IWD-E 1712 24kW

Art.nr.: 131147
EAN: 7050481311471

IWD-E100 &r en modern, stationdr varmvattentvétt som har en elektrisk brdnnare och darfor
inte producerar nagra avgaser. Den har en robust konstruktion och en god driftsdkerhet som
t.ex. automatisk start/stopp-funktion, mikroldackagekontroll, samt nivakontroll av
avkalkningsvétska och tvattmedel. IWD-E100 har en langsamt arbetande kolvpump med
keramiska kolvar och pumpdéverdel i massing, som sakerstéller maximal effekt under lang
tid. Pumpkonstruktionen gor att maskinen &r mycket tystgaende. IWD-E100 &r utrustad med
en 3-stegs hogeffektiv brannare av AISI 316 rostfritt stal och ett holje i rostfritt stal.
Maskinen &r utrustad med nivareglering pa kemikalietanken och en vattentrycksékring som
ser till att brannaren stannar vid vattenbrist.
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Det har ar det perfekta valet for anvdndare som dnskar en miljovanlig, utslappSFri
varmvattentvétt. Lamplig for anvandning inom flera sektorer som t.ex. Industrin,
oljeindustrin, fiskeindustrin, sjofartsindustrin, fordonsindustrin, stat och kommunen,
jordbruket och alla andra "gréna” branscher.

Teknisk data

Artikelnummer: 131147

EAN-nr: 7050481311471
Opprinnelsesland: ITALIA
Tolltariff: 84243001
Arbeidstrykk: 170 bar
Vattenmangd: 720 Itr/timme
Styrsystem: DTS

Spanning: 3x400 - 63 V-Amp
Absorberad effekt: 28,4 kW
Pumphastighet: 1400 rpm
Kemitank: 22 Liter
vatenctopp. M
Varmeeffekt: 24 kW

Antal pumpar: 1 st

Kemisk injektor: Haytrykk

Vikt: 148 kg

Matt: 122x60x75 cm

Foma Norge AS




Teknisk service

Produsent:

Importgr: Foma Norge AS

Org. Nr.: 915 740 243

Adresse: Regnbueveien 6, 1405 Langhus, Norge

Telefon: 64 91 70 00

Epost: Post@foma.no
Web: foma.no

Avfallshandtering
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Nederlands
Gefeliciteerd! Wij wensen U te bedanken

voor de aanschaf van deze warmwater schoonmaakmachine. U bent iemand die niet gauw tevreden te stellen is. U wilt het beste
van het beste. Wij hebben deze handleiding voor U samengesteld teneinde U in staat te stellen de kwaliteit en de uitstekende
prestatie van deze schoonmaakmachine op zijn juiste waarde te schatten.

Wijraden U aan deze handleiding voor het gebruik aandachtig door te lezen. Het merk CE op Uw warmwater schoonmaakmachine
duidt er op, dat de machine gefabriceerd is met inachtneming van de europese richtlijnen wat de veiligheid betreft.

Wij bieden U verder nog een uitgebreide serie schoonmaakmachines aan, zoals :

STOFZUIGERS, VLOERBOENERS EN -DROGERS, MOTORBEZEMS, als ook een komplete serie accessoires, chemische
wasprodukten die geschikt zijn voor het reinigen van elk type vloer.

Vraag in Uw winkel de katalogus van onze artikelen.

VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING
Deze tekst is zorgvuldig gekontroleerd, eventuele drukfouten dienen aan de fabrikant medegedeeld te worden.
Bovendien houdt hij zich het recht voor, ter verbetering van het produkt, zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan
te brengen in deze publikatie.
Verder is het verboden dit boekje geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van de fabrikant af te drukken.

GEREEDMAKING VAN DE WARMWATER SCHOONMAAK MACHINE

s N\ s )

Montage van de spuitslang. Montage van de spuitslang.

s ) s )

Wateraansluiting. Elektrische aansluiting.

\. J L J

Deze handleiding verder lezen en de warmwater schoonmaakmachine nog niet op de stroom of op de waterleiding
aansluiten.
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Nederlands

BESCHRIJVING VAN DE TEKENS OP DE WARMWATER SCHOONMAAKMACHINE

De waterstraal niet
op personen, dieren,
stopkontakten of de
machine zelf richten.

Aanwezigheid Net.

Pas op: gevaar voor
blikseminslag

Aarding

Waterinvoer

Ontsteking pompmotor

$

Inschakeling Verwar-
mingssysteem.

Regeling Watertempe-
ratuur.

Vervaldatum Gepro-
grammeerd Onder-
houdsinterval.

Stoombediening

Wateruitgang
-4 -

Chemisch produkt
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Nederlands

| CLASSIFICATIE VAN DE RISICO'S: |

A Gevaar
Voor een dreigend risico dat ernstig of dodelijk letsel kan
veroorzaken

A Opgelet
Voor een mogelijke risicosituatie die ernstig letsel zou kunnen
veroorzaken

Belangrijk
Voor een mogelijke risicosituatie die licht letsel aan personen of
lichte schade aan zaken zou kunnen veroorzaken.

| INLEIDING |

A Opgelet

Het onderhavige boekje dient gelezen te worden voor de in-
stallering, in werking stelling en het gebruik van de hoge druk
schoonmaakmachine.

Dit boekje maakt integraal deel uit van het produkt.

Aandachtig de aanbevelingen en de instrukties in dit boekje
lezen, daar zij belangrijke aanwijzigingen bevatten t.a.v. de
GEBRUIKSVEILIGHEID EN HET ONDERHOUD, waarbij
bijzondere aandacht gewijd moet worden aan de algemene
veiligheidsrichtlijnen.

DIT BOEKJE DIENT MET ZORG BEWAARD TE WORDEN
VOOR VERDERE RAADPLEGINGEN.

A Opgelet

Deinhoud van ditboekje moet onder ter kennis worden gebracht
van de gebruiker van de hogedruk-waterspuit en van degene
die het gewone onderhoud erop pleegt.

| KLASSIFICERING |

De gebruiker dient de gebruiksvoorwaarden voor het gevruik
van het apparaat, zoals voorzien in de Voorschriften, in acht
te nemen, in het bijzonder dient hij zich te houden aan de
beschreven klassificering.

Het hogedruk schoonmaak apparaat is een eerste klas ap-
paraat wat betreft de beveiliging tegen elektrische schokken.

Het hoge druk schoonmaak apparaat wordt in de fabriek
afgesteld en alle in het apparaat aanwezige veiligheidsmecha-
nismen zijn verzegeld. Het is niet toegestaan de afstelling
er van te wijzigen.

De hogedrukreiniger gebruikt voor het verwarmen van het water
een systeem van elektrische weerstanden.

Het schoonmaak apparaat moet altijd op stevig, vlak terrein
gebruikt worden; bovendien mag het niet verplaatst worden
wanneer het in werking is of wanneer het op het elektrische
net is aangesloten.

De hogedruk-waterspuit wordt beschouwd als een vast geins-
talleerd apparaat.

Het niet in acht nemen van dit voorschrift kan gevaarlijk zijn.

Hethoge druk schoonmaak apparaat moet niet gebruikt worden
in een korrosieve omgeving of waar er risiko van explosie is
(stoom of gas).

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOOR-
SCHRIFTEN VOOR HET GEBRU-
IK VAN DE HOGE DRUK SCHO-
ONMAAK APPARATEN

VAN Opgelet

- De elektrische aansluiting dient uitgevoerd
te worden door bekwaam personeel, dat in
staat is te werk te gaan met inachtneming
van de heersende voorschriften (moet men
zich houden aan hetgeen de norm IEC
60364-1 voorschrijft) en overeenkomstig de
instrukties van de fabrikant.

Een fout uitgevoerde aansluiting kan scha-
de veroorzaken aan personen, dieren of
voorwerpen, waarvoor de fabrikant niet
verantwoordelijk gesteld kan worden.

- Het hoge druk schoonmaak apparaat met
een prestatie van minder dan 3 kW is voor-
zien van een stekker voor aansluiting op het
elektrische net.In ditgeval dientnagegaan te
worden of het elektrische vermogen van de
installatie en van de stopkontakten geschikt
is voor het maximum vermogen van het
apparaat, als aangegeven op het kenteken-
plaatje (kW).

In twijfelgevallen dient men zich te wen-
den tot gekwalificeerd- personeel. Indien
stopkontakt en stekker van het apparaat niet
overeenkomen, moet het kontakt worden
vervangen meteen ander, daarvoor geschikt
type, door bekwaam personeel.

- Alvorens het apparaat aan te sluiten, dient
men na te gaan of de kenteken gegevens
overeenkomen met die van het elektrische
distributienet.

- Gebruik geen verlengsnoeren om de
hogedrukreiniger te voeden. Als verleng-
snoeren worden gebruikt, moeten stekker
en stopcontact waterdicht zijn. Ongeschikte
verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn.

- De elektrische veiligheid van dit apparaat is
alleen verzekerd, indien het korrekt is
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aangesloten op een efficiénte aardings-in-
stallatie als voorzien in de van kracht zijnde
voorschriften inzake elektrische veiligheid
(moet men zich houden aan hetgeen de
norm IEC 60364-1 voorschrijft).

Het is noodzakelijk deze fundamentele
veiligheidsvereiste in acht te nemen; in
twijfelgevallen een nauwgezette kontrole
van het apparaat aanvragen bij bekwaam
personeel.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor schade veroorzaakt
doordat men de installatie niet heeft geaard.

- Het schoonmaak apparaat dient op het
elektrische net te worden aangesloten via
een veel-polige schakelaar met kontakto-
peningen van minstens 3 mm en met voor
het apparaat geschikte eigenschappen
(deze vereiste is niet van toepassing voor
de schoonmaak apparaten met stekker met
een vermogen van minder dan 3kW).

Het wordt aanbevolen om de stroomvo-
orziening van deze machine te voorzien
van een aardlekschakelaar die de voeding
onderbreekt als de lekstroom naar de aarde
groter is dan 30 mA gedurende 30 ms of een
apparaat dat het aardingscircuit controleert.

- Het apparaat is pas uit het elektrische net
geschakeld, na het uittrekken van de stekker
of wanneer de veel-polige schakelaar op de
installatie wordt afgezet.

- Het veronachtzamen van bovenstaande
voorschriften ontheft de fabrikant van alle
aansprakelijkheid en wordt beschouwd als
nalatig gebruik van het produkt.

De hogedruk-waterspuit wordt beschouwd
als een vast geinstalleerd apparaat.

- De hogedruk-waterspuiten met “Total
stop”-mechanisme zijn uitgeschakeld wan-
neer de veelpolige schakelaar in de stand
“‘O” staat of wanneer de stekker uit het
stopcontact verwijderd is.

- De hogedrukreiniger is niet bestemd voor
gebruik door kinderen, jongeren, personen

met beperkte fysieke, sensoriéle of mentale
capaciteiten, in staat van dronkenschap,
zonder ervaring en kennis.

De gebruiker moet op de hoogte worden ge-
steld van de gebruiksaanwijzingen van het
apparaat door iemand die verantwoordelijk
voor zijn veiligheid is.

Kinderen dienen onder toezicht te staan om
zich ervan te verzekeren dat zij niet met de
hogedrukreiniger spelen.

- Alleen originele accessoires gebruiken
die een veilig gebruik van het apparaat
garanderen.

- De flexibele aansluitslang tussen de spuit
en het schoonmaak apparaat mag niet be-
schadigd worden. In geval van beschadiging
onmiddellijk vervangen.

- Slangen, tussenstukken en koppelingen
voor de hoge druk zijn van belang m.b.t. de
veiligheid van het schoonmaak apparaat.
Alleen originele, door de fabrikant goed-
gekeurde onderdelen gebruiken.

- Het schoonmaak apparaat niet gebruiken
wanneer zich personen en/of dieren binnen
het bedrijfsbereik er van bevinden.

- De stralen onder hoge druk kunnen geva-
arlijk zijn, indien er niet korrekt te werk wordt
gegaan. De straal mag niet op personen en/
of dieren , op elektrische apparatuur of op
het apparaat zelf gericht worden.

- De waterstraal onder hoge druk veroorza-
akt een reaktie- kracht op de spuit. De han-
dvaten van de spuit dus goed vasthouden.

- Bij het gebruik van het schoonmaak appa-
raat moet men rekening houden met hettype
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van uit te voeren schoonmaakwerk.

Men dient zich te beschermen tegen de
uitwerping van vaste voorwerpen of van
bijtmiddelen, door het dragen van daarvoor
geschikte beveiligingskleding. (Handschoe-
nen, bril, enz.).

- Bij het gebruik van het schoonmaak appa-
raat moet men rekening houden met de pla-
ats waar schoongemaakt moet worden (bijv.
levensmiddelenfabriek of farmaceutische
indus-trie, enz.). Men moet de betreffende
voorschriften en veiligheidskondities in acht
nemen.

- Tijdens het gebruik is het verboden de
trekker (stophendel) in de stand van water-
toevoer te blokkeren.

- Alvorens het apparaat te reinigen of een
onderhoudsbeurt uit te voeren, dient het uit
het elektrische net en waterleiding te worden
gezet.

- Periodiek, maar minstens eens per jaar,
dient men het beveiligingssysteem door
iemand van onze technische dienst laten
kontroleren.

- Er voor zorg dragen, dat de openingen
van ventilatie, van de warmte-afdrijving of
van de dampuitgang voor de op warm water
werkende apparaten niet verstopt raken.

- Het apparaat niet gebruiken indien de
voedingskabel is beschadigd. In dit geval
dient men zich voor de vervanging er van
uitsluitend te wenden tot iemand van onze
technische dienst. De voedingskabel van
dit apparaat kan niet door de gebruiker zelf
vervangen worden.

- De elektrische voedingskabel mag nooit
mechanisch onder spanning staan en het
traject ervan dient te zijn beschermd tegen
onopzettelijke beklemmingen.

- Het gebruik van elektrischa apparaten
vraagt de inachtneming van enkele funda-

mentele regels.

Het apparaat niet met natte handen of
voeten aanraken

Het apparaat niet blootvoets of met on-
geschikte kleding gebruiken

Niet aan het snoer of aan het toestel zelf
trekken om de stekker uit het stopkontakt te
halen.(Voor hogedruk-waterspuiten met een
vermogen van minder dan 3Kw, voorzien
van een stekker)

- Ingeval van kapot gaan en/of slechte wer-
king van het apparaat, dit uittrekken (door
hem af te koppelen van het elektriciteitsnet
door middel van de veelpolige schakelaar
of door de stekker uit het stopcontact te
halen, voor hogedruk-waterspuiten met een
vermogen van minder dan 3 Kw, en van de
waterleiding) en er niet zelf aan prutsen.

- Zich in geval van een ongeval tot een arts
of een eerstehulpafdeling wenden.

Het hogedruk schoonmaak apparaat is een
eerste klas apparaat wat betreft de beveili-
ging tegen elektrische schokken.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk
gesteld worden, indien het bovenstaande
niet in acht genomen wordt, hetgeen een
slordig gebruik van het produkt betekent.
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GEBRUIKSBESTEMMING

De machine is uitsluitend bestemd voor het schoonmaken van
machines, voertuigen, gebouwen, gereedschap en oppervia-
ktes in het algemeen, die zich er toe lenen schoongemaakt te
worden met een waterstraal met wasmiddel onder hoge druk
tussen 25 en 250 bar (360 - 3600 PSI).

Dit apparaat is ontworpen met het doel gebruikt te worden met
wasmiddelen die door de fabrikant geleverd of aangeraden wor-
den. Het gebruik van andere wasmiddelen of chemische stoffen
kunnen de veiligheid van het apparaat nadelig beinvloeden.

Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden voor het doel
waarvoor het bestemd is.

Elk ander gebruik moet als onjuist of onverstandig beschouwd
worden.

Voorbeelden van een onverstandig gebruik zijn:

- Wassen van oppervlaktes die zich er niet toe lenen behandeld
te worden met een straal onder hoge druk.

- Het wassen van personen, dieren, elektrische apparaten en
het apparaat zelf.

- Het gebruik van ongeschikte wasmiddelen of chemische
stoffen.

- Het blokkeren van de trekker (hefboom op de spuitslang),
terwijl het apparaat op de spuitstand staat.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
eventuele schade voortkomend uit onjuist of verkeerd gebruik.
Wat de veiligheid betreft zijn de warmwater schoonmaakmachi-
nes gefabriceerd overeenkomstig de europese voorschriften.

| KLEDING EN UITRUSTING |

@
O

Men adviseert het gebruik van een werkoverall om het gevaar
van letsel in geval van onverhoeds contact met de hogedruk-
straal te verminderen.

Draag veiligheidsschoeisel met anti-slipzolen.

)&

Draag een beschermbril of een gelaatsscherm
¥ en veiligheidskleding.

4

| VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

UITPAKKEN

Na het apparaat uitgepakt te hebben, dient men te kontroleren
of de hoge druk schoonmaakmachine niet beschadigd is.

In twijfelgevallen de machine niet gebruiken en zich tot de
leverancier wenden.

De verpakkingselementen (zakken, dozen, spijkers, enz.) mo-
gen niet binnen het bereik van kinderen blijven, want zij vormen
een mogelijke bron van gevaar, en moeten als afval verwerkt
of bewaard worden in overeenstemming met de nationale
milieu-voorschriften.

MONTAGE VAN DE AFZONDERLIJKE ONDERDELEN VAN
DE MACHINE

De machine wordt door de fabrikant geassembleerd voor
wat betreft de fundamentele onderdelen en van die delen die

betrekking hebben op de veiligheid.

Vanwege de verpakking en het vervoer worden enkele elemen-
ten van de schoonmaakmachine los bijgeleverd.

De gebruiker kan deze delen zelf monteren, als hij de instrukties
die in elk montage-pakket vervat zijn, opvolgt.

IDENTIFIKATIE PLAATJE

Het identifikatie-plaatje met de voornaamste technische eigen-
schappen van Uw schoonmaakmachine bevindt zich op de kar
en is goed zichtbaar.

A Opgelet

Bij aankoop kontroleren of het produkt voorzien is van het
plaatje. Zo niet, dan onmiddellijk de fabriek of de leveran-
cier op de hoogte stellen.

De apparaten zonder identifikatie-plaatje mogen niet
gebruikt worden, of de fabriek kan niet verantwoordelijk
gesteld worden voor schade. Produkten zonder plaatje
dienen als anoniem en mogelijk zelfs gevaarlijk beschou-
wd worden.

ACCESSOIRES VOOR DE INSTALLATIE.
(Optionele Accessoires).

De Muurhogedrukreiniger wordt bevestigd aan de muur met
behulp van de voorziene ankerstaven of op een houder in gelakt
staal met waterdicht recipiéntin roestvrij staal voor het opbergen
van de reservoirs voor reinigingsproduct.

WANDMONTAGE.

De hogedrukreiniger voor
wandmontage moet altijd op
stevige wanden van beton
of metselwerk worden ge-
monteerd.

A Gevaar

Monteer de hogedrukreini-
ger voor wandmontage niet
op scheidingswanden van
gipsplaten of lichte bakstenen
(geperforeerde elementen).

Gebruik geschikte voorzie-
ningen voor wandmonta-
ge, afhankelijk van het con-
structietype van de wanden
en het gewicht van de te
monteren hogedrukreiniger
(zie tabel met technische
kenmerken).
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VULLING VAN DE WASMID-
DELTANK

Het reservoir met reiniging-
sproduct wordt niet geleverd
met de hogedrukreiniger. Ge-
bruik een geschikt reci-piént.

Het apparaat is voorzien voor
het afwisselend gebruik van
twee verschillende reiniging-
sproducten, afkomstig van
twee afzonderlijke reservoirs.
(Fig. 2)

FIG. 2

De reservoirs zijn beschikbaar
als optioneel accessoire.

A Opgelet

Uit de serie aangeraden pro-
dukten dat wasmiddel kiezen,
dat geschikt is voor het type
uit te voeren schoon-maak en
met water verdunnen (Fig. 3)
volgens de op de verpakking
aangegeven voVraag aan
Uw leverancier de katalogus
van de reini-gingsmiddelen

die gebruikt kunnen worden
voor het type uit te voeren
schoonmaak en de soort te

behandelen oppervlakte.

Na het gebruik met een
was-middel dient het aanzui-
gcircuit van het wasmiddel
met schoon water gespoeld
te worden.

VULLEN VAN HET ANTI-
KALKRESERVOIR.

Vul het reservoir met een
antikalkoplossing. Gebruik
uitsluitend producten aan-
bevolen door de fabrikant
en/of de verkoper, en volg
zorgvuldig de aanwijzingen

op de verpakking. (Stort het
antikalkproduct niet in het
milieu ).

STUUR- EN KONTROLE INRICHTING

A Opgelet

Alvorens het apparaat aan te sluiten op de waterleiding en
op het elektrische net, dient men de funktie van de stuur- en
kontrole knoppen te kennen.

Deze verrichtingen uitvoeren als beschreven in de handleiding
en op de betreffende afbeeldingen.

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

De veiligheidsvoorzieningen dienen ter bescherming van de ge-
bruiker en de apparatuur, mogen niet eigenhandig gerepareerd
worden of voor andere dan hun eigen functie gebruikt worden.

Veiligheidsthermostaat: Wordt gebruikt om het hydraulische
hogedruksysteem te beschermen in geval van verstopping of
oververhitting. Kan handmatig of automatisch worden gereset.
Veiligheidsvoorziening op de handgreep van de lans:
Verhindert de onbedoelde bediening van de hendel van de
handgreep.

Thermische beveiliging: De thermische beveiliging stopt
de machine in geval van thermische oververhitting van de
elektrische motor.

AANSLUITINGEN OP DE WATERLEIDING

De voedingsslang aansluiten op het net (Fig. 5A) en op de
koppeling van de warmwater schoonmaakmachine (Fig. 5B).
Kontroleren of de waterleiding voldoende water en druk van
het water levert voor de werking van de schoon-maakmachine
2 + 8 BAR. (29+116PSI).

Max. voedingstemperatuur van het water 50°C (122°F).

De hoge druk slang op de warm-water schoon-maakmachine
aansluiten (Fig. 5C) en op de spuitslang (Fig. 6).

A Gevaar

De hoge druk schoonmaakmachine mag alleen met schoon
water gebruikt worden.

Vuil of zanderig water, korrosieve chemische produkten
of verdunningsmiddelen kunnen ernstige schade aan de
hoge druk schoonmaakmachine veroorzaken.

Belangrijk
@ Neem de voorschri- A
ften gegeven door het i

nutsbedrijf voor de watervoor- ® 4
ziening in acht. o
De geldende reguleringen =
bepalen dat het apparaat niet =t = | |
op het drinkwaternet mag wor- =222 | |
den aangesloten als er geen .
geschikte systeemscheider
aanwezig is.

Gebruik een geschikte syste-
emscheider volgens EN-norm
12729 Type BA.

Water dat door een syste-
emscheider loopt wordt niet
meer als drinkwater geclas-
sificeerd.

A Opgelet
Sluit de machine niet aan op
drinkwaterreservoirs.

A Gevaar

Zuig nooit vloeistoffen met
onverdunde oplosmiddelen of
zuren op! Bijv. benzine, verf-
verdunners of dieselolie. De
door de lans geproduceerde
nevel is zeer ontvlambaar,
ontplofbaar en giftig.

Het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften ontheft
de fabrikant van alle aansprakelijkheid en wordt beschouwd als
nalatig gebruik van het produkt.
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AANSLUITING OP HET ELEKTRISCHE NET

De aansluiting op het elektrische net dient uitgevoerd te worden
door gekwalificeerd personeel dat in staat is te werken in ove-
reenstemming met de geldende normen en wetten.

Kontroleren of de netspanning overeenkomt met de spanning
van de hoge druk schoonmaakmachine, afleesbaar op het
identifikatie-plaatje.

A Gevaar
- De voedingskabel moet worden beschermd tegen onopzet-
telijke beklemmingen.

- Het apparaat niet gebruiken indien de voedingskabel is
beschadigd.

-Het gebruik van elektrische apparaten vraagt de inachtneming
van enkele fundamentele regels.

» Het apparaat niet met natte handen of voeten aanraken.

* Het apparaat niet blootvoets of met ongeschikte kleding
gebruiken.

«Niet aan het snoer of aan het toestel zelf trekken om de stekker
uit het stopkontakt te halen. (Voor hogedruk-waterspuiten met
een vermogen van minder dan 3Kw, voorzien van een stekker).

Het hogedruk schoonmaak apparaat is een eerste klas ap-
paraat wat betreft de beveiliging tegen elektrische schokken.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden,
indien het bovenstaande niet in acht genomen wordt, het-
geen een slordig gebruik van het produkt betekent.

GEBRUIK VAN DE WARMWATER SCHOONMAAKMACHINE |

o M mo Z

FIG. 7

BEDIENINGSPANEEL.

A) AAN/UIT-schakelaar.

B) Temperatuurregelaar.
C)Keuzeschakelaar Reini-
gingsproduct.
D)Controlelampje netvoeding
E) Controlelampje verwar-
mingssysteem.

F) Controlelampje peil ontkal-
kingsmiddel.

G) Controlelampje melding
storingen - onderhoud.

H) Manometer.

1) Stoomkraan.

L)Doseerkraan reini-
ging-sproduct 1).
M)Doseerkraan reini-

ging-sproduct 2).
N) Controlelampje netvoe-
ding

IN WERKING STELLING VAN DE WARMWATER SCHOON-

MAAKMACHINE

1) De watertoevoerkraan (Fig. 5A) openen.
2) Sluit de hogedruk-waterspuit aan op het elektriciteitsnet door
middel van de veelpolige schakelaar of door de stekker in het

stopcontact te steken.
3) De schoonmaakmachine aanzetten door de ontstekings-
schakelaar op de stand "I" te draaien.

& Opgelet

De hogedruk-waterstraal genereert een reactiekracht op de
lans. Houd beide handgrepen van de lans stevig vast.

4) Op de knop van het handvat drukken en de wasbeurt
beginnen.

5) Voor de werking van de hogedrukreiniger met heet water,
zet u de schakelaar in de stand Verwarming en zet u de tem-
peratuurregelaar (fig. 7B) op de gewenste waarde, afhankelijk
van het type reiniging en het type te behandelen oppervlak.

& Opgelet

De hogedruk-waterspuiten die voorzien zijn van het systeem
“Total stop” starten en stoppen de motor wanneer de hendel
op de handgreep van de lans wordt ingedrukt of losgelaten.

A Gevaar

Zet de hendel van het handvat niet vast op de afgifte-stand.

WEERGAVE MELDINGEN EN STORINGEN.
Controlelampje D): Voeding aanwezig met vast branden van
controlelampje (schakelaar "A" in pos. |), met knipperend con-
trolelampje hogedrukreiniger in toestand "TSI".

Controlelampje E): Verwarmingssysteem actief.

Controlelampje F): Peil ontkalkingsvloeistof, met brandend
controlelampje onvoldoende peil.

Controlelampje G): Melding storingen en geprogrammeerd
onderhoud vervallen.

- 2 knippersignalen, Alarm microlekkage.

- 3 knippersignalen, Alarm water ontbreekt.

- 4 knippersignalen, Alarm ingreep thermische beveiliging van
motor.

- 5 knippersignalen, Alarm ingreep veiligheidsthermostaat.
Controlelampje brandt vast, interval van geprogrammeerd
onderhoud vervallen bij 200 uur. Het controlelampje zal doven
na tussenkomst van het erkende servicecentrum.

BELANGRIJK!

Om eventuele onzuiverhe-
den of luchtbellen uit het
hydraulische circuit te
verwijderen, het apparaat
even laten werken zonder
spuitslang en het water en-
kele sekonden laten lopen.
Eventuele onzuiverheden
zouden de sproeier kunnen
verstoppen en de werking
ervan belemmeren (Fig. 8).

GEBRUIK VAN DE ACCES-
SOIRES.

FIG. 8

De hogedrukreiniger is voorzien van een spuitmond met een
straal met een vlakke hoek van 15° voor het reinigen van grote
oppervlakken.

A Opgelet
Richt de straal vanaf een vrij grote afstand, om schade vero-
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orzaakt door de hoge druk te
voorkomen.

DRAAIKOP (Optioneel ac-
cessoire)

De hogedrukreiniger kan
voorzien zijn van een kop met
draaiende spuitmond voor het
reinigen van hardnekkig vuil.

A Gevaar

Richt de straal vanaf een vrij
grote afstand, om schade ve-
roorzaakt door de hoge druk
te voorkomen.

Richt de straal niet op men-
sen, dieren, stopcontacten.

STOPZETTEN VAN DE
WARMWATER SCHOON-
MAAKMACHINE.

1) Schakel het verwarmings-
systeem uit door de tempe-
ratuurregelaar in stand "0" te
zetten en de hoofdschakelaar
in stand "I" (fig. 7A, B).

2) De warmwater schoonmaa-
kmachine tenminste 30" laten
werken om de ketel af te laten
koelen.

3) Na het gebruik van het
schoonmaakmiddel het aan-
zuigcircuit spoelen; de aan-
zuigslang (Fig. 9) van het
wasmiddel in een tank met
schoon water doen en de
pomp 1 min. laten draaien met
de doseerkraan geheel open.
Herhaal de handeling, eerst
met de keuzeschakelaar van
het reinigingsproduct in de
stand “1” en vervolgens in de
stand “2”.

4) De Warmwater schoonma-
akmachine stopzetten doorde
ontstekingsschakelaar op de
"0" stand te draaien (Fig, 7A).
5) De druk van de AP slang
ontlasten door op de knop
van het pistool te drukken
(Fig. 7A).

6) Koppel de hogedruk-wa-
terspuit af van het elektrici-
teitsnet door middel van de
veelpolige schakelaar of door
de stekker uit het stopcontact
te halen.

7) De kraan van de watertoe-
voer (Fig. 5A) dichtdoen.

HET GEBRUIK VAN DE
DUBBELE SPUIT KOP
(Fig. 10).

De dubbele spuit maakt het

Nederlands

FIG. 9

FIG.10

mogelijk de waterstraal met
lage of hoge druk te kiezen.
Stand 1 is hoge druk, stand 2
lage druk en stand 3 aanzui-
gen van wasmiddel.

A Opgelet

- Wanneer de hogedruk-wa-
terspuit (ook maar tijdelijk)
wordt achtergelaten, moet zij
worden uitgeschakeld via de
veelpolige schakelaar of door
de stekker uit het stopcontact
te halen.

- De hogedruk-waterspuiten
met “Total stop”-mechanisme
zijn uitgeschakeld wanneer
de veelpolige schakelaar in
de stand “O” staat of wanneer
de stekker uit het stopcontact
verwijderd is.

- Wanneer de hogedruk-wa-
terspuit niet wordt gebruikt, de
beveiliging van de handgreep
sluiten.(fig.11)

- Als men de hogedruk-water-
spuit droog laat werken, vero-
orzaakt dat ernstige schade
aan de afdichtende pakkingen
van de pomp.

REGELING VAN DE DRUK.
Dit hoofdstuk betreft uitslui-
tend modellen voorzien van
een drukregelaar. De druk-
regelaar (fig. 12) zorgt voor
het regelen van de werkdruk.
Door de knop C linksom (B)
(minimum) te draaien, wordt
een vermindering van de
bedrijfsdruk verkregen.

Breng de knop van de stoom-
kraan in de oorspronkelijke
stand, door hem in wijzerzin
te draaien.
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RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN REINIGING-
SMIDDELEN

A Opgelet

Deze warmwater schoonmaakmachine is bedoeld voor het
gebruik van wasmiddelen die door de fabrikant geleverd of
aanbevolen worden.

Het gebruik van andere wasmiddelen of chemische stoffen kan
nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid van de schoon-
maakmachine.

1) Ter bescherming van de omgeving wordt aangeraden het
wasmiddel op verstandige wijze te gebruiken volgens de
aanwijzigingen op de verpakking van het middel.

2) Kiest U uit de serie aangeraden prdukten dat wasmiddel dat
geschikt is voor het type schoonmaak en verdunt U het met
water volgens de aanwijzigingen op de verpakking of in de
katalogus van de meest geschikte wasmiddelen voor het type
schoonmaakmachine met warm of koud water.

3) Vraagt U de katalogus der wasmiddelen aan bij Uw leve-
rancier.

WERKMETHODE VOOR HET KORREKTE SCHOONMAKEN
MET GEBRUIK VAN WASMIDDELEN

1) De oplossing van het meest geschikte wasmiddel voor het
type vuil en te wassen oppervlakte klaarmaken.

2) Schakel de hogedrukreiniger in en kies met behulp van de
keuzeschakelaar C) fig. 7 het te gebruiken product (“1” of “2”).
Open de kraan van het betreffende reinigingsproduct, ref. L)
voor het product “1” of ref. M) voor het product “2” (fig. 7), door
de knop tegen de wijzers van de klok te draaien.

Besproei het te reinigen oppervlak, met een beweging van
onder naar boven toe.

Laat het product enkele minuten werken.

3) Zet de keuzeschakelaar van het reinigingsproduct C) fig. 7
in de stand “0”. Sluit de doseerkranen door de knop in wijzerzin
te draaien.

4) Zorgvuldig de gehele oppervlakte spoelen met een bewe-
ging van boven naar beneden met warm of koud water onder
hoge druk.

5) Na het gebruik met het wasmiddel het aanzuigingscircuit
spoelen; de aanzuigslang (fig. 9) van het wasmiddel in een
tank met schoon water onderdompelen en de pomp 1 min. laten
draaien, waarbij de doseerkraan volledig open en de spuit op
de spuitstand moet staan.

Herhaal de handeling, eerst met de keuzeschakelaar van het
reinigingsproduct in de stand “1” en vervolgens in de stand
‘2"

AFSTANDSBEDIENING. (Optioneel Accessoire).

AAlle modellen zijn ontworpen voor installatie van een afstands-
bediening die als optioneel accessoire wordt geleverd. Op het
bedieningspaneel zijn aanwezig:

A) Schakelaar voor het inschakelen.

B) Schakelaar verwarmingssysteem.

C) Keuzeschakelaar reinigingsproduct.

De afstandsbediening kan tot een afstand van 30 meter worden
bediend.

1) Start de hogedrukreiniger door de schakelaar A te draaien

naar de stand "I". De schakelaar op de hogedrukschakelaar
moet in de stand "I" staan met lampje "N" dat brandt.

2) Om de hogedrukreiniger met heet water te bedienen, draai u
de schakelaar van het verwarmingssysteem B naar de stand .
De temperatuurregeling kan alleen op de hogedrukreiniger
gebeuren.

3) Kies met keuzeschakelaar C het type product dat u wilt
gebruiken ("1" of "2").

De regeling gebeurt alleen op de hogedrukreiniger.

Foutmeldingen worden alleen weergegeven op het bedienings-
paneel van de hogedrukreiniger.

Als de hogedrukreiniger stopt, zet u de aan/uit-schakelaar van
de afstandsbediening in de stand "O” en draait u de hoofd-
schakelaar "A" van de hogedrukreiniger in de stand “0” en
vervolgens in de stand “I”. Plaats de aan/uit-schakelaar van de
afstandsbediening weer in de stand "I".

ONDERHOUD

DE GEBRUIKER MAG ALLEEN DIE VERRICHTINGEN
UITVOEREN WAARVOOR IN DIT BOEK TOESTEMMING
WORDT GEGEVEN.

ELKE ANDERE HANDELING IS VERBODEN.

& Gevaar

Voor de onderhoudsbeurten van de ketel, van de hogedruk
pomp, van het elektrische gedeelte en van die onderdelen die
met de veiligheid te maken hebben, dient men zich te wenden
tot onze Service Dienst.

De fabrikant staat niet in voor beschadigingen, wijzigingen,
reparaties en onderhoudsbeurten die niet korrekt door derden
uitgevoerd zijn op het artikel, zonder uitdrukkelijke toestemming
van de fabrikant.

De dokumentatie van de reparaties, van de geprogrammeerde
assistentie, als ook van eventueel bij het apparaat behorende
certifikaten overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving
(norm IEC 60364-1) dienen zorgvuldig bewaard te blijven
samen met het Instruktie-boekje.

Periodiek, maar tenminste eens per jaar, moet het apparaat aan
een algehele kontrole van de veiligheidsmechanismen en van
de afstelling door onze technische dienst onderworpen worden.

A Gevaar

Alvorens aan de onderhoudsbeurt te beginnen, de schoonma-
akmachine uit de stroom sluiten door middel van de veelpolige
schakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen en uit
de watertoevoer sluiten. Door de toevoer kraan dicht te draaien
(Zie de hoofdstukken betreffende aansluiting op het elektricitei-
tsnet en de waterleiding). Na de onderhoudsbeurt eerst kontro-
leren of alle afsluitplaten weer korrekt zijn gemonteerd en met
de schroeven zijn vastgedraaid, voor de schoonmaakmachine
aan te sluiten op de stroom en op de watertoevoer.

Indien men dit voorschrift niet navolgt, ontstaat er gevaar
van blikseminslag.

VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BEVRIEZING
De schoonmaakmachine mag niet aan vorst worden blo-
otgesteld.

-12 -



Indien het apparaat na het
schoonmaken in een ijskoude
ruimte wordt opgeborgen en
misschien voor lange tijd niet
gebruikt zal worden, is het no-
odzakelijk een anti-vries mid-
del in de schoonmaakmachi-
ne te doen, teneinde ernstige
schade aan het hydraulische
circuit te voorkomen.

KONTROLE VAN HET OLIE-
PEIL EN VERVERSING VAN
DE POMPOLIE

Af en toe het oliepeil van de
hoge drukpomp kontroleren
op de verklikker (13A) of met
de oliepeilstaaf (Fig. 13B)
Als de olie er melkachtig
uitziet, direkt de Technische
Dienst bellen.

De olie na de eerste 50 werku-
ren verversen en daarna elke
500 uur of eens per jaar.

Als volgt te werk gaan:

1) De aftapdop onderop de
pomp (Fig. 13C) loss-chro-
even.

2) De tap met de oliepeilstaaf
losschroeven (Fig. 13).

3) Alle olie in een bak op-
vangen en de olie afgeven
bij de Ophaaldienst voor
vernietiging.

4) De aftapdop er weer op
schroeven en de olie in het
gat aan de bovenkant (Fig.
14A) tot het op de verklikker
aangegeven peil (14B) gieten.

Bij hogedruk-waterspuiten
zonder olie-aftapdop moet de
hulp van de technische servi-
cedienst worden ingeroepen
voor verversing.

Alleen olie SAE 15 W40
gebruiken.

ONDERHOUD VAN DE
KETEL.

Leeg de ketel met behulp van
de aftapplug aan de onderkant
van de hogedrukreiniger.

De ketel moet gemiddeld
om de 200 werkuren worden
onderhouden.

De ontkalking van de ketel
mag alleen door een erkend
servicecentrum worden uitge-
voerd.

Deze handeling houdt in dat
de hogedrukreiniger enige tijd

Nederlands

FIG.14

in het servicecentrum moet
blijven.

REINIGING VAN HET WA-
TERFILTER

Geregeld het waterfilter scho-
onmaken en eventueel vuil
verwijderen (Fig. 15).

REINIGING VAN HET
LUCHTFILTERS

Geregeld het luchtfilter scho-
onmaken en eventueel vuil
verwijderen (Fig. 16).

VERVANGING VAN DE HOGE DRUK SPROEIER

Periodiek is het nodig de hoge druk sproeier op de spuitslang
te vervangen, daar dit onderdeel aan slijtage onderhevig is.
Men merkt het wanneer de sproeier versleten is, doordat dan
de bedrijfsdruk van de schonmaakmachine vermindert. Voor
een eventuele vervanging zich tot de leverancier of de winkel

wenden voor informatie.
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KORTE SAMENVATTING VAN HET NORMALE ONDE- | KORTE SAMENVATTING VAN DE BUITENGEWOON ON-
RHOUD DOOR DE GEBRUIKER. DERHOUD VOOR REKENING VAN DE SERVICE DIENST.
Beschrijving van de werkzaamheden: Beschrijving van de werkzaamheden:
Kontrole van de elektrische kabel Ketel
en van de hoge druk Reiniging, Ontkorsting elke 200 uur
slangen en de koppelingen na elk gebruik
Vervanging pakkingen pomp AP elke 500 uur
1° verversing van de pompolie A.P. na 50 uur Vervanging sproeier van de spuit elke 200 uur
Afstelling en kontrole
Alle navolgende verversingen elke 500 uur veiligheidsinrichting eens per jaar
pompolie A.P.
Reiniging waterfilter elke 50 uur
BELANGRIJK

De aangegeven tijden zijn voor normale bedrijfsomstandigheden. Bij zware omstandigheden moet men de werkzaamheden
vaker uitvoeren.

Voor het onderhoud en/of reparaties alleen originele onderdelen gebruiken, die betere kwaliteit en betrouwbaarheid
garanderen. Als er geen originele vervangingsonderdelen worden gebruikt, is de fabrikant van alle aansprakelijkheid
ontheven en is de aansprakelijkheid van toepassing op degene die de werkzaamheden
heeft verricht.

INAKTIVITEIT

Indien het apparaat voor lange tijd niet gebruikt wordt, is het noodzakelijk alle voedingsbronnen te onderbreken, de tanks met
vloeistof te legen en zorg te dragen voor de bescherming van die delen, die aan schade onderhevig zijn als gevolg van sto-
fophoping.

De delen die schade zouden ondervinden als gevolg van uitdroging zoals de buizen, invetten. Wanneer ze weer in bedrijf gesteld
worden, kontroleren of er geen barsten of sneden zitten in de wateraansluitingsbuizen.

Olie en chemicalién moeten als afval worden verwerkt in overeenstemming met de geldende voorschriften.

SLOPEN

Wanneer de warmwater schoonmaakmachine niet meer gebruikt wordt, is het beter de machine onbruikbaar te maken door de
stroomkabel te verwijderen. Bovendien wordt aangeraden die delen van het apparaat onschadelijk te maken, die een gevaar
voor kinderen zouden kunnen opleverenm als zij er mee zouden spelen. Dit product is speciaal afval van het type AEEA, en
voldoet aan de vereisten van de nieuwe richtlijnen ter bescherming van het milieu. Het moet apart van het normale afval verwerkt
worden, met inachtneming van de geldende wetten en voorschriften.

Geen gedemonteerde, weg te gooien delen gebruiken als onderdelen voor in gebruik zijnde apparaten.
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DEFEKTEN EN OPLOSSINGEN

Alvorens de werkzaamheden uit te voeren, de hoge druk schoonmaakmachine uit de stroom schakelen
door middel van de veelpolige schakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen en de watertoevoer

schakelen.

DEFEKTEN

OORZAKEN

OPLOSSINGEN

Na het omdraaien van de schakelaar,
slaat de schoonmaakmachine niet
aan.

Geen elektrische aansluiting.
(Controlelampje "D" gedoofd).
Thermische beveiliging heeft ingegre-
pen. (Controlelampje "G" knippert).

Controleer de netspanning.

(zie technische eigenschappen).

Reset. (Raadpleeg bij een nieuwe in-
greep de technische service).

Er wordt geen straal afgegeven of het
hogedrukcircuit van het water lekt; na
3 minuten stopt de hogedrukreiniger
en gaat controlelampje "G" knipperen.

Watertoevoerfilter verstopt.
Aansluiting waternet defect.
Netkraan gesloten.

Lekken uit hogedrukcircuit.

Reinig het.

Controleer.

Open de kraan.

Vraag om tussenkomst van Service-
centrum.

De pomp draait maar haalt de nominale
druk niet.

Watertoevoerfilter verstopt.
Aansluiting waternet defect.
Drukregelklep ingesteld op minimum.

Spuitmond van lans is versleten.
Kleppen versleten of vuil.
Reinigingsmiddelkraan open.

Drukregelvoorziening op lans open (in-
dien aanwezig).

Reinig het.
Controleer.
Stel af.

Vraag om tussenkomst van Service-
centrum.

Vraag om tussenkomst van Service-
centrum.

Sluit de kraan.

Sluit de kraan.

Bij open lans, stijgt en zakt de druk.
Na 10 impulsen stopt de hogedrukrei-
niger en gaat het controlelampje "G"
knipperen.

Spuitmond verstopt of vervormd.

Onvoldoende toevoer.
Reinigingsmiddelkraan open.

Reinig of vraag om tussenkomst van een
servicecentrum.

Controleer.

Sluit de kraan.

In de by-pass of total stop fase, stopt de
hogedrukreiniger en gaat het controle-
lampje "G" knipperen.

Microlekkage water uit hogedrukcircuit.

Vraag om tussenkomst van een ser-
vicecentrum.

Na een total stop fase, start de hoge-
drukreiniger niet en gaat het controle-
lampje "D" knipperen.

De hogedrukreiniger is minstens 20
minuten niet gebruikt en bevindt zich
in toestand van totale blokkering. (TSI)

Start opnieuw door hoofdschakelaar "A"
naar stand "0" en vervolgens naar stand
"I" te draaien.

Als de temperatuurregelaar in de ge-
wenste stand wordt gebracht, gaat de
ketel niet aan.

Stand van de schakelaar in stand “I".
(Controlelampje "E" gedoofd).

Storing van het verwarmingssysteem.

Controleren of de schakelaar in de ver-
warmingsstand staat.

Vraag om tussenkomst van het Service-
centrum.

Water niet voldoende warm.

Stand temperatuurregelaar.

Ketel verstopt met kalkafzetting.

Controleer.

Vraag om tussenkomst van Service-
centrum.

Het controlelampje "F" gaat branden.

Ontkalkingsvloeistof op.

Vul het reservoir met ontkalkingsvloei-
stof.
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DEFEKTEN

OORZAKEN

OPLOSSINGEN

Aanzuiging schoonmaakproduct on-
toereikend.

Kraan dicht.
Schoonmaakproduct opgebruikt.

Keuzeschakelaar reinigingsproduct in
stand “0”.
Slang of buis verstopt.

Opendraaien.

Vul het reservoir met schoon-maak-
product.

Zet de keuzeschakelaar in de stand “1”
of “2”.

Contact opnemen met een Service-
Centrum.

Waterlek kop.

Pakkingen versleten.

Contact opnemen met een Service-
Centrum.

Aanwezigheid van water in de olie.

Olie-afdichtingsringen versleten.

Contact opnemen met een Service-
Centrum.

N.B. Om de controlelampjes op het bedieningspaneel terug te stellen, de hoofdschakelaar “A” in de stand “0” en ver-

volgens in de stand “I” draaien.

Voor het onderhoud en/of reparatie alleen originele onderdelen gebruiken, die betere kwaliteit en waarborg bieden.
De fabrikant is niet verantwoordelijk indien geen originele onderdelen worden gebruikt.

BELANGRIJK:
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Dansk
Tillykke! Tak for at du keber

denne renggringsmaskine. Du har vist at du ikke gar pa kompromis: Du vil have det bedste.

Vi har udarbejdet denne brugsanvisning for til fulde at give klar besked om hvad denne renggringsmaskine kan give dig bade
hvad angar kvalitet og stor ydelse.

Lzes den venligst helt igennem fer maskinen anvendes.

CE maerket pa renggringsmaskinen viser at den er konstrueret i henhold til de europzeiske standarder for sikkerhed.

Vi kan ogsa tilbyde et stort ud valg af renggringsmaskiner sdsom:

STOVSUGERE, GULVRENGQGRINGSMASKINER, GULVMOPPEMASKINER og et komplet udvalg af TILBEH@R, KEMIKA-
LIER og RENG@RINGSMIDLER som er velegnet til rengering af alle former for overflader.

Bed forhandleren om et komplet katalog over vore produkter.

OVERSATTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING
Producenten frasiger sig al ansvar for trykfejl i denne brugsanvisning.
Producenten forbeholder sig ogsa ret til at 2ndre og opdatere denne udgivelse uden forudgaende varsel af hensyn
til produktforbedring.
Al gengivelse af denne brugsanvisning, i helhed eller delvist, er forbudt uden producentens tilladelse.

FORBEREDELSE AF RENGGRINGSMASKINEN

4 4
Pa seetning af spydet. Pa seetning af spydet.

p
Tilslutning vandcirkulationen.

I e |

J/ L J/
Laes videre i brugsanvisningen uden at tilslutte renggringsmaskinen til netforsyningen og vandforsyningen.
17 -




RET IKKE VAND-
STRALEN MOD PER-
SONER, DYR, ELKON-
TAKTER ELLER MOD
SELVE MASKINEN.

NETFORSYNING FO-
REFINDES.

OBS: RISIKO FOR
ELEKTRISK ST@D.

JORD.

VANDINDTAG.

Dansk

BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE PA RENG@RINGSMASKINEN

ATTANDEFORPUM-
PEMOTOREN.

Wy

TZENDING AF VARME-
SYSTEM.

REGULERING AF
VANDTEMPERATUR.

FRIST FOR PLAN-
LAGT VEDLIGEHOL-

o
m
r
(]
m

BETJENINGSKNAP
FOR DAMP.

VANDUDTAG.
-18-
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| RISIKOKLASSIFICERING: |
A Fare

Anvendes ved overhaengende fare, som kan medfgre alvorlig
personskade eller dad

A Advarsel
Anvendes i situationer med mulige risici, som kan medfgre
alvorlig personskade

Vigtigt
Anvendes i situationer med mulige risici, som kan medfgre
skade pa personer eller materiel.

| INTRODUKTION |

A Advarsel

Brugsanvisningen skal laeses for installation, opstilling og
anvendelse af renggringsmaskinen. Brugsanvisningen er en
integreret del af dette produkt.

Lees omhyggeligt advarslerne og instruktionerne i brugsan-
visningen idet de giver vigtige anvisninger for SIKKERHED
UNDER BRUG og VEDLIGEHOLDELSE, med seerlig vaegt
lagt pa de generelle regler for sikkerhed trykt i den gule folder.
Folgende anvisninger skal ngje gennemleeses af rengering-
smaskinens brugere og af personerne, der foretager ruti-
nemassig vedligeholdelse.

OPBEVAR OMHYGGELIGT BRUGSANVISNINGEN FOR
FREMTIDIG REFERENCE

A Advarsel

Folgende anvisninger skal ngje gennemleeses af rengering-
smaskinens brugere og af personerne, der foretager ruti-
nemaessig vedligeholdelse.

| KLASSIFICERING |

Brugeren skal tage hensyn til de brugerbetingelser for appara-
tet, som forklares i Reglerne, og méa seerligt falge nedenstaende
klassificering:

Heajtryksrenseren er beskyttet mod elektrisk sted og tilher
elektrisk udrustning i CLASS |.

Hgjtryksrenseren er typeskiltet pa fabrikken og alle sikkerhed-
sdetaljer er forseglet. Det er forbudt at @ndre pa disse
detaljers indstillinger.

Hgijtryksrenseren bruger varmt vand til opvarmning af vandet,
der bruges i et system med elektriske modstande.

Hgjtryksrenseren ma kun bruges i vandret stilling, og den ma
ikke flyttes nar den arbejder eller er tilsluttet lysnettet.
Det kan medfere fare, hvis disse foranstaltninger ikke fglges.

Hgjtryksrenseren ma ikke bruges i korroderende miljger eller i
miljger, hvor der foreligger risiko for eksplosion (damp eller gas).

FAELLES SIKKERHEDSREGLER
FOR BRUG AF HGJTRYKSRENS-
ERE.

I\ Advarsel

- Den elektriske tilslutning skal udfgres af
en faguddannet elektriker, som kan lave
arbejdet i overensstemmelse med lokale
bestemmelser (herunder bestemmelserne i
IEC 60364-1) og producentens anvisninger.
Ukorrekt tilslutning til el-nettet kan medfere
risiko for personskader og skader pa dyr og
andre formal, for hvilket producenten ikke
tager noget ansvar.

- Hajtryksrensere med en effekt pa mindre
end 3 kW har en kontakt for el-tilslutningen.
| dette tilfaelde skal det kontrolleres, at det
elektriske system og stikkontakten kan tale
apparatets maksimale belastning, hvilket
indikeres pa typeskiltet. (kW)

Kontakt en fagmand, hvis De er usikker.
Hvis stikproppen og kontakten ikke passer
med hinanden, skal proppen byttes ud med
en korrekt prop af en faguddannet elektriker.

- Far apparatet tilsluttes til el-nettet, ma det
kontrolleres at de elektriske data pa typeskil-
tet modsvarer stremforsyningens data.
Brug ikke forleengerledninger sammen med
hgjtryksrenseren.

- Apparatets elektriske sikkerhed kan kun
opfyldes, hvis det er korrekt tilsluttet fil til-
fredsstillende jord, der opfylder de elektriske
sikkerhedskrav som pakreeves af lokale
bestemmelser (herunder bestemmelserne
i IEC 60364-1).

- Det er ngdvendigt at der udfgres en korrekt
check af apparatets sikkerhed. Hvis De er
usikker, skal de bede en fagmand at kontrol-
lere det elektriske systems sikkerhed.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for
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skader, der opstar som fglge af darlig jording
af apparatet.

- Hajtryksrenseren skal tilsluttes strgmfors-
yningen ved hjeelp av en flerpolet kontakt
med kontaktabninger pa mindst 3 mm. Kon-
takten skal opfylde de elektriske krav som
apparatet forudsaetter. (Dette krav gaelder
ikke hgjtryksrensere med stikprop og en
elektrisk effekt pa mindre end 3 kW.)

Det anbefales, at stramforsyningen til den-
ne maskine omfatter en fejlstreamsafbryder,
der afbryder stremforsyningen, hvis jord-
strammen overstiger 30mA i 30 ms, eller en
anordning, der kontrollerer jordkredslgbet.

- Apparatet adskilles fra stremforsyningen
ved at traekke stikproppen ud af stikkonta-
kten eller ved at frakoble flerpolskontakten.

- Producenten fritages for ansvar, safremt
de ovennaevnte regler ikke overholdes. En
sadan anvendelse skal i gvrigt anses for
ubehgrig.

Renggringsmaskinen skal betragtes som
en fast installation.

- Renggringsmaskiner med “Total stop”
system er afbrudt, nar den alpolede strem-
afbryder er i stilling “O”, eller nar stikket er
trukket ud af stikkontakten.

- Hgjtryksrenseren ma ikke anvendes af
bagrn og unge, personer med nedsatte fysi-
ske, sensoriske og mentale evner, som er
omtagede eller som ikke har tilstraekkeligt
kendskab eller erfaring med brugen heraf.
Brugeren skal have kendskab til korrekt
anvendelse af hgjtryksrenseren fra den per-
son, som har ansvaret for begges sikkerhed.
Bgrn skal holdes under opsyn for at sikre, at
de ikke leger med hgjtryksrenseren.

- Brug kun originaltilbehgr, der medgiver
korrekt og sikkert benyttelse af apparatet.

- Slangen, via hvilken sprgjten er tilsluttet
hgjtryksrenseren, ma ikke beskadiges. Hvis
slangen beskadiges, skal den byttes med
det samme.

- Slanger, tilslutninger og koblinger i et
hgjtrykssystemermegetvigtigeisikkerheds-
synspunkt. Brug kun originale reservedele,
som er blevet godkendt af producenten.

- Hajtryksrenseren ma ikke bruges, hvis
der er personer eller dyr indenfor renserens
arbejdsomrade.

- Hojtryksstraler kan veere farlige, hvis man
ikke passer pa. Stralen ma ikke rettes mod
personer eller dyr, og heller ikke mod elektri-
sk udrustning eller selve hgjtryksrenseren.

- Det hgje tryk i stralen gar at der findes til-
bagevirkning i sprgjten. Hold godt i sprgjten.

- Teenk pa hvad der skal udfgres med
hgjtryksrenseren inden arbejdet pabegynd-
es. Beskyt Dem mod formal eller korrode-
rende vaesker, som kan flyve omkring nar
apparatet anvendes, ved at bruge korrekt
beskyttelsestgj.

- Teenk pa omgivningen, hvor hgjtryksrens-
eren skal benyttes (er der f.eks. madplanter,
farmaceutiske planter, osv i omgivningen?).
Folg altid de lokale sikkerhedsbestemmel-
ser.

- Ret ikke hgijtryksstralen mod kroppen pa
andre personer fgr at rense deres tgj eller
sko.
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- Under arbejdet er det forbudt at blokere
sprgjtens aftrykker i arbejdspositionen.

- Tag maskinen fra el- og vandforsyningen
far nogen form for vedligeholdelse pabeg-
yndes.

- Fa jeevnligt, mindst én gang om aret,
sikkerhedsapparaturet kontrolleret af en af
vore serviceafdelinger.

-Varmtvandsrenseren skal overvages under
arbejde.

- Tildeek ikke hverken abningerne eller
ventilationsspalterne, ej heller varme og
rgg-uddragningssystemerne, pa varmt-
vandsrenserne.

- Anvend ikke maskinen hvis forsynin-
gskablet er beskadiget.

Henvend dig, for udskiftning af det beska-
digede kabel, udelukkende til en af vore
tekniske serviceafdelinger.

Dette apparats forsyningskabel ma ikke
udskiftes af brugeren.

- El-kablet ma ikke udsaettes for mekaniske
pavirkninger, og skal i gvrigt anbringes, hvor
det ikke kan udsaettes for klemskader.

-Anvendelse af ethvertapparat, uansethvad
det bruges til, kraever at man felger visse
grundregler:

* Rar ikke apparatet med vade eller fugtige
haender eller fadder.

* Brug ikke apparatet nar De er barfodet eller
med ulempeligt tgj.

* Traek ikke i stramledningen elleriapparatet,
nar det skal kobles veek fra el-forsyningen.
(Til en rengeringsmaskine med stik og ved
en effekt under 3 kW).

- | tilfeelde af beskadigelse eller fejlfun-
ktion, slukkes apparatet (frakobl vand- og

stramforsyningen ved hjeelp af den alpolede
stramafbryder eller ved at treekke stikket ud
af stikkontakten til en renggringsmaskine
ved en effekt under 3 kW) uden at gdelaegge
det.

- | tilfaelde af ulykker ops@g leege, eller tag
pa skadestuen.

Hajtryksrenseren er beskyttet mod elektrisk
stad og tilhgr elektrisk udrustning i CLASS I.

Kontakt en af vore tekniske serviceafde-
linger.

Hvis ovenstaende advarslerikke overhol-
des, fritages producenten for al ansvar
og det indebaerer forsemmelig brug af
produktet.
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BEREGNET BRUG |

Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse ved ren-
gering af maskiner, karetgjer, bygninger og generelt overflader
som egner sig til behandling med en hgjtryksstrale af rengering-
smiddeloplgsning mellem 25 og 250 bar (360 - 3600 PSI).

Dette apparat er designet til brug sammen med renggringsmi-
dlerne leveret, eller anbefalet, af producenten. Anvendelse af
andre renggringsmidler eller kemikalier kan pavirke apparatets
sikkerhed.

Dette apparat ma udelukkende anvendes til det formal det
blev fremstillet til.

Al anden anvendelse betragtes som ukorrekt og derfor uti-
Istedeligt.

Eksempler pa utilstedelig anvendelse:

- Vask af overflader som ikke egner sig til rengering ved hjeelp
af en hajtryksstrale

- Vask af personer, dyr, elektrisk udstyr eller selve maskinen.
- Anvendelse af forkerte renggringsmidler eller kemikalier.

- Blokering af spydets aftraekker (handgreb) i aktiveret stilling.

Producenten kan ikke ggres ansvarlig for nogen form for skader
som hidrgrer fra upassende, forkert eller utilstedelig anvendel-
se. Hvad angar sikkerhedsregler, er renggringsmaskinerne
fremstillet i henhold til den europaeiske standard.

| PAKLADNING OG UDSTYR |

Det anbefales at beere kedeldragt for at nedseette faren for
kveestelser ved utilsigtet kontakt med hgjtrykstralen.

Beskyttelsessko med skridsikker sal.

Baer beskyttelsesbriller eller maske samt

" sikkerhedskleeder.

| INDLEDENDE BETJENING

UDPAKNING.

Efter udpakning, ma du sikre dig at rengeringsmaskinen er
ubeskadiget.

Er du i tvivl, méa du ikke anvende maskinen.

Henvend dig til forhandleren.

Emballagedele (poser, kartoner, sgm osv.) kan veere farlige.
Kontrollér derfor, at disse dele opbevares utilgaengeligt for barn.
Emballagedelene skal endvidere opbevares og bortskaffes i
overensstemmelse med de geeldende sikkerhedsforskrifter.

FASTGORELSE AF MASKINENS SARSKILTE KOMPO-
NENTER.

Alle maskinens grunddele og sikkerhedsindretninger er mon-
teret af producenten.

Af hensyn til pakning og transport, leveres nogle af maskinens
sekundzere dele szerskilt.

Brugeren skal montere disse dele som forklaretiinstruktionerne
som fglger med hvert monteringssaet.

DATASKILT:

Dataskiltet med angivelse af maskinens tekniske hovedkarak-
teristika, findes pa vognen og er hele tiden synlig.

A Advarsel

Nar du keber rengeringsmaskinen, skal du sikre dig at den
har et identifikationsskilt. Er der intet skilt, ma du straks
informere producenten ogleller forhandleren. Maskiner
uden skilt ma ikke anvendes og producenten frasiger sig
al ansvar for disse. Produkter uden skilt skal anses for
anonyme og potentielt farlige.

UDSTYR TIL INSTALLATION (tilbehar).

Den vagmonterede hgjtryksrenser kan monteres pa veeggen
ved hjeelp af saerlige lasekonsoller eller pa en statte med baenk
af lakeret stal med hermetisk kammer af rustfrit stal til breend-
stoftanken og beholderne med renggringsmidler.

VAGMONTERING.

Den veaegmonterede
hgjtryksrenser skal altid mon-
teres patykke vaegge, af beton
eller mursten.

A Fare

Hgjtryksrenseren ma ikke
monteres pa skilleveegge af
gipsplader eller let murvaerk
(hullede elementer).

Til veegmonteringen skal
der anvendes egnet udstyr,
der passer til vaeggenes
konstruktionsegenskaber og
hgjtryksrenserens veegt (se
tabellen med tekniske speci-
fikationer).

Den veaegmonterede
hgjtryksrenser skal monteres
i en hgjde pa mindst 1 m over
jorden, pa et sted, hvor den
beskyttes mod vanddraber
eller -spraijt.
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PAFYLDNING AF
RENGQRINGSMIDDEL.

Beholderen med renggrings-
middel indgar ikke i hajtryks-
renseren. Benyt en passende
beholder.

Apparatet er projekteret til at
skifte mellem to forskellige
renggringsmidler, der er an-
bragt i forskellige beholdere
(fig. 2).

Beholderne kan bestilles som

tilbehgr. FIG 2

Veelg, ud fra udvalget af anbe-
falede produkter, det produkt
som egner sig bedst til det
pageeldende vaskearbejde
(fig. 3) og fortynd det med
vand i henhold til instruktio-
nerne pa pakken.

Bed forhandleren om katalo-
get over de renggringsmidler
som kan anvendes afhaengig
af arten af det pageeldende
vaskearbejde og den overfla-
detype der skal behandles.
Efter brug af renggringsmid-
let, skal rengeringsmidd-
el-indtaget skylles ud med
rent vand.

PAFYLDNINGAFAFKALK-
NINGSBEHOLDER.

Fyld beholderen med en blan-
ding med afkalkningsmiddel.
Benyt kun de produkter, som
anbefales af producenten
og/eller forhandleren og falg
anvisningerne pa emballagen
omhyggeligt (hzeld ikke af-
kalkningsmidlet i aflgb).

KOMMANDO- OG STYREANORDNINGER

A Advarsel

Inden tilslutning af maskinen til vandforsyningen og netforsynin-
gen, er det afgerende vigtigt at vide hvordan rengeringsmaskin-
ens kommando- og styreanordninger virker.

Anvisningerne i brugsanvisningen og billederne skal ngje
overholdes.

SIKKERHEDSMAESSIGE EGENSKABER
Sikkerhedsindretningerne er bereget til at beskytte brugeren
og udstyret. De ma ikke handteres uden autorisation eller
anvendes til andet end til deres formal.

Sikkerhedstermostat Bruges til at beskytte det hydrauliske
hgjtryksanlaeg i forbindelse med tilstopning eller overophed-
ning. Kan genoprettes manuelt eller automatisk.
Sikkerhedsindretning anbragt pa spulergrets handtag:
Forhindrer utilsigtet aktivering af handtaget.

Termisk beskyttelse: Den termiske beskyttelse stopper maski-
nen ved en overophedning af den elektriske motor.

TILSLUTNING AF VANDFORSYNINGEN.

Tilslut fadeslangen til vandforsyningen (fig. 5A) og til slange-
studsen pa renggringsmaskinen (fig. 5B).

Kontrollér at vandtrykket og vandmaengden som leveres fra
vandforsyningen er tilstraekkelig til at renggringsmaskinen kan
virke korrekt: 2 to 8 BAR (29 til 116 PSI).

Maksimal temperatur for fadevandet er 50 °C (122 °F).

Tilslut hgjtrykslangen til renggringsmaskinen (fig. 5C) og til
spydet (fig. 6).

A Fare

Renggringsmaskinen skal
forsynes med rent vand.
Snavset eller sandblandet
vand, ztsende kemikalier
og oplgsningsmidler kan
skade renggringsmaskinen

alvorligt.
@ Overhold anvisnin-
gerne fra vandforsy-
ningsselskabet.
Ifolge de geeldende regler
ma apparatet ikke tilsluttes
til drikkevandforsyningsnettet
uden en egnet netafbryder.
Anvend en egnet netafbryder i
overensstemmelse med stan-
darden EN 12729 type BA.
Vand, der Igber igennem en
systemadskiller, klassificeres
ikke leengere som drikkevand.

Vigtigt

& Advarsel
Tilslut ikke maskinen til drikke-
vandbeholdere.

A Fare

Undga atopsuge veesker, som
indeholder oplgsningsmidler
eller rene syrer! Hermed menes f.eks. benzin, malingsfortynder
og dieselolie. En tagestrale fra spulergret vil veere saerdeles
brandbar, eksplosiv og toksisk.

Producenten fritages for ansvar, safremt de ovennaevnte regler
ikke overholdes. En sadan anvendelse skal i gvrigt anses for
ubehgrig.
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ELEKTRISK TILSLUTNING

Tilslutning af renggringsmaskinen til nettet skal udferes af
fagleert tekniker for at sikre at alle geeldende forskrifter og
anvisninger.

Kontrollér at nettets spaending stemmer overens med den
spaending hvorved renggringsmaskinen skal virke; dette angi-
ves pa identifikationsskiltet.

A Fare

- El-kablet skal vaere klemsikker.
- Anvend ikke maskinen hvis forsyningskablet er beskadiget.

- Anvendelse af ethvert apparat, uanset hvad det bruges til,
kreever at man felger visse grundregler:

*  Rer ikke apparatet med vade eller fugtige haender eller
fodder.

*  Brug ikke apparatet nar De er barfodet eller med ulempeligt
taj.
*  Treek ikke i stremledningen eller i apparatet, nar det skal
kobles vaek fra el-forsyningen. (Til en renggringsmaskine med
stik og ved en effekt under 3 kW).

Hgijtryksrenseren er beskyttet mod elektrisk sted og tilher
elektrisk udrustning i CLASS |.

Hvis ovenstaende advarsler ikke overholdes, fritages
producenten for al ansvar og det indebaerer forssmmelig
brug af produktet.

ANVENDELSE AF RENG@RINGSMASKINEN |

M mo Z

FIG. 7

A Advarsel

Haijtrykstralen seetter dysen i bevaegelse. Hold stadig i dysens
greb.

3) Start rengarings-maskinen ved at dreje veelgeren til pos.
"I" (fig. 7A).

4) Tryk pa aftreekkeren pa pistolgrebet og begynde at vaske.
5) For betjening af hajtryksrenseren med varmt vand drejes
teend-/slukknappen for at teende den. Opvarmning: Drej
temperaturregulatoren (fig. 7B) ved at anbringe den pa den
enskede veerdi i forhold til vasketype og den overflade, der skal
behandles.

A Advarsel
Renggringsmaskiner med “Total stop” system starter og stand-
ser motoren, nar armen pa dysens greb aktiveres og slippes.

A Fare

Fastlas aldrig grebets arm i stillingen til pumpning.
VISNING AF SIGNALERINGER OG FORSTYRRELSER.

Signallampe D): Netvaerkstilgaengelighed med lysende signal-
lampe (Afbryder "A" i pos. 1). N) Fjernbetjening.

Signallampe E): Varmesystem aktiveret.

Signallampe F): Afkalkningsmiddelniveau, ved taendt signal-
lampe for lavt niveau.

Signallampe G): Signalering af forstyrrelse og frist for planlagt
vedligeholdelse udigbet.

- 2 blink, alarm mikroleekage.

- 3 blink, alarm vandmangel.

- 4 blink, alarm udlgsning af motorens varmebeskyttelse.

- 5 blink, alarm udlgsning af sikkerhedstermostat.
Signallampen lyser uafbrudt, frist for planlagt vedligeholdelse
udlgbet efter 200 timer. Signallampen slukkes efter det autori-
serede servicecenters indgreb.

VIGTIGT!
For at fijerne alle urenheder eller luftbobler fra vandkred-
slgbet, anbefaler vi at rengeringsmaskinen forste gang
startes uden spydet og saledes lader vandet rende igen-
nem i nogle sekunder.
Urenheder kunne blokere
mundingen og forarsage
fejlfunktion (Fig. 8).

KONTROL PANEL.

A) On/off afbryder.

B) Temperaturregulator.
C)Veelger for renggringsmid-
del.

D) Signallampe netforsyning
forefindes.

E) Signallampe til varmesy-
stem.

F) Signallampe afkalkning-
smiddelniveau.

G) Signallampe signalering
forstyrrelser - vedligeholdel-
se.

H) Manometer.

1) Betjeningsknap for damp.
L) Doseringshane til rengg-
ringsmiddel "1”.

M) Doseringshane til renge-
ringsmiddel "2”.

N) Fjernbetjening

ANVENDELSE AF TIL-
BEHQR.

Hgijtryksrenseren er udstyret
med en dyse med en flad
vandstrale i en vinkel af 25° til
rengering af store overflader.

Advarsel
Ret stralen mod objektetfraen
forholdsvis stor afstand for at

FIG. 8

START AF RENGORINGSMASKINEN.

1) Teend for vandforsynings-hanen (fig. 5A).
2) Renggringsmaskinen tilsluttes el-nettet ved hjeelp af den
alpolede stremafbryder eller ved at szette stikket i stikkontakten.

undga skader pga. det hgje tryk.
DREJELIGT HOVED (valgfrit tilbeher).

Haijtryksrenseren kan udstyres med et hoved med drejelig dyse
til rengering af meget snavsede flader.
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A Fare

Anvend vandstralen fra en
stgrre afstand for at undga
skader pga. for hgjt vandtryk.
Ret aldrig vandstralen mod
personer, dyr eller elkontakter.

STANDSNING AF
RENGGRINGSMASKINEN.

1) Sluk varmesystemet ved at
dreje temperaturregulatoren
til pos. "0 " og hovedafbryde-
ren til pos. "I" (fig. 7A, B).

2) Lad renggringsmaskinen
kare med koldt vand i mindst
30 sekunder for at nedkele
kedlen.

3) Efter brug med renggrings-
middel, skal indtagskredslgb-
et skylles igennem; seet suge-
slangen for renggringsmidlet
(fig. 9) i en beholder med rent
vand og lad pumpen kere i 1
minut med doseringshanen
helt aben og spydet sat til
levering af renggringsmiddel.
Gentag indgrebet ved forst
at indstille veelgeren for ren-
gerin-gsmiddel i pos. “1” og
herefter i pos. “2”.

4) Stands renggrings-maskin-
en ved at dreje vaelgeren til
pos. "0" (fig. 7A).

5) Slip trykket ud af H.T.
slangen ved at trykke pa
aftreekkeren pa pistolgrebet.
6) Kobl maskinen fra el-nettet
ved hjeelp af den alpolede
stremafbryder eller ved at
treekke stikket ud af stikkon-
takten.

7) Sluk pa vandforsyningens
hane (fig. 5A).

ANVENDELSE AF DET
DOBBELTE SPYD ELLER.
(fig. 10)

Det dobbelte spyd eller giver
brugeren mulighed for at
veelge lav- eller hgjtrykss-
trale. Trykket veelges med
pistolgrebet i pos. 1. Hagijtryk:
pos. 2. Lavtryk og indtag af
renggringsmiddel: pos. 3.

A Advarsel

- Sluk for rengeringsmaskinen
i forbindelse med afbrydelse af
arbejdet. Anvend den alpolede
strgmafbryder, eller traek stikket
ud af stikkontakten.

Dansk

FIG. 9

FIG.10

- Renggringsmaskiner med
“Total stop” system er afbrudt,
nar den alpolede strgmafb-
ryder er i stilling “O”, eller
nar stikket er trukket ud af
stikkontakten.

- Luk grebets beskyttelsesdaeksel,
nar rengeringsmaskinen ikke an-
vendes. (Fig. 11).

- Safremt rengerings-maskin-
en fungerer uden veeske, kan
pumpens teetninger beskadi-
ges alvorligt.

REGULERINGAF TRYKKET.

Dette kapitel behandler kun
de modeller som er udstyret
med "trykregulerende”
anordning. Trykregulatoren,
fig. 12, giver brugeren muli-
ghed for at indstille arbejd-
strykket. Nar knap C drejes
mod uret (B) (minimum),
nedsaettes driftstryk.

FIG.12

Indstil betjeningsknappen for damp i den oprindelige position

ved at dreje hanens betjeningsknap med uret.
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|RAD OM ANVENDELSE AF RENGQRINGSMIDLER'

A Advarsel
Denne renggringsmaskine er designet til brug med rengering-
smidlerne leveret eller anbefalet af producenten.

Anvendelse af andre renggringsmidler eller kemikalier kan
pavirke renggringsmaskinens sikkerhed.

1) Med henblik pa miljget, anbefaler vi rimelig brug af rengerin-
gsmidler, ifalge instruktionerne pa pakken.

2) Ud fra udvalget af anbefalede produkter, veelges det som
egner sig bedst til det pagaeldende vaskearbejde og fortynd
det med vand i henhold til instruktionerne pa pakken eller i
kataloget hgrende til de renggringsmidler som egner sig bedst
til den pageeldende type af varmt- eller koldtvands rengerin-
gsmaskine.

3) Bed forhandleren om kataloget over renggringsmidler.

OPERATIONSFASER FOR KORREKT RENG@RING MED
RENGQRINGSMIDLER.

1) Forbered oplgsningen af renggringsmidlet i den koncentra-
tion som passer bedst til snavsets art og den overflade som
skal vaskes.

2) Start hgijtryksrenseren, veelg rengeringsmidlet, som skal
benyttes (“1” eller “2”) (fig. 7), ved hjzelp af vaelgeren C). Aben
hanentildet enskede rengaringsmiddel L) rengaringsmiddel "1”
eller M) renggringsmiddel “2” (fig. 7) ved at dreje betjenings-
knappen mod uret.

Spred rengeringsmidlet ud over overfladen, som skal afvaskes
ved at starte nedefra.

Lad rengeringsmidlet virke et par minutter.

3) Indstil veelgeren for renggringsmiddel C) (fig. 7) i pos. “0”. Luk
doseringshanerne ved at dreje betjeningsknapperne med uret.

4) Skyl hele overfladen godt af fra oven og nedefter med varmt
eller koldt vand ved hgijt tryk.

5) Efter brug med renggringsmiddel, skal indtagskredslgbet
skylles igennem; seet sugeslangen for rengeringsmidlet (fig.
9) i en beholder med rent vand og lad pumpen kere i 1 minut
med doseringshanen helt aben og spydet sat til levering af ren-
geringsmiddel. Gentag indgrebet ved forst at indstille vaelgeren
for rengerin-gsmiddel i pos. “1” og herefter i pos. “2”.

FJERNBETJENING (tilbehor)

Alle modeller er udviklet til installation med fijernbetjening som
ekstraudstyr. Pa kontrolpanelet vises falgende:

A) Teend-/slukkontakt.
B) Afbryder til opvarmningssystemet.
C) Veelger til valg af rengeringsmiddel.

Den fiernbetjente drift er sikret over en afstand pa 30 m.

1) Start hgjtryksrenseren ved at dreje teend-/slukkontakten Atil
teendt position. "I". Hgjtryksrenserens teend-/slukkontakt skal
veere i pos. "I” med kontrollampen "N” teendt.

2) Til drift af hajtryksrenseren med varmt vand skal du dreje

teend-/slukkontakten B til opvarmningssystemet til pos. |.
Temperaturen kan kun indstilles pa selve hgjtryksrenseren.

3) Drej pa vaelgeren C for at veelge det produkt, du vil anvende
(“1” eller “2”).

Kan kun indstilles pa selve hgjtryksrenseren.

Signalering af fejl vises kun pa hgjtryksrenserens kontrolpanel.

| tilfelde af fejlstop af hejtryksrenseren skal du indstille taend-/
slukkontakten til fiernstyret teending i pos. "O", dreje hovedaf-
bryderen “A” pa hgjtryksrenseren til pos. “0” og derefter over til
pos. “I”. Seet afbryderen til fierntaending i pos. "I".

| VEDLIGEHOLDELSE

KUN BETJENING SOM ER BESKREVET | BRUGSANVI-
SNINGEN MA UDF@RES AF BRUGEREN.
AL ANDEN BETJENING ER FORBUDT.
A Fare

For vedligeholdelse af kedlen, hgjtrykspumpe, de elektriske
dele og alle dele med sikkerhedsfunktion, skal du henvende
dig til vort tekniske servicecenter.

Producenten er ikke ansvarlig i tilfeelde af misbrug, modifika-
tioner, forkert reparation eller hvis vedligeholdelse udferes af
tredje part som ikke er autoriseret af producenten.

Alle dokumenter som angar reparation og regelmaessig service,
savel som eventuelle certifikater vedrgrende installation af
apparatet i henhold til geeldende love (herunder bestemmel-
serne i [IEC 60364-1), skal opbevares omhyggeligt af brugeren,
sammen med brugsanvisningen.

Fa jeevnligt, mindst én gang om aret, sikkerhedsapparaturet
og specifikationerne kontrolleret af en af vore tekniske servi-
ceafdelinger.

A Fare

Afbryd stremforsyningen ved hizelp af den alpolede strom-
afbryder eller ved at traskke stikket ud af stikkontakten og
vandforsyningen. Luk for hanen (Se afsnittene om el- og
vandtilslutning). Til maskinen fgr du udfgrer nogen form for
vedligeholdelsesarbejder. Nar vedligeholdelsen er overstaet,
skal du kontrollere at lukkepanelerne er samlet korrekt igen og
forankret med de medleverede skruer, fgr renggringsmaskinen
igen saettes til forsyning.

Hvis ikke dette overholdes er der risiko for elektrisk stod.
FORHOLDSREGLER MOD FROST

Rengeringsmaskinen ma ikke udsaettes for frost.

Hvis rengeringsmaskinen efterlades hvor den kan blive udsat
for frost, nar arbejdet er overstaet eller til opbevaring, skal der

anvendes antifrostvaeske for at forebygge alvorlige skader pa
det hydrauliske kredslgb.
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KONTROL AF PUMPENS
OLIENIVEAU OG SKIFT AF
OLIE.

Kontrollér af og til olieniveauet
i hgjtrykspumpen ved hjeelp af
kontrolglasset (fig. 13A) eller
oliepinden (fig. 13B).

Hvis olien fremtraeder
meelkeagtig, skal du straks
henvende dig til det tekniske
servicecenter.

Skift olien efter de ferste 50
timers arbejde og derefter for
hver 500 timer eller en gang
om aret.

Gor folgende:

1) Skru aftapningsproppen,
under pumpen, af (fig. 13C).
2) Skru proppen af ved hjeelp
af oliepinden (fig. 13).

3) Lad al olien lgbe ud i en
beholder og aflevér det til et
autoriseret indsamlingssted
for olie.

4) Szt aftapningsproppen pa
igen og heeld ny olie igennem
pafyldningshullet gverst (fig.
14A) indtil det nar niveauet
somangives pa kontrolglasset
(fig. 14B).

Ret henvendelse til fagud-
dannet personale, safremt
renggringsmaskinen ikke er
udstyret med temningsprop
til olie.

Anvend udelukkende SAE
15 W40 olie.

VEDLIGEHOLDELSE AF
KEDLEN.

Tem kedlen ved hjeelp af
dreenproppen, som sidder
nederst pa hgjtryksrenseren.

Vedligeholdelse af kedlen skal
ske i gennemsnit for hver 200
arbejdstimer.

Afkalkning af kedlen ma kun
udferes af et autoriseret ser-
vicecenter.

Denne handling skal ske med
fuldt stop af hgjtryksrenseren
pa servicecentret.

Dansk

FIG.14

RENGQRING AF VANDFIL-
TERET

Renger jeevnligt vandets in-
dtagsfilter og fijern eventuelle
urenheder (fig. 15).

RENGQRING AF LUFTFIL-
TER.

Renger jaevnligt vandets

luftfilter og fjern eventuelle /<
urenheder (fig. 16). . —

UDSKIFTNING AF MUNDINGEN.

Hgijtryksmundingen, som er monteret pa spydet, skal udskiftes
af og til, idet denne komponent udsaettes for normalt slid under
brug. Sliddet kan normalt spores ved et tab af arbejdstryk i
renggringsmaskinen. Nar den skal udskiftes ma du henvende
dig til leverandegren og/eller forhandleren for at fa rad.
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SKEMA OVER RUTINEMAESSIG VEDLIGEHOLDEL- | SKEMA OVER EKSTRAORDINAR VEDLIGEHOL-
SE SOM SKAL UDFQRES AF BRUGEREN. DELSE SOM SKAL UDFQRES AF DET TEKNISKE
SERVICECENTER.
Beskrivelse af operationerne: Beskrivelse af operationerne:
Kontrollér stromkablet - rar Ved hver anven- Kedel
- hgjtryksforbindelser delse Rens, Afkalk For hver 200 timer
Skift pakninger pa H.T. pumpen For hver 500 timer
1° olieskift i H.T. pumpen Efter 50 timer Skift spydets munding For hver 200 timer
Efterfalgende olieskift i H.T. pumpen For hver 500 timer | Kalibrering og kontrol
af Sikkerhedsanordningerne En gang om aret
Rens vandfiltret For hver 50 timer

VIGTIGT:
Disse intervaller refererer til normale arbejdsforhold. Ved storre arbedjsfrekvens skal intervallerne mellem hver
operation nedsattes.
Producenten fritages for ansvar i forbindelse med anvendelse af ikke-originale reservedele. | sadanne tilfaelde pahvi-
ler alt ansvar pa den, der installerer de ikke-originale reservedele.

INAKTIVE PERIODER

Hvis maskinen skal veere inaktiv i laengere tid, skal den afbrydes fra forsyningerne, tanken(e) temmes for alle brugsveesker og
alle dele som kunne blive angrebet af rust beskyttes.

Fedt de dele ind som ellers ville kunne terre ud, f.eks. forsyningsslangerne. Nar maskinen igen tages i brug, skal det sikres at
der ikke er revner eller huller i vandforsyningens slanger.

Olier og kemiske stoffer skal bortskaffes i overensstemmelse med den gaeldende lovgivning.

BORTSKAFNING

Hvis du beslutter dig for at rengeringsmaskinen ikke skal bruges mere, skal den geres ubrugelig ved at tage stremkablet af.
Vaer omhyggelig med at alle dele pa renggringsmaskinen som kunne vaere arsag til farlige situationer geres ufarlige, isser for
bgrn som kunne finde pa lege med den gamle renggringsmaskine. Produktet er specialaffald i henhold til WEEE-direktivet, og
det opfylder kravene i de nye miljgdirektiver. Det skal bortskaffes saerskilt, d.v.s. ikke sammen med almindeligt affald, i henhold
til den geeldende lovgivning.

Anvend ikke dele som er taget af for bortskaffelse, som reservedele.
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FEJLFINDING

Inden der udferes fejlfinding, skal renggringsmaskinen afbrydes fra strom forsyningen ved hiael
af den alpolede stromafbryder eller ved at traekke stikket ud af stikkontakten og vandforsyningen.

FEJL.

ARSAGER.

FEJLRETNING.

Nar kontakten drejes starter rengerin-
gsmaskinen ikke.

Ingen elektrisk forbindelse.
(Signallampe "D" slukket).
Udlgsning af varmebeskyttelse.
(Signallampe "G" blinker).

Kontrollér stremforsyningen.

Aktivér den igen. (hvis den slar fra igen,
ma du henvende dig til det tekniske
servicecenter).

Der er ikke nogen vandstrale, eller der
er en laekage i hgjtryksvandkredslgbet;
hgjtryksrenseren gar i sta efter 3 min.,
og signallampen “G” blinker.

Filteret for vandforsyning er tilstoppet.
Tilslutningen med vandforsyningen er
defekt.

Vandhanen er lukket.
Leekager i hgjtrykssystemet.

Rens det.
Kontrollér.

Aben den.
Ret henvendelse til servicecenteret.

Pumpen drejer men opnar ikke det
nominelle tryk.

Filteret for vandforsyning er tilstoppet.
Tilslutningen med vandforsyningen er
defekt.

Trykreguleringens ventil er sattil mini-
mum.

Straledysen er slidt.

Ventilerne er snavsede eller slidte.
Hanen for renggringsmiddel star aben.
Justeringsanordning for tryk pa strales-
tudsen star aben (hvis installeret).

Rens det.
Kontrollér.

Regulér den.
Ret henvendelse til servicecenteret.
Ret henvendelse til servicecenteret.

Luk den.

Luk den.

Trykket stiger og falder, mens dy-
sergret er abent. Efter 10 impulser gar
hajtryksrenseren i sta, og signallampen
“G” blinker.

Dysen er tilstoppet eller deformeret.

Utilstreekkelig forsyning.
Hanen for rengeringsmiddel star
aben.

Rens den eller ret henvendelse til ser-
vicecenteret.

Kontrollér.

Luk den.

| by-pass eller total stop-fasen gar
hgjtryksrenseren i sta, og signallampen
“G” blinker.

Mikroleekager af vand fra hgjtrykssys-
temet.

Ret henvendelse til servicecenteret.

Efterentotal stop-fase garhgjtryksrens-
eren ikke i gang, og signallampen “D”
blinker.

Hagjtryksrenseren er ikke blevet anvendt
i mindst 20 min., og den befinder sig i
fuldsteendig speerretilstand. (TSI).

Start pa ny ved at dreje hovedafbryderen
“A” til pos. “0” og herefter til pos. “I”.

Kedlen teendes ikke, nar temperatur-
regulatoren drejes til den gnskede
position.

Position af taend-/slukknap i pos. "I".
(Signallampe "E" slukket).

Fejl i varmesystem.

Kontrollér og saet taend-/slukknappen i
positionen for opvarmning.

Ret henvendelse til servicecenteret.

Vandet er for koldt.

Temperaturregulatorens position.

Kedlens er tilstoppet af kalk.

Kontrollér.

Ret henvendelse til servicecenteret.

Signallampen “F” taendes.

Afkalkningsmiddel brugt op.

Fyld afkalkningsmiddelbeholderen.

Utilstreekkelig opsugning af rengering-
smidler.

Hanen er slukket.

Intet renggringsmiddel i beholderen.
Veelger for renggringsmiddel i pos. “0”.
Kontrollen pa spydet er ikke teendt.
Spiral eller ror er tilstoppet.

Teend for den.

Fyld renggringsmiddel i beholderen.
Indstil vaelgeren i pos. “1” eller “2”.
Teend for kontrollen pa spydet.
Henvend dig til vort tekniske.

-29-



Dansk

FEJL. ARSAGER. FEJLRETNING.
Vand i olien. Slidte olieskraberinge. Henvend dig til vort tekniske.
Vandlzekage fra hovedet. Slidte taetninger. Henvend dig til vort tekniske.

NB: Drej hovedafbryderen “A” til pos. “0” og herefter til pos. “I” for at nulstille kontrollampernes signalering pa kon-
trolpanelet.

VIGTIGT:
Anvend, til vedligeholdelse og/eller reparationer, udelukkende originale reservedele som yder den bedste kvalitet og
palidelighed. Hvis ikke der anvendes originale reservedele, fritages producenten fra al ansvar.
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Svenska
Gratulerar! Vi vill tacka dig

for att du valt denna hetvattentvatt. Ditt val visar att du inte accepterar nagra kompromisser utan endast ndjer dig med det
bésta.

Vi har sammanstallt det har haftet for att gora det mojligt for dig att utnyttja tvattaggregatets kvalitet och hdga prestanda pa
béasta satt.

Las darfor hela bruksanvisningen innan du anvander maskinen.
CE-symbolen pa maskinen betyder att den &r konstruerad i 6verensstdmmelse med europeisk sakerhetsstandard.

Vi kan ocksa erbjuda ett brett urval stddmaskiner som:

DAMMSUGARE, SKURMASKINER, SOPMASKINER och ett komplett program TILLBEHOR, RENGORINGSKEMIKALIER
och RENGORINGSMEDEL fér rengéring av alla typer av ytor.
Fraga efter en fullstandig produktkatalog hos din aterforsaljare.

OVERSATTNING AV BRUKSANVISNING | ORIGINAL
Tillverkaren tar inget ansvar for eventuella tryckfel i bruksanvisningen.
Tillverkaren forbehaller sig dven rétten att &ndra och uppdatera detta dokument utan foregaende meddelande.
Mangfaldigande av denna bruksanvisning i nagon form, helt eller delvis,
ar inte tillatet utan tillverkarens medgivande.

FORBEREDELSER FOR ANVANDNING AV TVATTEN

s N\ s )

Montering av munstycket. Montering av munstycket.

' A ' )

Anslutning till vattenledning. Elektrisk anslutning.

\ J \
Las igenom hela manualen innan du ansluter hetvattentvatten till eluttag och vattenledning.
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RIKTA INTE STRA-
LEN DIREKT MOT
MANNISKOR, DJUR,
ELUTTAG ELLER AG-
GREGATET.

KOPPLAT NAT.

VARNING: RISK FOR
ELEKTRISKA STO-

VATTENINLOPP.

Svenska

BESKRIVNING AV SYMBOLER PA TVATTAGGREGATET

TILLKOPPLING AV
PUMPMOTORN.

Wy

TANDNING AV
UPPVARMNINGS-
SYSTEM.

REGLERING AV VAT-
TENTEMPERATUR.

DEADLINE PLANE-
RAD UNDERHALL-
SINTERVALL.

ANGREGLAGE.

VATTENUTLOPP.
-32-
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Svenska

| RISKKLASSIFICERING: |
A Fara

Vid en omedelbar risk som kan orsaka allvarliga eller livsho-
tande skador

A Varning
Vid situationer dar det finns magjlig risk som kan orsaka allvar-
liga skador

Viktigt
Vid situationer dar det finns mojlig risk som kan orsaka kropps-
eller materialskador.

| INLEDNING |

A Varning
Las bruksanvisningen innan du installerar och anvander tvatt-
aggregatet. Bruksanvisningen ar en del av produkten.

Las noga alla sakerhetsforeskrifter och anvisningar i bruksan-
visningen eftersom de ger viktig information om hur maskinen
ANVANDS och SKOTS PA ETT SAKERT SATT. Var sarskilt
uppmarksam pa de allménna sakerhetsforeskrifterna som finns
upptagna i det gula haftet.

SPARA BRUKSANVISNINGEN FOR FRAMTIDA BEHOV.
A Varning

Foéljande anvisningar maste vara kanda av rengéringsmaskin-
ens anvandare och av den som utfor rutinunderhallet.

| KLASSIFICERING |

Vid anvandningen maste anvandaren folja sakerhetsforeskrift-
erna i bruksanvisningen, och speciellt observera féljande
punkter:

Betraffande skydd mot elektriska stétar tillhor hogtryckssprutan
KLASS I

Hogtryckssprutan har klassificerats pa fabriken, och alla
sékerhetsanordningar har forseglats. Det dr forbjudet att

dndra dessa instéllningar.

Rengodringsmaskinen med hettvatt, anvander elektriska mot-
stand for att varma upp vattnet.

Hogtryckssprutan far endast anvandas pa ett stabilt och plant
underlag. Den far inte flyttas medan den &r igang eller ansluten
till elnatet. Forsummelse av detta kan medféra allvarliga skador.

Hogtryckssprutan far inte anvandas i korrosiv miljo och inte
heller dar det kan vara risk for explosioner (anga eller gas).

ALLMANNA SAKERHETSREG-
LER FOR ANVANDANDE AV
HOGTRYCKSSPRUTOR.

VAN Varning

- Den elektriska anslutningen maste utforas
av behdrig tekniker som har erforderlig ut-
bildning enligt gallande lagstiftning (folj be-
stammelserna i standarden 60364-1 foljas),
och enligt tillverkarens krav.

Felaktig elinstallation kan orsaka skador pa
personer, djur och egendom. Tillverkaren
ansvarar inte for sddana skador.

- Hogtryckssprutor med effektférbrukning
under 3 kW ansluts till elnatet med sti-
ckpropp.

Kontrollera i detta fall att installationen inklu-
sive vagguttag klarar att leverera den effekt
som anges pa utrustningens markplat (kW).
Radgor med en kvalificerad tekniker om du
ar osaker.

- Innan utrustningen ansluts ar det viktigt
att kontrollera att markplatens och elnatets
specifikationer éverensstammer.

- Anvand inte forlangningssladdar for att
forsorja rengéringsmaskinen.

Om férlangningssladdar anvands maste
kontakten och uttaget hallas tata. Olampliga
forlangningssladdar kan vara farliga.

- Utrustningen kan anvandas utan risk for
elskador endast om den ar korrekt ansluten
och tillfredsstéllande jordad enligt gallande
lagstiftning. (félj bestdmmelserna i standar-
den 60364-1 foljas).

- Anvandaren maste kontrollera att elinstal-
lationen uppfyller dessa krav. Be en kvalifi-
cerad tekniker inspektera installationen om
du ar tveksam.

Tillverkaren tar inget ansvar for skador orsa-
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kade av bristfallig jordning.

- Hogtryckssprutan maste anslutas till
elnatet via en flerpolig strémbrytare med
kontaktavstand minst 3 mm i frankopplat
lage. Strombrytarens specifikationer maste
motsvara specifikationerna foér denna ap-
paratur. (Detta galler inte hogtryckssprutor
med stickpropp och effektférbrukning lagre
an 3 kWw).

Det rekommenderas att stromforsorjnin-
gen inkluderar en differentialbrytare som
avbryter forsoérjningen om strémmen mot
jord dverstiger 30 mA under 30 ms eller en
anordning som kontrollerar jordkretsen.

- Utrustningen ar bortkopplad fran elnatet
endast om stickproppen ar urdragen, re-
spektive den flerpoliga strombrytaren ar
frankopplad.

- Tillverkaren avsager sig allt ansvar om
ovanstaende regel férsummas. Vidare be-
traktas sadan anvandning som obehdrig.

-Rengdringsmaskinen ska betraktas somen
fast anlaggning.

- Rengoéringsmaskiner med systemet “Total
stop” raknas som avstangda nar den al-
Ipoliga strombrytaren ar i lage “O” eller nar
stickproppen ar utdragen.

- Rengdringsmaskinen ska inte anvandas
av barn, minderariga, personer med fysiska,
sensoriella eller mentala funktionshinder,
personer som ar paverkade eller som inte
har nagon erfarenhet och kunskap om
maskinen.

Operatdren ska underrattas om apparatens
bruksanvisning av en sakerhetsansvarig
person.

Barn maste dvervakas sa att de inte kan leka
med rengdringsmaskinen.

- Anvand endast originaltillbehor for att inte
utsatta dig for onddiga risker.

- Slangen till utrustningens munstycke far
inte vara skadad.
Byt den omedelbart vid skada.

- Tryckslangar och kopplingar till hdgtryckss-
ystem ar vasentliga for att hdgtryckssprutan
skall fungera pa ett sakert satt. Anvand en-
dast originaldelar enligt tillverkarens rekom-
mendationer vid byte.

- Anvand inte hogtryckssprutan om andra
personer eller djur vistas inom arbetsomrad-
et. Vatten under hogt tryck kan orsaka ska-
dor vid oférsiktig anvandning. Stralen far
aldrig riktas mot personer eller djur, elektrisk
utrustning eller mot denna apparat.

A ;%@:

- Hogtrycksstralen orsakar en motkraft pa
munstycket. Hall stadigt i handtaget.

- Planera rengéringsarbetet innan du satter
pa hogtryckssprutan.

Bar tillrackliga skyddsklader som skydd mot
kringflygande rost och andra foremal.

- Anvand inte hogtryckssprutan i oldampliga
miljder (livsmedels- eller medicinproduktion,
mm).

Folj aktuell lagstiftning och sakerhets-
foreskrifter.

- Rikta inte vattenstralen mot dig sjalv eller
andra for att rengdra skor eller klader.

- Det ar forbjudet att sparra ventilen (spaken)
pa handtaget i 6ppet lage under arbete.
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- Fore rengdring eller underhall av maskinen
maste den kopplas bort fran bade el- och
vattenférsdrjningen.

- Kontrollera regelbundet, minst en gang
per ar, alla sékerhetsanordningar hos nagon
av vara serviceverkstader.

- Hall hetvattensprutan under noga uppsikt
under arbetet.

- Anvand inte maskinen om elsladden ar
skadad.

En skadad elsladd far endast bytas hos
nagon av vara serviceverkstader.
Anvandaren far inte byta sladden pa egen
hand.

- Elsladden far aldrig vara under mekanisk
spanning, och den ska dras dar den ej utsatts
for klamskador.

- Tank alltid pa foljande regler da du hand-
skas med elektrisk apparatur:

* Vidror inte utrustningen med vata eller
fuktiga hander eller fotter.

* Anvand inte utrustningen om du ar barfota
eller har olampliga klader.

* Dra inte ur stickproppen genom att dra i
elsladden eller sjalva apparaten.(For ren-
goéringsmaskin som har en stickpropp och
en effekt under 3 kW).

- Stang av utrustningen vid skada eller fel-
funktioner och forsok inte ratta till felet sjalv.
(frankoppla strém- och vattentillférseln med
den allpoliga strombrytaren eller genom att
dra ut stickproppen ur uttaget for rengéring-
smaskin med effekt under 3 kW).

- Vid en olycka, kontakta en lakare eller
akuten.

Betraffande skydd mot elektriska stotar til-
Ihor hogtryckssprutan KLASS 1.

Asidosittande av ovanstaende varning
fritar tillverkaren fran allt ansvar och be-
traktas som vardslost bruk av produkten.
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REKOMMENDERADEANVANDNNGSOMRADEN|

Aggregatet ar avsett endast fér rengdring av maskiner, fordon,
byggnader och allmanna utrymmen som tal rengéring med
hoégtrycksstrale mellan 25 och 250 bar (360 - 3600 PSI).

Aggregatet ar konstruerat for att anvandas tillsammans med
de rengodringsprodukter som medféljer eller rekommenderas
av tillverkaren. Bruk av andra typer av rengéringsmedel eller
kemikalier kan paverka aggregatets sakerhet.

Aggregatet far inte anvandas till nagot annat &n vad det ar
avsett for.

Allt annat bruk betraktas som otillbérligt.

Exempel pa otillborligt bruk:

- Rengoring av ytor som inte tal vatten under hogt tryck.
- Tvattning av manniskor, djur, elektrisk apparatur

eller denna maskin.

- Bruk av olampliga rengéringsmedel eller kemikalier.

- Lasning av avtryckaren (spaken) pa munstycket i
Oppet lage.

Tillverkaren tarinte nagot ansvar for skador till foljd av otillbérligt,
felaktigt eller vardslost bruk. Betraffande sakerhetsregler ar
tvattaggregaten konstruerade enligt europeisk standard.

| KLADER OCH UTRUSTNINGAR |

@
O¢

Anvand skyddsskor med halksakra sulor.
Barskyddsglaségon eller visir och skyddsklader.
Detrekommenderas att anvanda en arbetsove-
rall for att minska risk for kroppsskador vid en
oavsiktlig kontakt med hdgtrycksvatten.

®

4

FORBEREDELSER

UPPACKNING

Packa upp tvattaggregatet och kontrollera att det ar oskadat.
Anvand inte maskinen om du &r osaker.

Vand dig till aterforsaljaren.

Emballaget (pasar, kartonger, spikar osv.) kan vara farligt.
Kontrollera darfor att det halls oatkomligt for barn, och att
det forvaras och bortskaffas under iakttagande av gallande
miljélagstiftning.

MONTERING AV AGGREGATETS DELAR

Aggregatets huvuddelar och s@kerhetsanordningar ar monte-
rade av tillverkaren.

Av utrymmes- och transportskal levereras vissa delar separat.
Anvandaren maste sjalv montera dessa delar enligt anvisnin-
garna i respektive tillbehérssatser.

MARKPLAT:

Maérkplaten innehaller de viktigaste tekniska specifikationerna
for tvattaggregatet. Den ar placerad pa vagnen och alltid
synlig.

& Varning

Kontrollera markplaten i samband med inkopet av tvatt-
aggregatet. Informera omedelbart tillverkaren och/eller
aterforsaljaren om markplat saknas. Maskiner som saknar
maérkplat farinte anviandas, och tillverkaren taringet ansvar
for dem. Produkter utan markplat ar av osaker tillverkning
och kan vara farliga.

INSTALLATIONSTILLBEHOR.
(tillval)

Den vaggmonterade hogtryckstvatten kan monteras pa vag-
gen med upphangningskonsoler eller pa ett stéd med bank av
lackerat stal och tatt kar av rostfritt stal for behallarna fér bransle
och rengdringsmedel.

INSTALLATION PA VAGG.
Den vaggmonterade ren-
goringsmaskinen ska alltid
installeras pa kraftiga vaggar
i betong eller murbruk.

A Fara

Installera inte den vaggmont-
erade rengoringsmaskinen pa
skiljevaggar i gipsskivor eller
|att tegel (perforerade).

Anvand lampliga fastanord-
ningar fér vaggmonteringen
beroende pa typen av végg
och vikten pa rengérings-
maskinen som ska installeras
(se tabellen 6ver tekniska
egenskaper).

Installera den vaggmonterade
rengdringsmaskinen minst 1
meter fran marken, skyddad
mot droppande vatten eller
stank.
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PAFYLLNING AV
KEMIKALIETANKEN.

Behallaren for rengorings-
medel medféljer inte hog-
tryckstvatten. Anvand en
lamplig behallare.

Apparaten ar forberedd for |
anvandning av tva olika ren- =
goringsmedel i tva olika behal-
lare (fig. 2).
Behallarna finns tillgangliga
som tillval.

FIG. 2

Valj det produkt pa listan éver
rekommenderade produkter
som &r bast lampad for det ak-
tuella arbetet (fig. 3) och spad
med vatten enligt instruktio-
nerna pa forpackningen.

Be din aterforsaljare om en
katalog over de rengéring-
smedel som rekommenderas
beroende pa rengoringsar-
bete och den yta som skall
tvattas.

Efter anvandning av rengérin-
gsmedlet maste kemikaliein-
tagsledningen spolas ur med
rent vatten.

PAFYLLNING AV BEHAL-
LAREN FOR AVKALK-
NINGSMEDEL.

Fyll behallaren med avkalk-
ningsmedel. Anvand endast
de produkter som rekommen-
deras av tillverkaren och/eller
aterforsaljaren. Folj anvis-
ningarna pa foérpackningen
(avkalkningsmedlet ska inte
spridas ut i naturen).

REGLAGE OCH KONTROLLER.

A Varning

Innan du ansluter aggregatet till vatten och elférsorjning
maste du kanna till hur tvattaggregatets reglage och kontroller
fungerar.

Anvisningarna i bruksanvisningen och bilderna maste foljas
i detalj.

SKYDDSANORDNING

Skyddsanordningarna ska skydda anvandaren och apparaten
och far inte andras eller anvandas till nagot annat an vad de
avsetts for.

Séakerhetsforeskrifter: Anvands for att skydda det hogtrycks

hydraulsystemet vid tilltdppningar eller &verhettningar. Kan
aterstallas manuellt eller automatiskt..

Skyddsanordning pa sprutrorets skaft: forhindrar en oav-
siktlig aktivering av spaken pa skaftet.

Varmeskydd: Varmeskyddet stannar upp maskinen vid en
Overhettning av elmotorn.

ANSLUTNING TILL VATTENLEDNING.

Anslut intagsslangen till ett vattenuttag (fig. 5A) och kopplingen
pa tvattaggregatet (fig. 5B).

Kontrollera att tryck och vattenfldde ar avpassade efter ren-
goringsarbetet: 2 till 8 BAR (29 till 116 PSI).

Hogsta tillatna temperatur pa det ingaende vattnet ar 50 °C.

Anslut hégtrycksslangen till tvattaggregatet (fig. 5C) och
il munstycket (fig. 6).

A Fara

Tvéttaggregatet far endast
koras pa rent vatten. Smut-
sigt eller sandigt vatten,
korrosiva kemikalier och
I6sningsmedel kan ge al-
Ivarliga skador pa aggre-
gatet.

Viktigt
Respektera be-
stdmmelserna som

ges av vattenforsorjnings-
verket.

Gallande regler forutser att
apparaten inte kopplas till
dricksvattennatet som inte har
en lamplig ledningsbrytare.
Anvand en lamplig ledning-
sbrytare enligt standarden
SS-EN 12729 typ BA.
Vattnet som rinner igenom en
separator klassificeras inte
langre som dricksvatten.

A Varning
Koppla inte maskinen till
behallare med dricksvatten.

& Fara

Sug aldrig upp vatskor som
innehaller rena 16sningsmed-
el eller syror! Till exempel
bensin, fértunningsmedel
for malarfarger eller gasolja.
Dimman som sprids av spru-
troret &r mycket brandfarlig,
explosiv och giftig.

Tillverkaren avsager sig allt
ansvar om ovanstaende regel
férsummas. Vidare betra-
ktas sadan anvandning som
obehodrig.
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ELEKTRISK ANSLUTNING.

Tvéttaggregatet far endast anslutas till elnatet av behdrig elek-
triker som kanner till vilka bestdmmelser som gallande regler
och anvisningar.

Kontrollera att natspanningen pa platsen éverensstammer med
tvattaggregatets markspanning, som anges pa markplaten.

A Fara

- Elsladden maste vara klamsaker.
- Anvand inte maskinen om elsladden &r skadad.

- Tank alltid pa foljande regler da du handskas med elektrisk
apparatur:

* Vidror inte utrustningen med vata eller fuktiga hander eller
fotter.

* Anvand inte utrustningen om du &r barfota eller har olampliga
klader.

* Dra inte ur stickproppen genom att dra i elsladden eller sjélva
apparaten. (For rengéringsmaskin som har en stickpropp och
en effekt under 3 kW).

Betraffande skydd mot elektriska stotar tillhér hdgtryckssprutan
KLASS I.

Asidosittande av ovanstaende varning fritar tillverkaren
fran allt ansvar och betraktas som vardslést bruk av
produkten.

ANVANDNING AV TVATTAGGREGATET

G M mo Z

FIG. 7

KONTROLLPANEL

A) Brytare PA/AV.

B) Temperaturregulator.

C) Véljare for val av rengo-

smedlets niva.

G) Kontrollampa signalering
av fel - underhall.

H) Manometer.

ringsmedel. 1)Angreglagets kran.
D) Kontrollampa for span- L) Doseringskran for rengé-
ning. ringsmedel "1”.

E) Kontrollampa for uppvarm-
ningssystem. ringsmedel "2".
F) Kontrollampa avkalkning- N) Fjarrkontroll

START AV TVATTAGGREGATET.

M) Doseringskran for rengo-

1) Oppna vattentillforseln (fig. 5A).
2) Anslut rengdrings-maskinen till elnatet med den allpoliga
strdmbrytaren eller genom att satta in kontakten i vagguttaget.

3) Starta tvattaggregatet genom att vrida strémbrytaren till
lage 1 (fig. 7A).

A Varning

Hogtrycksstralen satter munstycket i rorelse. Hall stabilt i
munstyckets fasten.

4) Tryck pa munstyckets avtryckare och bérja tvatta.

5) For att rengdringsmaskinen ska fungera med hetvatten,
vrid temperaturregulatorn (fig. 7B) till dnskat varde beroende
pa typen av rengdring som ska utféras och typen av yta som
ska behandlas.

A Varning

Rengdringsmaskiner med systemet “Total stop” startar och
stannar motorn nar havarmen pa munstyckets faste aktiveras
och slapps.

& Fara

Las aldrig fast fastets havarm i lage for pumpning.
VISNING AV SIGNALER OCH FEL.

Kontrollampa D): Stromférsérjd med kontrollampa som lyser
fast (brytare "A" i pos. 1), med blinkande kontrollampa rengé-
ringsmaskin i "TSI".

Kontrollampa E): Uppvarmningssystem aktivt.

Kontrollampa F): Avkalkningsmedlets niva med kontrollampa
tand for ofillracklig niva.

Kontrollampa G): Signalering av fel och deadline fér planerat
underhall.

- 2 blinkningar, larm fér mindre lackage.

- 3 blinkningar, larm for lag vattenniva.

- 4 blinkningar, motorns varmeskydd aktiverat.

- 5 blinkningar, sakerhetstermostat aktiverad.

Kontrollampa alltid tdnd, planerad underhallsintervall har gatt
ut vid 200 tim. Kontrollampan slacks efter underhall hos ett
auktoriserat servicecenter.

VIKTIGT!
For att eventuell smuts och luftbubblor skall forsvinna ur
systemet rekommenderar vi att du startar tviattaggregatet
utan munstycket forsta
gangen, och later vattnet
stromma fritt under nagra
sekunder.

Smuts kan sitta igen mun-
stycket och orsaka haveri
(Fig. 8).

ANVANDA TILLBEHOR.

Rengdringsmaskinen har ett
munstycke med en platt strale
med en vinkel pa 25° fér en
rengoéring av manga olika ytor.

FIG. 8

A Varning
Rikta stralen pa ett relativt langt avstand for att undvika skador
pa grund av det hoga trycket.

ROTERANDE HUVUD (tillbehdr)
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Rengdéringsmaskinen kan
forutses med ett huvud som
har ett roterande huvud for
rengdring av smuts som ar
svart att ta bort.

A Fara:

Rikta stralen pa ett relativt
brett avstand for att undvika
skador pa grund av hogtrycks-
vattnet..

Rikta inte stralen mot perso-
ner, djur eller stromuttag.

EFTER AVSLUTAD REN-
GORING

1) Slack uppvarmningssyste-
met genom att vrida tempera-
turregulatorn till pos. "0" och
huvudstrémbrytaren till pos.
"I" (fig. 7A, B).

2) Kor aggregatet med en-
dast kallvatten under minst
30 sekunder for att kyla av
varmeaggregatet.

3) Spola ur intag-sledningen
efter anvandning av ren-
goéringsmedel genom attlagga
inloppsslangenien (fig. 9)ien
tank med rent vatten och kéra
pumpen under en minut med
doseringsventilen helt éppen
och munstycket sprutklart.Up-
prepa det tidigare momentet
genom att vrida valjaren for val
av rengoringsmedel forst till
lage “1” och sedan till lage “2”.
4) Stoppa tvattaggregatet
genom att vrida strombrytaren
till lage "0" (fig. 7A).

5) Tryck pa avtryckaren for att
I6sa ut trycket ur hogtrycks-
ledningen.

6) Koppla ut rengéring-
s-maskinen ur elnatet med
den allpoliga strémbrytaren
eller genom att dra ut sti-
ckproppen ur vagguttaget.

7) Stang vattentillforseln (fig.
5A).

BRUK AV DUBBELT MUN-
STYCKET ELLER STALL-
BART MUNSTYCKSHU-
VUD. (fig. 10)

Det dubbla eller stallbara
munstycket gor att operatéren
kan valja mellan lag- eller
hogtrycksstrale. Trycket valjs
med munstycket i lage 1.
Hogtryck: lage 2. Lagtryck och
intag av rengdringsvatska:

Svenska

FIG. 9

FIG.10

lage 3.

A Varning

- Stang alltid av rengdrings-
maskinen vid arbetsuppehall.
Anvand den allpoliga strémb-
rytaren eller dra ut stickprop-
pen ur vagguttaget.

- Rengéringsmaskiner med
systemet “Total stop” raknas
som avstdngda nar den al-
Ipoliga strémbrytaren &r i lage
“O” eller nar stickproppen ar
utdragen.

- Stang fastets skyddskapa
nar rengdringsmaskinen inte
anvands. (fig.11).

- Vid torrkérning av rengdring-
smaskinen framkallas svara
skador pa pumpens tatningar.

TRYCKREGLERING

Det har kapitlet innehaller
bara de modeller som ar
forsedda med tryckregula-
tor. Med tryckregulatorn fig.
12, kan operatdren stélla in
arbetstrycket. Drifttryck min-
skar da ratten C vrids motsols
mot (B) (minimum).

Aterfér angreglagets knopp
till ursprungslaget genom att
vrida kranens knopp medsols.
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| ANVANDNING AV RENGORINGSMEDEL

A Varning
Tvattaggregatet ar avsett for anvandning med de rengérings-
medel som medféljer eller som rekommenderas av tillverkaren.

Bruk av andra rengdringsmedel eller kemikalier kan paverka
tvattaggregatets sakerhet.

1) Med Av miljéhansyn, rekommenderar vi mattlig anvandning
av rengoringsmedel. Folj anvisningarna pa férpackningen.

2) Utga fran de produkter som rekommenderas och valj den
som ar bast lampad for det aktuella rengdringsarbetet. Spad
ut den med vatten enligt anvisningarna pa férpackningen,
eller i katalogen Over lampliga rengéringsmedel for het- och
kallvattentvattar.

3) Fraga efter katalogen hos din aterforsaljare.
RIKTIG ANVANDNING AV RENGORINGSMEDEL.

1) Spad ut rengéringsmedlet med vatten med hansyn till typen
av smuts och den yta som skall rengéras.

2) Aktivera hogtryckstvatten. Anvand valjaren C) (fig. 7) for
att valja vilken typ av rengdringsmedel (“1” eller “2”) som ska
anvandas. Oppna 6nskad doseringskran fér rengéringsmedel
L) fér rengéringsmedel “1” eller M) fér rengéringsmedel “2” (fig.
7) genom att vrida knoppen motsols.

Sprid ut rengéringsmedel éver hela ytan som ska tvéattas. Borja
nedifran och fortsatt uppat.

Lat rengdringsmedlet verka nagra minuter.

3) Vrid valjaren for val av rengéringsmedel C) (fig. 7) till lage
“0”. Stang doseringskranarna genom att vrida knopparna med-
sols.

4) Spola hela ytan val fran topp till botten med hett eller kallt
hogtrycksvatten.

5) Spola ur intag-sledningen efter anvandning av rengdrings-
medel genom att lagga inloppsslangeni en (fig. 9) i en tank med
rentvatten och kéra pumpen under en minut med doseringsven-
tilen helt 6ppen och munstycket sprutklart.Upprepa det tidigare
momentet genom att vrida véljaren for val av rengéringsmedel
forst till Iage “1” och sedan till 1age “2”.

FJARRKONTROLL (tillval)

Alla modeller férbereds for installation av en fjarrkontroll som
medfoljer som tillbehér. P& mandverpanelen finns:

A) Strombrytare.

B) Varmesystemets brytare.

C) Rengoringsmedlets valjare.

Fjarrkontrollen kan fungera pa upp till 30 meters avstand.

1) Starta rengdringsmaskinen genom att vrida tdndningsbry-
taren A till I1aget "I". Brytaren pa rengdéringsmaskinen ska sta i
laget "I" med indikatorn "N" tand.

2) For en anvandning av rengéringsmaskinens med varmt
vatten ska varmesystemets B brytare vridas i laget I.
Temperaturregleringen goérs endast pa rengdringsmaskinen.
3) Anvand valjare C) for att valja typen av produkt som ska

anvandas (“1” eller “2”).
Regleringen gors endast pa rengdringsmaskinen.

Felsignaleringen gors endast pa rengoringsmaskinens ma-
néverpanel.

Vid ett stopp av rengéringsmaskinen ska fjarrkontrollens
startknapp stéllas i laget "O” och vrid rengéringsmaskinens
huvudstrombrytare “A” i laget “0” och darefter pa laget “I”. Stall
tillbaka fjarrkontrollens startknapp i laget "I".

| UNDERHALL

ANVANDAREN FAR ENDAST UTFORA ATGARDER SOM
GODKANNS ENLIGT DENNA MANUAL.
ALLA ANDRA ATGARDER AR OTILLATNA.

A Fara

Lamna underhall av vdrmeaggregat, hdgtryckspump, elektriska
delar och alla sékerhetsdetaljer till nagon av vara servicever-
kstader.

Tillverkaren tar inget ansvar om nagon utan tillverkarens
medgivande har forsokt justera, modifiera, reparera eller se
Over maskinen.

Anvandaren maste férutom manualen behalla all dokumenta-
tion dver reparation och planerade serviceintervall, liksom éver
maskinens elektriska installation enligt géllande lagstiftning (folj
bestdmmelserna i standarden 60364-1 foljas) och férvara den
pa saker plats.

Kontrollera regelbundet, minst en gang per ar, alla sékerhets-
anordningar hos nagon av vara serviceverkstader.

A Fara

Bryt strommen forsorjningen med den allpoliga strémbrytaren
eller genom att dra ut stickproppen ur vagguttaget. Och vat-
tenférsorjningen stang av kranen (Se kapitlen om anslutning
till el- och vattensystemet) till aggregatet innan du bérjar med
underhallsarbetet. Sattallaluckorriktigt pa plats efter underhall-
sarbetet och férankra dem med de medfdljande skruvarna. Sla
sedan pa strommen igen.

Asidosiattande av detta medfor risk for elektriska stotar.

SKYDDA UTRUSTNINGEN MOT FROST.
Tvéttaggregatet far inte utséttas for frost.
Om tvattaggregatetldmnas eller stalls undan pa en plats dar det

kan utsattas for frost maste det behandlas med frostskyddsme-
del for att undvika allvarliga skador pa hydraulkretsarna.
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KONTROLL AV PUMPENS
OLJENIVAOCHOLJEBYTE.

Kontrollera nivan i hogtrycks-
pumpen med jamna mellan-
rum genom att titta genom
inspektionsfonstret (fig. 13A)
eller med oljestickan (fig.
13B).

Ring omedelbart service-
verkstaden om oljan verkar
grumlig.

Byt olja efter de forsta 50
driftstimmarna och sedan var
500:e timme eller en gang
per ar.

Gor pa foljande satt:
1)Skruva ur dranerings-plugg-
en som ar placerad under
pumpen (fig. 13C).

2) Skruva ur locket med olje-
stickan (fig. 13).

3) Tappa av all olja i en 1amplig
behallare och ldamna den till
en station for miljofarligt avfall
eller liknande.

4) Satt tillbaka dranering-
s-pluggen och hall ren olja i
pafyliningshalet pa oversidan
(fig. 14A) tills den nar den niva
som markerats pa inspektion-
sfonstret (fig. 14B).

Kontakta specialutbildad tek-
nisk personal om rengdrings-
maskinen saknar avtapp-
ningsplugg for olja.

Anvidnd endast SAE 15
W40 olja.

UNDERHALL AV PANNAN

Tém pannan med hjélp av
témningspluggen som sitter
under rengdringsmaskinen.

Underhall av pannan ska
gbras var 200:e arbetstimme
i genomsnitt.

Avkalkningen av pannan ska
endast goras av ett auktorise-
rat servicecenter.

Den har atgarden kraver att
rengéringsmaskinen ldmnas
in till servicecentret.

Svenska

A
|l'.

FIG.14

RENGORING AV VATTEN-
FILTRET.

Rengdr vattenintagsfiltret
med jamna mellanrum och
avlagsna eventuella féroren-
ingar (fig. 15).

RENGORING AV LUFTFIL-
TRET.

Rengér luftintagsfiltret med
jdmna mellanrum och avlag-
sna eventuella féroreningar
(fig. 16).

FIG.16

BYTE AV MUNSTYCKET.

Handtagets hogtrycksmunstycke maste bytas da och da efter
som det slits under normal anvandning. | allmanhet upptacker
man slitaget pa att tvattaggregatets arbetstryck sjunker. Konta-
kta aterforséljaren och/eller leverantdren vid byte.
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TABELL OVER RUTINUNDERHALL SOM BOR UTFORAS | TABELL OVER EXTRAORDINART UNDERHALL. SOM
AV ANVANDAREN. SKALL LAMNAS TILL SERVICEVERKSTAD.
Atgirdsbeskrivning: Atgirdsbeskrivning:
Kontroll av hégspanningskabeln Varmeaggregat:
- ror - hogtryckskopplingar Varje anvandning Rengéring av varmeaggregat Var 200:e timme
1:a oljebytet i hdgtryckspumpen Efter 50 timmar Byte av hogtryckspumpens tatningar Var 500:e timme

Byte av sprutmunstycke Var 200:e timme
Féljande oljebyten i hégtryckspumpen Var 500:e timme

Kalibrering och kontroll En gang per ar
Rengoring av vattenfilter Var 50:e timme sakerhetsanordningar

VIKTIGT:

Ovanstaende intervall galler vid normala arbetsfoérhallanden. Vid tung anvandning maste alla intervall forkortas.
Anvand endast originaldelar vid underhall och/eller byte. Detta ger storsta tillforlitlighet och driftsakerhet. Tillverkaren
avsdger sig allt ansvar vid anvandning av piratreservdelar. Ansvaret 6verskjuts i detta fall pa den som installerar
piratreservdelarna.

EFTER AVSLUTAD DRIFTSASONG

Om maskinen inte skall anvandas under en langre tid maste el- och vattenforsérjning kopplas bort, tankarna témmas pa vatska
och alla kénsliga delar skyddas mot damm och annat.

Smorj delar som kan ta skada av uttorkning, t ex slangar. Kontrollera att det inte finns nagra sprickor eller skador pa vattenslan-
garna nar maskinen skall tas i drift igen.

Oljor och kemiska produkter maste omséattas i 6verensstdmmelse med gallande lag.

SKROTNING

Nar du bestammer dig for att inte anvanda hogtryckstvatten Iangre rekommenderar vi att du sétter den ur brukbart skick genom att
klippa av sladden. Dessutom bér de delar av hogtryckstvatten som kan medféra fara for speciellt lekande barn géras ofarliga.
Produkten ar ett specialavfall av WEEE-typ som uppfyller kraven i de nya direktiven till skydd foér miljon. Enligt gallande lagar
och bestdmmelser ska den inte avfallshanteras tillsammans med vanligt hushallsavfall.

Anviand inte delar fran skrotade maskiner som reservdelar.
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FELSOKNING

Koppla bort strommenforsorjningen med den allpoliga strombrytaren eller genom
att dra ut stickproppen ur vagguttaget- och vattenforsoérjningen fran aggregatet fore allt underhall.

FEL

ORSAK

ATGARD

Tvéttaggregatet startar inte da man
slar pa strombrytaren.

Elanslutning saknas.
(Kontrollampan "D" slackt).
Varmeskyddet har aktiverats.
(Kontrollampa "G" blinkar).

Kontrollera natspanningen.

Aterstall det (kontakta service-avdelnin-
gen det |6ser ut igen).

Ingen vattenforsorjning eller sa finns
det lackor fran vattnets hogtryckskrets.
Efter 3 minuter stannar rengdring-
smaskinen och kontrollampan "G"
blinkar.

Filtret for vattentillforsel ar igensatt.

Anslutningen till vattensystemet ar
felaktig.

Vattenkranen ar stangd.

Lackage i hdgtryckssystemet.

Rengor det.
Kontrollera.

Oppna den.
Kontakta serviceverkstaden.

Pumpen roterar men nar inte det nomi-
nella trycket.

Filtret for vattentillférsel ar igensatt.
Anslutningen till vattensystemet ar
felaktig.

Tryckventilen ar star i minimilage.
Stralmunstycket ar utslitet.

Ventilerna ar smutsiga eller utslitna.
Kranen for rengdringsmedel &r dppen.
Tryckregleringsanordningen pa stralm-
unstycket ar 6ppen (om den finns).

Rengor det.
Kontrollera.

Justera.

Kontakta serviceverkstaden.
Kontakta serviceverkstaden.
Stang den.

Stang den.

Trycket gar ner och upp da sprutréret
ar oppet. Efter 10 impulser stannar
rengéringsmaskinen upp och kontrol-
lampan "G” blinkar.

Stralmunstycket ar igensatt eller defor-
merat.

Otillracklig matning.

Kranen for rengéringsmedel ar 6ppen.

Rengor det eller kontakta serviceverk-
staden.

Kontrollera.

Stang den.

Under en by-pass eller totalt stopp,
stannar rengdéringsmaskinen upp och
kontrollampan "G” blinkar.

Sma vattenlackage fran hogtryckss-
ystemet.

Kontakta serviceverkstaden.

Rengdringsmaskinen startar inte och
kontrollampan "D" blinkar efter ett
totalt stopp.

Rengdringsmaskinen anvands inte
under minst 20 minuter och &r helt
blockerad. (TSI)

Aterstarta genom att vrida huvudstrémb-
rytaren “A”, till lage “0” och sedan till
lage “I".

Varmvattenberedaren tands inte nar
temperaturregulatorn fors till dnskat
lage.

Stall strombrytaren i laget "I". (Kontrol-
lampan "E" slackt).

Funktionsfel pa uppvarmningssystemet.

Kontrollera och stéll strombrytaren i
uppvarmningslaget.

Kontakta serviceverkstaden.

Vattnet ar inte tillrackligt varmt.

Temperaturregulatorns lage.

Varmvattenberedarens slinga a@rigensatt
av kalk.

Kontrollera.

Kontakta serviceverkstaden.

Kontrollampan "F" téands.

Avkalkningsmedlet ar slut.

Fyll pa avkalkningsmedlets tank.

Otillrackligt sug i kemikalieintaget.

Kranen ar stangd.
Detfinnsingetrengdringsmedelitanken.
Véljare for val av rengéringsmedel i
lage “0”.

Handtagskontrollen ar avstangd.
Varmeslingan eller ledningen &r igen-
satt.

Oppna den.
Fyll pa rengdringsmedel.

Vrid valjaren till lage “1” eller “2”.

Sla pa handtagskontrollen.
Kontakta var serviceverkstad.
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FEL ORSAK ATGARD
Vatten i oljan. Utslitna oljeskrapringar. Lamna det till var serviceverkstad.
Vattenlackor fran huvudet Utslitna tatningar. Lamna det till var serviceverkstad.

OBS: Nollstill de blinkande kontrollamporna pa manéverpanelen genom att vrida huvudstrombrytaren “A”, till lage
“0” och sedan till lage “I”.

VIKTIGT:
Anvand endast originaldelar vid underhall och/eller byte. Detta ger storsta tillforlitlighet och driftsdkerhet. Bruk av
andra delar an originaldelar fritar tillverkaren fran allt ansvar.
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Gratulerer! Vi vil gjerne takke deg

for at du kjgpte denne spyleren. Du har vist at du er kompromisslas: du vil ha det beste.

Vi har laget denne manualen for at du skal bli kjent med og sette pris pa kvaliteten og den haye ytelsen denne spyler kan tilby.
Vennligst les hele manualen fer du tar spyleren i bruk. CE-merket pa spyleren viser at den er konstruert i henhold til EU's
sikkerhetsstandarder.

Vi kan ogsa tilby et vidt spekter av rensemaskiner, blant annet:

STAVSUGERE, GULVRENSEMASKINER, FEIEMASKINER samt et komplett utvalg av TILLEGGSUTSTYR, KJEMIKALIER
og VASKEMIDLER som er egnet for rensing av alle typer overflater.

Sper din forhandler etter var komplette produktkatalog.

OVERSETTELSE AV DEN OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER
Produsenten avviser ansvar for eventuelle trykkfeil i denne bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg ogsa retten til uten varsel a endre eller oppdatere denne publikasjonen som folge
av produktforbedringer.
All kopiering av hele eller deler av denne bruksanvisningen er forbudt uten produsentens forutgaende godkjenning.

FORBEREDELSER

s N\ s )

Montere munnstykket. Montere munnstykket.

' A e A

Tilkobling til stramnettet.
L - e

\. J \. J

Les videre i denne bruksanvisningen for du kobler enheten til vanntilforsien eller stromnettet.
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SYMBOLBESKRIVELSER
IKKE RETT VANNSTRA- SLA PA PUMPEMO- KJEMIKALIER
LEN MOT PERSONER, TOREN. (VASKEMIDLER).

DYR, STROMFZRENDE
KONTAKTER ELLER
MOT DENNE MASKI-
NEN.

NETT TILSTEDE.

ADVARSEL: FARE FOR
ELEKTRISK STQT.

ADVARSEL: FARE FOR
ELEKTRISK STQT.

VANNINNTAK

‘W

ANTENNING AV OPP-
VARMINGSSYSTEMET.

REGULERING AV VANN-
TEMPERATUREN.

FRIST FOR PRO-
GRAMMERT VE-
DLIKEHOLD.

DAMPKONTROLL.

VANNUTTAK.
- 46 -
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| RISIKOKLASSIFISERING: |
A Fare

For umiddelbar risiko som kan fare til alvorlige skader eller dgd.

A Advarsel
For mulige risikosituasjoner som vil kunne fare til alvorlige
skader

Viktig
For mulige risikosituasjoner som vil kunne fgre til lettere skader
pa personer eller gjenstander.

| INNLEDNING |

A Advarsel

Denne bruksanvisningen ma gjennomleses fer spyleren mon-
teres, klargjgres og brukes. Bruksanvisningen er en integrert
del av dette produktet.

Les ngye advarslene og instruksjonene i bruksanvisningen, du
finner mange tips om SIKKERT BRUK og VEDLIKEHOLD.
Legg spesielt merke til de generelle sikkerhetsreglene som er
listet opp i det gule heftet.

TA GODT VARE PA DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR
FREMTIDIG BRUK.

A Advarsel
Brukeren av rengjgringsmaskinen og den som utfgrer ekstraor-
dinzert vedlikehold méa kjenne til innholdet i dette heftet.

KLASSIFIKASJON |

Ved bruk ma operatgren fglge sikkerhetsforskriftene i bruksan-
visningen, og spesielt notere falgende punkter:

Nar det gjelder beskyttelse mot elektriske stoter harer
heytrykksrenseren til KLASSE L.

Haytrykksrenser er blitt klassifisert ved fabrikken, og alle
sikkerhetsanordninger er forseglet. Det er forbudt & endre
disse innstillinger.

Hayttrykksvasker med varmt vann. Til oppvarming av vannet
brukes et system med elektriske motstander.

Haytrykksrenseren ma kun brukes pa et stabilt og plant under-
lag. Den ma ikke transporteres, nar den er i gang eller tilkoplet
elnettet. Hvis denne regel ikke overholdes, kan allvorlige
skader oppsta.

Hoytrykksrenseren ma ikke brukes i korrosiv miljg og ikke heller
hvor det kan vaere risiko for eksplosjoner (damp eller gass).

ALLMENNE SIKKERHETSRE-
GLER FOR
BRUK AV HOYTRYKKSRENSER.

I\ Advarsel

- Den elektriske tilkopling méa utfgres av en
behgrig tekniker som har erforderlig utdan-
nelse i henhold til gjeldende lov (se standard
IEC 60364-1), og i henhold til fabrikantens
krav.

Fejlaktig elinstallasjon kan medfgre skader
pa personer, dyr og ting. Fabrikanten ansva-
rar ikke for slik skade.

- Haytrykksrensere med effektforbruk under
3 kW tilkoples elnettet med stikkontakt.
Kontroller i dette tilfelle, at installasjonen, og
vegguttaket, klarer a levere den effekt, som
er angitt pa utstyrets typeskilt. (kW).

Sparr en kvalifisert tekniker, dersom du er
usikker.

Far utstyret tilkoples, er det viktig & kontrolle-
re at typeskiltets og elnettets specifikasjoner
overensstemmer.

- Tilkopl ikke hgytrykkrenseren gjennom en
skayteledning.

- Ikke bruk skjgteledninger i forbindelse med
hgytrykksvaskeren.

Hvis man bruker skjgteledninger ma stgpsel
og kontakt veere tette. Uegnede skjgteledn-
inger kan veere farlige.

- Utstyret kan brukes uten risiko for elskader
kun dersom det er korrekt tilkoplet og tilfreds-
stillende jordansluttet i henhold til gjeldende
lov. (se standard IEC 60364-1).

- Operatgren ma kontrollere, at elinstallasjo-
nen oppfyller disse krav. Be en kvalifisert
tekniker inspektere installasjonen dersom
oplet.du er usikker.
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- Fabrikanten ansvarer ikke for skader som
matte oppsta til falge av manglende jordan-
slutning.

- Haytrykksrenseren ma tilkoples elnettet
gjennom en flerpolig streambryter med kon-
taktavstand pa minst 3 mmii frakoplet stilling.
Strembryterens specifikasjoner ma stemme
overens med specifikasjonene for dette ap-
parat. (Dette gjelder ikke hgytrykksrensere
med stikkontakt og effektforbruk lavere enn
3 kW).

Vi anbefaler at stremnettet som forsyner
denne maskinen inneholder en sikkerhet-
sbryter som avbryter stremforsyningen hvis
lekkasjestrammen mot jord overstiger 30 mA
per 30 ms, eller en innretning som kontrolle-
rer jordingskretsen.

- Utstyret er frakoplet elnettet kun dersom
stikkontakten er trekket ut eller den flerpolige
strgmbryteren er frak.

- Produsenten fraskrives ethvert ansvar hvis
det som er beskrevet ovenfor ikke overhol-
des, og det betraktes ogsa som forsemmen-
de bruk av produktet.

- Rengjeringsmaskinen er at apparat med
fast installasjon.

- Rengjgringsmaskinene med “Total stop”
anordningen, er & betrakte som avslatte nar
den allpolete bryteren er i posisjon “O”, eller
nar stgpslet er trukket ut av stikkontakten.

- Haytrykksvaskeren er ikke laget for a
brukes av barn, ungdom, personer med
nedsatte fysiske, sansemessige eller men-
tale evner, berusede personer eller personer
med manglende erfaring og kjennskap il
maskinen.

Operatgren ma fa opplaering i bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for
vedkommendes sikkerhet.

Barn ma overvakes for & garantere atde ikke
leker med hgytrykksvaskeren.

- Bruk kun originale tilbehgr for & ikke utsette
deg for ungdvendige risikoer.

- Slangen til utstyrets munnstykke ma ikke
veere beskadiget.

Dersom den er beskadiget, skal den byttes
umiddelbart.

- Trykkslanger og koplinger til hgytrykkss-
ystemet er viktige for at hgytrykksrenseren
skal fungere pa en sikker mate. Bruk kun
originale deler i overensstemmelse med
fabrikantens rekommendasjoner ved bytte.

- Bruk ikke hgytrykksrenseren, dersom
andre personer eller dyr oppeholder seg
innenfor arbeidsomradet.

- Vann under hgytrykk kan medfere skader
ved uforsiktig bruk. Stralen ma aldri rettes
mot personer eller dyr, elektrisk utstyr eller
dette apparat.

- Haytrykkstralen medferer en motkraft pa
munnstykket. Hold stadig i handtaket.

- Planer rengaringsarbeidet fgr du starter
hgytrykksrenseren.

Bruk passende bekledning som beskytter
deg mot flyvende rostpartikler og andre ting.

- Bruk ikke haytrykksrenseren i ulempelige
miljger (naeringsmiddels- eller medisinpro-
duksjon mfl.).

Folg gjeldende lov og sikkerhetsforskrifter.

- Rett ikke vannstralen mot deg selv eller
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andre for & rengare skor eller kleer.

- Det er forbudt & lukke ventilen (spaken)
pa handtaket i apen stilling under arbeidet.

- Far renggaring eller vedlikehold av maski-
nen ma den koples fra savel el- som vann-
forsyningen.

- Kontroller regelmessig, minst en gang i
aret, alle sikkerhetsanordninger ved noen
av vare serviceverksted.

- Hold varmvannsrenseren under ngyaktig
tilsyn under arbeidet.

- Bruk ikke maskinen, dersom elledningen
er beskadiget.

En beskadiget elledning ma kun byttes hos
noen av vare serviceverksted.

Operatgren ma ikke selv bytte elledningen.

- Den elektriske nettkabelen ma aldri veere
i mekanisk spenning, og dens gjennomlgp
ma vaere beskyttet mot tilfeldige klemminger.

- Tenk alltid pa fglgende regler, dersom du
bruker elektrisk utstyr:

* Rarikke ved utstyret med blate eller fuktige
hender eller fgtter.

* Bruk ikke utstyret dersom du er uten skor
eller ikke har velegnet bekledning.

* Trekk ikke ut stikkontakten ved & trekke
i elledningen eller selve utstyret. (For ren-
gjgringsmaskiner med en effekt under 3 kW,
utstyrt med stapsel).

- Stans utstyret ved skade eller fejifunksjoner
og farsgk ikke korrigere fejlene selv.

- Ved ulykkestilfeller ma du straks kontakte
lege eller legevakt.

Nar det gjelder beskyttelse mot elektriske
stagter hgrer hgytrykksrenseren til KLASSE

Det defekte utstyr skall levnes inn pa
noen av vare serviceverksted.

Overses advarselen ovenfor, frasier pro-
dusenten seg alt ansvar og fastsetter at
dette er uforsvarlig bruk av produktet.
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ANBEFALTE BRUKSOMRADER |

Dette apparatet er kun tenkt brukt til & rengjere maskiner,
kjereteyer, bygninger og andre flater som taler haytrykks-
spyling med vaskemidler og et trykk mellom 25 og 250 bar
(360 - 3600 PSI).

Apparatet er utformet for bruk av vaskemidler som er produsert
eller anbefalt av apparatets produsent. Bruk av andre vaskemi-
dler eller kjemikalier kan influere pa spylerens sikkerhet.

Dette apparatet ma kun benyttes til oppgaver som det er spesielt
konstruert for.

All annen bruk ses pa som feilaktig bruk og falgelig urimelig.
Eksempler pa urimelig bruk er:

- Vaske overflater som ikke er egnet til rengjering med
heytrykksstraler.

- Vaske mennesker, dyr, elektrisk utstyr eller dette apparatet.
- Bruk av uegnede vaskemidler eller kjemikalier.

- Blokkere avtrekkeren (handtaket) pa munnstykket i apen
stilling.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for noen skade som
skjer pa grunn av uegnet, feil eller uansvarlig bruk. Nar det gjel-
der sikkerhetsbestemmelser, er spylerne produsert i henhold
EU-standard.

KLAR OG UTSTYR |

Bruk vernesko utstyrt med sklisikker sale.
Bruk vernebriller eller visir og vernetay.

Vianbefalerbruk av arbeidsdress for & redusere
faren for skader i tilfellet av ugnsket kontakt

med hayttrykkssprut.

SO P

| KLARGJ@RING TIL BRUK

UTPAKKING

Etter at du har pakket ut spyleren, ma du kontrollere at den ikke
er skadet. Er du i tvil om dette, ma apparatet ikke brukes.
Ta kontakt med din forhandler.

Emballasjedelene (posene, eskene, spikrene, osv.) ma holdes
utenfor barns rekkevidde da de kan vaere en farekilde. De
ma kastes eller oppbevares i henhold til gjeldende miljgbe-
stemmelser.

MONTERE SPYLERENS ENKELTDELER

Alle viktige deler og sikkerhetsutstyr er montert av produsen-
ten.

Pa grunn av plassproblemer ved pakking og transport, er noen
av de sekundaere deler av spyleren levert separat.

Brukeren ma montere disse delene slik som det er forklart i
veiledningene som hgrer med hvert enkelt hoveddel.

DATA-PLATE:

Data-platen inneholder de viktigste tekniske spesifikasjonene
for spyleren. Den er festet til trallen, slik at den alltid er lett
synlig.

A Advarsel

Nar du kjeper spyleren ma du kontrollere at den har en
identifiserende data-plate. Mangler denne platen, ma du
umiddelbart varsle produsenten og/eller din forhandler.
Spylere uten identifikasjonsplate ma ikke brukes. Produ-
senten avviser ethvert ansvar for spylere uten plate. Pro-
dukter uten plate ma ses pa som ukjente, det kan medfere
fare a bruke dem.

TILBEHGR TIL INSTALLASJONEN
(ekstrautstyr)

Den veggmonterte spyleren kan installeres pa veggen med
festebayler eller pa en statte med benk av malt stal og vanntett
kar av rustfritt stal til beholderne for drivstoff og vaskemidler.

VEGGINSTALLASJON.

Den veggmonterte hoytt-
rykksvaskeren ma alltid instal-
leres pa solide veggeribetong
eller mur.

A Fare

Den veggmonterte hoytt-
rykksvaskeren ma ikke instal-
leres pa skillevegger i gips
eller lett murstein (elementer
med hulrom).

For feste til veggen ma du
kun bruke innretninger som
er egnet for den bestemte
veggtypen, og for vekten av
hgyttrykksvaskeren som skal
installeres (se tabell over
tekniske egenskaper).

Installer den veggmonterte
hoyttrykksvaskeren minst 1
m over gulvet, beskyttet mot
drypping eller sprut av vann.
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FYLLE VASKEMIDDEL-
TANKEN

Beholderen for vaskemiddel
er ikke inkludert i spyleren.
Bruk en egnet beholder.

Apparatet er laget for & bruke
to forskjellige vaskemidler
skiftevis fra to forskjellige
beholdere (fig. 2).
Beholderne kan faes kjopt
som ekstrautstyr.

A Advarsel FIG.2

Fra rekken av anbefalte pro-
dukter velger du det vaskemi-

dlet som er best egnet til den
vaskejobben som skal utfares
(fig. 3). Felg anvisningene pa
emballasjen og bland det ut
med vann.

Sper forhandleren din etter
en vaskemiddelkatalog med
oversikt over hvilke midler
som kan brukes avhengig av

type vaskejobb og flater som

skal behandles.
Etter & ha brukt et vaske-
middel ma inntakskretsen for

vaskemiddel skylles godt med
rent vann.

FYLLING AV BEHOLDEREN
FOR KALKFJERNINGSMID-
DEL

Fyll beholderen med en kalk-
fierningsoppl@sning. Bruk kun
produkter anbefalt av produ-
senten og/eller forhandleren.
Folg anvisningen pa pakken.
(Ikke kast kalkfjerningspro-
duktet i naturen).

STYRE- OG KONTROLLUTSTYR

A Advarsel

For spyleren kobles til vannforsyningen eller stramnettet, er det
viktig & gjore seg kjent med spylerens styre- og kontrollutstyr.
Felg anvisningene i denne boken og figurene veldig ngyaktig.

SIKKERHETSINNRETNINGER

Sikkerhetsinnretningene tjener til & beskytte brukeren og ap-
paratet, og ma aldri tukles med eller brukes til annet enn det
de er laget for.

Sikkerhetstermostat: Tjener til & beskytte det hydrauliske
heyttrykkssystemet i tilfelle av blokkeringer eller overoppvar-
ming. Kan gjenopprettes manuelt eller automatisk.
Sikkerhetsinnretning plassert pa handtaket: Hindrer util-
siktet aktivering av spaken pa handtaket.

Termisk beskyttelse: Den termiske beskyttelsen stanser
maskinen i tilfelle av termisk overoppvarming av den elektriske
motoren.

TILKOBLING TIL VANNFORSYNING

Koble tilfgrselsslangen til vannkranen (fig. 5A) og il slangehalen
pa spyleren (fig. 5B).

Kontroller at vanntrykket og -mengden fra vannforsyningen er
tilstrekkelig til at spyleren kan fungere riktig: 2 til 8 bar

(29 til 116 PSI).

Tilferselsvannet ma ikke veere varmere enn 50 C (122 F).
Koble hgytrykksslangen til spyleren (fig. 5C) og til munnstykket
(fig. 6).

& Fare

Spyleren ma brukes med
rent vann. Skittent eller
sandholdig vann, etsende
kjemikalier eller opplos-
ninger kan pafere spyleren
omfattende skader.

Viktig
@ Respekter indikasjo-
nene som er gitt av

vannleverandaren.

Det gjeldende reglene forut-
setter at apparatet ikke skal
kobles til det drikkevannsnett
uten egnet skillebryter.

Bruk en egnet nett-skillebryter
i trdd med standarden EN
12729 type BA.

Vannet som renner gjennom
en systemseparator klas-
sifiseres ikke lenger som
drikkevann.

FIG. 5

A Forsiktig
Ikke koble maskinen til drikke-
vannsbeholdere.

A Fare

Pust aldri inn vaesker som
inneholder lgsemidler eller
syreriren form! F.eks. bensin,
Izsemidler for maling eller die-
sel. Taken som pulveriseres
av lansen er sveert brannfarlig,
eksplosiv og giftig.

Produsenten fraskrives eth-
vert ansvar hvis det som
er beskrevet ovenfor ikke
overholdes, og det betra-
ktes ogsa som forsemm-
ende bruk av produktet.
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TILKOBLING TIL STROMNETTET

Tilkobling av spyleren til stremnettet ma utfgres av en autorisert
elektriker, som ma sgrge for at installasjonen skjer i samsvar
med alle gjeldende normer og lover.

Kontroller at spenningen pa stremnettet tilsvarer merkingen pa
identifikasjonsplaten.

A Fare

- Den elektriske kabelen ma beskyttes mot tilfeldige klem-
minger.

- Bruk ikke maskinen, dersom elledningen er beskadiget.

- Tenk alltid pa felgende regler, dersom du bruker elektrisk
utstyr:

*  Rer ikke ved utstyret med blgte eller fuktige hender eller
fotter.

*  Bruk ikke utstyret dersom du er uten skor eller ikke har
velegnet bekledning.

*  Trekk ikke ut stikkontakten ved a trekke i elledningen eller
selve utstyret. (For rengjagringsmaskiner med en effekt under 3
Kw, utstyrt med stapsel).

Nar det gjelder beskyttelse mot elektriske staoter harer
haytrykksrenseren til KLASSE I.

Overses advarselen ovenfor, frasier produsenten seg
alt ansvar og fastsetter at dette er uforsvarlig bruk av
produktet.

BRUKE SPYLEREN

O M mo Z

FIG. 7

KONTROLLPANEL tikalklgsning.

G) Varsellampe for problemer

A) Startbryter

B) Temperaturregulator

C) Velger for vaskemiddel

D) Varsellampe for nett tilste-
de

E) Varsellampe for oppvar-
mingssystem.

F) Varsellampe for niva an-

STARTE SPYLEREN

- Vedlikehold

H) Manometer

1) Dampkontroll

L) Doseringskran for vaske-
middel "1”

M) Doseringskran for vaske-
middel "2”.

N) Fjernkontroll.

1) Skru pé kranen for vanntilfarsel (fig. 5A).

2) Kople rengjering-smaskinen til stramnettet med en allpolet
bryter, eller sett stapslet inn i stikkontakten.

3) Start spyleren ved & vri bryteren til pos. 1 (fig. 7A).

A Advarsel
Vannspruten med hgyt trykk setter munnstykket i bevegelse.
Hold munnstykkets handtak godt fast.

4) Trykk inn avtrekkeren pa munnstykket, og start vaskingen.

5) For funksjon av hgyttrykksvaskeren med varmt vann, drei
startbryteren til pos. oppvarming, drei temperaturregulatoren
(fig. 7B) og plasser den pa gnsket verdi pa bakgrunn av type
vask og type overflate som skal vaskes.

A Advarsel

Rengjeringsmaskinene som er utstyrt med et “Total stop”
system, starter opp eller stanser motoren nar spaken pa munn-
stykkets handtak aktiveres eller slippes opp.

A Fare

Blokker ikke handtakets spake i fordelingsposisjonen.
VISNING AV VARSLER OG UREGELMESSIGHETER

Varsellampe D): Nett med fast antenning av varsellampen
(bryter “A” i pos. 1), N) Fjernkontroll.

Varsellampe E): Aktivt oppvarmingssystem.

Varsellampe F): Niva pa antikalklgsning, med varsellampen
tent er nivaet utilstrekkelig.

Varsellampe G): Varsling og uregelmessigheter og utlapt
vedlikeholdsprogram.

- 2 blink, Alarm mikrolekkasjer.

- 3 blink, Alarm tomt for vann.

- 4 blink, Alarm termisk sikkerhetsinnretning motor utlgst.

- 5 blink, Alarm sikkerhetstermostat utlgst.

Varsellampe konstant tent, utlgpt frist for programmert vedli-
kehold 200t. Varsellampen slukkes etter inngrep fra autorisert
serviceverksted.

VIKTIG!

For a eliminere eventuelle
urenheter eller luftbobler
fra vanntilferslen, anbefaler
vi at spyleren forste gang
brukes uten munnstykket,
slik at vannet kan stromme
fritt ut i noen fa sekunder.
Urenheter kan blokkere
dysen pa munnstykket og
medfgre feil (fig. 8).

BRUK AV TILBEH@R.

Hoytrykksvaskeren er utstyrt FIG. 8
med en flat dyse med vinkelsprut pa 25° for rengjering av
store overflater.

A Advarsel
Rett spruten mot overflaten pa forholdsvis lang avstand, for a
unnga skader som felge av det hoy trykket.
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ROTERENDE HODE (Ek-
strautstyr)

Hoytrykkvaskeren kan veere
utstyrt med et hode med
roterende dyse for rengjgring
av spesielt vanskelig smuss.

A Fare:

Rett spruten mot overflaten pa
forholdsvis lang avstand, for &
unnga skader som fglge av det
hoy trykket.

Ikke rett stralen mot personer,
dyr eller stramkontakter.

STOPPE SPYLEREN

1) Sl& av oppvarmingssys-
temet ved & dreie tempera-
turregulatoren i pos. "0 " og
hovedbryteren i pos. "I" (fig.
7A, B).

2) La spyleren ga med kaldt
vann i minst 30 sekunder, slik
at kjelen kjoles.

3) Etter a ha brukt et vaske-
middel ma inntakskretsen
for vaskemiddel skylles godt.
Dypp sugeslangen for vaske-
middel (fig. 9) ned i et kar med
rentvann og lapumpen gaiett
minutt med doseringskranen
skrudd helt opp med munn-
stykket innstilt pa spyling med
vaskemiddel.

Gjenta operasjonen fgrst med
velgeren for vaskemiddel i
pos. "1” og deretter i pos. "2”.

4) Stopp spyleren ved a vri
bryteren til pos. "0" (fig. 6A).

5) Fjerntrykketfra hgytrykkss-
langen ved & holde inne
avtrekkeren pa munnstykket
(fig. 5A).

6) Kople rengjeringsmaskin-
enfrastremnettetmed denal-
Ipolete bryteren, eller trekk
stopslet ut av stikkontakten.

7) Skru igjen kranen for vann-
tilfersel (fig. 4A).

BRUKE DET DOBLE MUNN-
STYKKET (fig. 10)

Det doble munnstykket
gjer det mulig a velge mel-
lom lav- eller hgytrykkss-
trale. Vanntrykket velges

Norsk

FIG. 9

FIG.10

med munnstykket i pos. 1.
Haytrykksspyling: pos. 2. Lavt
vanntrykk med vaskemiddel:
pos. 3.

A Advarsel

- Nar rengjegringsmaskinen
forlates, ogsa midlertidig, er
det negdvendig a sla den av
med den allpolete bryteren,
eller trekke stgpslet ut av
stikkontakten.

- Rengjgringsmaskinene med
“Total stop” anordningen, er
a betrakte som avslatte nar
den allpolete bryteren er i
posisjon “O”, eller nar stgpslet
er trukket ut av stikkontakten.

- Nar rengjegringsmaskinen
ikke er i bruk ma sikkerhet-
sanordningen pa handtaket
lukkes (fig 11).

- Rengjeringsmaskinens fun-
ksjon uten veeske forarsaker
alvorlige skader pa pumpens
tetning.

REGULERE TRYKKET.

Trykkregulatoren, fig. 12 gjer
at brukeren kan regulere
arbeidstrykket. Nar knapp C
vris moturs (B) (minimum),
reduseres driftstrykket.

Plasser kontrollen i den opp-
rinnelige stillingen ved & dreie
kranens knott med klokken.
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| RAD OM BRUK AV VASKEMIDLER

A Advarsel
Denne spyleren er utformet for bruk av vaskemidler som er
produsert eller anbefalt av produsenten.

Bruk av andre vaskemidler eller kjemikalier kan pavirke spy-
lerens sikkerhet.

1) For forenligheten med miljget, anbefaler vi begrenset
bruk av vaskemidler, i henhold til veiledningen pa emballasjen
til vaskemidlet.

2) Fra utvalget av anbefalte produkter velger du det vaske-
midlet som er best egnet til vaskejobben som skal utfares med
varmt eller kaldt vann. Fglg instruksjonene pa emballasjen til
vaskemidlet eller i katalogen og bland det ut med vann.

3) Sper forhandleren din etter katalogen over vaskemidler.

FREMGANGSMATE VED KORREKT RENGJ@RING MED
VASKEMIDLER

1) Start med & tynne ut vaskemidlet i en konsentrasjon som er
best mulig egnet for den type urenheter som skal vaskes bort
og overflaten pa det som skal vaskes.

2) Aktiver spyleren, velg vaskemiddelet som skal brukes ("1”
eller "2”) med velgeren C) (fig. 7). Apne kranen for ensket
vaskemiddel L) for vaskemiddel "1” eller M) for vaskemiddel
2" (fig. 7) ved a dreie knotten mot klokken.

Sproyt nedenfra og deretter oppover overflaten som skal vas-
kes.

La vaskemiddelet sta i noen minutter.

3) Plasser velgeren til vaskemiddel C) (fig. 7) i pos. "0”. Steng
doseringskranene ved a dreie knottene med klokken.

4)Skyll godt hele flaten. Bruk varmt eller kaldt vann med hayt
trykk, arbeid fra toppen og nedover.

5)  Etter at du har brukt vaskemiddel méa inntakskretslgpet
skylles godt. Dypp sugeslangen for vaskemiddel (fig. 9) ned i
et kar med rent vann og la pumpen ga i ett minutt med doserin-
gskranen skrudd helt opp med munnstykket innstilt pa spyling
med vaskemiddel.

Gjenta operasjonen farst med velgeren for vaskemiddel i pos.
"1” og deretter i pos. "2”.

FJERNKONTROLL (ekstrautstyr) |

Alle modellene er predisponert for installasjon av en fjernkon-
troll, som kan leveres som ekstrautstyr. Pa kontrollpanelet
finner du:

A) Startknapp.

B) Bryter for oppvarmingssystem.

C) Bryter for vaskemiddel.

Fjernkontrollfunksjonen fungere i en avstand pa opptil 30 meter.

1) Start hoyttrykksvaskeren med a dreie startbryteren Ai pos.
"I". Bryteren pa hoyttrykksvaskeren skal veere i pos. "I" med
varsellampen "N" tent.

2) For funksjon av hegyttrykksvaskeren med varmt vann dreier

du bryteren for oppvarmingssystemet B til pos. I.

Regulering av temperaturen skjer kun pa hayttrykksvaskeren.
3) Velg typen produkt som skal brukes ved hjelp av bryteren
C), (“1” eller “27).

Regulering skjer kun pa heyttrykksvaskeren.

Varsel om uregelmessigheter skjer kun pa kontrollpanelet til
hayttrykksvaskeren.

Hvis heyttrykksvaskeren stanses setter du startbryteren pa
fiernkontrollen i pos. "O", og dreier hovedbryteren “A” pa hayt-
trykksvaskeren til pos. “0” og deretteripos. "I". Sett startbryteren
pa fiernkontrollen til pos. "I".

| VEDLIKEHOLD

BRUKEREN MA KUN FORETA VEDLIKEHOLD SOM ER
BESKREVET | DENNE BRUKERVEILEDNINGEN. ALT
ANNET VEDLIKEHOLD ER FORBUDT.

A Fare

Ta kontakt med vart tekniske servicesenter for vedlikehold av
kjelen, hgytrykksspumpen, elektriske komponenter og alle
deler som har en sikkerhetsfunksjon.

Fabrikanten ansvarer ikke, dersom noen uten fabrikantens
samtykke har prevt & justere, endre, reparere eller se over
maskinen.

Operatgren ma spare manualen og all dokumentasjon om
reparasjon og planerte serviceintervaller, liksom om maskinens
elektriske installasjon i henhold til gjeldende lov (se standard
IEC 60364-1) og forvare den pa et sikkert sted.

Kontroller regelmessig, minst en gang i aret, alle sikkerhetsa-
nordninger hos noen av vare serviceverksted.

& Fare

Spyleren ma kobles fra vann forsyningrur lukk matekranen (se
kapitlene for tilslutning til el - og vannettet) og stremforsyning-
ene for med den allpolete bryteren, eller trekk stepslet ut av
stikkontakten det utferes vedlikeholdsarbeider. Sa snart ve-
dlikeholdet er utfart, og far spyleren kobles til vannforsyningen
og stremnettet, ma du kontrollere at beskyttelsespanelene er
satt korrekt pa plass og at de er skikkelig skrudd fast.

Gjores ikke dette, kan det oppsta fare for stromstat.
FORHOLDSREGLER MOT FRYSING

Spyleren ma ikke utsettes for frost.

Dersom spyleren plasseres eller lagres pa en plass hvor den

er utsatt for frost, ma det brukes defrosterveeske for & unnga
skader pa det hydrauliske kretslgpet.
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KONTROLLERE OLJENI-
VAET FOR PUMPEN OG
OLJESKIFT

Med jevne mellomrom ma
du kontrollere oljenivaet for
heytrykkspumpen, enten ved
hjelp av observasjonsglasset
(fig. 13A) eller peilepinnen
(fig. 13B).

Dersom oljen har et melkeak-
tig utseende, ma umiddelbart
ringe til vart tekniske servi-
cesenter.

Olien ma skiftes forste gang
etter 50 driftstimer, deretter
for hver 500. driftstime eller
en gang i aret.

Ga frem slik:

1) Skru opp drensskruen pa
undersiden av pumpen (fig.
13 C).

2) Bruk peilepinnen til & skru
av dekslet (fig. 14).

3) La all oljen renne ut i en
beholder og lever den pa en
bensinstasjon eller andre som
handterer spesialavfall.

4) Skru pa plass igjen drens-
skruen og fyll pa ny olje gjen-
nom pafyllingsdekslet averst
pa pumpen (fig. 14A) opp til
det markerte nivaet pa obser-
vasjonsglasset (fig. 14B).

For rengjeringsmaskinene
uten tappeplugg for oljen, ma
du ta kontakt med serviceav-
deling for utskiftning.

Bruk kun SAE 15 W40 olje.

VEDLIKEHOLD AV VAR-
MEENHETEN.

Tem varmeenheten via tem-
mekorken som er plassert
pa den nedre delen av heyt-
trykksvaskeren.

Vedlikehold av varmeenheten
skal utferes gjennomsnittlig
hver 200. driftstime.

Avkalking av varmeenheten
ma kun utfgres av et autorisert
serviceverksted.

Denne operasjonen medfarer
at hoyttrykksvaskeren ma le-
veres inn til serviceverkstedet.

Norsk

A
|l'.

FIG.14

RENSE VANNFILTERET
Rens vanninntaksfilteret

jevnlig og fjern eventuelle
urenheter (fig. 15).

RENSE LUFTFILTERET

Rens filteret jevnlig og fiern
eventuelle urenheter (fig. 16).

SKIFTE DYSEN PA MUNNSTYKKET

FIG.16

Hoytrykksdysen pa munnstykket ma byttes fra tid til annen.
Denne delen er utsatt for normal slitasje under bruk. Er denne
dysen utslitt vil du vanligvis merke et redusert arbeidstrykk. Ta
kontakt med forhandleren din for nsermere instruksjoner.
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TABELL OVER RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD SOM KAN | TABELL OVER VEDLIKEHOLD SOM MA UTF@RES AV

UTFORES AV BRUKEREN TEKNISK SERVICESENTER
Beskrivelser: Beskrivelser:
Kontroller streamkabel Brenneren:
- ror - hoytrykkskoblinger Hver gang spyleren | Rense, Avkalke Hver 200. time
brukes
Bytte forseglingene pa
Farste oljeskift i haytrykkspumpen Etter 50 timer haytrykkspumpen Hver 500. time
Bytte dysen pa munnstykke Hver 200. time
Pafglgende oljeskift i haytrykkspumpen  Hver 500. time Justere og kontrollere sikkerhetsutstyr En gang i aret
Rense vannfilteret Hver 50. time
VIKTIG:

Disse periodene kan benyttes ved normal bruk av spyleren. Brukes spyleren under hgy belastning, ma de angitte intervallene
reduseres.
Bruk kun originale reservedeler ved vedlikehold og/eller reparasjoner. Dette sikrer den aller beste kvalitet og drifts-
sikkerhet. Manglende bruk av originale reservedeler fraskriver produsenten fra ethvert ansvar, og alt ansvar hviler
pa den som utferer arbeidet.

PERIODER UTE AV BRUK

Dersom spyleren ikke skal brukes i en lengre periode, bgr maskinen frakobles, tankene tammes for veeske, og beskyttes mot
stgvansamling. Smer deler som kan ta skade av a terke ut, slik som tilfarselsslanger. Fer spyleren igjen tas i bruk, ma du kon-
trollere at det ikke har oppstatt sprekker eller andre skader pa vannslangene.

Oljer og produkter ma avsettes i henhold til gjeldende lover.

KASSERING

Dersom man ikke lenger har til hensikt & bruke hgytrykksspyleren anbefales det at den gjeres ubrukbar ved & kutte over den
elektriske ledningen. Det anbefales videre & ufarliggjere de delene av spyleren som kan utgjere noen som helst fare, spesielt
for barn som kan komme til & bruke haytrykksspyleren i lek.

Produktet er klassifisert som spesialavfall av typen WEEE, og er i overensstemmelse med alle nyere miljgkrav. Det ma avsettes
som spesialavfall, og ikke sammen med hsholdningsavfall, i samsvar med gjeldende regelverk.

Avmonterte skrapdeler ma ikke benyttes som reservedeler.

-56 -



Norsk
PROBLEML@SING

For du forsgker a korrigere et oppstatt problem, ma du koble fra vann- og stremtilferselen.

FEIL

ARSAK

RAD

Spyleren starter ikke nar bryteren
slas pa.

Manglende strgmkobling.
(Varsellampe "D" er slukket).
Varmebeskyttelse utlgst.
(Varsellampe "G" blinker).

Kontroller spenningen pa stremnettet.
(se tekniske egenskaper).

Resett. (slar den ut igjen, ta kontakt med
teknisk servicesenter).

Vannet kommer ikke ut eller det er en
lekkasje fra hoyttrykkskretsen. Etter
3 min stanser hgyttrykksspyleren og
varsellampen "G" blinker.

Vannfilteret er tilstoppet.

Feil i koplingen til vannettet.
Nettkranen er lukket.

Lekkasjer fra hoytrykkssystemet.

Rengjer det.
Kontroller.

Apne den.

Kontakt kundeservice.

Pumpen dreier, men nar ikke nominelt
trykk.

Vannfilteret er tilstoppet.

Feil i koplingen til vannettet.
Dampkontrollen er innkoplet.
Straledysen er slitt.

Ventilene er skitne eller slitte.

Kranen for vaskemiddel er apen.
Anordningen for trykkregulering pa stra-
ledyse er apen (hvis finnes).

Rengjer det.
Kontroller.

Tilbakestill.

Kontakt kundeservice.
Kontakt kundeservice.
Lukk den.

Lukk den.

Trykket gar opp og ned nar lansen
er apen. Etter 10 impulser stanser
heyttrykksspyleren og varsellampen
"G" blinker.

Straledysen er tilstoppet eller deformert.
Utilstrekkelig forsyning.
Kranen for vaskemiddel er apen.

Rengjer den eller kontakt kundeservice.
Kontroller.
Lukk den.

| bypass-fase eller total stop stanser
hoyttrykksspyleren og varsellampen
"G" blinker.

Mikrolekkasjer fra hgyttrykkskretsen.

Kontakt kundeservice.

Etter en fase med total stop starter ikke
hoyttrykksspyleren og varsellampen
"D" blinker.

Hoyttrykksspyleren har ikke veert i bruk
i minst 20 min, og er i total blokkert
status. (TSI).

Startden opp igjen ved a dreie hovedbry-
teren “A” i pos. “0”, og deretter i pos. “I”.

Nar temperaturregulatoren feres til
onsket posisjon tennes ikke varmt-
vannsbeholderen.

“r

Plassering av startbryteren i pos.
(Varsellampe "E" er slukket).

Feil pa oppvarmingssystemet.

Kontroller, plasser startbryterenioppvar-
mingsposisjon.

Kontakt kundeservice.

Vannet er ikke varmt nok.

Temperaturregulatorens posisjon.

Varmtvannsbeholderens spiral er tilstop-
pet av kalk.

Kontroller.

Kontakt kundeservice.

Varsellampen “F” tennes.

Tomt for antikalklgsning.

Fyll beholderen for antikalklgsning.
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FEIL ARSAK

RAD

Utilstrekkelig suging av vaskemiddel. Kranen er lukket.
Ikke mer vaskemiddel igjen.
Velger for vaskemiddel i pos. "0".

Spiralen eller slangen er tilstoppet.

Apne den.

Fyll opp beholderen med vaskemiddel.
Plasser velgeren i pos. "1” eller "2”.
Kontakt kundeservice.

Vannlekkasijer fra toppdelen. Pakningene er slitte.

Kontakt kundeservice.

Vann i oljen. For hgy fuktighet i rommet.

Bytt ut oljen.

NB. For a nullstille varsellampene pa kontrollpanelet, drei hovedbryter “A” i pos “0”, og deretter i pos. “I”.

VIKTIG:

Bruk kun originale reservedeler ved vedlikehold og/eller reparasjoner. Dette sikrer den aller beste kvalitet og drifts-
sikkerhet. Brukes ikke originale reservedeler, fritas produsenten for alt ansvar.
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Suomi
Onnittelumme! Kiitimme sinua

siita, etta olet ostanut tdman pesurin. Olet osoittanut, etta et tyydy kompromisseihin: sind haluat parasta.

Olemme laatineet tdméan ohjekirjan, jotta voit tdysin hyotya tdméan pesurin tarjoamista ominaisuuksista ja suorituskyvysta. Lue
tdma ohjekirja kokonaan ennen kuin alat kayttaa laitetta.

Pesurissasi oleva CE merkki osoittaa, ettd se on valmistettu eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukaisesti.

Meidan tuotevalikoimaamme kuuluvat myds sellaiset pesurilaitteet kuten: POLYNIMURIT, LATTIAPESURIT, LATTIALAKAI-
SIMET ja téydellinen sarja LISAVARUSTEITA, KEMIKAALEJA ja PESUAINEITA, jotka soveltuvat kaikenlaisten pintojen
puhdistukseen.

Pyyda taydellinen tuoteluettelomme jalleenmyyjaltasi.

KAANNOS ALKUPERAISTEN OHJEIDEN.
Valmistaja ei ota vastuuta tdssa ohjekirjassa olevista painovirheista.
Valmistaja varaa myos oikeuden muuttaa ja paivittaa tata julkaisua ilman erillista ilmoitusta tuotekehityksen vuoksi.
Taman ohjekirjan osittainenkin jédljentaminen ilman valmistajan lupaa on kiellettya.

PESURIN VALMISTELU

' Y ' A

Karkiosan asentaminen. Kérkiosan asentaminen.

\. J \. ' J

Lue tama ohjekirja loppuun asti, ennen kuin kytket pesurin sdhkéverkkoon ja vesiliitantaan.
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ALA KOHDISTA VE-
SI-SUIHKUA IHMISIIN,
ELAIMIIN, SEINA-PIS-
TOIKKEISIIN TAI
PAALLE ITSE LAITTE-
ESEEN.

SAHKOVIRRAN LAS-
NAOLO.

VAROITUS
SAHKOISKUN VAA-
RA.

VEDEN SYOTTO.

Suomi

PESURISSA OLEVIEN MERKKIEN KUVAUS

PUMPUN MOOTTO-
RIN KYTKEMINEN.

Wy

LAMMITYSJARJES-
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| RISKILUOKITUS: |
A Vaara

Varoittaa vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan
johtavia onnettomuuksia.

A Huomio
Varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka voisivat aiheuttaa va-
kavia onnettomuuksia

Tarkeaa
Varoittaa tilanteesta, joka voisi johtaa lieviin henkil6- tai omai-
suusvahinkoihin.

| JOHDANTO |

A Huomio

Tama ohjekirja pitdd lukea ennen kuin pesuria asennetaan,
valmistellaan kayttéa varten tai kaytetdan. Ohjekirja on olen-
nainen osa tuotetta.

Lue tdman ohjekirjan varoitukset ja ohjeet huolellisesti, silla
niissa on térkeita tietoja laitteen TURVALLISUUDESTA SITA
KAYTETTAESSA JA HUOLLETTAESSA, ja kiinnité erityista
huomiota keltaisessa kirjasessa kerrottuihin yleisiin turvalli-
suusohjeisiin.

SAILYTA TAMA OHJEKIRJA HUOLELLISESTI MYOHEMP-
AA KAYTTOA VARTEN.

A Huomio
Laitteen kayttajan ja sen huoltohenkilékunnan tulee tutus- tua
kayttdoppaan sisaltéon huolellisesti.

LUOKITTELU

Huomioi séanndsten maaraamat laitteen kayttdehdot, ja kiinnita
erityisesti huomiota allaolevaan luokitteluun.

Séahkoiskulta suojautumisen osalta korkeapainepesuri kuuluu
LUOKKAAN I.

Korkeapainepesuri luokitellaan tehtaalla ja kaikki sen turvalli-
suuslaitteet sinetdidaan. Niiden sdatdarvoja ei saa muuttaa.

Lamminta vetta kayttava painepesuri kayttéda veden lammityk-
seen sahkovastusjarjestelmaa.

Korkeapainepesuria pitaa aina kayttaa tasaisella alustalla, eika
sitéd saa siirtda kun silla tydskennelldan tai kun se on liitetty
sahkdverkkoon.

Jos téta ohjetta ei noudateta, se aiheuttaa vaaran kayttéjalle.

Korkeapainepesuria ei saa kayttaa syovyttavien tai rajahdysa-
Ittiiden aineiden (hoyryt tai kaasut) laheisyydessa.

YLEISIA TURVALLISUUSOHJEI-

TA KORKEAPAINEPESURIN
KAYTOSSA.
AN Huomio

- Sahkokytkennan tekijan pitaa olla pateva
sahkoasentaja, joka noudattaa asianmukai-
sia saannoksia (osalta ks. standardien IEC
60364-1) ja valmistajan ohjeita.

Vaara sahkokytkenta voi aiheuttaa vahinkoa
ihmisille, elaimille tai esineille, eika valmi-
staja ole vastuussa sellaisista vahingoista.
Korkeapainepesureissa, joiden teho on alle
3 kW, on tulppa sahkodkytkentaa varten.
Tassa tapauksessa tarkista, ettd sahkoévi-
rtajarjestelma ja verkkovirtapistokkeet ovat
yhteensopivia laitteen laatassa ilmoitetun
maksimivirran kanssa. (kW)

Jos et ole varma asiasta, kysy asiantunti-
jalta.

Jos seinapistoke ja laitteen tulppa eivat ole
yhteensopivia, vaihdata tulppa sopivaan
tyyppiin patevalla asiantuntijalla.

- Ennen kuin kytket laitteen, varmista
ettd laatassa ilmoitetut tiedot vastaavat
sahkojarjestelmaa.

- Valta jatkojohtojen kayttéa painepesurin
virransyottoon.

Varmista jatkojohtojen kaytdn yhteydessa,
etta pistoke ja pistorasia ovat vesitiiviita. Tar-
koitukseen sopimattomat jatkojohdot voivat
aiheuttaa vaaratilanteita.

- Taman laitteen sahkoturvallisuutta voidaan
mitata vain silloin, kun se on asianmukaisesti
kytketty tehokkaaseen maadoitusjarjestelm-
aan sahkoturvallisuuslakien mukaisesti.
(osalta ks. standardien IEC 60364-1).

- Nama olennaiset turvallisuusasiat pitaa
tarkistaa. Jos et ole varma jostakin asiasta,
kysy neuvoja sahkdjarjestelmasta patevalta
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asiantuntijalta.

Valmistajaa ei voida pitaa vastuussa vahin-
goista, jotka johtuvat maadoitusjarjestelman
puuttumisesta.

- Korkeapainepesuri pitda kytkea
sahkdjarjestelmadan moninapaisella kytki-
melld jossa on ainakin 3 mm avoimet
kontaktit. Taman kytkimen pitdd sahkdomi-
naisuuksiltaan olla yhteensopiva laitteen
kanssa. (Tama vaatimus ei koske korkea-
painepesureita joiden tulppa ja sahkdteho
on alempi kuin 3 kW.)

Varmista, etta sdhkdverkko on varustettu dif-
ferentiaalikytkimelld, joka keskeyttaa virran
tulon siina tapauksessa, ettd maadoitusvir-
ran havio ylittdd 30mA / 30ms tai varustettu
laitteella, joka tarkastaa maadoituspiirin.

- Tdma laite saadaan irrottaa sahkojarjeste-
Imasta vain vetamalla tulppa pois tai
kytkemalld moninapainen kytkin pois paalta.

- Valmistaja ei vastaa mistaan sellaisista
vahingoista, jotka johtuvat ylla olevien
saanndsten laiminlydnnista.

- Vesipuhdistajalla ymmarretaan kiinteasti
asennettua laitetta.

- “Total stop”- laitteet ovat sammuneina
silloin, kun moninapainen katkaisin on
kadannetty “O” - asentoon ja pistoke on irti
seinasta.

- Alad anna lasten, nuorten, psyykkisesti,
fyysisesti tai muutoin laitteen kayttdon kyke-
nemattdmien, kokemattomien tai alkoholin
vaikutuksen alaisena olevien henkildiden
kayttaa laitetta.

Ty6paikan turvallisuudesta vastaavan hen-
kilon on varmistettava, etta laitteen kayttajat
tuntevat sen kayttdohjeet.

Varmista, etteivat lapset paase leikkimaan
hoyrypesurilla.

- Kayta vain alkuperaisia varaosia, silla ne
takaavat laitteen turvallisen kayton.

- Taipuisa letku, jolla pesurin karkiosa lii-
tetaan laitteseen, ei saa vioittua.
Jos se on vioittunut, vaihda se valittomasti.

- Korkeapainejarjestelmaan liittyvat letkut, li-
ittimet ja muut varusteet ovat erittain tarkeita
korkeapainepesurin turvallisen kayton kan-
nalta. Kayta vain valmistajan hyvaksymia
alkuperaisvaraosia.

- Ala kayta korkeapainepesuria kun sen
toiminta-alueen lahettyvilla on lapsia tai
elaimia.

- Korkeapainesuuttimet voivat olla vaaralli-
sia jos niita ei kaytetad asianmukaisesti. Suut-
timia ei saa koskaan kohdistaa ihmisiin tai
elaimiin, sahkolaitteisiin tai itse laitteeseen.

- Korkeapainepesurin suuttimet heiluttavat
karkiosaa. Pida tiukasti kiinni karkiosan
kadensijasta.

- Korkeapainepesurin kaytdssa on otettava
huomioon, millaista pesua aiotaan tehda.
Kaytariittavia suojavaatteita irtoavia kiinteita
aineita tai ruosteaineita vastaan.

- Korkeapainepsurin kdytdssa on otettava
huomioon, missa paikassa pesu aiotaan
tehda (esim. elintarviketehtaat, ladketehtaat
jne.).

Asianmukaisia maarayksia ja turvallisuu-
sohjeita on noudatettava.

- Ala kohdista vesisuihkua omaasi tai mui-
den henkildiden vartaloita kohden vaattei-
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den tai kenkien pesemiseksi.

- TyOskentelyn aikana karkiosan liipaisinta
(vipua) ei saa asettaa syottdasentoon.

- Ennen kuin aloitat minkd tahansa puh-
distus- tai huoltotoimenpiteen, irrota laite
sahkoé- ja vedensyodttdverkosta.

- Tarkastuta laitteen turvallisuusvarusteet
jossakin huoltokeskuksessamme saanné-
llisesti, ainakin kerran vuodessa.

- Jos kaytat laitetta suljetussa tilassa, asen-
na savujen imujarjestelma ja riittava ilman-
vaihtojarjestelma huoneistoon.

- Ala kayta laitetta jos virtajohto on vioittunut.
Kun haluat vaihtaa vioittuneen johdon,
kadanny vain jonkin teknisen keskuksemme
puoleen.
Kayttaja ei saa vaihtaa tdman laitteen vir-
tajohtoa.

- Al4 aseta sahkojohtoa alttiiksi mekaanisel-
le jannitykselle. Varmista, ettei sen tiella ole
esteitd ja ettei se paase litistymaan.

- Minka tahansa sahkolaitteen kayttd edellyt-
taajoidenkin perussaantdjen noudattamista:
Ala kosketa laitetta maérilla tai kosteilla
kasilla tai jaloilla.

Ala kayta laitetta kun olet avojaloin tai kun
vaatetuksesi ei ole asianmukainen.

Alad veda sahkdjohdosta tai laitteesta,
kun haluat irrottaa laitteen sdhkdverkosta.
(Vesipuhdistajille, joiden kapasiteetti on alle
3kW ja jotka on varustettu pistokkeella.).

- Jos laite on vioittunut tai ei toimi kunnolla,
kytke virta pois paalta (irrota laite sdhkdve-
rkosta paadkatkaisijaa kayttamalla tai irrota
vesipuhdistajan pistoke pistorasiasta, mikali
laitteen kapasiteetti on alle 3 Kwa ja irrota se
vesiverkosta) varovasti.

- Onnettomuuden sattuessa ota yhteys
laakariin tai ensiapuun.

Sahkoiskulta suojautumisen osalta korkea-
painepesuri kuuluu LUOKKAAN 1.

Kéaanny jonkin teknisen keskuksemme
puoleen.

Yllaolevan varoituksen noudattamatta
jattdminen vapauttaa valmistajan kaike-
sta vastuusta, ja sitd pidetdan tuotteen
huolimattomana kayttona.
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KAYTTOTARKOITUS |

Tama laite on tarkoitettu yksinomaan seuraavien kohteiden
puhdistamiseen: koneet, ajoneuvot, rakennukset ja sellaiset
yleiset pinnat jotka soveltuvat puhdistettaviksi pesuainetta
kayttavalla korkeapainepesurilla jonka paine on valilla

25 - 250 bar (360 - 3600 PSI).

Tama laite on suunniteltu siten, ettd sen kanssa kaytetaan
valmistajan toimittamia tai suosittelemia pesuaineita. Muiden
pesuaineiden tai kemikaalien kayttaminen voi vaikuttaa laitteen
turvallisuuteen.

Tata laitetta saa kayttaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on
erityisesti suunniteltu.

Kaikki muu kayttoé on vaaraa ja siten kohtuutonta.

Esimerkkeja kohtuutttomasta kaytosta:

- Sellaisten pintojen peseminen, jotka eivat sovellu pestavaksi
korkeapainesuihkulla.

- Ihmisten, eldinten, sahkdlaitteiden tai itse pesurin pesemi-
nen.

- Sopimattomien pesuaineiden tai kemikaalien kayttdminen.

- Kérkiosan liipasimen (vivun) lukitseminen syétté-asentoon.

Valmistaja ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka
johtuvat asiattomasta, vaarasta tai kohtuuttomasta kaytosta.
Turvallisuusmaarayksien osalta pesurit on valmistettu euroop-
palaisten standardien mukaisesti.

@
O¢

Suosittelemme tyéhaalareiden kayttda, silla ne suojaavat kaytt-
ajaa vammoilta, mikali korkeapainesuihku osuu vahingossa
kayttajaan.

VAATETUS JA VARUSTEET |

Kayta turvajalkineita, jotka on varustettu liuku-
mista estavalla pohjalla.

®

Kéyta suojalaseja tai visiiria seka turvavaa-
tetusta.

4

EDELTAVAT TOIMENPITEET

PURKAMINEN PAKKAUKSESTA.

Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, varmista etté pesurion
vahingoittumaton. Jos et ole varma siita, ala kayta laitetta.
Ota yhteys jalleenmyyjaan.

Ala jata pakkausmateriaalia (pusseja, laatikoita, nauloja yms.)
lasten ulottuville, silla ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita. Ne
tulee havittaa ja sailyttaa laitteen asennusmaan saanndksien
mukaisesti.

LAITTEEN ERILLISTEN OSIEN ASENTAMINEN.

Valmistaja asentaa kaikki laitteen tarkeimmat osat ja turvalli-
suusvarusteet.

Pakkausta ja kuljetusta varten jotkin pesurin vdhemman tarkeat
osat toimitetaan erillisina.

Kayttajan pitdd asentaa nama osat kunkin asennussarjan
mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

TIETOLAATTA:

Laitteen térkeimmat ominaisuudet ilmoittava tietolaatta sijait-
see vaunussa ja se on aina nakyvissa.

& Huomio

Kun ostat pesurisi, varmista ettd siind on tunnistelaatta.
Jos laattaa ei ole, ilmoita valmistajalle ja/tai jalleenmyyijélle
vélittomasti. Laitteita, joissa ei ole laattaa, ei saa kayttaa
eika valmistaja ota niistd mitdan vastuuta. liman laattaa
olevat tuotteet ovat nimettomia ja mahdollisesti vaarallisia.

ASENNUSVARUSTEET. (Lisadvarusteet)

Painepesuri voidaan asentaa joko seindan tarkoitukseen olevia
kiinnitystukia kayttamalla tai maalatulle teraksiselle penkille,
jossa on ruostumattomasta teradksesta valmistettu sailididen
kannatinallas polttoaineita ja puhdistusaineita varten.

ASENNUS SEINAAN.

Seindan asennettava paine-
pesuri on aina asennettava
kantavalle seinalle, joka on
betonia tai muurattu.

& Vaara

Ala asenna seinélle asennet-
tavaa painepesuria kantamat-
tomiin valiseiniin, jotka ovat
kipsilevya tai kevyttiilta (ontot
kappaleet).

Seinakiinnitysta varten kayta
asianmukaisia varusteita
seinan rakennemateriaalin ja
asennettavan painepesurin
painon mukaan (katso tekni-
sten tietojen taulukkoa).

Asenna seinélle asennetta-
va painepesuri vahintaan 1
metrin korkeudelle maasta,
suojaan valuvasta tai roisku-
vasta vedesta.
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PESUAINESAILION
TAYTTAMINEN.

Pesuainesiiliéta ei toimiteta
painepesurin mukana. Kayta
tarkoitukseen soveltuvaa sai-
liota.

Laitteessa voidaan kayttaa |
vuorotellen kahta eri pesuai- <
netta, jotka tulevat kahdesta
erillisesta sailiosta. (fig. 2)

Sailiot ovat saatavana lisava-
rusteina.

A Huomio

Valitse suositelluista tuotteista
se, joka soveltuu pesutehtav-
aan (fig. 3) ja laimenna sita
vedelld pakkauksessa olevien
ohjeiden mukaisesti.

Pyyda jalleenmyyjaltasi esite
niistd pesuaineista, joita voi-
daan kayttaa riippuen pesu-
tehtavasta ja kasiteltavasta

pinnasta.

Kun olet kayttanyt pesuainet-
ta, pesuaineen syéttd pitaa
huuhdella puhtaalla vedella.

KALKINPOISTOAINESAIL-
ION TAYTTO.

Tayta sailio kalkinpoistoaine-
ella. Kayta ainoastaan val-
mistajan ja/tai jalleenmyyjan
suosittamia tuotteita ja seu-
raa pakkauksessa annettuja
ohjeita huolellisesti. (Havita
kalkinpoistoaine luonnonsuo-
jelua koskevien saanndsten
mukaisesti).

HALLINTALAITTEET.

& Huomio

Ennen kuin kytket laitteen vedensyéttoon ja sahkdéverkkoon,
sinun pitaa tietdd miten pesurin hallintalaitteet toimivat.
Kuvissa ja ohjekirjassa annettuja ohjearvoja pitdd noudattaa
tunnollisesti.

TURVALAITTEET

Turvalaitteiden tarkoitus on suojata kayttdjaa ja laitetta. Ala
muuta niiden ominaisuuksia ja kaytéa niita vain niiden alkuperais-
een kayttétarkoitukseen.

Turvatermostaatti Se suojaa hydraulijarjestelmaa korkeapai-

neelta tukkeutumisen tai ylikuumenemisen tapauksessa. Se
voidaan palauttaa manuaalisesti tai automaattisesti.

Ruiskun kahvalle sijoitettu turvalaite: Estaa kahvan vivun
tahattoman kayton.

Lamposuoja: Lampdsuoja pysayttaa laitteen sdhkémoottorin
mahdollisen ylikuumenemisen yhteydessa.

VESILITANTA.

Liita syottdletku vedensy6ttoon (fig. 5A) ja pesurin letkuliitti-
meen (fig. 5B).

Tarkista, ettd syotettdvan veden paine ja maara ovat riittavat
laitteen asianmukaisen toiminnan kannalta: 200+ 400 kPa
(29+58 PSI).

Syo6ttéveden maksimilampdtila 50 °C (122 °F).

Liita korkeapaineletku pesuriin (fig. 5C) ja karkiosaan (fig. 6).

A Vaara

Pesuria pitaa kayttaa puhta-
alla vedellad. Likainen tai
hiekkainen vesi, syovytavat
kemikaalit ja liuottimet voi-
vat aiheuttaa pesurille vaka-

via vahinkoja.
@ Noudata vedenkasitt-
elystad vastaavan ve-
siyhtion antamia maéarayksia
erittdin huolellisesti.
Voimassa olevissa saanno-
ksissa vaaditaan, etta pesurin
saa kytked juomavesiverko-
stoon vain silloin kun siind
on tarkoituksen mukainen
jarjestelmaerotin.
Kéyta tarkoitukseen soveltu-
vaa jarjestelmaerotinta tyyppi
BA standardin EN 12729
mukaisesti.
Vetta, joka virtaa jarjestelm-
aerottimen lavitse, ei luokitella
enaa juomavedeksi.

Tarkeaa

A Huomio
Ala kytke laitetta juomavesi-
sailidihin.

A Vaara

Ala koskaan ime pesuriin
liuotinaineita tai laimenta-
mattomia happoja! Esim.
bensiini, maalien liuotinaineet
tai dieseldljy. Suihkuputkesta
tuleva hdyry voi syttya tai
rajahtaa erittéin helposti ja on
myrkyllista.

Valmistaja ei vastaa mistaan
sellaisista vahingoista,
jotka johtuvat ylla olevien
sdannosten laiminly6énn-
ista.
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SAHKOKYTKENTA.

Pesurin kytkemisen sahkdverkkoon saa tehda vain péateva
asentaja, joka voi varmistaa ettd kaikkia voimassa olevien
saanndsten ja normien mukaisesti.

Varmista, ettd séhkdverkon jannite on sama jota pesuri kayttaa;
se iimoitetaan tunnistelaatassa.

& Vaara

- Suojaa sahkokaapeli siten, ettei se paase litistymaan.
- Ala kéyta laitetta jos virtajohto on vioittunut.

- Minka tahansa sahkolaitteen kayttd edellyttda joidenkin pe-
russaantdjen noudattamista:

+ Al kosketa laitetta marill tai kosteilla kasill3 tai jaloilla.

«  Ala kéyta laitetta kun olet avojaloin tai kun vaatetuksesi ei
ole asianmukainen.

+  Al3 veda sahkojohdosta tai laitteesta, kun haluat irrottaa
laitteen sahkoverkosta. (Vesipuhdistajille, joiden kapasiteettion
alle 3Kw ja jotka on varustettu pistokkeella.).

Séahkoiskulta suojautumisen osalta korkeapainepesuri kuuluu
LUOKKAAN I.

Ylldaolevan varoituksen noudattamatta jattaminen vapaut-
taa valmistajan kaikesta vastuusta, ja sita pidetaan tuotte-
en huolimattomana kayttona.

| PESURIN KAYTTAMINEN

G M mo Z

FIG. 7

OHJAUSPANEELI. G) Hairididen ilmoituksen -

A) Kaynnistyskatkaisin.

B) Lampdtilan saadin.

C) Pesuaineen valitsin.

D) Sahkovirran merkkivalo.
E) Lammitysjarjestelméan
merkkivalo.

F) Kalkinpoistoaineen maaran
merkkivalo.

PESURIN KAYNNISTAMINEN.

Huollon merkkivalo.

H) Manometri.

1) Hyryn saatimen hana.
L)Pesuaineen 1) annoste-
luhana.

M)Pesuaineen 2) annoste-
luhana.

N) Kauko-ohjaus

1) Kaanna vedensy6ton hana paalle (fig. 5A).

2) Kytke vesipuhdistaja sahkdverkkoon moninapaisella katkai-
simella tai kytke se sdhkdverkkoon pistokkeella.

3) Kaynnista pesuri kdantamalla valintakytkin asentoon 1 (fig.

7A).

A Huomio

Veden tulo aiheuttaa voimakkaan reaktion suuttimeen. Pida
laitetta voimakkaasti molemmilla kasilla, ettei se paase hei-
lumaan.

4) Paina pistoolin liipasinta ja ala pesta.

5) Jos haluat kayttaa painepesuria 1ampimalla vedella, kaan-
na kaynnistyskytkin lammitysasentoon, kaanna lampétilan
saadinta (fig. 7B) ja aseta se haluamaasi arvoon pesutyypin ja
kasiteltdvan pinnan mukaan.

A Huomio
“Total stop”- jarjestelman vesipuhdistajien moottoreiden toimin-
ta kaynnistetaan tai pysaytetdan suuttimen varressa olevan
vivun avulla.

A Vaara

Ala lukitse kdynnistysvipua jatkuvalle ruiskutukselle.
ILMOITUSTEN JA HAIRIOIDEN NAYTTAMINEN.

Merkkivalo D): Verkkovirta lasnd merkkivalo palaa kiinteasti
(kytkin "A" asennossa ), N) Kauko-ohjaus.

Merkkivalo E): Lammitysjarjestelma aktiivinen.

Merkkivalo F): Kalkinpoistoaineen taso ja merkkivalo palaa,
jos taso on riittdmaton.

Merkkivalo G): Hairiiden ja maaraaikaishuollon ilmoitus on
eraantynyt.

- 2 vilkutusta, mikrovuotojen halytys.

- 3 vilkutusta, vesi puuttuu halytys.

- 4 vilkutusta, moottorin lampdsuojan valiintulon halytys.

- 5 vilkutusta, Lampdtermostaatin valiintulon halytys.

Aina palava merkkivalo, maaraaikaishuollon maaraaika eraan-
tynyt 200 h. Merkkivalo sammuu valtuutetun huoltoliikkeen
toimenpiteen jalkeen.

TARKEAA.
Jotta vedensyo6tosta ei padsisi epapuhtauksia tai ilmaku-
plia, suosittelemme etta kaynnistat pesurin ensimmaisella
kerralla ilman kérkiosaa ja annan veden juosta muutaman
sekunnin ajan.
Epdpuhtaudet saattavat
tukkia suuttimen ja aiheut-
taa toimintahairion (fig. 8).

LISAVARUSTEIDEN
KAYTTO.

Painepesurin mukana toimite-
taan 25° kulman viuhkasuutin
suurien pintojen pesuun.

A Huomio

Kayta suihkua riittavalta etais-
yydelta, jotta valtyt korkean
paineen aiheuttamilta vahin-
goilta.

FIG. 8

PYORIVA SUUTIN (valinnainen lisdvaruste)
Painepesuri voidaan varustaa myds pydrivalla suuttimella
pinttyneemman lian poistamiseen.

- 66 -



A Vaara:

Kayta suihkua riittavalta etais-
yydelta, jotta valtyt korkean
paineen aiheuttamilta vahin-
goilta.

Ala suuntaa suihkua hen-
kilita, elaimia tai pistorasioita
kohden.

PESURIN PYSAYTTAMI-
NEN.

1) Sammuta lammitysjar-
jestelma kaantamalla lam-
moénsaadin asentoon "0 " ja
paakytkin asentoon "I" (fig.
7A, B).

2) Anna pesurin suihkuttaa
pelkastdan kylmaa vettd ai-
nakin 30 sekuntia, jotta boileri
jaahtyy.

3) Kun olet kayttanyt pesuai-
netta, huuhtele sen syott-
Opuoli; aseta pesuaineen
imuletku (fig. 9) sailiodn jossa
on puhdasta vetta ja anna pu-
mpun kayda 1 minuutin ajan
annosteluhana taysin auki ja
karkiosa pesuainesyéttdase-
nnossa. Suorita toimenpide
ensin, kun pesuaineen valitsin
on asennossa "1” ja taman
jalkeen asennossa "2”.

4) Pysayta pesuri kaanta-
malla valintakytkin asentoon
"0" (fig. 7A).

5) Paasta paine pois korke-
apaineletkusta painamalla
pistoolin liipasinta.

6) Irrota laite sahkoéverko-
sta moninapista katkaisijaa
kayttamalla tai veda pistoke
pistorasiasta.

7) Kédanna vedensydéttdhana
(fig. 5A) pois paalta.

KAKSINKERTAISEN KARK-
IOSAN TAI SAADETTAVAN
PAAN. (fig. 10)

Kaksinkertaisella karkiosalla
tai saadettavalla paalla voi
valita matala- tai korkeapaine-
suihkun. Painetta valittaessa
pistoolin pitaa olla asennossa
1. Korkeapaine: asento 2.
Matalapaine ja pesuaineen
syottd: asento 3.

A Huomio

- Sammuta vesipuhdistaja
moninapaista katkaisijaa
kayttamalla tai irrota pistoke
pistorasiasta silloin, kun poi-

Suomi

FIG. 9

FIG.10

stut laitteen luota vaikkakin
vain hetkeksi.

- “Total stop”- laitteet ovat
sammuneina silloin, kun
moninapainen katkaisin on
kaannetty “O” - asentoon ja
pistoke on irti seinasta.

- Lukitse laitteen varressa ole-
vaturvalaite silloin, kun laitetta
ei kayteta. (Fig. 11).

- Vesipuhdistajan kaytto ilman
vettd aiheuttaa vakavia vau-
rioita pumpun tiivisteille.

PAINEEN SAATAMINEN

Paineensaatimella, fig. 12,
kayttaja voi saataa tydpain-
etta. Kun nuppi C on kaanne-
tty vastapaivaan (B) (minimi),
toimintapaine vahenee.

FIG.12

Aseta hoyryn saadin alkuperaiseen asentoonsa kaantamalla

hanan nuppia myétapaivaan.
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| NEUVOJA PESUAINEIDEN KAYTOSTA |

A Huomio
Tama pesuri on suunniteltu kaytettavaksi valmistajan toimitta-
mien tai suosittelemien pesuaineiden kanssa.

Muiden pesuaineiden tai kemikaalien kayttd voi vaikuttaa
pesurin turvallisuuteen.

1) Laitteen luontoystavallisyys, suosittelemme pesuainei-
den kohtuullista kayttdéd, pakkaukseen painettujen ohjeiden
mukaisesti.

2) Valitse suositeltavista tuotteista se, joka soveltuu pesu-
tehtdvaan ja laimenna se vedelld pakkaukseen painettujen
ohjeiden mukaisesti, tai siten kuin kuuma- tai kylméavesipesurin
mallista riippuen parhaiten soveltuu.

3) Pyyda jalleenmyyjalta pesuaineiden esite.

OIKEA PESUTAPA PESUAINEITA KAYTETTAESSA

1) Valmista lian ja pestadvan pinnan kannalta parhaiten sovel-
tuva pesuaineliuos.

2) Kaynnista painepesuri, valitse kaytettava tuote "1” tai "2”
valitsinta C (fig.7) kayttamalla ja aukaise pesuaineen annoste-
luhana L (tuotteelle nro. ”1”) tai annosteluhana M (tuotteelle nro.
“2") (fig.7) kdantamalla nuppia vastapaivaan. Levitd ainetta
pestavalle pinnalle alhaalta yldspain.

Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan.

3) Aseta pesuaineen valitsin C (fig.7) asentoon “0”. Sulje anno-
steluhanat kdantamalla nuppeja myotapaivaan.

4)Huuhtele koko pinta hyvin ylhaalta alas kuumalla tai kylmalla
vedella kayttéden korkeapainetta.

5) Kun olet kayttanyt pesuainetta, huuhtele sen syéttdpuoli;
aseta pesuaineen imuletku (fig. 9) sailiodn jossa on puhdasta
vetta ja anna pumpun kdyda 1 minuutin ajan annosteluhana
taysin auki ja karkiosa pesuainesyodttdasennossa. Suorita
toimenpide ensin, kun pesuaineen valitsin on asennossa "1” ja
taman jalkeen asennossa "2".

KAUKO-OHJAUS (Lisavaruste).

Kaikki mallit on esivalmisteltu lisdvarusteena toimitettavan
kaukosaatimen asennusta varten. Ohjauspaneelissa on seu-
raavat kohdat:

A) Kaynnistyskytkin.

B) Lammitysjarjestelman kytkin.

C) Pesuainetuotteen valitsin.

Kaukosaatimen toiminta taataan enintddn 30 metrin etais-
yydelle.

1) Kéynnista painepesuri kaantamalla kaynnistyskytkin Aasen-
toon "I". Painepesurissa olevan kytkimen on oltava asennossa
"I" ja merkkivalon "N" on oltava paalla.

2) Jos haluat kayttdd painepesuria kuuman veden kanssa,
kaanna lammitysjarjestelman B kytkin asentoon I.

Lampotilan saatoé voidaan suorittaa vain painepesurissa.

3) Valitse valitsimella C) kaytettava tuotetyyppi (“1” tai “2”).

Saato voidaan suorittaa vain painepesurissa.

Toimintahairididen ilmoittaminen tapahtuu vain painepesurin
ohjauspaneelin kautta.

Jos painepesuri sammuu, aseta kaukosaatimen kaynnis-
tyskytkin asentoon "O", k&anna painepesurin paakytin “A”
asentoon “0"Ja sen jalkeen asentoon “I”. Aseta uudelleen
kaukosaatimen kaynnistyskytkin asentoon "|".

| HUOLTO

KAYTTAJA SAA SUORITTAA VAIN TASSA OHJEKIRJAS-
SA MAINITUT TOIMENPITEET.
KAIKKI MUUT TOIMENPITEET OVAT KIELLETTYJA.

A Vaara

Boilerin, korkeapainepumpun, sahkdosien ja muiden turval-
lisuusvarusteiden huollon saa suorittaa vain tekninen huol-
tokeskuksemme.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat varomat-
tomasta kaytosta, laitteeseen tehdyistd muutoksista, vaarista
korjaustoimenpiteista tai korjauksista, jotka on tehnyt joku muu
kuin valmistajan valtuuttama henkild.

Kayttajan tulee sailyttda kaikki korjauksiin ja huoltoihin liittyvat
asiakirjat ja lakien edellyttdamat asennustodistukset (osalta ks.
standardien IEC 60364-1) seka tdma ohjekirja.

Tarkastuta laitteen turvallisuusvarusteet ja saatdarvot jollakin
teknisella keskuksellamme s&anndllisesti, ainakin kerran
vuodessa.

A Vaara

Irrota laite sdnkdverkoska moninapista katkaisijaa kayttamalla
tai veda pistoke pistorasiasta séhko- ja vedensyéttdverkosta
sulje syéttdhana (katso sahko - ja vesiverkostoon kytkemista
kasittelevaa kappaletta) ennen kuin suoritat mitddn huolto-
toimenpiteitd. Kun huollot on tehty loppuun, varmista ettd
sulkupaneelit on oikein koottu ja kiinnitetty ruuveilla, ennen kuin
kytket pesurin verkkoihin.

Tamidn ohjeen noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa
sahkoiskun.

JAATYMISEN ESTAMINEN.

Pesuria ei saa asettaa alttiiksi jaatymiselle.

Jos pesuri jatetaan tilaan, jossa se on altis jaatymiselle, kun
ty6 on tehty tai kun laite varastoidaan, laitteeseen pitaa laittaa

jaatymisenestoainetta jotta valtetdan laitteen hydrauliikan
vahingoittuminen.
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PUMPPUOLJYN PINNAN
TARKISTUS JA OLJYNV-
AIHTO.

Tarkista korkeapainepumpun
Oljyn pinta ajoittain mittalasi-
sta (fig. 13A) tai mittatikusta
(fig. 13B). Jos 6ljy nayttaa mai-
tomaiselta, soita valittdmasti
tekniseen huoltokeskukseen.
Vaihda 6ljy ensimmaisten 50
kayttétunnin jalkeen ja sen
jalkeen aina 500 kayttétunnin
jalkeen tai kerran vuodessa.
Toimi seuraavasti:

1) Irrota pumpun alla oleva
tyhjennyskorkki (fig. 13C).

2) Irrota korkki mittatikulla (fig.
13).

3) Valuta kaikki 6ljy ulos sai-
li6on ja toimita se valtuutet-
tuun 6ljynkerays- ja poistoke-
skukseen.

4) Laita tyhjennysruuvi paikal-
leen ja kaada tuoretta dljya
ylaosassa oleva tayttdaukon
kautta (fig. 14A) kunnes se
saavuttaa mittalasissa olevan
pinnan (fig. 14B).

Pyyda huoltopalvelua suorit-
tamaan sellaisten vesipuhdi-
stajien Oljynvaihto, joissa ei
ole 6ljyn vuodatuskorkkia.

Kéayta vain SAE 15 W40
oljya.

LAMMITTIMEN HUOLTO.

Tyhjenna lammitin paine-
pesurin alaosassa olevasta
tyhjennystulpasta.

Lammittimen huolto on suori-
tettava noin joka 200 tyétunnin
vélein.

Lammittimen kalkkikiven pois-
to on annettava tehtivaksi
valtuutetulle huoltoliikkeelle.
Painepesuri on jatettava huol-
toliikkeeseen kyseisté toimen-
pidetta varten.

Suomi

A
|l'.

FIG.14

VEDENSUODATTIMEN
PUHDISTAMINEN

Puhdista vedensy6ton suoda-
tin sdanndllisesti ja poista siita
epapuhtaudet (fig. 15).

ILMASUODATTIMEN PUH-
DISTUS

Puhdista ilmansuodatin suo-
datin saanndllisesti ja poista
siitd epapuhtaudet (fig. 16).

SUUTTIMEN VAIHTAMINEN.

FIG.16

Karkiosaan asennettu korkeapainesuutin pitda vaihtaa aika
ajoin, koska kyseinen osa kuluu normaalissa kaytéssa. Ku-
lumisen huomaa yleensa siita, ettéd pesurin tydpaine alenee.
Kun haluat vaihtaa osan, ota yhteys toimittajaan ja/tai jallee-

nmyyjaan ja kysy neuvoa.
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TAULUKKO KAYTTAJAN SUORITTAMISTA RUTIINIHUOL- | TAULUKKO TEKNISEN HUOLTOKESKUKSEN SUORITTA-
LOISTA. MISTA YLIMAARAINEN HUOLTO.
Toimenpiteiden kuvaus: Toimenpiteiden kuvaus:

Boileri:
Tarkista virtajohto - putket - Jokainen kayttokerta Poista kuona Jokaisen 200 tunnin
korkeapaineliittimet jalkeen
Ensimmainen korkeapainepumpun 50 tunnin jalkeen Vaihda korkeapainepumpun Jokaisen 500 tunnin
oljynvaihto tiivisteet jalkeen

Vaihda karkiosan suutin Jokaisen 200 tunnin
Seuraavat korkeapainepumpun Jokaisen 500 tunnin jalkeen
oljynvaihdot jalkeen

Kalibroi ja tarkista turvallisuus- Kerran vuodessa
Puhdista vedensuodatin Jokaisen 50 tunnin varusteet

jalkeen
TARKEAA:

Nama aikavalit koskevat tavallisia tyoskentelyolosuhteita. Kun tyoskentelyolosuhteet ovat raskaat, lyhenna aikavalia.
Kun teet huoltoja ja/tai korjauksia, kdyta vain alkuperéisia varaosia, sillda ne ovat laadukkaimpia ja luotettavimpia.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat muiden kuin alkuperdisten varaosien kaytosta. Vastuu siirtyy vaihto-
toimenpiteen suorittajalle.

KUN LAITETTA El KAYTETA PITKAAN AIKAAN

Jos laitetta ei kayteta pitkaan aikaan, irrota kaikki syottolahteet, tyhjenna kaikkien kayttonesteiden sailio(t) ja suojaa kaikki osat,
jotka voivat vahingoittua pélyn keraantymisesta.

Rasvaa ne osat, jotka voivat vahingoittua kuivumisesta, kuten syéttéletkut. Kun alat jalleen kayttaa laitetta, varmista eta veden-
syottdletkuissa ei ole halkeamia tai viiltoja.

Oljyt ja kemialliset tuotteet tulee havittaa voimassa olevien lakien mukaisesti.

LAITTEEN ROMUTTAMINEN

Varmista tdman lisaksi, etteivat kaytostd poistetun painepesurin mitkdan osat paase aiheuttamaan vaaratilanteita erityisesti
lapsille, jotka saattaisivat kayttda romutettavaa painepesuria leikkikalunaan.

Tama tuote on séhko- ja elektroniikkateollisuuden erityisjate (WEEE)ja kuuluu uusien ympéariston suojelua kasittelevien direktiivien
piiriin. Tdman vuoksi se on havitettdva voimassa olevien lakien ja sddnndsten mukaisesti erilldan tavallisista kotitalousjatteista.
Ala kiyta romuksi tarkoitettuja osia varaosina.
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VIANETSINTA

Ennen kuin suoritat mitdan toimenpiteitd, irrota pesuri sdnkéverkoska moninapista
katkaisijaa kdyttamalla tai veda pistoke pistorasiasta

VIKA

SYYy

KORJAUS

Pesuri ei kdynnisty virtaa kytkettaes-
sa.

Sahkdverkkoon kytkenta puuttuu.
(Merkkivalo "D" on sammuneena).
Léampdsuoja on lauennut.
(Merkkivalo "G" vilkkuu).

Tarkista verkon jannite.

(katso teknisia ominaisuuksia).

Aseta uudelleen (jos se laukeaa uudelle-
en, ota yhteys huoltokeskukseen).

Ei toimiteta suihkua tai on havaittu
vuoto veden korkeapainepiirissa; pai-
nepesuri pysahtyy 3 minuutin kuluttua
ja merkkivalo “G” vilkkuu.

Veden sy6ttdsuodatin on tukossa.
Vesijohtoon liitdnta viallinen.
Vesihana suljettu.

Vuotoja korkeapainepiirissa.

Puhdista se.

Tarkista.

Avaa se.

Ota yhteys huoltokeskukseen.

Pumppu kiertdd, mutta ei saavuta
nimellispainetta.

Veden syéttdsuodatin on tukossa.
Vesijohtoon liitdnt& viallinen.
Paineensaatdventtiili on minimissa.
Pistoolin suutin kulunut.

Likaiset tai kuluneet venttiilit.
Pesuainehana auki.

Pistoolin paineensaatdlaite auki (jos
asennettu).

Puhdista se.

Tarkista.

Saada sita.

Ota yhteys huoltokeskukseen.
Ota yhteys huoltokeskukseen.
Sulje se.

Sulje se.

Paine laskee ja nousee silloin, kun
suihkuputki on auki. Noin 10 sykayksen
jalkeen painepesuri pysahtyy ja merkki-
valo “G” vilkkuu.

Suutin tukossa tai vaantynyt.

Riittamaton vedensyotto.
Pesuainehana auki.

Puhdista se tai ota yhteys huoltokeskuk-
seen.

Tarkista.

Sulje se.

Ohitusvaiheessa tai Total stop -vaihe-
essa painepesuri pysahtyy ja merkki-
valo “G” vilkkuu.

Korkeapainepiirissa on veden mikro-
vuotoja.

Ota yhteys huoltokeskukseen.

Total stop -vaiheen jalkeen painepesuri
ei kaynnisty ja merkkivalo “D” vilkkuu.

Painepesuri on ollut kayttdmattdmana
vahintdan 20 minuuttia ja se on taydell-
isessa lukitustilassa. (TSI)

Kaynnistd se uudelleen kaantamalla
paakatkaisin “A” asentoon “0” ja sitten
asentoon “I”.

Kun lampdétilan sdadin kaannetdan
haluttuun asentoon, kattila ei kaynnis-
ty.

Kaynnistyskytkimen asento "I". (Merkki-
valo "E" ei pala).

Lammitysjarjestelman toimintahairio.

Tarkasta ja aseta kaynnistyskytkin lam-
mitysasentoon.

Ota yhteys huoltokeskukseen.

Vesi ei riittdvan kuumaa.

Lampétilan saatimen asento.

Kattilan kierukka tukkeutunut

kalkkikeraantymista.

Tarkista.

Ota yhteys huoltokeskukseen.

Merkkivalo “F” syttyy.

Kalkinpoistoneste loppunut.

Tayta kalkinpoistoainesailio.

Riittamatdn pesuaineen imu.

Hana kiinni.

Ei pesuainetta sailiéssa.
Pesuaineen valitsin asennossa “0”.
Kérkiosan ohjausei paalla.

Kaami tai putki tukossa.

Avaa se.

Tayta pesuainesailio.

Aseta valitsin asentoon “1” tai “2”.
Aseta karkiosan ohjaus.

Ota yhteys huoltokeskukseen.
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VIKA SYY KORJAUS
Oljyssa on vetta. Qljytiivisteen renkaat kuluneet. Ota yhteys huoltokeskukseen.
Laitteen paasté vuotaa vetta. Tiivisteet kuluneet. Ota yhteys huoltokeskukseen.

HUOM. Nollaa kayttopaneelin merkkivalot kddntamalla padkatkaisin “A” asentoon “0” ja sitten asentoon “I”.

TARKEAA:
Kun suoritat huoltoja ja/tai korjauksia, kdyta ainoastaan alkuperaisiad varaosia, silld ne ovat kaikkein laadukkaimpia
ja luotettavimpia.
Muiden kuin alkuperéiste varaosien kdyttdminen vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.
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EAAMVIKO
Touyxopntiplo Oo BELOLE VO GOG EVYOPLOTNCOVE

Yo TV ayopé avTod TV UNYoVAQHOToS. ATTodel&ate 0Tt deV KAveTe SVUPIPacHOVG OeleTe TO KOADTEPO.

ETOWLOCOYLE TO TOPOV EYXELPLBLO YLOL VO OO ETLTPEYOVHE VoL EKTILACETE TANPMG TNV TOLOTNTO KOLL TNV VYNATN 0T0d0o™N IOV TPo-
GQEPEL OLVTO TO PNYXAVIIa KoBoptopod pe {eato vepo.

ZUVIGTATOL VO T0 SLOPACETE TPLY OMOQ TN PO,

To onpor XE T0v Unyovipotog oag, amodetkvieL 0Tl 1 KATOOKELT TNpet Tovg Evpomotkoig Koavoviopods Acearetog.

ETong oog TPOTELVOVIE o TANPT YKEHOL LNYOVIHAT®OV KABOPLOHOD 0OTeg:

HAEKTPIKEX ZKOYIIEE, £YSKEYEZ [TOY KAGAPIZOYN KAI STEITNQNOYN AATIEAA kofdg ko pid TAnpn ykopo AEEZOYAP,
XHMIKQN AIIOPPYITANTIKQN yio Tov KaBOPLOHO OTOLOGNTOTE EMLPAVELNGS.

ZNTAGTE OO TO KATAOTNHA TOANONG TOV TAHPN KATAAOYO TOV TPOLAVTOV KOG,

META®PAZH TOY NMPQTOTYMOY TON OAHIQN XPHZHZ
To KELLEVO EYEL ELEYYOEL TPOCEKTIKEL, TOPOADL LVTEL TVYOV TVUTOYPOLPLKE AGON TPETEL VOL OLVaKOLVOBODY GTOV KartaokevaoTh. Emiong
ETLQUANCCETAL TOV SIKOULMILOLTOG VO BEATLOGEL TO TPOLOV KO VOL ETLPEPEL TPOTOTOLNGELG OTNV TaPoDGaL EKEOOT XWPLG TPOELSOTOINON.
Eiiong amoryopebETo OTOLOSATOTE CLVOLTOPOLY YT, CLKOHLOL KOLL LEPLKT, TOV TOPOVTOG XOPLYG TNV E£0VG1080TNON TOV KATACKEVOGT.

IMMPOETOIMAZIA TOY MHXANHMATOX KAGAPIZMOY

( (
TomoBeTNON TOV AKPOPVOLOV. TomoBETNON TOV ALKPOPVOLOV.

'4 \
ZVVOECT GTNY VIPOVALKT EKTOTOCTUOT.

\. J

ZuveyloTe vo. SLoPaleTe TIG TOPOVCES OSNYLES XOPLG VO GUVIECETE TO LN AVIILOL KABOPLGHLOV TNV NAEKTPLKT KO VIPAVALKT EYKOLTOL-
oTaoN.
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MHN KATEY®YNE-
TE TON ATMO ITPOZ
ATOMA, ZQA, TIPIZEZ
PEYMATOZ, ITPOX TO
IAIO TO MHXANHMA.

©

ENAEIZH
TPOPOAOZIAL.

ITPOZOXH KINAYNOZ
HAEKTPOITAHEIAX.

T'EIQZH.

EIZOAOZ NEPOY.

EAAMVIKO

MEPITPA®H TQN XYMBOAQN TOY MHXANHMATOX KA®GAPIZMOY

ANAMMA KINHTHPA
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PYOMIZH ©EPMO-
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Xelplomplo ATuou.

N

2

EZEOAOX NEPOY.
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XHMIKO ITPOION
(ATIOPPYTIANTIKO).
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EAAMVIKO

| KATATAZH TON KINAYNON: |

& Kivduvog
Mo évav eTTIKEIPEVO KiVOUVO TTOU PTTOPE va TTpoKaAéoel coBapd
TPAUUATIOUO 1} BAvaTo

A Mpoooxn
MNa pia katdoTaon moavou KivOUVOU TTOU ITTOPET VO TTPOKOAETEI
ooBapd TPAUMATIONO

ZnUavTIKO
MNa pia kardoTtaon moavou KIvOUVOU TTOU ITTOPET VA TTPOKOAETEI
eAa@pU TpaupaTiopd oe atoua i BAGBeg

| ATQTH |

A Mpoooxn

Ilpemel vo. SLOPACETE TO TOPOV EYYEPLILO TPLV OPYLOETE TNV
£YKOTALOTOON, AELTOVPYLO KOL YPNOM TOV HNYOVNHUOTOS KO-
Baplopov.

To mapoV EYXELPLEL0 ATOTEAEL ALVOTOGTIOGTO JLEPOG TOV TPOLOVTOG.

Al0BaOTE TPOCEKTIKOL TIG TPOELSOMOLNCELS KOL OINYLEG TOV
TOPOVTOG EYXELPLILOV ETELIN TOPEXOVV OTUOVILKEG TANPOPO-
pieg oxetiko, pe TNy AXPAAEIA XPHXHXE xou ZYNTHPHIHZ
KOl GUYKEKPLLEVO TOVG YEVIKOVG KOVOVIGHOVG OCPOAELNG TOV
TEPLEYOVTAL GTO KLTPLVO UEPOG.

OYAAETE ME ITPOXOXH TO IMTAPON ET'XEIPIAIO T'TA KAGE
TTEPAITEPQ XPHXH.

A Mpoooxn

To TEPLEYOHEVO TOV TAPOVIOG EYXELPLELOV TPETEL VO YVGTO-
TOLNOEL GTO XPNOTN TOV UMY CVIILOLTOG KOOOPLGHOV KOl GTOL OLTOHLCL
OV EKTEAOVY TNV TAUKTIKT GLVTNPNOT.

| KATHTOPIA |

H ovoKkeLvh KOBaPLoHOD VYNANG TLEGNG QIO TAEVPOG TPOCTOL-
OlOG KOLTOL TNG NAEKTPOTANELaG eLval pia cuokevh Katnyoplog L.

H ovokevh] kaBoplopod vyning meong puouiletal 61o epyo-
OTOOLO KOl OLEG Ol JLOTOEELS OICPUAELOG OV TEPLEYEL ELVOLL
CEPOLYIOHEVES. ATOYOPEDETOL T OAAOYT TOV TILOV pOBHLLIONG.

MNa ™ Bépuavon Tou vepou, n UdPOTTAUCTIKA (eoTOU veEPOU
XPNOIUOTTOIEF CUCTNHA NAEKTPIKWY AVTIOTATEWV.

H ovokevn KaBoPLoHOD VYNANG TLECTG TPETEL TOLVTOL VOL Y PNOL-
LLOTIOLELTOL OV GE EVaL 0TaOEPO Ko eMLTeS0 301POC, EMLONG dEV
TPETEL VO LETOTOMLETOL KOLTOL TN AELTOVPYLO TNG T OTOV ELVOLL
GUVIEDEILEVT GTO NAEKTPLKO SLKTVO.

To PNYOVNHO KOBAPIOHOD BEMPELTOL GOV GUOKELT HLOQVIUNG
£YKATAQUOTOONG.

H pf tnepnon avtod Tov KeVoVIGHOD LTOPEL VOL ELVOIL ETLLKLVVVT.

H ovokevh KoBapLopod VYNANAG TLEGNG BEV TPETEL VAL PMOLULO-
TOLELTOL OE SLaPPWTLKO 1| EKPNKTIKO TEPLPAAAOV (QLTIOL 1) CLEPLLL).

T'ENIKEX ITPOEIAOITIOIHXEIY I'TA
THN ETKATAXTAXH KAI XPHZH

A Mpoooxn

-H nAextpikn 6OVEEGT TPENEL VO YIVEL GLTTO
€EEIBIKEVIEVOVG TEYVIKOVQG TOV ELVOL OF
feon vo. TNPNOOVV TOVG LOYVOVIEG KOVOVL-
opovg (TNpeite 6oa TTpoPAETTOVTAl aTTd TO
Mpétutro IEC 60364-1) kol cOpeovo e Tig
0dNYLEG TOV KATAUOKELOOTH.

Mia AavBaopevn cOVOEom HTOPEL VO
npo&evioetl {npuieg oe atopa, {da ) oLVTIKEL-
HEVO, YOl TIG OTOLEG O KOTOOKELOOTNG OEV
UTopEL Vo BempnOeL VTTEVOVVOG,.

Ov cvokeveg KOOUPLOUOD VYNANG TLECTS
pe oy kotw aro 3KW eivor epodiocpeveg
UE PEVUOTOANTTN (P15) Yot TN 6VVEEST GTO
NAEKTPLKO SLKTLO.

Y& auTAV TNV TePLton Peforwberte oTL M
NAEKTPLKN TOPOY T TNG EYKATACTOUONG KOLL TNG
mp1log TOV PEVROTOG ELVOL KOTOAANAES V1oL
™ HEYLOTN oYL TNG CVOKEVNG OV CLVOLYPOL-
apeTol Tave otny mvakido (KW).

e TEPITTMOT AUPBOALDY ameEVOVVOELTE GE
€EELBIKEVILEVO TPOCMTLKO.

e mepnton mov 1 nplo dev Touplolel pLe
TO PEVHOTOAATTN TNG CVOKEVNG, VO ALVILKOL -
toothoete Ty mplo e oAAN KOTAAANAOV
TOTOV.

- IIpwv cvvdecete T cvokevny PePatwderte
OTL TOL GTOLYELD TNG TLVOKLINSG OLVTLGTOLYOVV
LLE EKELVO TOV MAEKTPLKOV SLKTVOV.

- Mnv XpnOIYOTTOIEITE TTPOEKTACEIG VIO TNV
TPO®OdOTia TNG UBPOTTAUCTIKNAG.

2 € TTEPITITWON XProNG TTPOEKTACEWYV, TO PIG
Kal n Tpida TPETTel va oTeyavda. AKATAAANAEG
TIPOEKTACEIG PTTOPED Va €ival TTIKIVOUVEG.

- H nlextpicf 0oQAAELD AVTNG TNG CVCKED -
NG ewvol eECOUALGHEVN HOVO OTOV VTN
ELVOL COOTO YELWWIEVT], OTMG TPOPAETOVY 01
10 DOVTEG KOVOVIOUOL MAEKTPLKNG OGP -
Aewag (TNpeiTe 60a TTpoPAETTOVTAlI ATTO TO
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Mpdértutro IEC 60364-1).

Ewvol anapottnto vo eheyEete avth N
Boolkn OmolTNOn CCEOAELNG, KO GE TE-
PLTTOON OUEPOALDY {NTACTE VO YLVEL EVOLG
TPOGEKTIKOG EAEYYOG TNG EYKOTOUGTAUONG OO
€EELOLKEVILEVO TPOCMTLKO.

O KOTOOKEVUOTNG OEV UTOPEL Vo, BempndeL
Ve OLVOC YLoL TVYOV {Npieg ToL Ba Tpo&evn-
600V OO TNV EAAELTN YELMOT TNG EYKOTO -
QOTOLONG,.

- H ocvoxevn xoBoplopod LVYNANG TEOTG
TMPETEL VO ELVOLL GVVOEIEUEVT GTO NAEKTPLKO
S1KTVO HEC® €VOG TOAVTOALKOD SLOKOTTN
HLE OLVOLYHOL ETOPDOV TOVAXYLOTOV 3 YLA. KoL
NAEKTPLKO XOUPUKTINPLOTIKO KATOAANAQ Y10l
T1 GVGKELT (TOL TOPATOVE® OEV ELVOLL LTTOPOLL -
TNTO Y10 TIG GVOKEVES KABUPLOPOD VYNANG
TLECNG MOV ELVOL EPOOLOCHEVES LE PEVHLOL-
TOANTTN KOl €XOVV 1OYL KAt TV 3KW).
2UVIOTATAI TO NAEKTPIKO BIKTUO TPOYODOTIiag
vaTtrepIAapBavel Evadiapopikd dIAKOTITN TTOU
va SIAKOTITEI TNV TPOPODOCUia O€ TTEPITITWON
TTOU TO pelPa TTPOG TN Yeiwaon utrepPaivel
Ta 30mA yia 30 ms, 1§ éva oUoTnua TTOU va
€AEYXEI TO KUKAWMO yeEiwoNG.

- H ovokevn ewval anocvvdedepevn ano 1o
NAEKTPLKO SIKTVO LLOVO HE TNV CLPAIPECT TO
PEVUATOAATIN N GBAVOVTOG TOV TOAVTOALKO
SLOKOTTN TNG EYKATOGTOONG.

- To pnyovnpoto kebopiopot pe “Total stop”
€LVOlL OBMOTO [LE TOV TOAVLTOALKO SLOKOTTT
ot Beon “0” N HE TO QLG ATOGVVIEIEUEVO
amno TNy pla Tov PeOUTOC.

- H udpomAucoTiki dev mpéTmel va
xpnoigoTroigital amd maidid, avrAiKeg,
ATOPO ME MEIWMEVEG YUXO-OWHATIKEG
IKaAVOTNTEG, O€ KaTdoTaon MEBNG, Xwpig
EMTTEIPIO KAI YVWON.

O XxeIpIOTAG TTPETTEl va evnUEPWOET yia TIG
odnyieg Xprong TNG CUCKEUAG atrd £va
ATOMO UTTEUBUVO Yia TNV aoPAAEId Tou.

Ta maidid mpétrel va emBAETTOVTAl WOTE
va eCaoc@ahioete OTI dev Traifouv PE TNV
USPOTTAUCTIKT).

- XpNOUYLOTOLELTE HLOQVO YVNOLOL OLVTOAAQL-
KTika. Tov e€aopaiillovy TV ac@oin Aet-
TOVPYLOL TNG GVOKEVAG.

- O €A0OTLKOG COANVOG o OVEEONG LETAED TOV
QKPOPUOLOV KOl TNG GVOKEVNG KOOUPLGHOD
VYNANG TeoNg 8eV TPENEL VoL VIOGTEL {NpLLOL.
g TEPNTWON {NHLOG TPETEL VOL TOV OLVTLKOL-
TOGTACETE QUUECHC.

- ToMveg, 0VVOECHOL KOL POKOP YLt TNV
VYNAD TLEGT ELVOL CNHLOVTLKO Y10L TV OO0 -
Al TNG OVLOKELNG. XPNOULOTOLELTE HOVO
YVACLOL OLVTOAACLKTLKOL EYYVNHEVO OO TOV
KOTOOKEVOOTH.

- Mnv XpNCLULOTOLELTE TN CVOKELT KOOOPL-
OHOD VYNANG TLEGTS OTALV EVTOG TNG OKTLVOLG
AELTOVPYLOG TNG VILOPYOLY aTopa 1| kot {wo.

- H exBoAn vepol oe vynin mieon pmopel
VO YLVEL ETLKLVOVVY OV dEV YPNOLLOTOLNOEL
ocwota. HexfoAn dev mpemet va kKatevBOvETOL
Tpog atopa M kot Lo, NAEKTPLKEG CVOKEVEG,
TPOG TNV 1310 TN CLOKEVT.

- H exBolf vepod e DYNAN TeST dNpiovpyeL
Lo SDVOLT LV TIEPOIONG TALVE GTO 0LKPOPOGLO.
Kpatote ToAD yepa TG AoPe TOV akpo@OGLOL.

- H xpfom tng 6voKeVNG KaBOoPLoHoD VYNANG
TLEONG TPETEL VO EKTIUNOEL AVOAOYOL E TO
€130¢ TOV TAVGLUOTOG TOV TTPETEL VOL YLVEL.

IIpOCTOTEVTELTE OO TNV EKTOEEVON OTEPEDY
COLATOV 1 dLoPpOTIKOV 0VCLOV YPNOILO-
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TOLOVTOG TO KOTUAANAQ TPOCTUTEVLTLKC
EVOVQULOLTOL.

- H ypnon tng cvokevng KoBoplopod vynAng
TLEONG MPETEL VAL EKTIUNOEL AVOAOYOL LE TNV
TEPLOYN OTNV OTOL EKTEAELTOL TO TAVGLLO
(Ty.  PLOUMYAVIEG TPOPLU®OV, QAPLOKO-
Bropmyovieg, KAT).

[Mpemet va TNPOVVTOL 01 GYETLKOL KOLVOVIGHOL
KOl GUVONKEG OLOPAAELOGS.

- Mnv xotevdivete tnv ekPoAn mpog To pE-
pOG 0O N TPOG OAAOVG YL VO KOBUPLOETE
evdOUOTOL T VTTOSMULOLTAL.

- Koto ™ phon omoyopeDeTOL var LTAOKOL-
PETE TO HOYAO TOV aKkpo@DOLOL OTn Beom

TOPOYNG.

- TIpLv KOveTE OMOLOONTOTE SLOBTIKOOLOL KO-
00pLopoD N KOl GVVTAPNONG, ATOCVVOIESTE TN
CVOKEVN OO TO MAEKTPLKO KOL VIPALLALKO
d1ktvo. TOLAOYLOTOV ML QOPOL TO YPOVO
TPETEL EAEYYOVTOL Ol JLAUTOEELS ACPAUAELOG
OO T0 GEPPLS TNG ALVTLTPOCMTELNC.

- Mnv @palete ToL AVOLYHLOTOL | TIG OYLOLEG
OEPLOIOD N TNV KOULVOOOL Y10l TIG CVOKEVEG
KoBapLopov VYNANG meon pe Leoto vepo.

- MnVv ¥pNOLLOTOLELQTE T1 CVOKELT OTOV TO
NAEKTPLKO KAADSLO EXEL VTOOTEL {NpicL.

Te nepntmwon {npiog Tov KaAmdiov, yio Ty
QVTLKOTOOTOOT TOV OTEVOVVOELTE ATTOKAEL-
oTIKOL 0T0 OepPlg NG AVTIRPocOTELNG. To
NAEKTPLKO KOAMILO OVTNG TNG CVOKEVNG OEV
UTOPEL VO OLVTIKOTOOTAOEL BLTTO TO YPAOTN.

- To MAekTplko KOAMILO TPOPOSOGLOG TOTE
deV TPETEL VOL TEVIMVETAL KOL 1) SLOBPOUT TOV
TIPETEL VO TPOCTOTEVETAL OO KAUTO ABOG
cvvolyelc.

- H ypnom Hi0g OmoloodNTOTE NAEKTPLKNG
GUVOKELNG ETLPEPEL TNV TNPNMON OPLOUEVMV

BaoiKOV KOVOV@V.

* MNV GKOVUTOTE TN CVOKEVT LE Ppeypevo
N VYPOL XEPLOL T TOSLOL.

* MnV (PNOYLOTOLELTE TN CVOKEVT HLE YVULVOL
TodlL N e AKUTOUAANAC EVOVLOTOL.

* Mnv Tpafote T0 MAEKTPLKO KOAMSL0 1| TNV
1810 TN CVOKELN Y10 VO CLPOLPECETE TO PEV-
potoANmTn oo tnv Tpilo Tov pedpotoc.(Tio
UNYOVILOTO KOBOPLOHOD HE 1oYD HIKPOTEPN
ano 3 KW mov gyovv @ic)

- e mepintoon PAaPng N Kol Kokng Aettovp-
Y105 TNG GLOKEVNG OPNOTE TNV (ATOGLVIEOV -
TOG TO OO TO NAEKTPLKO S1KTVO HECE® EVOG
TOAVTOALKOD SLOLKOTTN 1 OTOCVVOEOVTAG TO
@16 oo TNV Tpilal Yo UMY oVALOTO KoBopt -
Opob pe 1oy pikpotepn ano 3 KW, ko aro
7O 31KTLO VIPEVOTNG) KAl PNV TPOCTOOVCETE
Vo, TNV ovolEeTe.

- 2€ TTEPITITWON aTuxXAuaTog, ameubuvbeite
o€ éva yiatpo ) OTIG TTPWTES BONRBEIEG.

H cvokevn KoOapiopon VYNANG TECNG OO
TAEVPOG TPOCTOOLOG KOTO TNG MAEKTPO-
mAnglog etvon Pl cvokevn Kotnyoprog 1.

H pf THpnon Tov Toparove aroeAlacoeL TOV
KOTOLOKEVOGTT OO KOBE £VOVVN KOl OLTOTE -

AEL OLEAT YPNIOM TOL UMY OLVARLOTOG.
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TIEPITPA®H XPHIEQX

H ovokevn mpooptletol OMOKAELGTIKO. YO TOV KOHOPLOHO
OVTOKLVATMV, O THATAV, KTIPLOV,EPYUAELOVKOLEVYEVELETLPAVELDV
TOV ELVOLL JVVATOV VOL KOOOPLGTODV LLE OTOPPVTTOVTLKO VIO VYNAN
TEGT TOV KVHALVETOL ATt 25 €0G 250 purap (360-3600 PSI).

AVTN N CVOKEVN EYEL KOTOOKEVAGTEL Y10, VO YPTOLLOTOLELTOL
HLE OTOPPUTOVTLKOL TTOV TTPOUNBEDEL 1) GVVIGTOL O KOLTOOKEVAGTAG.
H xpnoon aAAov aToppOTAVIIKOY 1| YNHIKOV 0OVGLMOV [LTOPEL VoL
EMMPEACEL TNV ACPUAELD TNG CVOKELNG.

AVTH N GVOKEVT TTPETEL VOL TPOOPLLETOL LOVO Y10L TN XPHOT Y10 TNV
OTIOL0L EXEL KAUTAUOKEVOCTEL.

Kabe alAn xpion Be®peLtal akaTOAANAN KOl ETOUEVMG TOPXL -
roym.

Tapaderypoato mapadoyng xpnong:

- TIMOOLHO [LE VYNAN TLEST OKATOAANAOVY ETLPAVELDV.

- TIMOo1H0 atopmv, Lhmv, NAEKTPIKOV CVOKEVMOV Kol TNG 310G
NG GVOKEVNG.

- XpNon aKoTEAANA®V ATOPPVLTAVIIKAOV | XNHLKOV OVCLDV.

- MrAokoplopa poxrod Tov aKpo@hHGelov 61N Beom TapoyhG.

O KOTOOKEVAOTAG deV Bempelton VIELOVVOG YLor TVXOV {NpLieg
OV OPELAOVTOL OE OKATAAANAESG, AOLVOUICHEVEG KOl TOUPAAOYES
xphiceLs.

To MY VAROTE KOOOPLOIOD KATOCKEVOLOVTOL, Y10l OGOV 0LpOPaL
v ocpoieLo, cHpupwvo e tov Evpomaiko KovovionoEN60335-1
(Yevikog kavoviopog) kot EN 600335 2 79 (181K0G KOVOVIGHOG).

| ENAYMAZIA KAl EEONAIEMOX |

XpNOIYOTTOIEITE TTAVTA UTTODAUATA AC@OAEiag
HE avTIONIoBNTIKEG OOAEG.

XpPNOIPOTIOIEITE TIPOCTATEUTIKA YUOAIG i pAoKa
Kal evéupaacia ac@aAeiag.

ZUVIOTATOl N XPAoN QOPUAG €£PYACiag yia va HEIWVETAI O
KivOUVOG TPQUPOTIOUOU O€ TTEPITITWON aKOUOIAG ETTAPAG UE TO
vePOS UTTO Trieon.

TIPOKATAPKTIKEX ENEPTEIEX

ANOII'MA THX XYZKEYAZIAX.

AQOD 0LPOLPECETE TN GVOKEVT ALTTO TN GVOKEVAG LA BePortmwBeLTe OTL
dev gyetl vrootel {npiat.

e TEPINTOON OUPPOALDV UV YPNOCULOTOLAGETE TO UNYOLVIHLOL
KaBopLopOo0.

ATEVOVVOELTE GTO KATOGTNUE TOANONG.

Tol VALKOL GVOKEVAOLOG (COUKOVAES, KOVTLOL, KOPPLOL, KAT.) TPETEL
VO QUAAGGOVTOL [LOKPLOL OTO TTodloL ETELdN ELvaLL TLOOVT EGTLOL
KvdHvov. H dtobeon 1 @ OALOER TOVG TPETEL VOL YLVETOL COULPMVOL
HE TN VOLOBEGLOL TTOL CLPOPOL TO TEPLBAAAOV.

ZYNAPMOAOTHXEH ENOX MEPOYX TOY MHXANHMATOZX.
To Baocico e€optnuato Kot Tor eEQPTNHATE OCPOAELAG TOV

HMYOVALOITOG GVVAPHOAOYOVVTOL QIO TOV KOTOOKEVAOTT.
Tto. AOYOUG GUOKEVAGLOG KOl LETOPOPOG HEPLKOL SEVTEPEDOVTOL

€EQPTAROLTAL TOV UIYOVARLATOG KOBAPLOHOD SEV ELVAIL GVVOPHO-
AOYNHEVOL.

H ocvvapporoynon avtdv tov e£opTnuatmy Bo YLVEL oo T0
XPNOTN COUPMVOL PE TIG 0ONYLEG TOV YOPMYOVVTAL OE KOOE KLT
GUVOPROAOYNONG.

TIIKANIAA XAPAKTHPIZTIKQN:

Hmvoki3o pue Tok HpLoLTEY VIKOUX POk TPLO TLKOLTOV LY OLVARLALTOG
KoBaPLOHOD BPLokeTon Tovm 6T POOT HE TOL POSOKLOL KOIL ELVOLL
TOVTOL OPOLTY.

A Mpoooxn

Kato v oryopo: BEBotmBELTE OTL TO UNYOVIHLOL ELVOIL EPOSALGHEVO
HE TNV TVOKLE0. Z€ OVTIOETN TEPLNTMOOT ELSOTOLELCTE OUECWOG
TOV KOTOLOKEVOOTN 1 TO KOTOGTNHO TTOANGNG.

OLGUVOKEVEG Y OPLG TLVOIKLSOL SEV TPETEL VL X PNCLLOTOINOODY YLOLTL
EXTITTELKOOEEVBDVNEK LEPOVGTOVKATOOKE VUG TH. UG KEVEG X WPLG
TVOK1S0 BEOPODVIOL OLVDVUHES KO BEMPNTIKOL ETLKLVIVVEG.

AZEZOYAP A THN EFKATAZTAZH. (Mpoatpetikd
a&eooudp).

H udpomAucTIkn Toixou pnopel va eykataotabel aTov Toixo
JE €BKA oTnplypata oTtepewong 1 o Baon pe atadiwvo
Bappgvo mayko kat oteyavr deapevn anodé atodAL inox yla
pelepPoudp KAUOIOU KAl amopPUTIAVTLKWY TIPOIOVTWY.

EFKATAZTAZH ZE TOIXO.

H oTatikn udpoTAucTIKA
TIPETTEI TIGVTA Va eyKabBioTaTal
oe o1aBepolg Toixoug, aTmod
OKUPGBEUQ N ToIXOTTOlia.

& KivSuvog

Mnv eykaBioTaTe TN OTATIKA
udpoTAUCTIKA TAvw o€
YUWOOoOQVidEG | O€ TOIXOUG PE
S1aTpNTa TOURAC.

MNa Tn oTepéwon oe TOIXO
XPNOIMOTTOINOTE T KATAAANAQ
eCaptApaTa avdAoya pe Tnv
KATOOKEUN TOU TOiXOU KalI TO
Bapog TNG UdPOTTAUCTIKAG
(BAéme Tivaka TEXVIKWV
XAPAKTNPIOTIKWY).

EykataoTAoTE TN OTATIKA
udpoTAUCTIKA O€ UWYog
TouAdyioTov 1 péTpou amd
T0 ddmedo, pakpld amod
otagipata f MITOIAioyaTa
vepou.
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NAHPQZH TOY AOXEIOY
ATOPPYMANTIKOY.

To doxelo amoppumavtikod
dev dlatiBetatr pe | b
TNV UBPOMAUCTLKY. -
Xpnotpomoote kKatdAAnAo
doxelo. &

e
T A (.

H ouokeun eivat pubuLopgvn
yita evaAlaocodpevn
Xprion dUo JLAPOPETLKWV
QATIOPPUTIAVTLIKWY TIPOLOVTWY
arné duo dlapopeTika doxela.

EIK. 2

(ek.2)

Ta doxeia diatibevrat wg

TIPOoALPETIKA a&eooudp.

A Npoooxn

ALoAEETE OO TNV VKOO TOV
TPOLOVIWV TOV GCVLVIGTO O
KOTOOKEVOGTNG TO TLO KO-
TOAANAO OLTOPPVTOLVTLKO YLot
10 TADOWO kot S doTe TO
He vepo (e1k.3) COPQOVOL [LE
TIG 03NYLEG TOV CLVOLYPOLPOVTOIL

TOVW OCTN CULOKELOCLO TOV

TPOLOVTOG.

ZNTACTE OO TO KOTOLOTNHOL

TOANONG TOV KOTOAOYO TMV
OTOPPLTOLVTLKMV TOV LTOPODV
VoL XPNOLULOTOINO0VY aLVOAOYOL
HE TO €100G TOV TAVGLLOTOG
MOV TPOKELTOL VO KOVETE KO
70 €180 TNG EMLPOVELOG.
Meto T ¥pNOT EVOG ALTOPPY -
TaVTLKoD, Tpenet vo Eendhvete
70 KOKAMILOL AvOpPOeNoNG TOV
OTOPPUTOVTLKOD LE KaBoPO
VEpO.

NAHPQZH AOXEIOY

AMOZKAHPYNTIKOY.
lepiote To doxelo pe
ATIOOKANPUVTLKO OLaAupa.

Xpnotygomoteite HOVOV
npolévTa Tou CUuVLOTA O

EIK. 4

KATAOKEUAOTNG Kat/n

0 AVTLMPOOWTIOG TNPWVTAG TLOTA TLG odnyieg Tou
avaypdgovtat otn ouckeuacia. (Mn diaokopmileTe TO
ATOOKANPUVTIKS TIPOLOV GTO TIEPLBAAAOV).

XEIPIEMOI

A Mpoooxn

TIptv T CVVIESN GTNV MAEKTPLKN KO VIPUVALKT EYKOTAOTO -
on, TPETEL VO YVOPLLETE TOVG YEPLOHODG TOV UNYOVALOTOG
KaBAPLOPOD.

AwBooTe TIG 0dNYLEG XPNOEWG OV OVOLPEPOVTOL GTLG CYETLKEG
E1KOVEG.

AIATAZEIZ AZOANEIAL
O1 diatagelg aopaleiag xpnoipeUouv yia TNV TTPOCTACIA TOU
XPNOTN KOl TNG OUOKEUAG Kal eV TIPETTEI va TPOTTOTTOIOUVTAI

N VO XPNoIJoTroloUvTal PE TPOTTO JIAPOPETIKO aTd TOV
TTPORAETTOEVO.

OgppooTATNG ao@aAegiag: Xpnaoiuelel yia va TTpoaTaTeVEl TO
UdPaUAIKO oUCTNPA UYNAAG TTiEONG O€ TTEPITITWON EUPpagng
1 utrepBépuavong. H emavagopd UTropei va yivel xeipokivnta
 autéuara.

Aidragn ao@alAgiog Tdvw oTn xeipoAafn Tou ekTogeuTpa:
Eptodicel Tnv akouaia evepyotroinon Tou AeBIE TNG XeIpoAaBnG.
Oepuikn TpooTacia: H Bepuiki TpooTacia otapard 1o
unxavnua og TEPITITWON uTrEPOEPUAvVONG Tou NAEKTPIKOU
KIVNTAPQ.

ZYNAEZH XTO AIKTYO YAPEYXHZ

ZUVEECTE TO COANVO TPOPOSOCLOG 6TO SIKTVO (E1K.5A) KOl GTO
POKOP TOV UNYOVAROTOG KABUPIGHOD (E1K.5B).

BeBoiwberte 0Tt To d1kTLO DIPEVONG TOPEYEL TNV TOCOTNTOL KO
TEGT VEPOD TTOV ELVOLL ETXOPKNG YLOL TN AELTOVPYLO TOV UMY OLVT-
Hatog kKobopiopod 200-400 kIlo (29-58 PSI).

Meyiotn Beppokpacia vepod tpogodoctiag 50 °C (122 °F).

ZUVOECTE TO COANVO VYNANG TLEGNG GTO UNYOVILOL KALOOPLOHLOV
(€1K.5) KOl GTO AKPOPVOLO (ELK.6).

A Kivduvog

To UMY VIO KOBOPLOILOV TPETEL VOL LELTOVPYEL UE KABUPO VEPO.
Bpopiko VEPO M HE OMHO, SLPPOTIKO YNHIKO TPOLOVTO KO
St vTeg mpo&evouv coPapeg {NILIEG GTO PNYOVNHLO KABUPLOHOV.

ZNMPAVTIKO
@ Tnpeite TIg dlartageig
TNG E€TOIpEiag

0dpeuong.

O1 1ox0ovTeG Kavoviopoi
TTPoBAETTOUV OTI N OUOKEUN
dev TTpéel va ouvdeBei aTO
SiKTUO TTGOIUOU VEPOU XWPIG
va diabétel évav Kat@AAnAo
SIaKOTITN JIKTUOU.
Xpnoiyomoleite £vav
KatdAAnAo BiakoTTn SIKTUOU
oUuewva pe 1o TTpoTuTTo EN
12729 10TT0U BA.

To vepd TToU TPEXEl PETT aTTO
éva dlaxwpIoT CUOTAUATOG
Oev KATATAOOETAl TTAéOV OTO
TTO0IUO VEPOD.

EIK. 5

& Mpoooxn
Mn ouvdéeTe TO unxadvnua o€
doxeia éaIpou vepou.

A Kivduvog

Moté pnv avappo@dte uypd
TTou TepIéXouv KabBapoulg
SiaAUTEG ) o&éal

M.x. Bevdivn, dIaAuTIKG yia
Bepvikia f TeTpEAaiO.

Ta oTayovidia TTou yekddovTal
atré Tov eKTOCEUTAPA Eival

AKPWG EUPAEKTA, EKPNKTIKA KAl dNANTNPILON.
Mn xpnoiyotioigite aoeTov, kabapd o&éa fj SIOAUTEG, KABWG
TrpokaAoUv coBapég BAAREG oTNV UDPOTTAUCTIKH.

-79-



EAAMVIKO

YXYNAEZH XTO HAEKTPIKO AIKTYO

H 60vde0M 670 NAEKTPLKO SLKTVO TOV UNYOVAROTOG KOBOPLOROD,
TPETEL VOL YLVEL ALTTO EEELSIKEVILEVO TPOCMTLKO TOV VO TNPEL TOVG
KOVOVIGHOUG.

BeBot®OELTE OTL 1] TALOT TOV SLKTHOV CVTLGTOLYEL [LE TNV TOOT TOV
HNYOVALOTOG KOBOPLOHOD.

A Kivduvog

- To MAEKTPLKO KOADILO TPOPOSOGLUG TOTE dEV TPEMEL VOL TEV-
TMOVETOL KO 1) SLSPOULT TOV TPETEL VOL TPOGTOTEVETOL OLTTO KOLTOL
A000G GVVOALYELG.

- MV XpNCLOTOLELQTE T1 GVOKEVT OTALY TO NAEKTPLKO KAADSLO
€x€L VITOoTEL {MpLLat.

- H xphon piog omolocdnmote NAEKTPLKNG CVOKEVNG EMLPEPEL
TNV THPNOTN OPLOHEVMV BOCIKOV KAVOVMV.

* MNV OKOVLTIOLTE TN GVOKELN HE PPEYHEVE 1) VYPQL XEPLAL T TOBLOL.
* M1V XPTNOULOTOLELTE TN GUOKEVT JLE YUHLVOL TOJLOL 1] E OLKOLTOLA -
Anko evdopoTo.

* Mnv tpofate To NAEKTPLKO KOUADSL0 1) TNV 1310l TN GVOKEVN Yol
VOL APOLLPEGETE TO PEVROLTOANTTN aLTto TNV TepLier Tov pedpotog.(Ta
unyoviapoto kaBopiopo pe oy pukpotepn oo 3 KW mtov gyouvv
915

H cvokevn KoBaPLGIOD VYNATG TLECTG OO TAEVPALG TTPOCTOCLALG
Koo TG NAekTpomAnéiag etvor o cvokevn Kotnyopog I

H pf tApNon tov Topomove TeAAGGOEL TOV KATUCKEVOOTH
oo Kobe eVBOVN Kol OMOTEAEL QLEAN XPNOT TOV LY OVIHLOTOC.

XPHZH TOY MHXANHMATOX KAGAPIZMOY

00

G M mo Z

EIK. 7

MINAKAZ XEIPIZTHPIQN
A) Awakértng ON/OFF.
B)PuBuiotng eppokpaciag.
C)Emnihoy€ag amoppuna-
VTLKOU TIPOLOVTOG.

D)EvdeikTiky Auxvia
TPOPOd0Uiag.

E) EvoeikTikA Auxvia cuoTipa-
TOG Béppavong.

F)EvoeikTIKA Auxvia o1aOung

QATTOOKANPUVTIKOU.
G)EvdeIKTIKAAUXViaoApavong
BAGBNG - Zuvipnon.
H)Mavépetpo

l)Bava eAéyxou atpou.
L)Bava eA€yxou amop-
purtavTikou 1).

M)Bdava eA€yxou armop-
punavTkou 2).

N) TnAeXelplopoo

ANAMMA TOY MHXANHMATOZ KAGAPIZMOY
1) Avol&Te T0 POVUTLVETO TOPOXNG VEPOL (ELK.5A).

2) ZUVIEGTE TO PUNY VIO KOOOPLOIOD GTO NAEKTPLKO SLKTVO HECH
£V0G TOLVTOALKOD SLoLkOT TN ] GVVSEOVTOG TO PLG 6NV TPLleL TOV
PELULATOC.

3) Avoyte To pnyovnua koBoplopod yuplloviag To dtokonTn
Aertovpylog ot Beon I (e1k.7A).

A Mpoooxn

H puni vepod VYMANG TECNG TPOKOAEL [iot dVVaUN avTIdpaong
otov ektoéevtopa. Kpatate yepa tig AaPeg tov ektoEevTnpo.
4) TIaTNOTE TO HOYAO TOLV® GTO TLULOVL KOL OPYLOTE TO TAVGLLO.
5) MNa mn Asiroupyia TG UBPOTTAUCTIKAG (eaTOU VEPOU, YUPIOTE
TOV OIOKOTITN EVEPYOTTOINONG OTN B0 @€pPavon Kal Tov pubpi-
oTA Beppokpaaiag (eIk. 7B) otnv emBuuNnTA TINA avaAoya pe Tov
TUTTO TOU TTAUCIATOG KOl TO €I00G TNG ETTIPAVEIAG VI KABapIoNO.

A Mpoooxn

To pnyovipoto kobapiopod tov exovv to cbotnua “Total stop”
BETOVV EVTOG KOl EKTOG AELTOVPYLX TO WOTEP OTOV TOTOTE M
opnvete 10 Aefie otn AoPn Tov eKTOEEVTAPLL.

A Kivduvog
Mnv pumhokapete To AePie g Aafng oTn B0 TOpoyNG.

ENAEIZEIZ ZHMANZHZ KAl BAABQN.

EvdeikTikA Auxvia D): Z0vdeon SIKTUOU pE TNV VOEIKTIKF Au-
Xvia o1aBepd avappévn (dlakdTrTng «Ax» aTtn Béon |),
N) TnAeXelplopoo

EvdeikTiki Auyvia E): Z0oTnua B€ppavang evepyoTroinuévo

EvdeikTikA Auxvia F): XapnAr) o1d8un amookAnpuvTikou, pe
N Auyvia avappévn.

EvdeikTikA Auxvia G): Zrjuavon BAaBwv kai AREng mepid6dou
Y10 TTPOYPAUHATIOPEVN CUVTAPNON.

- 2 avaAQPTTEG, ZUVAYEPHOG HIKPODIOPPOWY.

- 3 avaAauTTéG, ZuvayepPog EAAEIPNG vepoU.

- 4 avaAauTrég, Zuvayepuog TEURAonGg BEPUIKAG TTPOOTACIOG
KIVNTAPQ.

- 5 avaoAautrég, Zuvayeppog eméuBaong BepPooTATN aoQa-
Aegiag.

Auxvia ouvexwg avauuévn, ARgn diacTAPATOS yia TTPOYPAMUa-
Tiopévn ouvtipnon oTig 200 wpeg. H Auxvia ofrvel petéd TNV
eméuBaon Tou e€ouaiodoTnuévou ZEPRIGC.

ZHMANTIKO
Tl VO OLPOILPECETE TUXOV PPOLLEG M| OlEPOL OLTTO TO VIPOLVALKO
KOKAMUO, XPNCUYLOTOLELGTE Y10 TPATN POPO. TO UMYOVIHLOL KO-
Boplopod xwplg akpopOoLo,
QPTVOVTOG TO VEPO VaL BYEL YloU
HEPLKO BEVTEPOLETTAL.

Toyov Ppwpieg Hmopel vo
@poEOVY TO AKPOPLOLO KO
VO ELTOSLOOVY TN AELTOVPYLOL
TOVL (E1K.8).

XPHZH TQN AZEZOYAP.

H udpomAucoTikh S1aBéTel éva
£TTITTEDO PTTEK EKTOEEUONG O€ ywvia
25° yia Tov KaBapiopd peydAwv
ETTIPAVEIWV.

EIK.8

& Mpoooxn
KareuBUveTe TN pITrA vepoU o€ PeydAn atréoTaon, yia va aTToQUYETE {NUIEG
Aéyw TnG uwnAng Trieang.

MNEPIZTPE®OMENH KEDAAH (MpoaipeTikd ageooudp )
H udpoTTAUCTIKA PTTOPET Va EEOTTAIOTET E IOl KEQPAAT HE TIEPICTPEPOUEVO
HTTEK YO TOV KaBapIopd Twv M0 SUCKOAWY BPWHIWV.
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A Kivduvog:

KateuBuvete tn pImTR vepol
oe peydAn amdoTaon, yia va
aTToQUYETE {NUIEG AOYW TNG UWNANRG
Trieong.

Mnv kateuBuvete TN pITTH vepou
TPOG ATOpA, {Wa, NAEKTPIKEG
Tpideg.

ZBHZIMO TOY MHXANHMA -
TOX KAGAPIZMOY

1) ATtrevepyoTroinoTe 10 OU-
aTnUa BEPPAvVONG YUPVWVTAG
Tov pubuioT Bepuokpaciag
otn Béon «0» Kal Tov YeVIKO
BI0KOTITN OTn Béon «I» (eIK.
7A, B).

2) AQNOTE TO UNYNVNHO KO-
00pLopoD Vo AELTOVPYNOEL [LE
KpLO VEPO TOLAAYLOTOV Yo 30
SEVTEPOLETTO MOTE VO KPLDOG -
€1 0 AePnrog.

3) MeToq T XPNOOT LE OLTTOP-
PUTAVTLKOQ, EETAVQVTE 1O
KVQKADULO 0LVOPPOYONON.
BagAte 10 COANQVO OvVOP-
POQPNCTN  ATOPPULTALVTLKOVY
(e1k.9) ©€ €qQva BOXELQO [E
K0BoPOQ VEPOQ Kort BogAte TNV
QLVTALQOL VO AELTOVPYNUCEL Y10
1 AEMTOQ L€ TO POVUTLVEQTO
30QoN TEAELQ® OLVOLKTOQ KO
T0 0KPOPLUCLO OTN Beqom
TOPOYMOL OLTOPPUTTOLVTLKOVCL.
EmnavaAdBete tn diadikacia
MPWTA ME TO OLAKOTITN
€TLAOYNAG amoppumavTLKoU
oTnBeon “1” KaL oTn ouvEXELa
oTn 6€on “2”.

4) ZPAOTE TO UNYOVNHO KO-
Bopiopod yvplovrag to doi-
KOTTN AELTOVPYLOG OTNn Oeom
0 (e1k.7A).

5) Melw®ote Tnv TEOM ©TO
coinvo Y.II. (VynAfg meong)
TOTOVTOG TO MOYAO TOL TL-
GTOAETOV.

6) ATOGUVIEGTE TO WLIYOVTLOL
KaBUPLOHOD OO TO NAEKTPLKO
S1KTVO LEC® TOV TOAVTOAKOD
dtokomTn N OomocVVdEOVTOG
10 @ig ano v mpile TOL
PEVLILATOC.

7) KALELGTE TO POVULTLVETO TPO-
@odooiag vepol (E1k.5A).

XPHZH TOY AIIIAOY AKPO-
®YZIOY N\ THE PYOMIZO-
MENHZ KE®PAAHZX (e1x.10)

To imho akpopboLo | M PLe-
HCOHEV KEPOAN ETLTPETOVV
™ poN 10V VEPOL O YOUNMAT
kot vynAf meon. H emhioyn
NG TMIEGNG YLVETOL JE TO TL-
GTOAOKL

o1t Beon 1 Yynin mieon, otn
6eon 2 XapnAn meon Kol o1tn

EAAMVIKO

EIK. 9

EIK.10

Beon.

A Mpoooxn

- OTOV EYKATAAELTETE TO
UMYOVIHO. KOBOPIOHOD, OKO-
KoL KOl TPOS®OPLVOL, TPETEL VOL
10 oPnvete, emepfaivoviog
GTOV TOAVTOALKO S1aKOTTN 1
OTOGVVEEOVTOG TO PLG OO TNV
mpilo ToV PELULAITOC.

- To. unyovOpoto Kolaptopon
ue “Total stop” ewvon opnota pe
TOV TOAVTOALKO JLOLKOTTN OTN
6eon “0” M pe 10 PIG ATOGVV-
dedepevo amo v mpla oL
PEVULALTOC.

- Otav dev YXPNOLUOTOLELTE
TO UNYXOVNIO KOOOPLOLOD Vou
KAeLVETE TN SrotaEn LOQOAE -
g o1t AaPn (ewk.11).

- H Aettovpylor 1oV pmyovi-
HaTo” KaBUPLGHOD X WPLG VEPO
(ev Enpd) mpokoAel coBopeg
Inpeg ot pravtleg oteyo-
VOTOLNGNG TNG OVTALOG.

PYOGMIZH THX INIIEXHZ KAI
XPHZH TOY ATMOY

To MoPOV KEPAAOLO CLPOPXL TOL
HOVTEAD OV E€lVOLL EQPOSLLL-
opeva e PuBpiotn IMMeong. O
pLBpIeTNG TeoNg (e1K.12) cog
EMLTPEMEL VO, PVOULQCETE TNV
TLECT AELTOVPYLOG.
Tupilovtag to drokomtn I mpog
To aprotepo (B) (Liavipovp) n
TECT TOPOYNG HELOVETOL.

EIK.12

Enava@epete TO XELPLOTAPLO OTNV apXlkR Tou B€on

YUPVWVTAG TO dlakdmtn TG Bavag deElocTpoda.
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EAAMVIKO

|ZYZTAEEIZ I'TA TH XPHZH TQN AHOPPYHANTIKQI\{

A Mpoooxn

AVTH 1 GUOKEVN EXEL KOTAOKEVOIGTEL Y10 VO XPNCILOTOLELTOL
HLE OTOPPUTIOLVTLKOL TTOV TPOHNOEDEL 1] GVVIGTOL O KOLTOCKEVAGTAG.
H xphon cAA®V omoppLTOVTIKAOV 1| XNMIIKOV OVCLOV [LTOPEL VoL
EMNPENCEL TNV ACGOAELL TOV LIYAVAROTOG KOBOPLOHOD.

1T tnovpBortoTTa e TOTEPIBOALOV, GVVIGTOTOLNAOY KN XPNON
TOL AMOPPLTAVTLKOD, COUPMVOL LLE TLG OSNYLEG TTOV CLVOLY POLPOVTOLL
TOVO GTN GLUCKEVOGLO, TOV TPOLOVTOG.

2) AloAgETE OO TNV VKOO TOV TPOLOVIMV TOV GUVIOTOL O KO-
TOACKEVOOTNG TO O KOTHAANAO ATOPPVTALVTLKO Y10, TO TAVGLLO
Ko S1aADOTE TO [LE VEPO GOULPMVOL LLE TLG OSTYLEG TTOV OLVOLYPOL-
QOVIOL TOV® OTN CVCKEVAGLOL TOV TPOLOVTOG T GTOV KOTOAOYO
TV ATOPPYTALVTIKAVY TOV ELVOL TTLO KATAAANAQ Y10t TOV TOTO TOV
UMY ovApotog KalBopiopob pe kpho i {esto vepo.

3) ZNTAGTE ONO TO KOTOOTNUO TOANOMG TOV KATAAOYO T®V
OTOPPUTOVTIKMV.

T'TA ENA ZQXTO ITAYZIMO ME TH XPHXH AIIOPPYIIAN-
TIKQN

1) ETolLal¢tO T TOTLO KOTOAATAOSLOA DLOLATTOPPVTIALVTLKOD OVAAO Y O
HE TN PPOULOL KO TNV ETLGOVELD TTIOV TPOKELTOL VO TADVETE.

2) ©¢ote Oe AetToupyia TNV UDPOTIAUCTLKN Kal ETIAEETE pE
Tov emithoyea C) €k. 7 Tov TUTO Tou EMmBUMNTOU TIPOLOVTOq
(1”4 “2”), avoi&te TN Bava tou embupntou npoidvtog L) ya
To amnoppunavtiké "1” 1 M) yla To anoppunavtikod “2” (€k.7)
YUPVWVTAG TO SLAKOTITN apLoTEPOOTPOPA.

ANAWOTE TO TPOidv OTNV eTLPAvela yia kKabaplopd
EeKvwvTag anod KATw TPog Ta Tavw.

ApnoTe To Tipoidv va dpAacel yla Aiya Aemta.

3) Metakwnote tov emhoyea amnoppuriavtikol C) ewk. X
™ B6€on “0”. KAelote TIg BAveg pUBULONG YUPVWVTAG TOUG
OLAKOTITEG DEELOOTPOPA.

4) EeMAOVTE KA OAT TNV ETLPOLVELOL OTTO TOL TTOLVE TTPOG TOL KOLT
pe Leoto M kpLO vEPO GE LYNAN TS,

5) METOLQL TN (PTQIOT LLE OLTOPPVTTAVTLKOQ, EETAVQLVTE TO KVQIKAMILOL
AVOPPOLPNON.

BOQIATE TOCOANQLVOLOVOPPOQPTIOT OLTOPPVTTOVTLKOVQL(ELK.9) GEEQVOL
S0YELQOLE KOBOPOQ VEPOQLKOLLBOLATE TNV ALVTALYLOL VOLAELTOVPY QL -
GELYLOL ] AETTOQ [LE TO POVIUTLVEQTO SOQGT TELELQLM CLVOLKTOQL KOLL TO
OKPOPLUGCLO GTN BEQCT TOPOXNQ OTOPPVTALVTLKOVL.
EmnavaAdfete T dladikacia mpwta PE TO OLAKOTITN ETLAOYNG
anoppumavtikol otn B€on “1” kat otn cuveExela otn B€on
“2".

THAEXEIPIZMOZ. ( MpoatpeTiké ageooudp ). |

OAa T1a povréAa Trapéxouv Tn duvardTnta eykatdoTaong
eCwTeEPIKOU TTiVOKA €AEyXOU TTOU JIATIOETAI WG TTPOAIPETIKO
ageooudp. ZTov Trivaka EAEYXOU UTTAPXOUV:

A) Ailakétrtng ON/OFF.

B) AlakéTTTNG oUOTAPATOG BEpPavong.

C) EmAoy£ag kaBapiaTikoU TTPoidvTog.

H Aeitoupyia Tou e§wTepikoU Trivaka diaopaAifeTal o€ atTéoTacn
£wg 30 péTpwv.

1) ©foTe o¢ AeiToupyia TNV UDPOTTAUCTIKA METOKIVWVTAG
Tov d1akoTTn ON/OFF (A) otn Béon «I». O diakdTTNG OTNV
UOPOTTAUCTIKA TTPETTEI VA BpiokeTal oTn B€an «I» pe Tn Auxvia
«N» avappévn.

2) Na 1n Aeitoupyia TNG USPOTTAUCTIKAG pE (0TS vePD,
METAKIVAOTE TOV OIOKATITN Tou ouaTApPaTOG Bépuavong B oTn
Béon |.

H Beppokpacia pubuileTtal pévo atod Tnv UdPOTTAUCTIKH.

3) EmA£ETE pe Tov emAoyéa C) To €idog Tou KabapioTikou (“1”
f"2").

H pUBpIon yivetal yévo aTnv udPOTTAUCTIKN.

O1 avwpahieg etmionuaivovtal yévo aTov Trivaka eAEyXoU TNG
UBPOTTAUGTIKAG.

e TePITTWON OIAKOTIAG TNG AEITOUPYIOG, WETAKIVAOTE TOV
Siak6TrTn ON/OFF ToUu €§wTepikoU Trivaka oTn Béan «O», Tov
YEVIKO JIaKOTITN «Ax» TNG UBPOTTAUCTIKAG 0Tn Béan “0” Kal aTn
ouvéxela otn Béon “I”. MetakiviiaTe TTaAI Tov diakdTrTn ON/OFF
Tou €§wTEPIKOU TTivaka aTn Béan «I».

ZYNTHPHZH

MONO OZA ENITPEIIONTAI AIIO TIZ ITAPOYXZEX OAHT'IEXZ
XPHZEQX MITOPOYN NA TINOYN AIIO TO XPHXTH.
AITATOPEYETAI KAGE AAAH ETIEMBAXH.

A Kivduvog

T T oVVTAPNON TOV AEPNTa, TNG ALVTALOG VYNANG TLEONG, TOV
NAEKTPLKOV EEQPTNHOTOV KOL OA®V TV TUNHOTOV CXETIKO HE
TNV OCPUAELD TPETEL VO ATEVOVVOELTE GTO OEPPLG LG,

A Kivduvog

TIptv 0O OTOLABNTOTE GUVTHPNOT OTOCVVIEGTE TO HNYCVIILOL
KaBUPLOHOD GO TO MAEKTPLKO JLKTVO KOl TO SIKTLO VIPELVONG.
ZT0TELOGTNGOVVINPNONGTPLVEOVOGVVIEGETE TO U OVILOL KOLBOL -
PLORLODGTONAEKTPLKOSIKTVO KALGTOdLKTVO DEpeVONGReBotmBeLTE
0TL OAOL TACLLOLOL EXOVV TOTOBETNOEL CWOTA KOl CTEPEMOEL [LE TIG
Budec.

H pn Tpnom Tov Tpomove (LTOPEL VO ELVOL OLTLOL KILVSDVOL
NAEKTPOTANELOG.

TIPO®YAAKTIKA METPA T'TA THN ITATQNIA
To PN oo KaBOPLoHOD dEV TPETEL VOL EKTIOETAL GTNY TTOYOVLOL.

SEMEPLTTOON TOVTO UMY OVILOLKAOOPLOLOD, GTOTELOG TNGEPYAOLOG
NOTAVEVXPNOLOTOLELTOL YLOLILEYOAD X POVLKO SLOGTNHLOL, PUAOC -
GETOL OE KPVOVG X DPOVG ELVOLL OLTAPALTNTN T XPTIOT LVTLYVKTLKOD
TPOG OmoPLYN coPapdv {NUIOY 6T0 VIPAVALKO KOKAMILAL.

-82-



EAHXOE THE XTAGMHE KAl AAMAATH
AANDY THEANTAIAY

EAeyxete TakTikO TN GTOOUN
0V Aa3100 TNG LVTALOG VYNANG
TIEGNG OO TNV O EAEYYOV
(ewk.14A) e T paBdo eheyyov
oToBpNG (e1k.14B).

Y€ MEPLMTWOT TOL TO AL ELVOLL
YOAUKTOXPOUO, KOAECTE CYLE -
0w 10 OEPPLG.

AMroETe To Aadt VoTEPOL OLTTO
TG TPMTES 50 DPEG AELTOVPYLOG
Ko emeLto koe 500 dpeg M pia
QOpOL TO YPOVO.

Kavete to e€Ng:
1)ZeBL3MOOTE TNV TOMOEKKEVOONG
TOVPPLOKETOL KOLTM OO TVALY -
Mo (e1k.14X).

2) EefdhoTte TNV TOTO PE
™m pafdo ereyyxov oSTOOUNG
(e1k.14).

3) Apnote 10 Aadt va oToEEL
TELELWG OE €vo. QOXELD KO
TapadOOTE TO O€ eVOL EE0VOL0-
S0TNLEVO KEVTPO TEPLGVALOYNG
Yo T drabeom.

4) BldOOTE TNV TOTO EKKEV®-
onNgG kKo TPocOeGTE To Lodt 0o
™y ave tphTo (E1K.15A) peypt
™V 60T 6Todpn (e1k.15B).

XPNOUYLOTOLELTE OLTOKAELOTIKOL
Aadt SAE 15/ W40.

T tor pmyoevnoiportor koot -
GHOVY Y MPLD TOQTO EKKEQVA -
ona Aodlovg, amevdvVOELQTE
070 CEQPPLD YLOoL TNV OVTLKOL-
TOQOTUO.

ZYNTHPHZH TOY AEBH-
TA.

AdeidioTe Tov AéBnTa oTTd TNV
TATTa €EKKEVWONG OTO KATW
HEPOG TNG UBPOTTAUCTIKAG.
(e1.15)

H ouvtrpnon Tou AéBnra Tpé-
Tl va yivetal repitrou ava 200
WPEG AelToupyiag.

O koBapiopdég Twv aAdTwV
Tou AéBNTa TTPETTEl Va yiveTal
HoOvo aTrd TO £§0UTI0BOTNHEVO
2EPPIG.

H diadikacia auTr atraiTei TNV
TTOPAPOVH TNG USPOTTAUGTIKAG
OTO OUVEPYEio Tou €§OUCI0d0-
TNUévou ZEPRIG.

EAAMVIKO

KAGAPIZMOZX ®IATPOY NE-
POY

Koabopilete TokTIKO TO GLATPO
vepo¥ (£1K.16).

®IATPO AEPA.

Koabopilete TaKTIKO TO GIATPO
agpa (ewk.17).

EIK.17

ANTIKATAXZTAXH TOY MIIEK YWHAHZX ITIEZHX

Kato meplodong e1vol omopoLTnTy 1 AVILKOTOOTACT TOV IUTEK
VYNANG TLECTG TTOV ELVOLL TOTOBETNIEVO GTO OKPLPVOLO, ETELSN
He T xpnon eBepetot. H 0BOPOL ETLONIOLVETOL OLTTO [LLOL LELOOT
NG TLEONG AELTOVPYLOG TOV HNYAVARATOG KABAPLGHOD.

T TNV OVTIKOTOGTAGT TOV OmeLBVVOELTE GTOV TPOUNBELTN 1
GTO KOTOGTNHO TOANGNG.
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EAAMVIKO

ZYNOIITIKOX ITINAKAY TAKTIKHY XYNTHPHXHY AIIO TO | ZYNOIITIKOX ITINAKAY EKTAKTH YNTHPHXHX AIIO TO
XEIPIZTH ZEPBIZ
Teprypopn dradikootdv: Teprypopn dradikootdv:
EAeyy0g NAeKTPLKOD KOAMSIOV-COANV®V-Pokop Aepntag
VYNANG TLEONG IIpwv amo Kabapiopog Aepnrog Kogbe 200 dpeg
xption
Avtikataotoon toyLodyos aviitag Y.I1. Kogbe 500 dpeg
1n oAy Aadod aviioag Y.IL Yotepa amo 50 | AVIIKOTOGTOON UREK OKPOYDOLOV Kogbe 200 dpeg
Mpeg POOpIOoN KoL eAeYY0G datagemv
ACPALELOG 1 popa. 0
Enopeveg adlayeg Aadiov aviitog Y.IL Kogbe 500 XPOVO
bpeg
Koabopiopog @LATpov vepod Kogbe 50 dpeg
ZHMANTIKO:

To TOPATOV®D YPOVIKO SLACTALOTO. OLVOPEPOVTOL VIO, KOLVOVIKEG CVVONKES AeLTovpYLoG. Tlar Bapleg xpNOELG HELOOTE TOL XPOVIKOL
SlooTAOTO KOBE GVVTAPNONG.
T TN CVVTNPNON KoL ETLGKEVT YPNOULOTOLELTE LOVO YVNOLOL CVIOAAGKTIKO TTOV TOPEYOVY TOLOTNTOL KOl CLVTOXN.
H ypfon un yvnolmv avioAAoKTIKOV OToALOGOEL TOV KOTUOKEVAGTN OO o0 €VBVVN KoL TNV €VODVN PEPEL OTOLOG EKOLVE TNV
enepfoon.

Se MEPLTTOOT ATOBTKEVONG YLOL LEYOAO YPOVIKO SLOGTNLOL TPETEL VOLATIOGVVIEGETE TNV TPOPOSOG L PEVHLALTOS KOUL VEPOD, VOLOLBELOICETE TO
S0YEL0 aMOPPLTOVTIKOD Kot To pelepPovOp KoL VO CKETOGETE TO, GNLELC. TTOV ELVOLL EVOLOHNTO BTN GKOVN.

TPOLGOPETE TOLCNIELOL TOV B LTOPODG LY VAL VTTOGTOVV {NLLOLOTIWG OL GWANVES, KALLKOLTOL TNV EMOLVOLAELTOVPY L0 BEPOULMBOELTE OTLOLCWANVEG
vepob dev exovv vooTel {npia.

H doeon Aadidvy Kot XMILLKGOY TPOL>0VIMV TPETEL VO YIVETUL GOLOMVOL HE TNV 10X VOVCX VOLOBEGLOL.

Ze TIEPITITWOTN TTOU JeV TTPOKEITAI VA XPNOIUOTIOINOETE TIAEOV TNV USPOTTAUCTIKI, CUVIGTATAI VA TNV aXPnOTEUTETE KOBOVTAG TO NAEKTPIKO KAAWSIO.
SUVIOTATaI ETTIONG VO aXPNOTEUOETE EKEIVA TA EEAPTHAHATA TNG USPOTTAUGTIKAG TTOU EVOEXOHEVWG Eival ETTIKIVOUVQ, EIBIKA yia Ta TTaidId TTou Ba utropoucav
Va XPNOIPOTIOINCOUV TNV GXPNOTN GUOKEUN YIa Va Traifouv.

To Tpoidv avikel oTa €18IKE atroppippaTa TuTrou AHHE, Kal ouppop@ouTal OTIG ATTAITAOEIG TWV VEWY 08NYIWY Yia TNV TTPooTaadia Tou TrepIBAAAOVTOG.
Mp£TTEl VO aTTOPPITITETAN XWPIOTA ATIO Ta KOIVE aTTOPpiPHaTa GUPQWYA PE TOUG I0XUOVTEG VOPOUG Kal KAVOVIOHOUG.

MnV YPNOLYLOTOLELTE TO LTTOCVVOPHOAOYILEVE, EEQPTAHOTO GOV OLVTAAACKTIKCL.
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EAAnviKo

TIPOBAHMATA - AYZEIZ

[Iptv Ao 0TOLOBNTOTE SLABLKAOLOL ATOGVVIEGTE TO UNYOVNHE KOOOPLOLOD OLTO TO MAEKTPLKO SLKTVO Kol

70 d1kTVO VpeEVONC.

ITPOBAHMATA

AITIEZ

AYZEIX

fupvwvTtag TOo Jd1aKO6TTN n
UBPOTTAUCTIKN BeVTIOETAITEAEITOUpPYIQ.

ATrouaia nAeKTPIKAG oUVOEDNG.
(EvdeikTikA Auyvia "E" onoTn).
EmépBaaon BepuIkiAg TTpooTaciag.
(AvahapTrry evdeikTIKAG Auxviag "H").

EAéyEte TNV T@0ON TOU DIKTUOU.

(BA. TEXVIKG XOPAKTNPIOTIKG).
ATTOKOTAOTAOTE. (Z€ TEPITTTWON VEAG
eméppaong ameubuvBeite aTo ZEPRIG).

Aev uTdpxel Tapoxn vepou n
uttdpyel dlappory amd 1o KUKAwWaA
vepoU uynAng Tieong. Metd amd 3
AETITG SIOKOTITETAI N AgIToupyia Tng
udpoTTAUCTIKAG Kal avaBoofBrvel n
Auyvia “H”.

®iATPO TPOPOdOCiagVEPOUBOUAWHEVO.
AavBaopgvn ouvdeon pe To dikTuO
vepou.

PoupTilvé To dLKTUOU KAELOTO.

Alappogg and to ocuoTnua uywniig
nieong.

Kabapiote To.
EAEyETe.

Avoi&te TO.

AneubuvBeite oTo ZEPRLG.

H avtAia Aettoupyel aAAd dev pTAvel
OTNV OVOUACTLKN Ti{EON.

BouAwpévo @iATpo Tpogpodoaiag vepou.
EAaTtTwpartiki ouvdeon oTo BiKTUO
0dpeuong.

BaABida pUBuIong Trieang oT1o EAAXIOTO.
POapUEVO PTTEK EKTOEEUTHPA.

Bpwpikeg 1 @Bapuéveg BaABideG.

Bdva atropputtavTtikoU avoixTh.
AlakéTTNG pUBMIONG Tieong aTov
€KTOEEUTAPA AVOIXTOG (EGV UTTAPXEI).

Mriek BOUAWUEVO 1} TAPAPOPPWHEVO.

KaBapioTe.
EAéyére.

PuBpioTe.
AtreuBuvBeite 010 ZEPPIG.

AtreuBuvBeite 010 ZEPPIG.
KAeioTe.
KAeioTe.

KaBapiote to 13 aneubuvbeite oTo
YEpPLg.

Me Tov ekTOEEUTAPA QVOIXTO N TTiEGN
TTapoucIadel augopeiwaelg. MeTd atmd
10 onfuara dIokOTITETAI N AgIToupyia
TNG USPOTTAUCTIKAG Kal avaBoofrvel
n Auxvia “H”.

AVETIOPKNG TPpopodoaoia.
PoupTilvé To amoppumavTikoU avolXTo.

EAEVETE.
KAelote To.

H Aeitoupyia TnG udpPOTTAUCTIKAG
SI0KOTITETON O€ KATAOTAON by-pass A
total stop kai avaBoofrver n Auyvia
"

MwkpodLappogg vepou amnéd To cuoTnua
uynAig Tiieong.

AneubuvBeite oTo ZEPRLG.

Metd amé pia katdoTaon total stop, n
udpoTTAuaTIKr dev TIBETaI € AeIToupyia
Kal avapooBrivel n Auyvia "E".

H udpotTAuoTIKr) dev XpNOIUOTTOINBNKE
TouNdxioTov €TTi 20 AeTTTG Kal BpiokeTal
o€ kaTdoTaan oAKAG EUTTAOKAG. (TSI).

©¢ate TNV o€ AeLToupyia yupvwvTag To
YEVIKO OLakoTitn “A” ot B€ons. “0” kat
oTn ouvexela otn B€on “I”.
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EAAMVIKO

TTPOBAHMATA

AITIEZ

AYZEIX

Metakivdvtag TO pubuLoTtn
Beppokpaciag otnv embupnty B€on,
dev avaBel o AEBnTag.

AiakéTng ON/OFF otn 6éon «I». (Ev-
SeIkTIKA Auxvia «F» ofnoTn).

BAGBn Tou cuoTrpaTtog Bépuavong.

EAéyEre kai yupioTte Tov diokéTTn ON/
OFF o1n 6¢on 6¢puavaong.

Arneubuvbeite oTo ZEpPLG.

To vepod dev elvat apkeTd {eaTo.

©¢gon pubuloTr Bepuokpaciag.

AAata oTtnv avtioTtaon tou A£pnta.

EAEYETe.

AneuBuvBeite oTto ZEPPLG.

H evdeikTikA Auxvia “G” avapel.

‘EAMeIyn ammookAnpuvTikoU uypou.

[epioTe TO dOYXEIO ATTOOKANPUVTIKOU.

Avemapkng avappopnon

QATOPPUTAVTLKOU.

Emloy€aganoppurnavtikoU poidvtoq
otn 6€on “0”.

BouAwpégvn avtiotaon 1} cwAnvag.

[epiote o doxeio amoppumnavTikou.
METAKLVAOTE TOV €TLAOYEQ OTn B€on
e,

AneubuvBeite oTto ZEPPLG.

Alappogg vepou amod TNV KEPaAn.

®Bappeva AaoTixa.

AneuBuvBeite oTto ZEPPLG.

Mapoucia vepou oto AGdL.

YnepBoAwkr uypaacia ato meptBAiiov.

AvTIKATAoTHOTE TO AADL.

>HM. Na va dlakOyeTe TN ONHavon Twv AUXVLWV OTOV Tiivaka Xelplotnpiwy, yupioTe To Yevikéd dtakomtn “A” atn 6g€on “0”

apr

KaL 0Tn ouvexela otn B€on

Tl TN CUVTAPNON KoL ENLOKEVNQ (PNOLLOTOLELTE [LOVO YVACLO, OVTAAAOKTIKO TTOV TTOPEYOVY TOLOTNTO Kot aevtoyf. H pme xphon|
YVACL®V VTOALUKTIKOV OTOALACOEL TOV KOTOOKEVOOTH Oto KOOE €VOOVN.

ZHMANTIKO:
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Caratteristiche tecniche - Technical data

¢ Modello Mod. Mod. Mod.
Model D1710P 12 D1712P 24 D1712P 36
e Alimentazione ~ 3 3 3
400/ 415 400/ 415 400/ 415
Power supply v
Hz 50 50 50
e Potenza assorbita kw 16.4 28.4 404
Absorbed power w 16400 28400 40400
¢ Pressione bar 40+ 170 40+ 170 40+ 170
Pressure psi 580+2400 580+2400 580+2400
¢ Portata i 450 + 600 450 + 720 450 + 720
Flow rate gph 120 + 136 120 + 163 120 + 163
e Potenzialita termica kW
.W,, 12,0 24,0 36,0
Thermal capacity
e Temperatura uscita °C 3 ) )

E acqua 30+70 30+70 30+70
~ Water out-put F 86 + 160 86 + 160 86 + 160
———— temperature

e Serbatoio detergente | _ _ _
Detergent tank gal
ﬂ * Serbatoio anticalcare | 22 22 22
)
Discaling tank gal 5,8 5,8 5,8
e Tubo alta pressione m 10 10 10
High pressure hose ft 32,8 32,8 32,8
@ e Cavo Elettrico m 55 55 55
Power cable ft 18 18 18
e Spinta lancia - Vibrazioni N 29 35 35
up
Lance thrust - Vibr. m/s? <25 <25 <25
o Rumorosita Lp dB (A) 79 82 82
By Pl 97 97 97
Noise Lw dB (A) (kp. 2dB) (kp. 2dB) (kp. 2dB)
i * Peso kg 140 140 140
Weight b 308,7 308,7 308,7
HI: e Dimensioni cm 129 x 59 x 73
M P Di . ’ 48x23,2x28,7
T imensions in
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Italiano
Complimenti! Desideriamo ringraziarLa

per l'acquisto di questa idropulitrice, Lei ha dimostrato di non accettare compromessi: Lei vuole il meglio.

Abbiamo preparato questo manuale per consentirLe di apprezzare appieno le qualita e le elevate prestazioni che questa idro-
pulitrice Le offre.

Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima dell'utilizzo.

Il marchio CE sulla Sua idropulitrice, dimostra la conformita del prodotto alle Normative Europee in ambito di Sicurezza.

Le proponiamo inoltre una vasta gamma di macchine per la pulizia quali:

ASPIRATORI, LAVASCIUGA PAVIMENTI, MOTOSPAZZATRICI nonché una completa gamma di ACCESSORI, PRODOTTI
CHIMICI DETERGENTI adatti per la pulizia di ogni tipo di superficie.

Chieda al Suo Rivenditore il catalogo completo dei nostri prodotti.

ISTRUZIONI ORIGINALI
Il testo é stato attentamente controllato tuttavia, eventuali errori di stampa dovranno essere comunicati al costrut-
tore.
Si riserva inoltre allo scopo di migliorare il prodotto, il diritto di apportare modifiche per I' aggiornamento
di questa pubblicazione senza preavviso.
E' inoltre vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale del presente libretto, senza I'autorizzazione del costruttore.

PREPARAZIONE DELL' IDROPULITRICE

' A ' )

Montaggio della lancia. Montaggio della lancia.

4 N\ s )

Collegamento idrico. Collegamento elettrico.

I e |

[& e

L J L J

Continuare la lettura del presente libretto senza collegare I' idropulitrice alla rete elettrica ed idrica.
-3-



NON DIRIGERE IL
GETTO CONTRO
PERSONE, ANIMALI,
PRESE DI CORREN-
TE SULLA MACCHINA

PRESENZA RETE.

ATTENZIONE PERI-
COLO DI FOLGORA-

MESSA A TERRA.

INGRESSO ACQUA.

Italiano

DESCRIZIONE SIMBOLI SULL' IDROPULITRICE

ACCENSIONE MOTO-
RE POMPA.

e

ACCENSIONE
SISTEMA RISCALDA-
MENTO.

REGOLAZIONE TEM-
PERATURA ACQUA.

SCADENZA INTER-
VALLO MANUTEN-
ZIONE PROGRAM-
MATA.

R OLAZION
PRESSIONE.

USCITA ACQUA.

_4-

PRODOTTO CHIMICO
(DETERGENTE).

é

ANTICALCARE.
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| CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI: |

A Pericolo
Per un rischio imminente che pud determinare lesioni gravi
o mortali

A Attenzione
Perunasituazione dirischio possibile che potrebbe determinare
lesioni gravi

Importante
Peruna situazione dirischio possibile che potrebbe determinare
lesioni leggere a persone o cose.

| PREFAZIONE |

A Attenzione

Il presente libretto deve essere letto prima di procedere alla
installazione, messa in funzione e utilizzo dell'idropulitrice.

Il presente libretto costituisce parte integrante del prodotto.

Leggere attentamente le avvertenze ed istruzioni contenute
nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni
riguardantila SICUREZZAD'USO e MANUTENZIONE facendo
particolare attenzione alle norme generali di sicurezza.

CONSERVARE CON CURA QUESTO LIBRETTO
PER OGNI ULTERIORE CONSULTAZIONE.

A Attenzione

Il contenuto del presente libretto deve essere portato a co-
noscenza dell’ utilizzatore dell’ idropulitrice e di chi effettua le
operazioni di manutenzione ordinaria.

CLASSIFICAZIONE |

L'utente deve rispettare le condizioni di utilizzo dell' idropulitrice
previste dalle Norme, in particolare deve attenersi alla descritta
classificazione:

L' idropulitrice ai fini della protezione contro la scossa elettrica
€ un apparecchio di Classe I.

L'idropulitrice viene regolata in fabbrica e tutti i dispositivi di
sicurezza in essa contenuti sono sigillati. E’ vietato alterare
la loro regolazione.

Lidropulitrice ad acqua calda, per il riscaldamento dell’acqua
utilizza un sistema di resistenze elettriche.

L'idropulitrice deve essere sempre utilizzata su un terreno con-
sistente e in piano, inoltre non deve essere spostata durante
il suo funzionamento o quando allacciata alla rete elettrica. L'
idropulitrice viene considerata apparecchio ad installazione
fissa. Il non rispetto di questa prescrizione pué essere causa
di pericolo.

Lidropulitrice non deve essere utilizzata in presenza di atmosfe-
ra corrosiva o potenzialmente esplosive (vapori o gas).

NORME GENERALI DI SI-
CUREZZA PER L’'USO DELLE
IDROPULITRICI

AN Attenzione

- L'allacciamento elettrico deve essere effet-
tuato da tecnici qualificati in grado di operare
nel rispetto delle norme vigenti (attenersi a
quanto previsto dalla Norma IEC 60364-1)
e in accordo alle istruzioni del costruttore.
Un errato allacciamento pud causare danni
a persone, animali o cose , nei confronti dei
quali il costruttore non puo essere conside-
rato responsabile.

Le idropulitrici con potenza inferiore a 3 kW
sono dotate di spina per il collegamento alla
rete elettrica. In questo caso verificare che
la portata elettrica dell'impianto e delle pre-
se di corrente siano adeguate alla potenza
massima dell’apparecchio indicata in targa
(kW). In caso didubbiorivolgersi a personale
professionalmente qualificato.

In caso di incompatibilita tra la presa e la
spina dell’apparecchio, fare sostituire la
presa con altra di tipo adatto da personale
professionalmente qualificato.

- Prima di collegare I’ idropulitrice accertarsi
che i dati di targa siano rispondenti a quelli
della rete di distribuzione elettrica.

- Non utilizzare prolunghe per alimentare
l'idropulitrice. Se si utilizzano prolunghe,
spina e presa devono essere a tenuta sta-
gna. Prolunghe inadeguate possono essere
pericolose.

- La sicurezza elettrica dell' idropulitrice &
assicurata soltanto quando la stessa & cor-
rettamente collegata ad un efficace impianto
di messa a terra come previsto dalle vigenti
norme di sicurezza elettrica (attenersi a
quanto previsto dalla Norma IEC 60364-1).
E’ necessario verificare questo fondamenta-
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le requisito di sicurezza , in caso di dubbio,
richiedere un controllo accurato dell'impian-
to da parte di personale professionalmente
qualificato.

Il costruttore non pud essere considerato re-
sponsabile per eventuali danni causati dalla
mancanza di messa a terra dell’impianto.

- L'idropulitrice deve essere collegata alla
rete di alimentazione elettrica mediante
interruttore omnipolare con apertura dei
contatti di almeno 3 mm e caratteristiche
elettriche idonee all’apparecchio. (questo
requisito non & applicabile alle idropulitrici
provviste di spina con potenza inferiore a
3 kW).

Si raccomanda che la rete di alimentazione
elettrica includa un interruttore differenziale
che interrompa I' alimentazione se la corren-
te verso terra supera i 30mA per 30 ms, o
un dispositivo che verifichi il circuito di terra.

- L idropulitrice & disinserita dalla rete di
alimentazione elettrica solo staccando la
spina o spegnendo l'interruttore omnipolare
sullimpianto.

- Il non rispetto di quanto sopra libera il
costruttore da ogni responsabilita e rappre-
senta uso negligente del prodotto.

L’ idropulitrice viene considerata apparec-
chio ad installazione fissa.

- Le idropulitrici con dispositivo "Total stop"
devono considerarsi spente con interruttore
omnipolare in posizione "O" o con la spina
scollegata dalla presa di corrente.

- L" idropulitrice non & destinata ad essere
utilizzata da bambini, adolescenti, persone
con ridotte capacita fisiche, sensoriali o
mentali, in stato di ebrezza, con mancanza
di esperienza e conoscenza.

L' operatore deve essere portato a cono-
scenza delle istruzioni sull'uso dell' appa-

recchio da una persona responsabile della
loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati per assi-
curarsi che non giochino con I' idropluitrice.

- Utilizzare solamente accessori originali che
offrono garanzia di un funzionamento sicuro
dell'apparecchio.

- Il tubo flessibile di collegamento tra lancia
e idropulitrice non deve essere danneggia-
to. In caso di danneggiamento sostituirlo
immediatamente. Il tubo deve riportare la
pressione ammessa, la data di produzione,
e la casa produttrice.

- Tubi, giunti e accoppiamenti per alta pres-
sione sono importanti ai fini della sicurezza
dell'idropulitrice. Utilizzare solamente ricam-
bi originali approvati dal costruttore.

- Non utilizzare l'idropulitrice quando sono
presenti persone e/o animali nel suo raggio
d'azione.

- | getti ad alta pressione possono essere
pericolosi se soggetti ad uso non corretto. ||
getto non deve essere diretto verso persone
e/o animali, apparecchiature elettriche o
verso |'apparecchio stesso.

- Il getto d'acqua in alta pressione genera
una forza direazione sullalancia. Tenere ben
salde le impugnature della lancia.

- L'utilizzo della idropulitrice deve essere
valutato in funzione del tipo di lavaggio che
deve essere effettuato.

Proteggersi contro I'eiezione di corpi solidi
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o sostanze corrosive utilizzando indumenti
protettivi adeguati.

- L'utilizzo della idropulitrice deve essere
valutato in funzione della zona nella quale si
effettua il lavaggio. (es.: industrie alimentari,
industrie farmaceutiche, ecc.)

Dovranno essere rispettate le relative norme
e condizioni di sicurezza.

- Non dirigere il getto contro voi stessi o altri
per pulire indumenti o calzature.

- Durante l'uso & vietato bloccare il grilletto
(leva)dellalanciain posizione dierogazione.

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di
pulizia e/o manutenzione, separare I'idro-
pulitrice dalla rete di alimentazione elettrica
ed idrica.

- Periodicamente, almeno una volta all’an-
no, fare ispezionare i dispositivi di sicurezza
da un nostro centro di assistenza tecnica.

- Non utilizzare I’ idropulitrice con il cavo di
alimentazione danneggiato.

In caso di danneggiamento del cavo, per la
sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente
ad un nostro centro di assistenza tecnica.

Il cavo di alimentazione non pud essere
sostituito dall’'utente.

- Il cavo di alimentazione elettrica non deve
mai essere in tensione meccanica ed |l
suo percorso deve essere protetto contro
schiacciamenti accidentali.

- L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico
comporta l'osservanza di alcune regole
fondamentali:

* non toccare I'apparecchio con mani o piedi
bagnati

* non usare l'apparecchio a piedi nudi o con
indumenti non adeguati

* non tirare il cavo di alimentazione o I'appa-
recchio stesso per staccare la spina dalla
presa di corrente.

(per idropulitrici con potenza inferiore ai 3kw
dotate di spina)

- In caso di guasto e/o di cattivo funziona-
mento dell’idropulitrice spegnerla (scolle-
gandola dalla rete di alimentazione elettrica
mediante l'interruttore omnipolare o scolle-
gando la spina dalla presa per idropulitrici
con potenza inferiore ai 3 kw, eidrica) e non
manometterla.

- In caso diincidente, rivolgersi ad un medico
o0 al pronto soccorso.

La idropulitrice ai fini della protezione con-
tro la scossa elettrica € un apparecchio di
Classe |.

Rivolgersi ad un nostro centro di assi-
stenza tecnica.

Il non rispetto di quanto sopra previsto,
libera il costruttore da ogni responsa-
bilita e rappresenta uso negligente del
prodotto.
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DESTINAZIONE D'USO

L'apparecchio € destinato esclusivamente alla pulizia di mac-
chine, veicoli, edifici, utensili e superfici in genere idonee ad
essere trattate con getto di soluzione detergente ad alta pres-
sione compresa tra 25 a 250 bar. (360 - 3600 PSI).

Questo apparecchio € stato progettato per essere usato con
detergenti forniti o consigliati dal costruttore. L'uso di altri
detergenti o sostanze chimiche pud influire sulla sicurezza
dell'apparecchio.

Questo apparecchio dovra essere destinato solo all'uso per il
quale é stato espressamente progettato.

Ogni altro uso € da considerarsi improprio e quindi irragio-
nevole.

Esempi di usi irragionevoli sono:

- Lavaggi di superfici non idonee ad essere trattate con getto
ad alta pressione.

- Lavaggio di Persone, animali, apparecchi elettrici e dell'ap-
parecchio stesso.

- Utilizzo di detergenti o sostanze chimiche non idonee.

- Bloccare il grilletto (leva) della lancia in posizione di eroga-
zione.

Il costruttore non pud essere considerato responsabile per
eventuali danni derivati da usiimpropri, erronei ed irragionevoli.
Le idropulitrici in materia di sicurezza vengono costruite in
accordo alle norme vigenti.

| ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO |

@@
O

Calzare scarpe di sicurezza munite di suole
antisdrucciolo.

-, Indossare occhiali protettivi o visiera e I'abbi-
5 gliamento di sicurezza.

4

Si raccomanda I'uso della tuta da lavoro per ridurre il pericolo
di lesioni in caso di contatto involontario con il getto ad alta
pressione.

OPERAZIONI PRELIMINARI

DISIMBALLAGGIO

Dopo aver disimballato I'apparecchio assicurarsi dell'integrita
dell'idropulitrice.

In caso di dubbio non utilizzare I'idropulitrice.

Rivolgersi al proprio rivenditore.

Gli elementi dell'imballo (sacchetti, scatole, chiodi, ecc.) non
devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto po-
tenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti o conservati
nel rispetto delle normative ambientali nazionali.

MONTAGGIO DI PARTI STACCATE DELLA MACCHINA

La macchina viene assemblata dal costruttore per quanto
relativo alle sue parti fondamentali e di sicurezza.

Per motivi di imballaggio e trasporto alcuni elementi secondari
della idropulitrice vengono forniti smontati.

Sara cura dell'utente il montaggio di queste parti in accordo alle
istruzioni fornite in ogni kit di montaggio.

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE:

La targhetta di identificazione con le principali caratteristiche
tecniche della vostra idropulitrice € posizionata sul carrello ed
€ sempre visibile.

A Attenzione

Assicurarsi all'atto di acquisto che il prodotto sia provvisto
di targhetta. In caso contrario avvertire immediatamente il
costruttore e/o il rivenditore.

Gli apparecchi sprovvisti di targhetta non devono essere
usati pena la decadanza di ogni responsabilita da parte del
costruttore. Prodotti sprovvisti di targhetta devono essere
ritenuti anonimi e potenzialmente pericolosi.

ACCESSORI PER L’ INSTALLAZIONE.
(Accessori Optional).

L idropulitrice Murale pud essere installata a parete mediante
apposite staffe di ancoraggio o su supporto a banco in acciaio
verniciato con vasca stagna in acciaio inox porta serbatoi per
prodotti detergenti.

INSTALLAZIONE A PARE-
TE.

L’ Idropulitrice Murale deve
sempre essere installata su
pareti consistenti, in calce-
struzzo o muratura.

A Pericolo

Non installare I' idropulitrice
murale su pareti divisorie in
cartongesso o laterizio legge-
ro (elementi forati).

Per il fissaggio a muro utiliz-
zare dei dispositivi idonei a
seconda della tipologia co-
struttiva delle pareti e del peso
della idropulitrice da installare
(vedi tabella caratteristiche
tecniche).

Installare I' idropulitrice mura-
le ad almeno 1 mt. di altezza
da terra, al riparo da sgoccio-
lamenti o spruzzi d' acqua.
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RIEMPIMENTO DEL SERBA-
TOIO DETERGENTE

Il serbatoio detergente non
e compreso nell’ idropulitri-
ce, utilizzare un recipiente ~
idoneo. RS -
L appgrecchm [} prec_ilsposto Rlid,g g I
per utilizzare alternativamen- [l
te due prodotti detergenti A
diversi da due serbatoi distinti.
(Fig.2) 5 5y

=

| serbatoi sono disponibili

come accessorio optional. FIG. 2

A Attenzione
Scegliere fra la gamma dei

prodotti consigliati quello
adatto al lavaggio da effet-
tuare e diluirlo con acqua
(fig.3) secondo le prescrizioni
riportate sulla confezione del
prodotto.

Richiedete al vostro rivendi-
tore il catalogo dei detergenti
che possono essere utilizzati
in funzione del tipo di lavaggio

da effettuare e del tipo di di
superficie da trattare.

Dopo l'uso di un detergente
il circuito di aspirazione del

detergente deve essere ri-
sciacquato con acqua pulita.

RIEMPIMENTO DEL SER-
BATOIO ANTICALCARE.

Riempire il serbatoio con
solzione anticalcare. Utiliz-
zare esclusivamente prodotti
consigliati dal costruttore
e/o dal rivenditore seguendo
scrupolosamente le istruzioni
riportate sulla confezione.
(Non disperdere il prodotto
anticalcare nell’ ambiente).

DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO

A Attenzione

Prima dell' allacciamento alla rete di alimentazione idrica ed
elettrica & necessario conoscere la funzione dei dispositivi di
comando e controllo dell' idropulitrice.

Effettuare questa operazione seguendo quanto descritto nel
manuale istruzioni facendo riferimento alle figure relative.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

| dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e
dell’ apparecchiatura, non devono essere manomessi o essere
utilizzati al di fuori della loro funzione.

Termostato di Sicurezza: Serve per proteggere |" impianto
idraulico ad alta pressione in caso di otturazioni o surriscal-
damenti. Puo essere ripristinabile manualmente o automati-
camente.

Dispositivo di Sicurezza posto sull’impugnatura lancia: Im-
pedisce I'azionamento involontario della leva dell’impugnatura.
Protezione Termica: La protezione termica arresta la macchi-
nain caso di surriscaldamento termico del Motore Elettrico.

ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA

Collegareil tubo dialimentazione allarete ( fig. 5A) e alraccordo
della idropulitrice (fig 5B).

Verificare che la rete idrica fornisca la quantita e la pressione
d'acqua sufficienti al funziona-
mento della idropulitrice 200 +
400 kPa. (29+58 PSI).
Temperatura massima ac-
qua di alimentazione 50°C.
(122 °F).

Collegare il tubo alta pressio-
ne alla idropulitrice (fig. 5C). e
alla lancia (fig. 6).

A Pericolo.
L'idropulitrice deve funzio-
nare con acqua pulita.
Acque sporche o sabbiose,
prodotti chimici corrosivi,
diluenti provocano gravi
danni all'idropulitrice.

Importante
Rispettare le dispo-
sizioni fornite dalla

societa di gestione del servizio
idrico.

Le regolamentazioniin vigore
prevedono che I'apparecchio
non venga allacciato alla rete
di acqua potabile sprovvisto
di un appropriato disgiuntore
di rete.

Utilizzare un idoneo disgiunto-

re direte secondo lanormativa
EN 12729 Tipo BA.

L'acqua che scorre attraverso un separatore di sistema non &
piu classificata acqua potabile.

FIG. 5

A Attenzione
Non collegare la macchina a Contenitori di Acqua potabile.

& Pericolo

Non aspirare mai liquidi contenenti solventi o acidi allo stato
puro! Per es. benzina, diluenti per vernici o gasolio. La nebbia
polverizzata dalla lancia & altamente infiammabile, esplosiva
e velenosa.

Il non rispetto di quanto sopra libera il costruttore da ogni
responsabilita e rappresenta uso negligente del prodotto.
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ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELET-
TRICA

L'allacciamento alla rete dell'idropulitrice, deve essere eseguito
da tecnici qualificati in grado di operare nel rispetto delle norme
e leggi vigenti.

Controllare che la tensione di rete disponibile sull'impianto
corrisponda alla tensione per cui € predisposta I' idropulitrice
rilevabile dalla targhetta di identificazione.

A Pericolo
- Il cavo elettrico deve essere protetto contro schiacciamenti
accidentali.

- Non utilizzare l'idropulitrice con il cavo di alimentazione
danneggiato.

- L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservazio-
ne di alcune regole fondamentali:

* non toccare I'apparecchio con mani o piedi bagnati

* non usare |'apparecchio a piedi nudi o con indumenti non
adeguati

* non tirare il cavo di alimentazione o I'apparecchio stesso per
staccare la spina dalla presa di corrente.

(per idropulitrici con potenza inferiore ai 3kw dotate di spina)

L'idropulitrice ai fini della protezione contro la scossa elettrica
€ un apparecchio di Classe I.

I non rispetto di quanto sopra libera il costruttore da ogni
responsabilita e rappresenta uso negligente del prodotto.

USO DELLA IDROPULITRICE |

O M mo Z

FIG. 7

PANNELLO COMANDI

A) Interruttore di accensione.
B) Regolatore di temperatura.
C) Selettore Prodotto deter-

malie - Manutenzione.

H) Manometro.

1) Rubinetto Regolaz. Press.
L) Rubinetto dosaggio deter-

gente. gente 1).

D) Spia presenza rete. M) Rubinetto dosaggio deter-
E) Spia sistema riscalda- gente 2).

mento.. N) Spia Presenza Rete Remo-
F) Spia Livello Anticalcare te Control.

G) Spia Segnalazione Ano-

AVVIAMENTO DELL' IDROPULITRICE
1) Aprire rubinetto di alimentazione acqua (fig. 5A).
2) Collegare l'idropulitrice alla rete elettrica mediante interuttore

omnipolare o collegando la spina alla presa di corrente.
3) Avviare l'idropulitrice ruotando l'interruttore di accensione
in pos. "I" (fig. 7A).

& Attenzione

Il getto d'acqua in alta pressione genera una forza di reazione
sulla lancia. Tenere ben salde le impugnature della lancia.

4) Premere la leva dell' impugnatura, ed iniziare il lavaggio.
5) Per il funzionamento dell'idropulitrice con acqua calda,
ruotare |' interruttore di accensione in pos. Riscaldamento,
ruotare il regolatore di temperatura, (fig. 7B) posizionandolo
sul valore desiderato in funzione del tipo di lavaggio e del tipo
di superficie da trattare.

& Attenzione

Le idropulitrici dotate di sistema “Total stop” avviano ed ar-
restano il motore quando si aziona o si rilascia la leva sull’
impugnatura della lancia.

A Pericolo
Non bloccare la leva dell'impugnatura in posizione di eroga-
zione.

VISUALIZZAZIONE SEGNALAZIONI ED ANOMALIE.

Spia D): Presenza rete con accensione fissa della Spia (In-
terruttore "A" in pos. ), Se installato Remote Control Spia N).

Spia E): Sistema Riscaldamento Attivo.
SpiaF): Livello anticalcare, con Spia accesallivello insufficiente.

Spia G): Segnalazione Anomalie e manutenzione program-
mata scaduta.

- 2 lampeggi, Allarme microperdite.

- 3 lampeggi, Allarme mancanza acqua.

- 4 lampeggi, Allarme intervento protezione termica del motore.
- 5 lampeggi, Allarme intervento termostato di sicurezza.

Spia sempre accesa, intervallo di Manutenzione Programmata
scaduta a 200h. La spia si spegnera in seguito all' intervento
del Centro di Assistenza Autorizzato.

IMPORTANTE!

Per eliminare eventuali
impurita o bolle d'aria dal
circuito idraulico, effettuare
il primo avviamento dell'i-
dropulitrice senza lancia,
lasciando uscire I'acqua per
alcuni secondi.

Eventuali impurita potreb-
bero intasare l'ugello ed
impedirne il funzionamento
(Fig. 8).

FIG. 8

UTILIZZO DEGLI ACCES-
SORI.

L idropulitrice & dotata di un ugello con getto ad angolo piatto
per la pulizia di vaste superfici.
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A Attenzione

Dirigere il getto da una di-
stanza piuttosto elevata, per
evitare danni derivanti da alta
pressione.

TESTINA ROTANTE (Acces-
sorio Optional)

L idropulitrice pud essere do-
tata di una testina con ugello
rotante per la pulizia dello
sporco piu resistente.

A Pericolo:

Dirigere il getto da una di-
stanza piuttosto elevata, per
evitare danni derivanti da alta
pressione.

Non dirigere il getto verso per-
sone, animali, prese elettriche

ARRESTO DELL' IDROPU-
LITRICE

1) Spegnere il sistema riscal-
damento ruotando il regolato-
re di temperaturain pos."0" e
I" interruttore generale in pos.
"I" (fig. 7A, B).

2) Farfunzionare l'idropulitrice
ad acqua fredda per almeno
30" per raffreddare la caldaia.
3) Dopo l'uso con detergen-
te, risciacquare il circuito di
aspirazione; infilare il tubo di
aspirazione (fig. 9) detergente
in una tanica di acqua pulita e
far funzionare la pompa per
1 minuto a rubinetto dosaggio
completamente aperto. Ripe-
tere I’ operazione prima con il
selettore prodotto detergente
sulla pos. “1” e successiva-
mente sulla pos. “2”.

4) Arrestare |I' idropulitrice
ruotando I' interruttore di ac-
censione in pos. "0" (fig. 7A).
5) Scaricare la pressione del
tubo A.P. premendo la leva
della pistola.

6) Scollegare l'idropulitrice
dalla rete elettrica mediante
I'interruttore omnipolare o
scollegando la spina dalla
presa di corrente.

7) Chiudere rubinetto di ali-
mentazione acqua (fig. 5A).

USO DELLA LANCIA DOP-
PIA (fig. 10).

La doppia lancia permette di
selezionare il getto d'acqua a
bassa e alta pressione. La se-
lezione della pressione viene
fatta con la pistola in pos. 1.

Italiano

FIG. 9

FIG.10

Alta pressione pos. 2. Bassa
pressione pos.3.

A Attenzione

- Quando si abbandona l'idro-
pulitrice, anche temporane-
amente, bisogna spegnerla,
intervenendo sull'interruttore
omnipolare o staccando la
spina dalla presa di corrente.

- Le idropulitrici con dispositi-
vo "Total stop" devono consi-
derarsi spente con interruttore
omnipolare in posizione "O" o
con la spina scollegata dalla
presa di corrente.

- Quando l'idropulitrice non
viene utilizzata chiudere il di-
spositivo di sicurezza dell'im-
pugnatura.(fig.11)

- Far funzionare l'idro-pulitrice
a secco provoca gravi danni
alle guarnizioni di tenuta della
pompa.

REGOLAZIONE DELLA
PRESSIONE.

Il dispositivo regolatore di
pressione, fig. 12 permette di
regolare la pressione di lavo-
ro. Ruotando la manopola in
senso antiorario (B) (minimo)
si ottiene cosi una riduzione
della pressione di esercizio.

Riposizionare il comando nel-
la posizione originale ruotan-
do la manopola del rubinetto
in senso orario.
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| CONSIGLI PER L'USO DI DETERGENTI

A Attenzione
Questa idropulitrice & stata progettata per essere usata con
detergenti forniti o consigliati dal costruttore.

L'uso di altri detergenti o sostanze chimiche pu6 influire sulla
sicurezza dell' idropulitrice.

1) Per la compatibilitd conl'ambiente, si consiglia di utilizzare
il prodotto detergente in maniera ragionevole, secondo le
prescrizioni riportate sulla confezione del prodotto.

2) Scegliere fra la gamma dei prodotti consigliati, quello adatto
al lavaggio da effettuare e diluirlo con acqua secondo le pre-
scrizioni riportate sulla confezione del prodotto o sul catalogo
dei detergenti piu adatti al tipo di idropulitrice a freddo o a caldo.

3) Richiedete al vostro rivenditore il catalogo dei detergenti.

FASI OPERATIVE PER UN CORRETTO LAVAGGIO CON
L'USO DEI DETERGENTI

1) Preparare la soluzione detergente piu adatta allo sporco e
alla superficie da lavare.

2) Azionare I’ idropulitrice, selezionare mediante il selettore C)
fig. 7 il tipo di prodotto da utilizzare (“1” 0 “2” ), aprire il rubinetto
detergente interessato rif. L) per prodotto n.”1” o rif. M) per pro-
dotto “2” (fig. 7) ruotando la manopola in senso antiorario.
Cospargere la superficie da lavare agendo dal basso verso
I' alto.

Lasciare reagire per alcuni minuti.

3) Posizionare il selettore del prodotto detergente C) fig. 7 in
pos. “0”. Chiudere i rubinetti di regolazione ruotando le mano-
pole in senso orario.

4) Risciacquare accuratamente tutta la superficie proceden-
do dall' alto verso il basso con acqua calda o fredda ad alta
pressione.

5) Dopo l'uso con detergente, risciacquare il circuito di aspi-
razione; infilare il tubo di aspirazione (fig. 9) detergente in una
tanica di acqua pulita e far funzionare la pompa per 1 minuto
a rubinetto dosaggio completamente aperto e lancia in fase
erogazione detergente. Ripetere I' operazione prima con il
selettore prodotto detergente sulla pos. “1” e successivamente
sulla pos. “2”.

COMANDO A DISTANZA. (Accessorio Optional).l

Tuttii modelli sono predisposti per’installazione diun comando
a distanza fornito come accessorio optional. Sul pannello di
comando sono presenti:

A) Interruttore di accensione.

B) Interruttore Sistema Riscaldamento.

C) Selettore prodotto detergente.

Il funzionamento del comando a distanza & assicurato fino a
una distanza di 30 metri.

1) Avviare l'idropulitrice ruotando l'interruttore di accensione A
in pos. "I". L' interruttore sull' idropulitrice deve essere in pos.
"|" con spia "N" accesa.

2) Per il funzionamento dell'idropulitrice con acqua calda,
ruotare |' interruttore del sistema di riscaldamento B in pos. I.
Laregolazione della Temperatura avviene solo sull'idropulitrice.
3) Selezionare mediante il selettore C) il tipo di prodotto da
utilizzare (“1” 0 “2”).

La regolazione avviene solo sull" idropulitrice.

La segnalazione delle anomalie avviene solo sul pannello di
controllo dell'idropulitrice.

In caso di arresto dell' idropulitrice, posizionare l'interruttore
di accensione del Comando a Distanza in pos. "O", Ruotare I
interruttore generale “A” dell' idropulitrice in pos.“0” e succes-
sivamente in pos. “I". Riposizionare l'interruttore di accensione
del C.a D. in pos. "I".

MANUTENZIONE

SOLO QUANTO AUTORIZZATO NEL PRESENTE LI-
BRETTO ISTRUZIONI PUO'ESSERE ESEGUITO
A CURA DELL' UTILIZZATORE.

QUALSIASI ALTRO INTERVENTO E' VIETATO

A Pericolo

Per le operazioni di manutenzione alla caldaia, alla pompa alta
pressione, alle parti elettriche e a tutte le parti aventi funzione di
sicurezza e necessario rivolgersi al nostro Centro di Assistenza.

Il costruttore non risponde di manomissioni apportate al prodot-
to, madifiche, riparazioni e manutenzioni inadeguate eseguite
da terzi senza sua esplicita autorizzazione.

La documentazione degli interventi di riparazione, degli inter-
venti dell'assistenza programmata, nonche le eventuali certifi-
cazioni relative alla installazione dell’apparecchio in base alla
legislazione vigente (Norma IEC60364-1) devono essere con-
servate con cura dall’'utente unitamente al Libretto Istruzioni.

Periodicamente, almeno una volta all'anno, sottoporre l'idro-
pulitrice ad un controllo generale dei dispositivi di sicurezza e
delle tarature presso un nostro centro di assistenza tecnica.

& Pericolo

Prima di eseguire qualsiasi manutenzione scollegare l'idropu-
litrice dalla rete elettrica mediante l'interruttore omnipolare o
scollegando la spinadalla presa di corrente, ed idrica chiudendo
il rubinetto di alimentazione (Vedi capitoli allacciamento allarete
elettrica ed idrica). Amanutenzione ultimata prima diricollegare
I'idropulitrice alla rete elettrica ed idrica assicurarsi che tutti i
pannelli di chiusura siano stati rimontati correttamente e fissati
con le viti previste.

La non osservanza della prescrizione pu6 essere
causa di pericolo di folgorazione.

PRECAUZIONI CONTRO IL GELO
L' idropulitrice non deve essere esposta al gelo.
A fine lavoro o per soste prolungate, qualora l'idropulitrice ve-

nisse lasciata in ambienti esposti al gelo & obbligatorio I'uso di
antigelo per prevenire gravi danni al circuito idraulico.
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CONTROLLO LIVELLO E
CAMBIO OLIO POMPA
Controllare periodicamente
il livello dell'olio della pompa
alta pressione tramite la spia
(fig. 13A) o l'asta di controllo
livello (fig. 13B).

Qualora I'olio si presenti lat-
tiginoso, chiamare subito
I'assistenza tecnica.
Cambiare I'olio dopo le prime
50 ore di lavoro e, successi-
vamente ogni 500 ore o una
volta all'anno.

Agire come segue:

1) Svitare il tappo di scarico
situato sotto la pompa (fig.
13C).

2) Svitare il tappo con I'asta di
controllo livello (fig. 13).

3) Lasciare sgocciolare com-
pletamente I' olio in un reci-
piente consegnandolo ad un
centro di raccolta autorizzato
per lo smaltimento.

4) Avvitare il tappo di scarico
ed introdurre I'olio dal foro su-
periore (fig.14A) fino al livello
indicato sulla spia (fig.14B).
Per le idropulitrici senza tappo
scarico olio, richiedere I’ inter-
vento dell’ assistenza tecnica
per la sostituzione.

Usare esclusivamente olio
SAE 15 W40.

MANUTENZIONE DELLA
CALDAIA.

Vuotare la caldaia per mezzo
del tappo di scarico posto
sulla parte inferiore dell' idro-
pulitrice.

La manutenzione della calda-
ia deve avvenire in media ogni
200 ore di lavoro.

La disincrostazione della
caldaia deve essere effettuato
solodaun centrodiassistenza
autorizzato.

Questa operazione comporta
il fermo dell’ idropulitrice
presso la sede del servizio di
Assistenza.

PULIZIA FILTRO ACQUA
Periodicamente pulire il filtro
d'acqua e liberarlo da even-
tuali impurita (fig. 15).

Italiano

A
|l'.

FIG.14

PULIZIA FILTRO ARIA
Periodicamente pulire il filtro
dell' aria e liberarlo da even-
tuali impurita (fig. 16).

SOSTITUZIONE UGELLO ALTA PRESSIONE
Periodicamente € necessario la sostituzione dell' ugello alta
pressione montato sulla lancia essendo questi un componente
soggetto a normale usura in funzionamento. L' usura & gene-
ralmente identificabile da un calo della pressione di funziona-
mento dell' idropulitrice. Per I'eventuale sostituzione rivolgersi
al fornitore e/o rivenditore per istruzioni.
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TABELLA RIEPILOGATIVA MANUTENZIONE OR- | TABELLA RIEPILOGATIVA MANUTENZIONE
DINARIA A CURA DELL' UTENTE STRAORDINARIA A CURA DEL CENTRO DI AS-
SISTENZA
Descrizione operazioni: Descrizione operazioni:
Controllo cavo elettrico-tubi-raccordi Ad ogni uso Caldaia
alta pressione Pulizia, Disincrostazione Ogni 200 ore
1° cambio olio pompa A.P. Dopo 50o0re | Sostituzione guarnizioni pompa A.P. Ogni 500 ore
Cambi successivi olio pompa A.P. Ogni 500 ore | Sostituzione ugello lancia Ogni 200 ore
Pulizia filtro acqua Ogni 50 ore | Taratura e verifica dei dispositivi 1 volta all'anno
di sicurezza.
IMPORTANTE:

| tempi indicati sono per condizioni normali di funzionamento. Per impieghi gravosi diminuire gli intervalli di ogni operazione.

Per la manutenzione e/o riparazione utilizzare solo ricambi originali che offrono le maggiori caratteristiche di qualita,

affidabilita e sicurezza. Il mancato uso di ricambi originali libera il costruttore da ogni responsabilita e le trasferisce
a chi esegue l'intervento.

ACCANTONAMENTO

In caso di accantonamento per lungo periodo € necessario scollegare le fonti di alimentazione, svuotareil/i serbatoi contenenti
i liquidi di funzionamento e provvedere alla protezione di quelle pari che potrebbero risultare dannegiate in seguito al deposito
di polvere.

Ingrassare le parti che si potrebbero danneggiare in caso di essicazione quali i tubi di condotta. In occasione della rimessa in
funzione verificare che non vi siano crepe o tagli nei tubi di collegamento idrico.

Oli e prodotti chimici devono essere smalltiti in accordo alle leggi vigenti.

ROTTAMAZIONE

Allorché si decida di non utilizzare piu I' idropulitrice, si raccomanda di renderla inoperante asportando il cavo di alimentazione
dell'energia elettrica. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell' idropulitrice suscettibili di costituire un pericolo,
specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell' idropulitrice fuori uso per i propri giochi. Il prodotto & un rifiuto speciale
di tipo RAEE, e risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive a tutela dell’ ambiente. Deve essere smaltito separatamente ai
rifiuti comuni in ottemperanza alle leggi e norme vigenti.

Non utilizzare come pezzi di ricambio le parti smontate da rottamare.
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INCONVENIENTI - RIMEDI

Prima di qualsiasi operazione scollegare I' idropulitrice dalla rete elettrica mediante I'interruttore
omnipolare o scollegando la spina dalla presa di corrente, ed idrica.

INCONVENIENTI

CAUSE

RIMEDI

Ruotando l'interruttore I' idropulitrice
non parte.

Assenza di collegamento elettrico.
(Spia "D" Spenta).

Intervento protezione termica.
(Spia "G" lampeggia).

Controllare la tensione di rete.

(vedere caratteristiche tecniche).
Ripristinare. (In caso di ulteriore inter-
vento consultare ' assistenza tecnica).

Non ¢’ & erogazione del getto o vi & una
perdita dal circuito acqua alta pressione;
dopo 3 min. Iidropulitrice si arresta e la
spia “G” lampeggia.

Filtro alimentazione acqua intasato.
Collegamento rete idraulica difettoso.
Rubinetto di rete chiuso.

Perdite dal circuito alta pressione.

Pulirlo.

Controllare.

Aprirlo.

Richiedere intervento Centro di assistenza.

La pompa gira ma non raggiunge la
pressione nominale.

Filtro alimentazione acqua intasato.
Collegamento rete idraulica difettoso.
Valvola di regolazione pressione impo-
stata su minimo.

Ugello lancia usurato.

Valvole sporche o usurate.
Rubinetto detergente aperto.

Dispositivi regolazione pressione sulla
lancia aperto (se presente).

Pulirlo.
Controllare.
Regolare.

Richiedere intervento Centro di assi-
stenza.

Richiedere intervento Centro di assi-
stenza.

Chiuderlo.

Chiuderlo.

A lancia aperta la pressione scende e
sale. Dopo 10 impulsi I' idropulitrice si
arresta e la spia “G” lampeggia.

Ugello intasato o deformato.

Aimentazione insufficiente.
Rubinetto detergente aperto.

Pulirlo o richiedere intervento Centro di
Assistenza.

Controllare.

Chiuderlo.

In fase by-pass o total stop I'idropulitrice
si arresta e la spia "G" lampeggia.

Micro perdite di acqua dal circuito alta
pressione.

Richiedere intervento Centro di Assi-
stenza.

L’ idropulitrice, dopo una fase di total
stop, non si avvia e la spia "D" lam-
peggia.

L’ idropulitrice & inutilizzata da almeno 20
min. ed € in stato di blocco totale. (TSI)

Riavviare ruotando I interruttore gene-
rale “A” in pos.“0” e successivamente
in pos. “I".

Portando il regolatore di temperatura
nella posizione desiderata, non si ha I’
accensione della caldaia.

Posizione dell' interrutore di accensione
in pos. "I". (Spia "E" Spenta).

Avaria del sistema di riscaldamento.

Verificare, posizionare |' interruttore di
accensione nella pos. di riscaldamento.

Richiedere intervento del Centro di
Assistenza.

Acqua non sufficientemente calda.

Posizione Regolatore temperatura.

Caldaia intasata dal calcare.

Controllare.

Richiedere intervento centro di assi-
stenza.

La spia “F” si accende.

Liquido anticalcare esaurito.

Riempire il serbatoio anticalcare.

Aspirazione detergente insufficiente.

Rubinetto chiuso.

Detergente esaurito.

Selettore prodotto detergente su pos.
“0".

Comando sulla lancia non azionato.
Tubi intasati.

Aprirlo.
Riempire la tanica con detergente.
Posizionare il selettore su pos. “1” 0 "2”.

Posizionare il comando sulla lancia.
Richiedere intervento C. di Assistenza.
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INCONVENIENTI CAUSE RIMEDI
Perdite d'acqua dalla testata. Guarnizioni usurate. Richiedere intervento C. di Assistenza.
Presenza di acqua nell'olio. Anelli di tenuta paraolio usurati. Richiedere intervento C. di Assistenza.

N.B. Per azzerare le segnalazioni delle spie sul pannello comandi ruotare I’ interruttore generale “A” in pos.“0” e suc-
cessivamente in pos.“l”.

IMPORTANTE:
Per la manutenzione e/o riparazione utilizzare solo ricambi originali che offrono le maggiori caratteristiche di qualita,
affidabilita e sicurezza. Il mancato uso di ricambi originali libera il costruttore da ogni responsabilita.
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Congratulations! We wish to thank you

for buying this cleaner. You have shown that you do not accept compromises: you want the best.
We have prepared this manual to enable to fully appreciate the qualities and high performance that this cleaner can offer you.

Please read it completely before using the machine.
The CE mark on your cleaner shows that it has been constructed in compliance with the European Standards on safety.

We can also offer you a wide range of cleaning machines such as:
VACUUM CLEANERS, FLOOR CLEANERS, FLOOR SWEEPERS and a complete range of ACCESSORIES, CHEMICALS

and DETERGENTS suitable for cleaning all kinds of surfaces.
Ask your Dealer for the complete catalogue of our products.

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS
The text has been carefully checked, however any misprints should be notified to the manufacturer.
The manufacturer also reserves the right to alter and update this publication without prior notice for the sake of
product improvement.
All reproductions of this manual, in whole or in part, are forbidden without the manufacturer's authorization.

PREPARING THE CLEANER

4 4
Fitting the lance. Fitting the lance.

Electrical connection.

L

J \.

Continue reading this manual without connecting the cleaner to the power mains and the water supply.
17 -




DO NOT DIRECT
THE JET AGAINST
PEOPLE, ANIMALS,
POWER SOCKETS
OR THE MACHINE
ITSELF.

MAINS POWER.

ATTENTION: RISK OF
ELECTRIC SHOCK.

EARTH.

WATER INPUT.

English

DESCRIPTION OF SYMBOLS ON THE CLEANER

SWITCHING OF THE
PUMP MOTOR.

H
B

SWITCHING ON THE
HEATING SYSTEM.

WATER TEMPERA-
TURE ADJUSTMENT.

PROGRAMMED
MAINTENANCE IN-
TERVAL EXPIRED.

WATER PRESSURE
ADJUSTMENT.

R

2

.,
(2—

WATER OUTPUT.
-18-
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English

| CLASSIFICATION OF RISKS: |

A Danger
Identifies an imminent risk which could lead to serious or fatal
injury.

A Warning
Identifies a risk situation which could lead to serious injury.

Information
Identifies a risk situation which could lead to minor injury or
damage to things.

| PREFACE |

A Warning

You must read this manual before installing, starting up and
using the high pressure washer.

This manual is an integral part of the product.

Read the warnings and instructions contained in the manual
carefully as they provide important information on USER SA-
FETY and MAINTENANCE, paying particular attention to the
general safety regulations.

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE
REFERENCE.

A Warning
Those operating and servicing the high pressure washer must
be aware of the contents of this manual.

| CLASSIFICATION |

The user must observe the conditions of use of the applian-
ce prescribed by the Rules, and particularly he must respect
the following classification:

As for the protection against electric shock, the H.P.cleaner
belongs to CLASS |.

The H.P. cleaner is factory set and all its safety devices are
sealed. It is forbidden to alter their adjustment values.

The H.P. cleaner uses a system of electric heaters to heat
the water.

The H.P. cleaner must be always used on a firm and flat
ground, furthermore it must not be moved while it is working or
connected to the electric supply.

Failure to observe this prescription may cause danger for the
user.

The H.P. cleaner must not be used in the presence of corrosive
or potentially explosive atmospheres. (vapours or gas)

GENERAL SAFETY RULES FOR
THE USE OF HIGH PRESSURE
CLEANERS

A Warning

- The electric connection must be performed
by qualified technicians who are able to
work in observance of the governing rules
(in compliance with the provisions of the IEC
60364-1 standard) and of the manufacturer’s
instructions.

A wrong electric connection may cause
damage to persons, animals or things, and
the manufacturer cannot be considered
responsible for these.

- The H.P. cleaners with power lower than 3
kW are equipped with a plug for connection
to the electric supply.

In this case please check if the electric
power system and the electric sockets are
compatible with the max. power of the ap-
pliance indicated on the plate. (kW). In case
of doubt, please apply to qualified personnel.
If the socket and the plug of the machine are
not compatible, have the plug replaced with
a suitable type by qualified personnel.

- Before connecting the machine make sure
that the data indicated on the plate corre-
spond to those of the electric supply.

- Do not use extensions to power the high
pressure washer.

If you use an extension, the plug and socket
must be watertight. Unsuitable extensions
may be dangerous.

- The electric safety of this machine may be
assured only wheniitis properly connected to
an efficient grounding system in accordance
with the governing laws for electric safety. (In
compliance with the provisions of the IEC
60364-1 standard)
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- Itis necessary to check this essential safety
requisite. In case of doubt, ask for accurate
control of the power system by qualified
personnel.

The manufacturer may not be considered
responsible for damages occurred because
of the lack of the grounding system.

- The H.P. cleaner must be connected to the
electric supply by means of an omnipolar
switch with opening contacts of at least 3
mm. This switch must have electric features
which are consistent with the appliance.
(This requisite does not apply to H.P. cle-
aners with plug and electric power lower
than 3 kW).

It is recommended that the electric supply
to this machine should include a residual
current device that will interrupt the supply
if the leakage current to earth exceeds 30
mA for 30 ms or a device that will prove the
earth circuit.

- The appliance is disconnected from the
electric supply only by pulling out the plug or
switching off the omnipolar switch.

- Failure to respect the above absolves the
manufacturer of all liability and represents
negligent use of the product.

The water cleaner is considered as a fixed
device.

- Water cleaners with the “Total Stop” device
should be considered as off when the omni-
polar switch is in the “O” position or the plug
is unplugged from the socket.

- The high pressure washer is not intended
for use by children, adolescents or persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities, under the influence of alcohol
or lacking experience and knowledge.

Operators must be made aware of the
instructions for using the appliance by a

person responsible for their safety.
Children must be supervised to ensure they
do not play with the high pressure washer.

- Use only original accessories that can allow
safe working of the appliance.

- The flexible hose connecting the lance to
the H.P. cleaner must not be damaged.
In case of damage, replace it immediately.

- Hoses, connections and fittings for high
pressure systems are very important to
guarantee the safety of the H.P. cleaner.
Use only original spare parts which have the
manufacturer’s approval.

- Do not use the H.P. cleaner when persons
or animals are in its of action field.

- High pressure jets may be dangerous if not
properly used.

The jet must never be directed at persons
or animals, electric appliances or at the
appliance itself.

- The high pressure water jet causes a re-
action power on the lance. Hold the lance
grip vigorously.

- The use of the H.P. cleaner must be con-
sidered according to the kind of washing
which must be performed.

Protect yourself against the ejection of solid
materials or corrosive substances by means
of adequate protective clothing.

- The use of the H.P. cleaner must be con-
sidered according to the place where the
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washing is performed (for example: food
plants, pharmaceutical plants, etc.)
Pertinent rules and safety conditions must
be followed.

- Do not direct water jets at your own or other
people’s body in order to clean clothes or
shoes.

-While workingitis forbidden, to stop the trig-
ger (lever) of the lance in delivery position.

- Before starting any cleaning or maintenan-
ce operation, disconnect the machine from
the electric and water supply networks.

- Periodically, at least once a year, have
the safety devices checked by one of our

service centres.

- The hot water cleaner must be supervised
while it is working.

- Do not use the machine if the supply cable
is damaged.

For the replacement of the damaged cable
apply exclusively to one of our technical
service centres.

The supply cable of this appliance must not
be replaced by the user.

- The electric power cable must never be
under mechanical tension and must be pro-
tected against accidental crushing.

- The use of any electric appliance requires
the respect of some basic rules:

* Do not touch the appliance with wet or
damp hands or feet.

* Do not use the appliance bare-footed or
with unsuitable clothing.

* Do not pull the supply cable or the applian-
ce itself in order to disconnect the plug from
the electric supply.

(For water cleaners rated at less than 3 kW

fitted with plug).

- In case of damage or malfunction, switch
off the appliance (disconnecting it from the
water main and from the electricity main via
the omnipolar switch or by unplugging the
plug in the case of water cleaners rated at
less than 3 kW) without tampering with it.

- In the event of accidents, seek medical
advice or emergency treatment.

As for the protection against electric shock,
the H.P.cleaner belongs to CLASS 1.

Apply to one of our technical service
centres.

Failure to observe the above warning
frees the manufacturer from all respon-
sibility and constitutes negligent use of
the product.
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INTENDED USE |

This appliance is intended exclusively for cleaning machines,
vehicles, buildings and general surfaces suitable for treatment
with a high pressure jet of detergent solution between 25 and
250 bar (360 - 3600 PSI).

This appliance has been designed for use with the detergents
supplied or recommended by the manufacturer. The use of
other detergents or chemicals may influence the safety of the
appliance.

This appliance must be used only for the purpose for which it
was specifically designed.

All other uses are to be considered incorrect and therefore
unreasonable.

Examples of unreasonable use:

- Washing surfaces not suitable for cleaning with a high
pressure jet.

- Washing people, animals, electric equipment or the machi-
ne itself.

- Using unsuitable detergents or chemicals.

- Blocking the trigger (lever) of the lance in delivery posi-
tion.

The manufacturer cannot be held responsible for any damage
due to improper, incorrect or unreasonable use. As far as safety
rules are concerned, the cleaners are manufactured according
to the European Standard.

| CLOTHING AND EQUIPMENT |

®®
03

You are recommended to wear overalls to reduce the risk of
injury caused by involuntary contact with the high pressure jet.

Wear safety shoes with non-slip soles.

Wear protective goggles or visor and safety
garments.

PRELIMINARY OPERATIONS

UNPACKING

After unpacking, ensure that the cleaner is undamaged.
If in doubt, do not use the machine.
Contact your dealer.

Packaging (bags, boxes, nails, etc) is potentially dangerous and
should be kept out of reach of children. It should be disposed
of or retained in respect of national environmental legislation.

FITTING THE SEPARATE PARTS OF THE MACHINE

All the fundamental parts and safety devices of the machine are
assembled by the manufacturer.

For reasons of packing and transport, some secondary cleaner
parts are supplied separately.

The user must fit these parts as explained in the instructions
supplied in each assembly kit.

DATA PLATE:

The data plate bearing the main technical characteristics of your
cleaner is located on the trolley and is always visible.

A Warning

When buying your cleaner, ensure that it has an identifica-
tion plate. If there is no plate, inform the manufacturer and/
or the dealer immediately. Machines without a plate must
not be used and the manufacturer declines all responsibi-
lity for them. Products without a plate must be considered
anonymous and potentially dangerous.

INSTALLATION ACCESSORIES
(Optional Accessories)

The “Murale” water cleaner can be wall mounted using special
brackets or a painted steel shelf type support with a leak-proof
stainless steel container to hold the detergent tanks.

WALL-MOUNTED INSTAL-
LATION.

The wall-mounted pressure
washer must always be in-
stalled on solid concrete or
masonry walls.

A Danger

Never install the wall-mounted
pressure washer on plaster-
board or hollow brick partition
walls.

To secure the appliance to the
wall, use suitable devices ba-
sed on the tyre of construction
of the wall and the weight of
the pressure washer being
installed (see the table of te-
chnical specifications).

Install the wall-mounted pres-
sure washer at a height of at
least 1 m above the ground,
protected against dripping or
water spray.
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FILLING THE DETERGENT
TANK

The detergent tank is not in-
cluded with the water cleaner. b
Use acontainer thatis suitable -
for holding detergents.

The water cleaner is designed
for the alternative use of two
different detergents from two
separate tanks (fig.2).

Detergent tanks are available

as optional accessories.

A Warning

From the range of recommen-
ded products, choose the one
most suited to the washing job
to be done (fig. 3) and dilute
it with water according to the
instructions on the pack.

Ask your dealer for the cata-
logue of the detergents that
can be used depending on
the type of washing job to be

done and the type of surface
to be treated.
After using a detergent, the

detergent intake circuit must
be flushed out with clean
water.

FILLING THE WATER SOF-
TENER TANK

Fill the tank with water soften-
er solution. Use only products
recommended by the manu-
facturer and/or dealer. Follow
the instructions given on the
packaging meticulously. (Do
not disperse water softener in
the environment).

COMMAND AND CONTROL DEVICES

A Warning
Before connecting the machine to the water supply and to the
power mains, it is essential to know the function of the cleaner's

command and control devices.
SAFETY DEVICES

The safety devices protect the user and the appliance. They
must not be tampered with or used for other than their desi-
gnated purpose.

Safety thermostat: This protects the high pressure water
circuit in the event of blockages or overheating. It can be reset
manually or automatically.

Safety device on lance handgrip: Prevents the trigger on the
handgrip from being operated accidentally.

Thermal cutout: stops the high pressure washer if the electric
motor overheats.

WATER CIRCUIT CONNECTION

Connect the feed hose to the mains (fig. 5A) and to the hosetail
on the cleaner (fig. 5B).
Check that the pressure and
quantity of the water supplied
by the mains are sufficient for
the cleaner to work properly:
200 to 400 kPa (29 to 58 PSI).
Maximum temperature of
feeding water 50°C (122°F).

Connect the high pressure SE I
hose to the cleaner (fig. 5C) Lo
and to the lance (fig. 6).

& Danger

The cleaner must operate
with clean water. Dirty or
sandy water, corrosive che-
micals and solvents can
cause severe damage to
the cleaner.

Information
Respect the in-
structions provided by

the water utility company.
Current regulations specify
that the appliance may not
be connected to the drinking
water supply unless a suitable
system separator is fitted.
Use a suitable EN 12729 type
BA system separator.

Water passing through a

system separator is no longer
classified as drinking water.

& Warning
Do not connect the machine to a drinking water container.

A Danger

Never suck up liquids containing solvents or acids in the pure
state, for example petrol, paint solvents or diesel. The spray mist
from the lance is highly inflammable, explosive and poisonous.

Failure to respect the above absolves the manufacturer
of all liability and represents negligent use of the product.

-23-



English

ELECTRICAL CONNECTION

Connection of the cleaner to the mains must be carried out
be skilled technicians able to ensure that all regulations in
force are complied with use in respect of current standards
and legislation.

Ensure that the mains voltage available is the same as the vol-
tage at which the cleaner is supposed to work; this is indicated
on the identification plate.

A Danger
- The electric cable must be protected from accidental
crushing.

- Do not use the machine if the supply cable is damaged.

- The use of any electric appliance requires the respect of
some basic rules:

« Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.

* Do not use the appliance bare-footed or with unsuitable
clothing.

» Do not pull the supply cable or the appliance itself in order
to disconnect the plug from the electric supply.

(For water cleaners rated at less than 3 kW fitted with plug).
As for the protection against electric shock, the H.P.cleaner
belongs to CLASS 1.

Failure to observe the above warning frees the manufactu-
rer from all responsibility and constitutes negligent use
of the product.

USING THE CLEANER

O M mo Z

FIG.7
CONTROL PANEL light.
G) Fault - Maintenance indica-
A) On/off switch. tor light.

B) Temperature regulator.

C) Detergent selector.

D) Power indicator.

E) Heating system indicator
light.

F) Descaler level indicator

STARTING THE CLEANER

H) Pressure gauge.

1) Pressure tap.

L) Detergent 1 flow regulator.
M) Detergent 2 flow regulator
N) Remote Control Power
indicator.

1) Turn on the water supply tap (fig. 5A).
2) Connect the water cleaner to the mains electricity supply via
the omnipolar switch or by plugging the plug into the socket.

3) Start the cleaner by turning the selector switch to pos. 1
(fig. 7A).

A Warning

The high pressure water jet generates a reaction force in the
lance. Keep a firm grip on the lance handle.

4) Press the trigger on the gun and begin washing.

5) To operate the H.P. cleaner with hot water, turn the ignition
switch to the Heating position, turn the temperature controller
(fig. 7B) to the desired value, according to the type of cleaning
and the type of surface being cleaned.

A Warning

In water cleaners with the “Total Stop” system, the motor starts
and stops when the lever on the lance handle is actioned or
released.

A Danger
Do not block the handle lever in the delivery position.

WARNING SIGNALS AND FAULTS DISPLAYED.

Indicator light D): Power is on when the indicator is permanent-
ly alight (switch “A” in position I); If Remote Control installed,
Indicator light N)

Indicator light E): Heating system active.

Indicator light F): Descaler level; when alight, indicates that
the level is too low.

Indicator light G): Warns when faults occur and when sched-
uled maintenance is due.

- 2 flashes, minor leak alarm.

- 3 flashes, no water alarm.

- 4 flashes, motor thermal protector activated.

- 5 flashes, safety thermostat activated.

Indicator light on steady, 200h programmed maintenance inter-
val expired. Once the required maintenance has been carried
out by an IPC-approved Service Centre, the light will go off.

IMPORTANT !
To eliminate any impurities or air bubbles from the water
circuit we advise starting
the cleaner for the first time
without the lance and letting
the water run out for a few
seconds.

Impurities could block the
nozzle and cause malfun-
ction (Fig. 8).

USING THEACCESSORIES.

The high pressure washer has
anozzle with aflat angle jet for
cleaning large surfaces.

FIG. 8

A Warning
Aim the jet from a certain distance to avoid damage caused by
the high pressure.

ROTARY HEAD (optional accessory)
The high pressure washer can be fitted with a head with rotary
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nozzle to clean the most
stubborn dirt.

A Danger:

Aim the jet from a certain
distance to avoid damage
caused by the high pressure.
Do not aim the jet at people,
animals or electrical sockets.

STOPPING THE CLEANER

1) Switch off the heating
system by turning the tem-
perature controller to pos. "0"
and the main switch to pos. "I"
(fig. 7A, B).

2) Letthe cleaner run with cold
water only for at least 30 se-
conds to cool down the boiler.
3) After using with detergent,
flush out the intake circuit;
place the detergent suction
hose (fig. 9) in a tank of clean
water and let the pump run for
1 minute with the dosing tap
turned fully on.

Repeat the operation with
the detergent selector set
first to position 1 and then to
position 2.

4) Stop the cleaner by turning
the selector switch to pos. "0"
(fig. 7A).

5) Discharge the pressure
from the H.P. hose by pressing
the trigger on the gun.

6) Disconnect the water clea-
ner from the mains electricity
supply via the omnipolar swi-
tch or by unplugging the plug
from the socket.

7) Turn off the water supply
tap (fig. 5A).

USE OF THE DOUBLE LAN-
CE (fig. 10)

The double lance allows the
operator to select a low or high
pressure jet. The pressure is
selected with the gun in pos.
1. High pressure: pos. 2. Low
pressure pos. 3.

A Warning

- If the water cleaner is left,
even temporarily, turn it off by
using the omnipolar switch or
by unplugging the plug from
the socket.

- Water cleaners with the
“Total Stop” device should

English

FIG. 9

FIG.10

be considered as off when
the omnipolar switch is in
the “O” position or the plug
is unplugged from the sock-
et.

-When the water cleaneris not
used, close the safety device
on the handle.(fig.11)

- Dry use of the water cleaner
causes serious damage to
pump gaskets.

REGULATING PRESSURE.

The pressure regulator, fig.
11, allows the operator to
adjust the working pressure.
When knob C is turned in
an anti-clockwise direction
(B) (minimum), the working
pressure is reduced.

Turn the tap clockwise again
to shut off the steam.

_25-




English

| ADVICE ON USING DETERGENTS |

& Warning
This cleaner has been designed for use with the detergents
supplied or recommended by the manufacturer.

The use of other detergents or chemicals may influence the
safety of the cleaner.

1) For environmental compatibility, we recommend a reaso-
nable use of detergents, according to the instructions on the
pack.

2) From the range of recommended products, choose the
one most suited to the washing job to be done and dilute it
with water according to the instructions on the pack or in the
catalogue of the detergents most suited for the type of hot or
cold water cleaner.

3) Ask your dealer for the detergents catalogue.

OPERATING PHASES FOR CORRECT CLEANING WITH
DETERGENTS

1) Prepare the solution of detergent at the concentration
most suitable for the type of dirt and the surface that is to be
washed.

2) Switch on the water cleaner. Select the detergent (1 or 2) with
the selector (C, fig. 7). Turn the relevant detergent flow regulator
anti-clockwise; (L) for detergent 1 or (M) for detergent 2 (fig.
7) Spray detergent on to the surface to wash, proceeding from
the bottom upwards.

Leave the detergent react for a few minutes.

3) Turn the detergent selector (C, fig. 7) back to position 0. Turn
the detergent flow regulators clockwise to stop detergent flow.

3) Rinse the whole surface well from top to bottom with hot or
cold water at high pressure.

4) After using with detergent, flush out the intake circuit; place
the detergent suction hose (fig. 8) in a tank of clean water and
let the pump run for 1 minute with the dosing tap turned fully
on and the lance in detergent delivery condition.

Repeat the operation with the detergent selector set first to
position 1 and then to position 2.

REMOTE CONTROL (Optional Accessory) |

AAIll models are designed to be equipped with a remote control,
supplied as an optional accessory. The control panel features:
A) On/off switch.

B) Heating system switch.

C) Detergent selector.

The remote control operates over distances of up to 30 metres.

1) Switch the high pressure cleaner on by turning the on/off
switch to pos. “I". The switch on the high pressure cleaner must
be in pos. "I", with the indicator light "N" on.

2) To operate the high pressure cleaner with hot water, turn the
heating system switch B to pos. I.

The temperature can only be adjusted on the high pressure
cleaner.

3) Select the type of product to be used ("1" or "2") using the
selector C).
The product can only be selected on the high pressure cleaner.

Any faults are only signalled on the high pressure cleaner
control panel.

If the high pressure cleaner stops, move the on/off switch on
the remote control to pos. "O", turn the main switch "A" on the
pressure cleaner to pos. "0" and then back to pos. "I". Move the
on/off switch on the remote control back to pos. "I".

MAINTENANCE

ONLY THE OPERATIONS AUTHORIZED IN THIS IN-
STRUCTIONS MANUAL MAY BE CARRIED OUT BY
THE USER.

ALL OTHER OPERATIONS ARE FORBIDDEN.

A Danger

Formaintenance of the boiler, high pressure pump, the electrical
parts and all parts with a safety function, you must apply to our
Technical service centre.

The manufactureris not liable in case of tampering, changes, in-
correct repairs or maintenance carried out on the machine by a
third person not provided with the manufacturer’s authorization.

All documents pertaining to the repair and planned service
interventions, as well as any certificates concerning the device
installation according to the laws in force (in compliance with the
provisions of the IEC 60364-1 standard) must be kept carefully
by the user, together with the Instructions Manual.

Periodically, at least once a year, have the safety devices and
the rated values checked at one of our technical service centres.

A Danger

Disconnect the water cleaner from the mains electricity sup-
ply via the omnipolar switch or by unplugging the plug from
the socket and close the water supply tap (see chapters on
connecting to the electricity and water mains) before carrying
out any maintenance jobs. Once maintenance has been
completed, ensure that the closing panels have been correctly
reassembled and anchored with the screws provided before
reconnecting the cleaner to the mains.

Failure to do so may cause a risk of electric shock.

PRECAUTIONS AGAINST FROST

The cleaner must not be exposed to frost.

If the cleaner is left in premises where it is exposed to frost,
when work is over or for storage, antifreeze must be used to
prevent serious damage to the hydraulic circuit.
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CHECKING PUMP OIL LE-
VEL AND OIL CHANGE
From time to time check the
oil level in the high pressure
pump by means of the sight
glass (fig. 13A) or the dipstick
(fig. 13B).

If the oil has a milky appearan-
ce, call the technical service
centre immediately.

Change the oil after the first
50 hours' work and subse-
quently every 500 hours or
once a year.

Proceed as follows:

1) Unscrew the drain cap
situated under the pump (fig.
13C).

2) Unscrew the cap with the
dipstick (fig. 13).

3) Let all the oil drain off into a
container and deliver it to an
authorized oil collection and
disposal centre.

4) Replace the drain screw
and pour fresh oil in through
the filling cap on top (fig.
14A) until it reaches the level
indicated on the sight glass
(fig. 14B).

For water cleaners without
oil drain bung, contact our
technical service centre for
replacement.

Use only SAE 15 W40 oil.

BOILER MAINTENANCE.

Empty the boiler using the
drain plug located on the bot-
tom of the cleaner.

On average, the boiler should
be serviced after every 200
hours of work.

The boiler must be descaled
by an authorised service cen-
tre only.

During descaling, the cleaner
will remain at the service cen-
tre.

CLEANING THE WATER
FILTER

Clean the water intake filter
regularly and free it from any
impurities (fig. 15).

English

FIG.14

CLEANING THE AIR

FILTER @
Clean the air intake filter 3

regularly and free it from any
impurities (fig. 16).

CHANGING THE NOZZLE

The high pressure nozzle fitted on the lance must be changed
from time to time, as this component is subject to normal wear
during use. Wear may generally be detected by a drop in the
working pressure of the cleaner. To replace it, consult your
supplier and/or dealer for instructions.



English

TABLE OF ROUTINE MAINTENANCE TO BE PER- | TABLE OF EXTRAORDINARY MAINTENANCE TO
FORMED BY THE USER BE PERFORMED BY THE TECHNICAL SERVICE
CENTRE
Description of operations: Descrizione operazioni:
Check power cable - pipes - high pressure Boiler:
connectors Each use Clean, Descale Boiler Every 200 hours
Ist oil change in H.P. pump After 50 hours Change seals on H.P. pump Every 500 hours
Subsequent changes in H.P. pump Every 500 hours | Change lanze nozzle Every 200 hours
Calibrate and check the safety devices Once a year
Clean water filter Every 50 hours
IMPORTANT:

These intervals refer to normal working conditions. For heavy duty use decrease the interval for each job.
For maintenance and/or repairs, use only original spare parts which offer the greatest characteristics of quality and
reliability. Failure to use original spare parts absolves the manufacturer from all liability and transfers it to the
person carrying out the operation.

PERIODS OF INACTIVITY

If the machine is to remain inactive for a long period, disconnect the supply sources, drain the tank(s) of all the operating fluids
and protect any parts that could be damaged by the accumulation of dust.

Grease the parts that could be damaged by drying out, such as the supply hoses. When bringing back into use, ensure that
there are no cracks or cuts in the water supply hoses.

QOil and chemical products must be disposed of according to current legislation.

SCRAPPING

If you decide that the cleaner is no longer to be used, render it inoperative by removing the electric power cable. Ensure that all
parts of the cleaner that could be a source of danger are made harmless, especially for children who might use the old cleaner
for play. This product is classified as WEEE type special waste and is covered by the requisites of the new environmental pro-
tection regulations. It must be disposed of separately from ordinary waste in compliance with current legislation and standards.
Do not use parts dismantled for scrap as spare parts.
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TROUBLE-SHOOTING

Before carrying out any operations, disconnect the water cleaner from the mains electricity supply via the omni-
polar switch or by unplugging the plug from the socket.

FAULTS

CAUSES

REMEDIES

When the switch is turned the cleaner
does not start.

No electrical connection.
(Indicator light “D” off).
Thermal cutout has tripped.
(Indicator light “G” flashing).

Check the mains voltage.

(See technical specifications).

Reset (if it trips again, apply to the tech-
nical service centre).

No water jet is produced or there is a
leak from the high pressure water cir-
cuit; after 3 minutes the high pressure
washer shuts down and indicator light
“G” flashes.

Water supply filter clogged.

Faulty connection to the mains water
supply.

Mains water supply tap closed.
Leakage from high pressure circuit.

Clean.
Check.

Open.
Contact Service Centre.

The pump turns but does not reach
the rated pressure.

Water supply filter clogged.

Faulty connection to the mains water
supply.

Pressure regulation valve is set at
minimum.

Lance nozzle worn.

Valves dirty or worn.

Detergent tap open.

Pressure adjustment devices on lance
open (if present).

Clean.
Check.

Regulate it.

Contact Service Centre.
Contact Service Centre.
Close.
Close.

With the lance open, the pressure
rises and falls. After 10 pulses, the
high pressure washer shuts down and
indicator light “G” flashes.

Nozzle clogged or deformed.
Inadequate water supply.
Detergent tap open.

Clean or contact Service Centre.
Check.
Close.

In bypass or total stop mode, the high
pressure washer shuts down and indi-
cator light “G” flashes.

Micro-leaks of water from the high pres-
sure circuit.

Contact Service Centre.

Following a total stop, the high pressure
washer fails to start and indicator light
“D” flashes.

The high pressure washer is not used for
at least 20 minutes and goes into total
stop mode. (TSI)

Restart by rotating the main switch “A”
into the “O” position and subsequently
into the “I” position.

When the temperature regulator is brou-
ght to the required position, the boiler
does not come on.

On/off switch in pos. "I". (Indicator light
“E” off).

Heating system fault.

Check, move the switch to the heating
position.

Contact Service Centre.

Water not hot enough.

Temperature regulator position.
Boiler element coated with scale.

Check.
Contact Service Centre.

Indicator light “F” comes on.

Descaler liquid finished.

Fill the descaler tank.

Insufficient detergent suction.

Tap turned off.
No detergent in the tank.
Detergent selector in position 0.

Control on the lance not switched on.
Coil or pipe clogged.

Turn it on.

Fill the detergent tank.

Turn the detergent selector to position
1or2.

Set the control on the lance.

Apply to our technical service centre.
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FAULTS CAUSES REMEDIES
Water leaks from head. Gasket worn. Apply to our technical service centre.
Presence of water in oil. Oil seal rings worn. Apply to our technical service centre.

N.B. To reset the indicators on the control panel, rotate the main switch “A” to the “O” position and then to the “I”
position.

IMPORTANT:
For maintenance and/or repairs, use only original spare parts which offer the greatest characteristics of quality and
reliability. Failure to use original spare parts frees the manufacturer from all responsibility.
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Compliments ! Nous tenons a vous remercier...

pour l'achat de ce nettoyeur haute pression. Vous avez démontré que vous n'acceptez pas de compromis : Vous voulez ce
qui se fait de mieux.

Nous avons préparé ce manuel pour vous permettre d'apprécier pleinement les qualités et les hautes performances que ce
nettoyeur haute pression vous garantit.

Nous vous recommandons d'en lire attentivement chaque partie avant de I'utiliser.

La marque CE sur votre nettoyeur haute pression garantit que la construction a été effectuée dans le respect des Normes
européennes en matiere de sécurité.

Nous vous proposons par ailleurs une vaste gamme de machines pour le nettoyage telles que :

ASPIRATEURS, ASPI-LAVEURS POUR SOLS, MOTOBALAYEUSES ainsi qu'une gamme compléte d'ACCESSOIRES et de
PRODUITS CHIMIQUES DETERGENTS indiqués pour le nettoyage de tous les types de surfaces.

Demandez a votre détaillant le catalogue complet de nos produits.

TRADUCTION DE L' INSTRUCTIONS ORIGINAL
Le texte a été attentivement controlé ; toutefois les éventuelles erreurs d'impression devront étre communiquées
au constructeur. Celui-ci se réserve le droit, dans le but d'améliorer le produit, d'apporter toute modification pour la
mise a jour de ce manuel sans préavis. Enfin toute reproduction, méme partielle, du présent manuel est interdite en
I'absence d'autorisation du constructeur.

PREPARATION DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

~\

4 4
Montage de la lance. Montage de la lance.

-
Raccordement hydraulique. Branchement électrique.

\. J \. J

Continuer la lecture de ce livret sans brancher le nettoyeur haute pression au secteur et au réseau de distribution d'eau.
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DESCRIPTION SYMBOLES SUR LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NE PAS DIRIGER LE JET
VERS LES PERSON-
NES, LES ANIMAUX,
LES PRISES DE COU-
RANT ET L'APPAREIL
LUIMEME.

©
H
B

SOUS TENSION.

ATTENTION : DAN-
GER D'ELECTROCU-
TION.

MISE A LATERRE.

ARRIVEE DE L'EAU.

Francais

ALLUMAGE MOTEUR
POMPE.

ALLUMAGE SYS-
TEME CHAUFFAGE.

REGLAGE TEMPE-
RATURE DE L'EAU.

SIGNALISATION
ECHEANCE D'EN-
TRETIEN PROGRAM-
ME.

REGLAGE PRESS.
DE L'EAU.

R

2

.,
Kg—

EVACUATION DE L'EAU.
-32-
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| CLASSIFICATION DES RISQUES: |

A Danger
Indique un risque imminent pouvant entrainer des blessures
graves voire mortelles.

A Attention
Indique un risque possible pouvant entrainer des blessures
graves.

Important
Indique une situation de risque possible pouvant entrainer des
blessures légeres et des dommages matériels.

| PREFACE |

A Attention

Ce livret doit étre lu avant de procéder a l'installation, a la mise
en service et a I'utilisation du nettoyeur haute pression.

Il constitue partie intégrante du produit.

Lire attentivement les avertissements et les instructions conte-
nus dans ce manuel car ils fournissent d'importantes indications
sur la SECURITE D'EMPLOI et 'ENTRETIEN, et prétent une
attention particuliére aux normes générales de sécurité.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE LIVRET POUR POU-
VOIR LE CONSULTER ULTERIEUREMENT.

A Attention

Le contenu de ce livret doit étre porté a la connaissance de
I'utilisateur du nettoyeur haute pression et de qui effectue les
opérations d’entretien courant.

| CLASSIFICATION

L'usager doit respecter les conditions d’utilisation de la machine
prévues par les normes ; en particulier, il doit se conformer a la
classification décrite ci-dessous.

Pour ce qui concerne la protection contre la décharge électrig-
ue, le nettoyeur haute pression est un appareil de Classe 1.

Le nettoyeur haute pression a eau chaude utilise, pour le chauf-
fage de I'eau, un systeme de résistances électriques.

Le nettoyeur haute pression est réglé a l'usine et tous les
dispositifs de sécurité qu’il contient sont scellés. Il est interdit
de modifier leur réglage.

Le nettoyeur haute pression doit toujours étre utilisé sur un
terrain ferme et plat et ne doit pas étre déplacé durant son
fonctionnement ou quand il est branché au réseau électrique.
Le non respect de cette prescription peut se révéler dangereux.

Le nettoyeur haute pression ne doit pas étre utilisé en cas
d’atmosphere corrosive ou potentiellement explosive (vapeurs
ou gaz).

NORMES GENERALES DE
SECURITE POUR L’EMPLOI DES
NETTOYEURS HAUTE PRES-
SION

A\ Attention

- Le branchement électrique doit étre ef-
fectué par des techniciens qualifiés travail-
lant dans le respect des normes en vigueur
(Norme IEC 60364-1) et en accord avec
les instructions du constructeur. Une erreur
dans le branchement peut causer des dom-
mages a des personnes, a des animaux
ou a des choses, dommages pour lesquels
le constructeur ne peut étre tenu pour re-
sponsable. Les nettoyeurs haute pression
ayant une puissance inférieure a 3 kW
sont pourvus d’'une fiche de branchement
au réseau électrique. Dans ce cas, vérifier
que la puissance électrique de l'installation
et des prises de courant sont compatibles
avec la puissance maximum de I'appareil
indiquée sur la plaque signalétique (kW). En
cas de doute, s’adresser a des techniciens
qualifiés.

En cas d’incompatibilité entre la prise et la
fiche de l'appareil, faire remplacer la prise
avec un type de prise adéquat par des te-
chniciens qualifiés.

- Avant de brancher I'appareil, s’assurer
que les données de la plaque signalétique
correspondent a celles du réseau électrique.

- Ne pas utiliser de rallonges pour alimenter
le nettoyeur haute pression. Si on utilise
des rallonges, la fiche et la prise doivent
étre étanches. Des rallonges inadaptées
peuvent étre dangereuses.

- La sécurité électrique de cet appareil n’est
assurée que lorsque celui-ci est correcte-
ment branché a une installation de mise a
la terre en état, conformément aux normes
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de sécurité électrique en vigueur (Norme
IEC 60364-1).

Il est nécessaire de vérifier cette condition
de sécurité fondamentale ; en cas de doute,
demander a des techniciens qualifiés d’ef-
fectuerun contréle rigoureux de l'installation.
Le constructeur ne peut étre tenu pour re-
sponsable en cas de dommages éventuels
causés par le manque de mise a la terre de
l'installation.

- Le nettoyeur haute pression doit étre
branché au secteur par un interrupteur om-
nipolaire avec une ouverture des contacts
d’au moins 3 mm et des caractéristiques
électriques appropriées a I'appareil (cette
condition n’est pas applicable aux nettoyeu-
rs haute pression munis de fiche ayant une
puissance inférieure a 3 kW).

Le réseau d'alimentation électrique doit étre
muni d'un interrupteur différentiel coupant
I'alimentation si le courant vers la terre est
supérieur a 30mA, pendant 30 ms, ou un
dispositif vérifiant le circuit de terre.

- Pour débrancher I'appareil du réseau
électrique, il suffit d’enlever la fiche de la
prise de courant ou d’éteindre l'interrupteur
omnipolaire sur l'installation.

- Le non respect des prescriptions données
plus haut dégage le constructeur de toute
responsabilité et représente une utilisation
négligente du produit. Le nettoyeur haute
pression est considéré comme un appareil
a installation fixe.

- Les nettoyeurs haute pression avec dispo-
sitif “Total stop” sont éteints quand l'inter-
rupteur omnipolaire est en position “O” ou
quand la fiche est débranchée de la prise
de courant.

- Le nettoyeur n'est pas prévu pour étre
utilisé par des enfants, des adolescents,

des personnes ayant des capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales réduites,
en état d'ébriété, dénuées d'expérience ou
de connaissance. L'opérateur doit pouvoir
bénéficier, par l'intermédiaire d'une person-
ne responsable de sa sécurité, d'instructions
concernant l'utilisation de I'appareil.

Les enfants doivent étre surveillés pour s'as-
surer qu'ils ne jouent pas avec le nettoyeur
haute pression.

- Utiliser exclusivement des accessoires
d’origine qui offrentla garantie d’un fonction-
nement sdr de I'appareil.

- Le tuyau flexible qui relie la lance au
nettoyeur haute pression ne doit pas étre
détérioré. En cas de détérioration, le rem-
placer immédiatement.

- Les tuyaux, les joints et les accouplements
pour la haute pression sont importants pour
la sécurité du nettoyeur haute pression. Uti-
liser exclusivement des piéces de rechange
d’origine approuvées par le constructeur.

- Ne pas utiliser le nettoyeur haute pression
quand des personnes et/ou des animaux
sont présents dans son rayon d’action.

- Les jets a haute pression peuvent étre
dangereux s’ils ne sont pas utilisés correcte-
ment. Le jet ne doit pas étre dirigé vers les
personnes et/ou les animaux, vers les appa-
reils électriques ou vers I'appareil lui-méme.

- Le jet d’eau a haute pression génére une
force de réaction sur la lance. Tenir trés fer-
mement la poignée de la lance.
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- L'utilisation du nettoyeur haute pression
doit étre déterminée en fonction du type de
lavage a effectuer.

Se protéger contre I'éjection de corps soli-
des ou de substances corrosives en portant
des vétements de protection adéquats.

- L'utilisation du nettoyeur haute pression
doit étre déterminée en fonction de la zone
dans laquelle est effectué le lavage (ex.:
industries alimentaires, industries pharma-
ceutiques, etc.).

Les normes et les conditions de sécurité des
différentes zones devront étre respectées.

- Ne pas diriger le jet contre vous-méme ou
vers d’autres personnes pour nettoyer des
vétements ou des chaussures.

- Durant I'utilisation, il est interdit de bloquer
la gachette de la lance en position de re-
foulement.

- Avant d’effectuer toute opération de net-
toyage et/ou d’entretien, séparer I'appareil
des réseaux de distribution d’électricité et
d’eau.

- Régulierement, au moins une fois par an,
faire inspecter les dispositifs de sécurité par

'un de nos centres de service aprés-vente.

- Ne pas utiliser 'appareil avec le cable d’a-
limentation détérioré.

Pour remplacer le cable en cas de détériora-
tion, s’adresser exclusivement a 'un de nos
centres de service aprés-vente.

Le cable électrique de cet appareil ne peut
pas étre changé par l'usager.

- Le cable d’alimentation électrique ne doit
jamais étre soumis a une tension mécanig-
ue et son parcours doit étre protégé contre
les écrasements accidentels.

- L'emploi d’un quelconque appareil électrig-
ue comporte l'observation de certaines
regles fondamentales :

* Ne pas toucher I'appareil avec les mains
ou les pieds mouillés ou humides.

* Ne pas utiliser I'appareil avec les pieds
nus ou avec des vétements non appropriés.
* Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation ou
sur I'appareil pour débrancher la fiche de la
prise de courant.

(Pour nettoyeurs haute pression de puissan-
ce inférieure a 3 kW munis de fiche).

- En cas de panne et/ou de mauvais fon-
ctionnement de l'appareil, I'éteindre (en
coupant l'alimentation électrique a l'aide de
linterrupteur omnipolaire ou en débranc-
hant la fiche de la prise pour les nettoyeurs
haute pression de puissance inférieure a 3
kW, et en coupant I'alimentation en eau) et
n’effectuer aucune intervention.

- En cas d'accident s'adresser a un médecin
ou a un service d'urgence.

Pour ce qui concerne la protection contre
la décharge électrique, le nettoyeur haute
pression est un appareil de Classe I.

S’adresser a 'un de nos centres de ser-
vice aprés-vente.
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EMPLOIS DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION |

L'appareil est destiné exclusivement au nettoyage des machi-
nes, des véhicules, des batiments, des outils et, de maniére
générale, des surfaces pouvant étre traitées avec un jet de
solution détergente a une pression comprise entre 25 et 250
bars (360 - 3600 PSI).

Cet appareil a été congu pour étre utilisé avec des détergents
fournis ou conseillés par le constructeur. L'emploi d'autres
détergents ou d'autres substances chimiques peut nuire a la
sécurité de I'appareil.

Cet appareil devra étre destiné exclusivement a l'usage pour
lequel il a été spécifiqguement congu.

Tout autre emploi doit étre considéré comme inadéquat et donc
déraisonnable.

Exemples d'emplois déraisonnables :

- Lavages de surfaces non appropriées a un traitement avec
un jet a haute pression.

- Lavage de personnes, d'animaux, d'appareils électriques et
de I'appareil lui-méme.

- Utilisation de détergents ou de substances chimiques non
adéquats.

- Bloquer le cran (levier) de la lance en position de sortie du
liquide.

Le constructeur ne peut étre tenu pour responsable des év-
entuels dommages causés par un usage inadéquat, incorrect
ou déraisonnable.

En matiére de sécurité, les nettoyeurs haute pression sont
construits conformément a la Normes actuelles.

HABILLEMENT ET EPI |

Porter des chaussures de sécurité a semelles

antidérapantes.

Porter des lunettes de protection ou une visiere

@ et des vétements de sécurité.
Ilestrecommandé de porter une combinaison de

travail afin de réduire les risques de blessures en cas de contact

involontaire avec le jet a haute pression.

)©

4

OPERATIONS PRELIMINAIRES

DEBALLAGE

Apres avoir déballé I'appareil, s'assurer que le nettoyeur haute
pression est intact.

En cas de doute, ne pas utiliser le nettoyeur haute pression.
S'adresser au détaillant.

Les éléments de I'emballage (sachets, boites, clous, etc.) ne
doivent pas étre laissés a la portée des enfants car ils sont
une source potentielle de danger et doivent étre mis au rebut
ou conservés dans le respect des normes nationales pour la
protection de I'environnement.

MONTAGE DES PIECES DETACHEES DE L'APPAREIL

L'appareil est assemblé par le constructeur pour ce qui concer-
ne ses parties fondamentales et de sécurité.

Pour des motifs d'emballage et de transport, certains éléme-
nts secondaires du nettoyeur haute pression sont fournis
démontés.

Il reviendra a I'utilisateur de monter ces pieces conformément
aux instructions fournies dans chaque lot de montage.

PLAQUETTE SIGNALETIQUE

La plaquette signalétique indiquant les principales caractéris-
tiques techniques de votre nettoyeur haute pression est placée
sur le chariot et est toujours visible.

& Attention

S'assurer au moment de I'achat que le produit est muni de
la plaquette. Si ce n'est pas le cas, avertir immédiatement
le constructeur et/ou le détaillant.

Les appareils qui ne sont pas munis de la plaquette ne doi-
vent pas étre utilisés : dans le cas contraire, le constructeur
serait dégagé de toute responsabilité.

Les produits qui ne sont pas munis de plaquette doivent
étre considérés comme anonymes et potentiellement
dangereux.

ACCESSOIRES POUR L’ INSTALLATION.
(accessoires en option)

Le nettoyeur Mural peut étre installé au mur a l'aide d’étriers
d’ancrage spéciaux ou sur un support en acier peint avec une
cuve étanche en acier inox porte-réservoirs pour combustible
et produits détergents.

INSTALLATION MURALE.

Le nettoyeur mural doit étre
toujoursinstallé surun mur so-
lide, en béton ou en magonn-
erie.

& Danger

Ne pas installer le nettoyeur
mural sur des cloisons en
plaques de platre ou briques
légéres (perforées).

Pour l'installation au mur
utiliser un matériel de fixation
adapté au type de mur et au
poids du nettoyeur a installer
(voirtableau des caractéristig-
ues techniques).

Installer le nettoyeur a au
moins 1 m du sol, a I'abri des
éclaboussures ou égouttem-
ents d'eau.
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REMPLISSAGE DU RESER-
VOIR DETERGENT

Le réservoir détergent n’est
pas fourni avec le nettoyeur,
utiliser un récipient adapté.

L’appareil est prévu pour
utiliser alternativement deux
produits détergents différents
dans deux réservoirs distincts

(fig.2) : 7]

Les réservoirs sont disponi-

bles comme accessoire en
FIG. 2

option.

A Attention

Choisir dans la gamme des
produits conseillés le déterg-
ent le plus approprié au type
de lavage a effectuer et le
diluer avec de I'eau (fig. 3) en
se conformant aux indications
reportées sur I'emballage du
produit.

Demander a votre détaillant

le catalogue des détergents
qui peuvent étre utilisés en
fonction du type de lavage a

effectuer et du type de surface
a traiter.

Aprés I'emploi d'un déterg-
ent, le circuit d'aspiration du
détergent doit étre rincé avec
de l'eau propre.

REMPLISSAGE DU RE-
SERVOIR ANTICAL-
CAIRE

Remplir le réservoir avec une
solution anti-calcaire. Utiliser
uniguement des produits
conseillés par le fabricant
et/ou par le revendeur en
suivant scrupuleusement les
instructions indiquées sur

'emballage (ne pas jeter le
produit anti-calcaire dans

I'environnement).
DISPOSITIFS DE COMMANDE ET DE CONTROLE

A Attention

Avant le raccordement au réseau de distribution d'eau et au
secteur, il est nécessaire de connaitre la fonction des disposi-
tifs de commande et de contréle du nettoyeur haute pression.
Effectuer cette opération en suivant les indications du manuel
d'instructions et en se reportant aux figures correspondantes.

DISPOSITIFS DE SECURITE
Les dispositifs de sécurité servent a la protection de I'utilisateur
et de I'appareil, ils ne doivent pas étre modifiés ou étre utilisés

a mauvais escient.

Thermostat de sécurité : [ sert a protéger le circuit hydraulique
haute pression en cas d'obstruction du circuit ou de surchauffe.
Il peut étre réarmé manuellement ou automatiquement.
Dispositif de sécurité placé surla poignée: empéche |'action-
nement involontaire de la gachette du pistolet.

Protection thermique: La protection thermique arréte la
machine en cas de surchauffe thermique du moteur électrique.

RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU

Relier le tuyau d'alimentation au réseau de distribution (fig. 5A)
et au raccord du nettoyeur haute pression (fig. 5B).

Vérifier que le réseau de distribution d'eau fournit la quantité et
la pression d'eau nécessaires au fonction-nement du nettoyeur
haute pression 200 + 400 kPa (29 + 58 PSI). Température
maximum de I'eau d'alimentation : 50°C (122 °F).

Relier le tuyau haute pression a I'appareil (fig. 5C) et a la lance

(fig. 6).

& Danger

Le nettoyeur haute pression
doit fonctionner avec de
I'eau propre.

Les eaux sales ou sableu-
ses, les produits chimiques
corrosifs ou les diluants
provoquent de graves dom-
mages au nettoyeur haute
pression.

Important
Respecter les disposi-
tions du gestionnaire

du réseau d’eau.
Conformément a la reglem-
entation en vigueur il est
obligatoire d'installer un di-
sconnecteur.

Utiliser un disconnecteur con-
forme a la norme EN 12729
type BA.

L'eau qui passe a travers un
séparateur de systéme n’est
plus classée potable.

A Attention
Ne pas raccorder la machine a
des cuves d’eau potable.

A Danger

Ne jamais aspirer de liquides contenant des solvants ou des
acides a I'état pur! Par ex. essence, diluants pour peintures ou
fuel. Le brouillard pulvérisé par la lance est trés inflammable
et explosif et toxique.

Le non respect des prescriptions données plus haut dég-
age le constructeur de toute responsabilité et représente
une utilisation négligente du produit.

BRANCHEMENT AU SECTEUR

Le branchement au secteur du nettoyeur haute pression doit
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étre effectué par des techniciens qualifi€és en mesure de travail-
ler dans le respect des normes et des lois en vigueur.
Contrdler que la tension du secteur disponible sur I'installation
correspond a la tension prévue pour le nettoyeur haute pression
et indiquée sur la plaque signalétique.

A Danger
- Le cable électrique doit étre protégé contre les écrasements
accidentels.

- Ne pas utiliser I'appareil avec le cable d’alimentation détérioré.

- L'emploi d’un quelconque appareil électrique comporte I'ob-
servation de certaines regles fondamentales :

* Ne pas toucher I'appareil avec les mains ou les pieds mouillés
ou humides.

* Ne pas utiliser I'appareil avec les pieds nus ou avec des
vétements non appropriés.

* Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation ou sur I'appareil pour
débrancher la fiche de la prise de courant.

(pour nettoyeurs haute pression de puissance inférieure a 3
kW munis de fiche).

Pour ce qui concerne la protection contre la décharge électrig-
ue, le nettoyeur haute pression est un appareil de Classe I.

Le non respect de la recommandation ci-dessus dégage
le constructeur de toute responsabilité et constitue une
utilisation négligente du produit.

UTILISATION DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

M mo Z

FIG. 7

PANNEAU COMMANDES re.
G) Voyant de signalisation

A) Interrupteur d’allumage. Anomalies - Entretien.

B) Régulateur de tempéra-
ture.

C) Sélecteur produit dé-
tergent.

D) Voyant Sous tension.

E) Voyant systeme de chauf-
fage.

F) Voyant niveau anticalcai-

H) Manometre.

1) Robinet commande vapeur
L) Robinet dosage détergent
1).
M) Robinet dosage détergent
2).

N) Voyant Sous tension Com-
mande a distance.

MISE EN SERVICE DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

1) Ouvrir le robinet d'alimen-tation d'eau (fig. 5A).
2) Brancher le nettoyeur haute pression au réseau électrique
en actionnantl'interrupteur omnipolaire ou en branchantla fiche

dans la prise de courant.

3) Mettre en marche le nettoyeur haute pression en tournant
I'interrupteur d'al-lumage sur la pos. "I" (fig. 7A).

A Attention

Le jet d’eau sous haute pression génére une force de réaction
sur la lance. Tenir fermement les poignées de la lance.

4) Appuyer sur le levier du manche et commencer le lavage.
5) Pour le fonctionnement du nettoyeur a I'eau chaude, mettre
l'interrupteur de marche-arrét sur Chauffage, a l'aide du régula-
teur de température (fig. 7B) sélectionner la température voulue
en fonction du type de lavage et du type de surface a traiter.

/\ Attention

Les nettoyeurs haute pression munis de systéeme “Total stop”
mettent en marche et arrétent le moteur quand on actionne ou
qu’on relache le levier sur la poignée de la lance.

A Danger
Ne pas bloguer le levier de la poignée en position de sortie du jet.

AFFICHAGE SIGNALISATIONS ET ANOMALIES.

Voyant D): Allumé fixe: sous tension (Interrupteur "A" sur pos.
1), Con Commande a Distance Voyant N).

Voyant E): Systéme chauffage activé.

Voyant F): Niveau anticalcaire, voyant allumé: niveau insuf-
fisant.

Voyant G) : Signalisation Anomalies et intervalle entretien
programmé dépassé.

- 2 clignotements, Alarme microfuites

- 3 clignotements Alarme manque d'ea

- 4 clignotement Alarme déclenchement protection thermique
du moteur

- 5 clignotements, Alarme déclenchement thermostat de
sécurité

Voyant toujours allumé, intervalle d'entretien dépassé (200h).
Le voyant s'éteint apres l'intervention du Centre assistance
agréé.

IMPORTANT !
Pour éliminer les éventuelles impuretés ou bulles d'air
du circuit hydraulique, ef-
fectuer la premiére mise en
service du nettoyeur haute
pression sans la lance, et
laisser sortir I'eau pendant
quelques secondes.

Les éventuelles impuretés
pourraient obstruer la buse
et empécher son fonction-
nement (fig. 8).

UTILISATION DES ACCES-
SOIRES.

Le nettoyeur est muni d'une
buse a jet plat pour le nettoya-
ge de grandes surfaces.

FIG. 8

& Attention
Maintenir la buse a une certaine distance afin d'éviter tout
dommage di a la haute pression.
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TETE ROTATIVE (Accessoire
optionnel)

Le nettoyeur peut étre muni
d'une buse rotative pour élim-
iner la saleté la plus tenace.

A Danger:

Maintenir la buse a une cer-
taines distance afin d'éviter
tout dommage dd a la haute
pression.

Ne pas diriger le jet vers des
personnes, animaux, prises
électriques.

ARRET DU NETTOYEUR
HAUTE PRESSION

1) Eteindre le systéme chauf-
fage en positionnant le régu-
lateur de température sur "0 "
et l'interrupteur général sur "I"
(fig. 7A, B).

2) Faire fonctionner le net-
toyeur haute pression a I'eau
froide pendant au moins 30"
pour refroidir la chaudiére.

3) Aprés I'emploi avec du
détergent, rincer le circuit d'a-
spiration; enfiler le tuyau d'a-
spiration (fig. 9) du détergent
dans un bidon d'eau propre
et faire fonctionner la pompe
pendant 1 minute avec le robi-
net de dosage completement
ouvert. Répéter I'opération
d’abord avec le sélecteur pro-
duit détergent sur la position
“1” puis sur la pos. “2”.

4) Arréter le nettoyeur haute
pression en positionnant I'in-
terrupteur d'allumage sur "0"
(fig. 7A).

5) Evacuer la pression du
tuyau H.P. en appuyant sur le
levier du pistolet.

6) Couper l'alimentation él-
ectrique du nettoyeur haute
pression en actionnant I'in-
terrupteur omnipolaire ou en
débranchant la fiche de la
prise de courant.

7) Fermer le robinet d'alimen-
tation de I'eau (fig. 5A).

EMPLOI DE LA LANCE
DOUBLE (fig. 10)

La lance double permet de
sélectionner le jet d'eau a
basse et a haute pression. La
sélection de la pression s'ef-
fectue avec le pistolet en pos.
1 Haute pression, 2. Basse

Francais

FIG. 9

FIG.10

pression, pos. 3.

A Attention

- Quand on abandonne le
nettoyeur haute pression,
méme temporairement, il faut
I'éteindre en actionnant I'in-
terrupteur omnipolaire ou en
détachant la prise de la fiche
de courant.

- Les nettoyeurs haute pres-
sion avec dispositif “Total
stop” sont éteints quand I'in-
ter-rupteur omnipolaire est en
position “O” ou quand la fiche
est débranchée de la prise de
courant.

- Quand le nettoyeur haute
pression n’est pas utilisé,
fermer le dispositif de sécurité
de la poignée.(fig.11).

- Faire fonctionner le net-
toyeur haute pression a sec
provoque de graves domma-
ges aux garnitures d’étanc-
héité de la pompe.

REGLAGE DE LA PRES-
SION.

Le dispositif régulateur de
pression (fig.12) permet de
régler la pression de service.
En faisant tourner le bouton
C dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre (b)
(minimum), on obtient une
réduction de la pression de
service.

Remettre la commande dans
la position originale en tour-
nant le robinet dans le sens
des aiguilles d’'une montre.
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| CONSEILS POUR L'EMPLOI DES DETERGENTS |

A Attention
Ce nettoyeur haute pression a été congu pour étre utilisé avec
des détergents fournis ou conseillés par le constructeur.

L'emploi d'autres détergents ou de substances chimiques peut
nuire a la sécurité du nettoyeur haute pression.

1) Pour la compatibilité avec I'environnement, il est conseillé
d'utiliser le produit détergent en quantité raisonnable, selon les
indications reportées sur I'emballage du produit.

2) Choisir dans la gamme des produits conseillés le détergent
le plus approprié au type de lavage a effectuer et le diluer
avec de I'eau en se conformant aux indications reportées sur
I'emballage du produit ou sur le catalogue des détergents les
plus appropriés au type de nettoyeur haute pression a froid
ou a chaud.

3) Demander a votre détaillant le catalogue des détergents.

PHASES DE TRAVAIL POUR UN LAVAGE CORRECT AVEC
L'EMPLOI DE DETERGENTS

1) Préparer la solution détergente la plus appropriée au type
de saleté et de surface a laver.

2) Actionner le nettoyeur, sélectionner au moyen du sélecteur
C) fig. 7 le type de produit a utiliser (“1” ou “2”) ouvrir le robinet
détergent réf. L) pour produit “1” ou réf. M) pour produit “2” (fig.7)
entournantla poignée dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre. Pulvériser sur la surface a laver de bas en haut. Laisser
agir quelques minutes

3) Mettre le sélecteur du produit détergent C) fig.7 sur “0”".
Fermer les robinets de régulation en les tournant dans le sens
des aiguilles d’'une montre.

4) Rincer soigneusement toute la surface en procédant de
haut en bas avec de I'eau chaude ou froide a haute pression.

5)Aprés I'emploi avec du détergent, rincer le circuit d'aspiration;
enfiler le tuyau d'aspiration (fig. 9) du détergent dans un bidon
d'eau propre et faire fonctionner la pompe pendant 1 minute
avec le robinet de dosage completement ouvert et la lance
en phase de sortie du détergent. Répéter I'opération d’abord
avec le sélecteur produit détergent sur la position “1” puis sur
la pos. “2”.

COMMANDE A DISTANCE (accessoire en option)l

Tous les modeles sont prévus pour linstallation d’'une com-
mande a distance fournie en tant qu'accessoire en option. Le
panneau de commande posséde :

A) Interrupteur d'allumage.

B) Interrupteur du systéme de chauffage.

C) Sélecteur de produit détergent.

Le fonctionnement de la commande a distance est assuré
jusqu’a une distance de 30 metres.

1) Mettre le nettoyeur en marche en tournant l'interrupteur
d'allumage A sur « | ». L'interrupteur sur le nettoyeur doit étre

sur « | » avec le témoin « N » allumé.

2) Pour le fonctionnement du nettoyeur a I'eau chaude, tourner
I'interrupteur du systeme de chauffage B sur I.

Le réglage de la température a lieu uniqguement sur le nettoyeur.
3) Avec le sélecteur C) choisir le type de produit a utiliser («
1»o0U«2v»).

Le réglage a lieu uniquement sur le nettoyeur.

La signalisation des anomalies a lieu uniquement sur le pan-
neau de commande du nettoyeur.

En cas d'arrét du nettoyeur, placer'interrupteur d'allumage de la
commande a distance sur « O », tourner 'interrupteur général «
A» du nettoyeur sur « 0 » puis sur « | ». Remettre I'interrupteur
d'allumage de la commande a distance sur « | ».

ENTRETIEN

L'ENTRETIEN EFFECTUE PAR L'UTILISATEUR DOIT SE
LIMITER STRICTEMENT A CE QUI EST AUTORISE PAR
LE MANUEL D'INSTRUCTIONS.

TOUTE AUTRE INTERVENTION EST INTERDITE.

A Danger

Pour les opérations d'entretien de la chaudiére, de la pompe
haute pression, des parties électriques et de toutes les parties
ayant une fonction liée a la sécurité, il est nécessaire de s'a-
dresser a notre Service aprés-vente.

Le constructeur ne répond pas des interventions, des réparat-
ions et des opérations d’entretien inadéquates effectuées par
des tierces personnes sur le produit, sans autorisation explicite.

La documentation des opérations de réparation, des interven-
tions de l'assistance programmée, ainsi que les éventuelles
attestations relatives a l'installation de I'appareil, sur la base
de la législation en vigueur (Norme IEC 60364-1) doivent
étre soigneusement conservées par 'usager avec le manuel
d’instructions.

Régulierement, au moins une fois par an, soumettre le net-
toyeur haute pression a un contréle général des dispositifs
de sécurité et des réglages, auprées de I'un de nos centres de
service apres-vente.

A Danger

Avant de procéder a toute opération d'entretien, couper I'ali-
mentation électrique du nettoyeur haute pression en actionnant
I'interrupteur omnipolaire ou en débranchant la fiche de la prise
de courant et du réseau de distribution d'eau en fermant le
robinet d’alimentation (Voir chapitres branchement au réseau
électrique et hydraulique). Une fois I'opération terminée, avant
de rebrancher le nettoyeur haute pression au secteur et au
réseau de distribution d'eau, s'assurer que tous les panneaux
de fermeture ont été remontés correctement et fixés avec les
vis prévues a cet effet.

La non observation de cette prescription peut entrainer
un danger d'électrocution.

PRECAUTIONS CONTRE LE GEL.

Le nettoyeur haute pression ne doit pas étre exposé au gel.
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A la fin du travail ou durant
les pauses prolongées, si le
nettoyeur haute pression se
trouve dans un lieu exposé au
gel, il est obligatoire d'utiliser
un antigel pour prévenir de
graves dommages au circuit
hydraulique.

CONTROLE DE NIVEAU ET
CHANGEMENT DE L'HUILE
DE LA POMPE

Contréler régulierement le
niveau de I'huile de la pom-
pe haute pression grace au
voyant (fig. 13A) ou alatige de
controle de niveau (fig. 13B).
Si I'huile présente un aspect
laiteux, appeler immédiatem-
ent le service aprés-vente.
Changer I'huile au bout des
50 premieres heures puis
toutes les 500 heures ou une
fois par an.

Agir comme suit :

1) Dévisser le bouchon de
vidange situé sous la pompe
(fig. 13C).

2) Dévisser le bouchon de
la tige de contréle de niveau
(fig. 13).

3) Laisser I'huile s'égoutter
complétement dans un récip-
ient et le remettre a un centre
autorisé de collecte et d'écoul-
ement des déchets.

4) Visser le bouchon de vi-
dange et introduire I'huile par
l'orifice supérieur (fig. 14A)
jusqu'au niveau indiqué sur le
voyant (fig. 14B).

Pour les nettoyeurs haute
pression sans bouchon de
vidange huile, demander I'in-
tervention du service apres-
vente pour le changement
d’huile.

Utiliser exclusivement de
I'huile SAE 15 W40.

ENTRETIEN DE LA CHAU-
DIERE

Vider la chaudiére a l'aide du
bouchon de vidange qui se
trouve dans la partie inférieure
du nettoyeur.

L'entretien de la chaudiére
doit étre effectué en moyenne
toutes les 200 heures de fonc-
tionnement.

Francais

FIG.14

Le détartrage de la chaudiére
doit étre effectué uniquement
par un centre d'assistance
agréé.

Cette opération comporte
I'immobilisation du nettoyeur
au centre d'assistance.

NETTOYAGE DU FILTRE
DE L'EAU

Nettoyer régulierement e filtre
del'eau etle libérer des évent-
uelles impuretés (fig. 15).

NETTOYAGE DU FILTRE
AAIR

Nettoyer réguliérement le filtre
de l'air et le libérer des évent-
uelles impuretés (fig. 16).

FIG.16

REMPLACEMENT DE LA BUSE HAUTE PRESSION

Il est nécessaire de remplacer périodiquement la buse de haute
pression montée sur la lance car il s'agit d'une piéce sujette a
une usure normale de fonctionnement. L'usure est généraleme-
ntsignalée par une baisse de la pression de service du nettoyeur
haute pression. Pour le remplacement éventuel, s'adresser au
fournisseur et/ou au détaillant pour les instructions.
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TABLEAU RECAPITULATIF POUR L'ENTRETIEN
ORDINAIRE A LA CHARGE DE L'USAGER

Description des opérations :

TABLEAU RECAPITULATIF POUR MAINTENANCE
EXTRAORDINARIE. ALACHARGE DU CENTRE DE
SERVICE APRES-VENTE

Description des opérations :

Contréle du cable électrique, des Chaudiére
tuyaux, des raccords haute pression : a chaque utilisation. Nettoyage, désincrustation du toutes les 200 heures.
Chaudiere:

1¢r changement de I'huile
de la pompe H.P. :
Changements successifs
de I'huile de la pompe H.P. :

au bout de 50 heures. | Remplacement garnitures toutes les 500 heures
de la pompe H.P.:

Remplacement de la buse de la lance: toutes les 200 heures
Etalonnage et vérification

des dispositifs de sécurité:

toutes les 500 heures.

Nettoyage du filtre de I'eau : toutes les 50 heures. 1 fois par an.

IMPORTANT :

Les fréquences indiquées correspondent a des conditions normales de fonctionnement. Pour des utilisations intensives,
réduire les intervalles entre une opération et I'autre. Pour I'entretien et/ou les réparations, utiliser exclusivement des
piéces de rechange d'origine qui garantissent les principales caractéristiques de qualité et de fiabilité. La non utili-
sation de piéces de rechange originales dégage le constructeur de toute responsabilité et la transfére a qui effectue
I'intervention.

RANGEMENT

En cas de rangement pour une longue période, il est nécessaire de débrancher les sources d'alimentation, de vider les réser-
voirs contenant les liquides de fonctionnement et de protéger les parties qui pourraient étre endommagées par le dép6t de
poussiére.

Graisser les parties qui pourraient étre endommagées en cas de dessechement, comme les tuyaux.

Lors de la remise en fonction, vérifier que les tuyaux de raccordement hydraulique ne sont ni fissurés ni coupés.

Les huiles et les produits chimiques doivent étre mis au rebut conformément aux lois en vigueur.

MISE AU REBUT

Lorsqu'on décide de ne plus utiliser le nettoyeur haute pression, il est recommandé de le rendre inopérant en enlevant le cable
d'alimentation de I'énergie électrique. De plus il est conseillé d'éliminer les parties du nettoyeur haute pression susceptibles de
constituer un danger, spécialement pour les enfants qui pourraient se servir du nettoyeur haute pression hors d'usage pour leurs
jeux. Le produit est un déchet spécial de type DEEE et répond aux prescriptions des nouvelles directives pour la protection de
I'environnement. Il doit étre éliminé séparément des déchets ménagers conformément aux lois et réglementations en vigueur.
Ne pas utiliser les piéces démontées a mettre au rebut comme piéces de rechange.
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PANNES ET REMEDES

Avant toute opération, couper I'alimentation électrique du nettoyeur haute pression en actionnant I'inter-
rupteur omnipolaire ou en débranchant la fiche de la prise de courant.

PANNES

CAUSES

REMEDES

Quand on actionne l'interrupteur, le net-
toyeur haute pression ne part pas.

Absence de branchement électrique.
(Voyant "D" éteint).

Déclenchement de la protection thermi-
que. (Voyant "G" clignote).

Controler la tension de secteur (voir
caractéristiques techniques).

Rétablir la tension (si une autre inter-
vention se vérifie, consulter le service
aprés-vente).

Pas de jet ou fuite du circuit eau haute
pression; aprés 3 min le nettoyeur s'ar-
réte et le voyant "G" clignote.

Filtre alimentation eau bouché.
Raccordementréseaud’eau défectueux.
Robinet de réseau fermé.

Fuites du circuit haute pression.

Le nettoyer.

Controler.

L'ouvrir.

Demander l'intervention du Centre
d’Assistance.

La pompe tourne mais n’atteint pas la
pression nominale.

Filtre alimentation eau bouché. Raccor-
dement réseau d’eau défectueux.

La soupape de régulation de la pression
est réglée sur le minimum.

Buse lance usée.

Soupapes sales ou usées.

Robinet détergent ouvert.

Dispositif de régulation de la pression
sur la lance ouvert (si I'appareil en est
équipé).

Le nettoyer.
Controbler.
Régler.

Demander l'intervention du Centre
d’Assistance.
Demander
d’Assistance.
Le fermer.
Le fermer.

I'intervention du Centre

Lorsque la lance est ouverte la pression
monte et descend. Au bout de 10 impul-
sions le nettoyeur s'arréte et le voyant
"G" clignote.

Buse bouchée ou déformée.

Alimentation insuffisante.
Robinet détergent ouvert.

La nettoyer ou demander l'intervention
du Centre d’Assistance.

Controler.

Le fermer.

En phase by-pass ou total stop le net-
toyeur s'arréte et le voyant "G" clignote.

Micro-fuites d’eau du circuit haute
pression.

Demander l'intervention du Centre
d’Assistance.

Le nettoyeur, apres une phase de total
stop, ne se met pas en route et le voyant
"D" clignote.

Le nettoyeur estinutilisé depuis au moins
20 min et il est en état d'arrét total. (TSI).

Remettre en marche en tournant l'inter-
rupteur général "A" sur "0" puis sur "I".

Si on met le régulateur de température
sur la position voulue, la chaudiére ne
s’allume pas.

Interrupteur de marche/arrét sur "I".
(Voyant "E" éteint).

Panne du systeme de chauffage.

Vérifier, mettre l'interrupteur de
marche-arrét sur Chauffage.

Demander I'intervention du Centre d’As-
sistance.

Eau pas suffisamment chaude.

Position Régulateur température.
Chaudiére entartrée.

Contrdler.
Demander l'intervention du Centre
d’Assistance.

Le voyant "F" s'allume.

Liquide anticalcaire épuisé.

Remplir le réservoir anticalcaire.
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PANNES

CAUSES

REMEDES

Aspiration du détergent insuffisante.

Robinet fermé.

Absence de détergent.

Sélecteur produit détergent sur “0”
Commande sur la lance non actionnée.
Tuyau bouchés.

L'ouvrir.

Remplir le bidon avec du détergent.
Positionner le sélecteur sur “1” ou “2”.
Positionner la commande sur la lance.
Demander l'intervention du service
aprés-vente.

Fuites d'eau par la téte.

Garnitures d'étanchéité usées.

Demander l'intervention du service
aprés-vente.

Présence d'eau dans I'huile.

Garnitures d' étanchéité pare-huile
usées.

Demander I'intervention du service
aprés-vente.

N.B: pour éteindre les voyants sur le panneau de commande tourner I'interrupteur général “A” sur “0” puis sur “I”.

IMPORTANT :

Pour I'entretien et/ou les réparations, utiliser exclusivement des piéces de rechange d'origine qui garantissent les
principales caractéristiques de qualité et de fiabilité. La non utilisation de piéces de rechange d'origine dégage le
constructeur de toute responsabilité.
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Herzlichen Gliickwiinsch! Wir méchten lhnen dafiir danken,

dal Sie diesen Hochdruckreiniger gekauft und damit bewiesen haben, daf Sie keine Kompromisse akzeptieren: Sie wollen
nur das Beste.

Wir haben diese Gebrauchsanweisungen zusammengestellt, um lhnen die Mdglichkeit zu geben, die Qualitét und die hohen
Leistungen, die Ihnen der Hochdruckreiniger bietet, voll und ganz kennen und schatzen zu lernen.

Wir raten Ihnen, das ganze Heft aufmerksam durchzulesen, bevor Sie mit der Benutzung beginnen.

Das Markenzeichen CE auf dem Hochdruckreiniger bedeutet, daR das Gerat entsprechend der Europaischen Sicherheitsnormen
gebaut worden ist.

Wir bieten Ihnen auBerdem eine groRRe Auswahl an Reinigungsmaschinen, wie z.B.

STAUBSAUGER, BODENWASCH-UND TROCKENMASCHINEN, KEHRMASCHINEN sowie ein komplettes Angbeot an ZU-
BEHORTEILEN und CHEMISCHEN REINIGUNGSPRODUKTEN, die zum Reinhalten aller Oberflachen geeignet sind.
Verlangen Sie von lhrem Vertragshandler den kompletten Katalog unserer Produkte.

UBERSETZUNG DER URSPRUNGLICHEN ANWEISUNGEN
Der vorliegende Text ist aufmerksam kontrolliert worden, aber eventuelle Druckfehler miissen dem Hersteller mitge-
teilt werden. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, auch ohne Vorankiindigung im Rahmen der Produktverbesse-
rung Anderungen an der vorliegenden Veréffentlichung vorzunehmen.
Das vorliegende Heft darf nicht ohne Genehmigung des Herstellers vervielfaltigt werden, weder ganz noch teilweise.

VORBEREITUNG DES HOCHDRUCKREINIGERS

' A ' )

Anbringung der Lanze. Anbringung der Lanze.

4 N\ s )

Wasseranschluf.

L _ J/ L _ _ J/
Den Hochdruckreiniger noch nicht an die Wasserleitungen und das Stromnetz anschlieBen und dieses Heft weiter
durchlesen.
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DENSTRAHLNICHTAUF
PERSONEN, TIERE,
STECKDOSEN ODER
DIEMASCHINESELBST
RICHTEN.

SPANNUNG VORHAN-
DEN

ACHTUNG
FUNKENGEFAHR

ERDUNG

WASSEREINLAUF

Deutsch

BESCHREIBUNG DER SYMBOLE AM HOCHDRUCKREINIGER

EINSCHALTEN DES
PUMPENMOTORS

Wy

EINSCHALTUNG
HEIZSYSTEM.

REGELUNG WAS-
SERTEMPERATUR.

FALLIGKEIT DER
PROGRAMMIERTEN

2
>
A
3
c
z
o

WASSER DRUCKRE-
GULIERUNG.

WASSERABLAUF
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| GEFAHRENKLASSIFIZIERUNG: |

A Gefahr
Bei einer drohenden Gefahr, die zu schweren oder todlichen
Verletzungen flihren kann

A Achtung
Bei einer mdglichen Gefahrensituation, die zu schweren Ver-
letzungen fiihren kénnte

Wichtig
Bei einer moglichen Gefahrensituation, die zu leichten Verlet-
zungen an Personen oder Gegenstanden fiihren kénnte.

| VORWORT |

A Achtung

Bevor man mit der Installierung, Inbetriebnahme und Benut-
zung des Hochdruckreinigers beginnt, sollte man sich dieses
Heft durchlesen.

Die Gebrauchsanweisungen sind ein Bestandteil des Pro-
duktes.

Das Heft besteht aus zwei Teilen, einem weien und einem
gelben.

Die in diesem Heft angefiihrten Anweisungen und Vorschriften
aufmerksam durchlesen, denn sie enthalten wichtige Angaben
zur BENUTZUNGSSICHERHEIT und zur WARTUNG; beson-
dere Beachtung sollte den allgemeinen Sicherheitsnormen in
der gelben Anlage geschenkt werden.

DIESES HEFT SOLLTE SORGFALTIG AUFBEWAHRT WER-
DEN, DAMIT MAN AUCH SPATER NOCH NACHSCHLAGEN
KANN.

A Achtung

Der Inhalt dieser Betriebsanleitung mul dem Benutzer des
Hochdruckreinigers und dem mit der Wartung beauftragten
Personal zur Kenntnis gebracht werden.

| KLASSIFIZIERUNG |

Der Benutzer muRl die fur diese Maschine vorgesehenen
Benutzungsbedingungen beachten und sich im Besonderen
an die im Folgenden beschriebene Klassifizierung halten:

Der Hochdruckreiniger ist hinsichtlich des
Schutzes vor StromstéRen ein Gerat der Klasse I
Der Hochdruckreiniger wird im Werk einge-
stellt und alle in ihm vorhandenen Sicherhei-
tsvorrichtungen sind versiegelt. Es ist strengstens
verboten, diese Requlierung zu manipulieren.

Der HeiBwasser-Hochdruckreiniger verwendet zum Erhitzen
des Wassers ein System mit Heizelementen.

Der Hochdruckreiniger mufl wahrend der Benut-
zung immer auf festen, geraden Bdden stehen und
darf nicht verschoben werden, wahrend er lauft
bzw., wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist.
Die Nichteinhaltung dieser Vorschri-
ft kann zur Ursache von Gefahren werden.

Der Hochdruckreiniger darf nicht in korrosiver oder potentiell
explosiver Atmosphare benutzt werden (Dampfe und Gas).

ALLGEMEINE HINWEISE FUR
DIE INSTALLIERUNG UND BE-
NUTZUNG

I\ Achtung

Der Anschluf an das Stromnetz muf} von
qualifizierten Technikern vorgenommen
werden, die in der Lage sein sollten, unter
Einhaltung der geltenden Normen (unter Be-
achtung der Bestimmungen der Norm IEC
60364-1) und in Ubereinstimmung mit den
Anweisungen des Herstellers vorzugehen.
Ein fehlerhaft durchgefuhrter Stroman-
schlul kann Sachschaden verursachen
bzw. zu Verletzungen an Personen und
Tieren fuhren, woflr der Hersteller keine
Verantwortung ibernehmen kann.

Die Hochdruckreiniger mit einer Leistung
von weniger als 3 kW haben einen Stecker,
mit dem sie an das Stromnetz angeschlos-
sen werden.

In diesem Fall mu® man tberprifen, ob die
Stromstarke der entsprechenden Anlage
bzw. der Steckdosen der auf dem Maschi-
nenschild in kW angegebenen Hochstleis-
tung des Hochdruckreinigers entspricht.

Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an
Fachpersonal.

Sollte die Steckdose nicht fur den Stecker
des Hochdruckreinigers geeignet sein, mul}
die Steckdose von ausgebildetem Fachper-
sonal ausgetauscht werden.

- Bevor man den Apparat anschliel3t, immer
kontrollieren, ob die auf dem Maschinen-
schild lesbaren Daten genau denen des
entsprechenden Stromversorgungsnetzes
entsprechen.

- Zur Stromversorgung des Hochdruckreini-
gers keine Verlangerungskabel verwenden.
Die elektrische Sicherheit dieses Gerates
ist nur dann gewabhrleistet, wenn es korrekt
an eine funktionierende Stromversorgun-
gsanlage mit Erdung angeschlossen wird,
wie von den geltenden Vorschriften zur
Sicherheit elektrischer Anlagen vorgesehen
(unter Beachtung der Bestimmungen der
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Norm IEC 60364-1).

- Diese grundlegende Voraussetzung fur
die Sicherheit der Anlage sollte Uberprift
werden; im Zweifelsfalle &3t man von qua-
lifiziertem Fachpersonal eine sorgféltige
Kontrolle durchfiihren.

- Der Hersteller kann nicht flr eventuelle,
aufgrund fehlender Erdung hervorgerufene
Schaden haftbar gemacht werden.

Der Hochdruckreiniger mull mit einem
omnipolaren Schalter an das Stromnetz
angeschlossen werden, mit einer Konta-
ktéffnung von mindestens 3 mm und elektri-
schen Daten, die mit dem Gerét vereinbar
sind (dies gilt nicht fir Hochdruckreiniger
mit Stecker, mit einer unter 3 kW liegenden
Hochstleistung).

Das Versorgungsnetz muss Uber einen
Fehlerstromschutzschalter verfiigen, der
die Stromversorgung unterbricht, wenn der
Fehlerstrom gegen Erde 30mA fur 30 ms
Uberschreitet, oder Uber eine Einrichtung,
die den Erdungskreis prift.

- Das Gerat ist nur dann nicht an das Strom-
netz angeschlossen, wenn man den Stecker
aus der Steckdose zieht oder den omnipo-
laren Schalter an der Anlage auf AUS stellt.

- Die Nichteinhaltung der obigen Vorschriften
enthebt den Hersteller von jeder Haftpflicht
und stellt einen fahrlassigen Gebrauch des
Produktes dar.

- Der Hochdruckreiniger ist fur die feste In-
stallierung vorgesehen.

- Hochdruckreiniger mit Vorrichtung "Total-
stop"gelten dann als ausgeschaltet, wenn
der allpolige Schalter auf die Position "0"
gestellt, oder der Stecker von der Steckdose
getrennt ist.

- Der Hochdruckreiniger darf nicht von Kin-
dern, Jugendlichen, Personen mit korperlic-
hen, sensorischen oder geistigen Behinde-
rungen, bei Trunkenheit bzw. von Personen,

die nicht mitdem Geratebetrieb vertraut sind,
betrieben werden.

Der Bediener muss von einer flir seine
Sicherheit verantwortlichen Person in den
Gebrauch des Geréats eingewiesen werden.
Kinder mussen beaufsichtigt werden, damit
sie nicht mit dem Hochdruckreiniger spielen.

- Nur Original-Ersatzteile benutzen, die eine
Garantie fur sicheres Funktionieren des
Gerates bieten.

- Der Verbindungsschlauch zwischen Lanze
und Geréat darf nicht beschadigt werden.
Bei eventuellen Beschadigungen muld er
sofort ausgetauscht werden.

- Hochdruckrohre, -verbindungen und
-kupplungen sind aus Sicherheitsgriinden
wichtige Elemente. Deshalb nur Original-Er-
satzteile verwenden, die vom Hersteller
empfohlen werden.

- Den Hochdruckreiniger nicht verwenden,
wenn sich Personen und /oder Tiere in sei-
nem Aktionsradius befinden.

- Der Hochdruckstrahl kann sehr gefahrlich
sein, wenn er nicht korrekt verwendet wird.
Der Strahl darf nicht auf Personen und/oder
Tiere, auf elektrische Gerate oder auf das
Gerat selbst gerichtet werden.

- Der Hochdruckstrahl entwickelt eine
Ruckschlagkraft an der Lanze. Den Griffe
an der Lanze muld man daher gut festhalten.

- Die Verwendung des Hochdruckreinigers
mufR je nach Art des durchzufiihrenden Rei-
nigungsvorgangs gepruft werden.

Man sollte sich fir den Reinigungsvorgang
Schutzkleidung anziehen, da feste Teile oder
korrosive Substanzen aufgewirbelt werden
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konnen.

- Die Verwendung des Hochdruckreinigers
muf jeweils nach dem Bereich, in dem der
Reinigungsvorgang durchgefiihrt werden
soll, geplant werden. (Z.B. Lebensmittelin-
dustrie, Pharmazeutische Industrie usw.).

Die entsprechenden Normen und Sicherhei-
tsbedingungen mussen beachtet werden.

- Den Strahl nicht auf sich selbst oder an-
dere richten, um Kleidung und Schuhe zu
reinigen.

- Es ist verboten, im Laufe der Benutzung
den Hebel des Stabs in der Abgabeposition
zu blockieren.

- Bevor man irgendwelche Reinigungs-
oder WartungsmafRnahmen durchfiihrt, das
Geratimmer vom Strom- und Wasserversor-
gungsnetz trennen.

- Regelméalig, d.h. mindestens einmal
im Jahr, die Sicherheitsvorrichtungen von
einem unserer Kundendienstzentren kon-
trollieren lassen.

- Der Warmwasser-Hochdruckreiniger muf3,
wahrend er lauft, immer Uberwacht werden.

- Bei beschadigtem Stromkabel darf das
Gerat nicht benutzt werden.

- Das Stromkabel sollte man ausschliellich
von einem unserer Kundendienstzentren
austauschen lassen.

Das Speisungskabel dieses Gerates darf
nicht vom Benutzer selbst ausgetauscht
werden.

- Das Stromkabel darf unter keinen Um-
standen gezogen werden und muf3 an
seinem gesamten Verlauf gegen zufalliges
Quetschen geschitzt sein.

- Bei der Benutzung jedes beliebigen
Elektrogerates mufl® man folgende Grundre-
geln befolgen:

Das Gerat nicht mit feuchten oder nassen
Handen oder FlRen berthren.

Das Gerat nicht barfuld oder mit unpassen-
der Kleidung benutzen.

Nicht am Stromkabel oder am Gerat selbst
ziehen, um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen.(Fur Hochdruckreiniger mit einer
Leistung unter 3 kW mit Stecker).

- Bei Pannen oder Stérungen sollte man
das Gerat ausschalten (durch Trennen
vom Stromnetz mit dem allpoligen Schalter
oder Herausnehmen des Steckers aus der
Steckdose bei Hochdruckreinigern mit einer
Leistung unter 3 kW, und vom Wassernetz)

- Bei Unfallen einen Arzt oder den Rettung-
sdienst anfordern.

Der Hochdruckreiniger ist hinsichtlich des
Schutzes vor Stromstofien ein Gerat der
Klasse |

Wenden Sie sich umgehend an ein Kun-
dendienstzentrum.

Die Nichtbeachtung der oben angefiihrt-
en Anweisungen befreit den Hersteller
von jeder Verantwortung und ist als Na-
chlassigkeit zu betrachten.
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BENUZTUNGSZWECK

Das Gerét ist ausschlieflich zur Reinigung von Maschinen,
Fahrzeugen, Gebauden, Werkzeugen und Flachen geeignet,
die mit einem Hochdruck-Wasserstrahl mit reinigender Lésung
behandelt werden kénnen, wobei der Druck zwischen 25 und
250 bar liegt (360 3600 PSI).

Dieses Gerat sollte mit den vom Hersteller empfohlenen und
gelieferten Reinigungsmitteln benutzt werden. Die Verwendung
anderer Reinigungsmittel oder chemischer Substanzen kann
die Sicherheit des Gerates beeintrachtigen.

Dieses Gerat darf nur fir den Zweck verwendet werden, fir
den es gebaut worden ist.

Jeder andere Verwendungszweck ist als unangemessen und
unverniinftig zu betrachten.

Beispiele fiir eine unangemessene Verwendung:

- Reinigung von Flachen, die fur die Behandlung mit einem
Hochdruckstrahl nicht geeignet sind.

- Waschen von Personen, Tieren, elektrischen Geraten oder
des Gerétes selbst.

- Verwendung von ungeeigneten Reingungsmitteln oder che-
mischen Substanzen.

- Den Hebel der Lanze in der Abgabeposition blockieren.

Der Hersteller haftet nicht fur eventuelle Schaden aufgrund
einer zweckfremden, falschen oder unverniinftigen Benutzung
des Geréates. Hochdruck-Wasserstrahl Sicherheit stehen im
Einklang mit den geltenden Standards errichtet.

BEKLEIDUNG UND AUSRUSTUNG |
Tragen Sie Sicherheitsschuhe mit rutschfesten

@@ ==
O

= Tragen Sie eine Schutzbrille oder ein Gesicht-
5 svisier und Sicherheitskleidung.

4

Es wird empfohlen, einen Overall zu tragen, um die Verlet-
zungsgefahr bei zufalligem Kontakt mit dem Hochdruckstrahl
zu mindern.

VORBEREITUNG |

AUSPACKEN

Nachdem man das Gerat ausgepackt hat, uberprifen, ob alle
Teile vorhanden sind.

Im Zweifelsfalle das Geréat noch nicht benutzen.

Wenden Sie sich an lhren Vertragshandler.

Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Kartons, Nagel, usw.)
stellt eine potentielle Gefahrenquelle dar und darf nicht in die
Hande von Kindern gelangen. Nach den einschlagigen Umwel-
tvorschriften entsorgen oder verwahren.

ANBRINGUNG VON GETRENNTEN MASCHINENTEILEN

Die Maschine wird vom Hersteller in ihren wichtigsten Teilen und
nach Gesichtspunkten der Sicherheit zusammengebaut.

Aus Verpackungs- und Transportgriinden werden einige Ele-
mente der Hochdruckreinigers getrennt verpackt.

Diese Teile muf’ der Kaufer selbst, nach den in jedem Monta-
geset enthaltenen Anweisungen, zusammensetzen

IDETIFIZIERUNGSSCHILD:

Das Schild zur Identifizierung gibt die wichtigsten technischen
Eigenschaften lhres Hochdruckreinigers an und befindet sich
auf dem Wagen, sodafl es immer gut sichtbar ist.

A Achtung

Beim Kauf darauf achten, ob sich am Wagen das Schild
befindet. Im entgegengesetzten Falle mu man umgehend
den Vertragshandler und/oder den Hersteller benachrichti-
gen.

Gerate ohne Schild diirfen nicht benutzt werden; falls
man dies nicht beachtet, lehnt der Hersteller jegliche
Verantwortung fiir eventuelle Folgen ab. Produkte ohne
Schild miissen als anonym und mdglicherweise gefahrlich
betrachtet werden.

INSTALLATIONSZUBEHOR.
(Optionales Zubehor).

Der Wand-Hochdruckreiniger kann mit speziellen Befesti-
gungswinkeln an einer Wand aufgehangt oder auf einer Werk-
bank aus lackiertem Stahl mit dichter Wanne fiir Kraftstoff- und
Reinigungsmitteltank montiert werden.

WANDMONTAGE.

Der Hochdruckreiniger fir die
Wandmontage muss immer
an soliden Beton- oder Mau-
erwanden installiert werden.

A Gefahr

Den Hochdruckreiniger fir
die Wandmontage nicht an
Trennwanden aus Gipskarton
oder Leichtziegel (Lochzie-
gel) installieren.

Verwenden Sie fur die Wan-
dbefestigung Vorrichtungen,
die fur die Beschaffenheit
der Wand und das Gewicht
des zu installierenden Hoch-
druckreinigers geeignet sind
(siehe Tabelle technische
Eigenschaften).

Installieren Sie den Hoch-
druckreiniger fur die Wand-
montage in mindestens 01 m
Héhe vom Boden, geschlitzt
vor Tropfen oder Spritzwas-
ser.
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AUFFULLEN DES REINI-
GUNGSMITTEL-BEHALT-
ERS

Der Hochdruckreiniger wird
ohne Reinigungsmitteltank
geliefert. Verwenden Sie ei-
nen geeigneten Behalter.
Das Gerat kann mit zwei ver-
schiedenen Reinigungsmit-
telnarbeiten, firr die jeweils ein
separater Tank vorzusehen
ist. (Fig.2)

Die Tanks sind als optionales
Zubehdr erhailtlich.

A Achtung
Unter der Auswahl an empfoh-
lenen Produkten das fiir den
entsprechenden. Reinigung-
svorgang geeignete wahlen
und entsprechend den auf
der Verpackung angegebe-
nen Proportionen mit Wasser
verdlnnen (Fig. 3).

Verlangen Sie von lhrem
Vertragshandler den Katalog
der Reinigungsmittel, die je
nach Waschvorgang und je
nach Art der zu reinigenden
Oberfklache benutzt werden
kénnen.

Nach Benutzung eines Rei-
niggungsmittels muR der
Absaugzyklus mit sauberem
Wasser nachgesplilt werden.

FULLEN DES ANTIKALK-
MITTELTANKS.

Den Tank mit einer Antikalk-
I6sung fillen. Verwenden
Sie ausschlieBlich die vom
Hersteller und/oder Handler
empfohlenen Produkte und befolgen Sie die Anweisungen auf
der Packung. (Antikalkmittel nicht unkontrolliert wegwerfen).

FIG. 4

KONTROLL- UND STEUERUNGSVORRICHTUNGEN

A Achtung

Vor dem AnschluB3 an die Wasserleitungen und das Stromnetz
muR man die Funktion der Steuerungs- und Kontrollvorrichtun-
gen am Hochdruckreiniger kennenlernen.

Diesbzuglich die Beschreibungen in den Gebrauchsanweisun-
gen lesen und auf die entsprechenden Abbildungen achten.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Die Sicherheitsvorrichtungen dienen zum Schutz des Be-
nutzers und des Gerats und dirfen nicht manipuliert oder
zweckentfremdet benutzt werden.

Sicherheitsthermostat: Dient zum Schutz der Hochdruck-
wasseranlage bei Verstopfungen oder Uberhitzungen. Kann

manuell oder automatisch riicksetzbar sein.
Sicherheitsvorrichtung am Lanzengriff: Sie verhindert die
unabsichtliche Bedienung des Hebels am Griff.

Thermischer Uberlastschutz: Der thermische Uberlastschutz
schaltet das Gerét bei Uberhitzung des Elektromotors aus.

ANSCHLUR AN DIE WASSERVERSORGUNG

Das Einlaufrohr an die Wasserleitung (Fig. 5A) und an das Ver-
bindungsstiick des Hochdruckreinigers anschlieBen (Fig.5B).
Kontrollieren, ob die Wasserleitungen die nétige Wassermenge
mit dem zur Inbetriebnahme des Hochdruckreinigers nétigen
Wasserdruck (200 - 400 kPa oder 29 - 58 PSI) liefern.
Maximale Temperatur des Einlaufwassers: 50°C(122°F).

Den Hochdruckschlauch an den Hochdruckreiniger (Fig. 5C)
und die Lanze (Fig.6).

A Gefahr
DerHochdruckreiniger muR mit sauberem Wasser versorgt
werden. Schmutziges oder
sandiges Wasser, korrosi-
ve chemische Substanzen
oder Loésungsmittel verur-
sachen schwerwiegende
Schiaden am Hochduckrei-
niger.

Wichtig
@ Beachten Sie die Vor-
schriften des Wasser-

versorgungsunternehmens.
Die geltenden Bestimmungen
besagen, dass das Gerat
ohne einen geeigneten Sy-
stemtrenner nicht an das Trin-
kwassernetz angeschlossen
werden darf.

Verwenden Sie einen System-
trenner gemal EN 12729
Typ BA.

Das durch den Systemtrenner
geflossene Wasser ist nicht
mehr als Trinkwasser zu
betrachten.

A Achtung
SchlieRen Sie das Gerat nicht
an Trinkwasserbehalter an.

A Gefahr
Saugen Sie nie Flissigkeiten an, die unverdiinnte Lésemittel
oder S3uren enthalten!

Z.B. Benzin, Verdlinnungen fiir Lacke oder Diesel.

Der Sprihnebel der Lanze ist dann hoch brennbar, explosion-
sgefahrdet und giftig.

Die Nichteinhaltung der obigen Vorschriften enthebt den
Hersteller von jeder Haftpflicht und stellt einen fahrlassig-
en Gebrauch des Produktes dar.

ANSCHLUR AN DAS STROMNETZ

Der Anschlufl des Hochdruckreinigers an das Stromnetz muf}
von qualifizerten Technikern vorgenommen werden, die in der
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Lage sein sollten, den Vorschriften gemaf der einschlagigen
Normen und Gesetze vorgehen.

Kontrollieren, ob die Netzspannung der Stromanlage genau
der Spannung, auf die der Hochdruckreiniger eingestellt ist,
entspricht (siehe Identifizierungsschild).

A Gefahr
- Das Stromkabel muBl gegen zufélliges Quetschen geschiitzt
werden.

- Bei beschadigtem Stromkabel darf das Gerat nicht benutzt
werden.

- Bei der Benutzung jedes beliebigen Elektrogerates muf® man
folgende Grundregeln befolgen:

» Das Gerat nicht mit feuchten oder nassen Handen oder
FiRen beriihren

« Das Gerat nicht barful oder mit unpassender Kleidung
benutzen

» Nicht am Stromkabel oder am Geréat selbst ziehen, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

(Fur Hochdruckreiniger mit einer Leistung unter 3 kW mit
Stecker).

Der Hochdruckreiniger ist hinsichtlich des Schutzes vor Strom-
stoRen ein Gerat der Klasse |.

Die Nichtbeachtung der oben angefiihrten Anweisungen
befreit den Hersteller von jeder Verantwortung und ist als
Nachldssigkeit zu betrachten.

| DIE BENUTZUNG DES HOCHDRUCKREINIGERS

o M mo Z

BEDIENPANEEL

A) Ein-/Aus-Schalter.

B) Temperaturregler.
C)Wahlschalter Reinigungs-

G)Kontrolllampe Stérungs-
anzeige - Wartung.

H) Manometer.

1) Hahn Dampfsteuerung.

mittel. L)Hahn Dosierung Reini-
D) Kontrolllampe Spannung gungsmittel 1).
vorhanden. M) Hahn Dosierung Reini-

E)Kontrolllampe Heizsystem.
F) Kontrolllampe Entkalker-
stand.

EINSCHALTEN DES HOCHDRUCKREINIGERS

1) Den Wasserhahn aufdrehen (Fig. 5A).

2) Den Hochdruckreiniger mittels eines allpoligen Schalters
oder durch Einstecken des Steckers in die Steckdose an das
Netz anschlieRen.

3) Den Hochdruckreiniger anlaufen lassen, indem man den

gungsmittel 2).
N) Kontrolllampe Spannung
vorhanden mit fernbedienung

EIN-Schalter auf Position "I" dreht (Fig.7A).

A Achtung

Der unter Hochdruck stehende Wasserstrahl (ibt eine Reaktion-
skraft auf die Lanze aus. Den Griff der Lanze also gut festhalten.
4) Auf den Hebel am Giriff driicken und mit dem Waschvorgang
beginnen.

5) Fur den Betrieb des Hochdruckreinigers mit HeiRwasser
den Einschalter auf Pos.drehen. Heizbetrieb, den Tempera-
turregler (Fig. 7B) drehen und je nach Reinigungsart und Art
der zu behandelnden Oberflache auf den gewiinschten Wert
stellen.

A Achtung

Die Hochdruckreiniger mit System “Total stop” schalten den
Motor beim Betétigen oder Loslassen des Hebels am Lanzen-
griff einm bzw. aus.

A Gefahr
Den Hebel auf keinen Fall auf der Ausgabeposition blockieren.

ANZEIGE VON MELDUNGEN UND STORUNGEN.
Kontrolllampe D): Spannung vorhanden bei permanenter
Einschaltung der Kontrolllampe (Schalter ,A" auf I), mit fernbe-
dienung Kontrolllampe N).

Kontrolllampe E): Heizsystem aktiv.

Kontrolllampe F): Entkalkerstand, bei eingeschalteter Kont-
rolllampe Stand zu niedrig.

Kontrolllampe G): Meldung von Stérungen und falliger pro-
grammierter Wartung.

- zweimal aufblinken, Alarm Mikroleckagen.

- dreimal aufblinken, Alarm Wassermangel.

- viermal aufblinken, Alarm Motorschutzschalter hat ausgeldst.
- funfmal aufblinken, Alarm Sicherheitsthermostat hat aus-
gelost.

Kontrolllampe immer eingeschaltet, Falligkeit der program-
mierten Wartung nach Ablauf von 200h. Die Anzeige schaltet
sich nach dem Serviceeinsatz des autorisierten Kundendienst-
zentrums aus.

WICHTIG!

Um eventuelle Unreinhei-
ten oder Wasserblasen
im hydraulischen Zyklus
zu eliminieren, sollte man
zuerst den Hochdruckrei-
niger ohne Lanze anlaufen
lassen und das Wasser ein
paar Sekunden lang auslau-
fen lassen.

Eventuelle Schmutzpar-
tikel kénnten die Diise ver-
stopfen und daher ihr Fun-
ktionieren beeintrachtigen
(Fig.8).

GEBRAUCH DES ZUBEHORS.
Der Hochdruckreiniger ist mit einer Flachendiise mit einem Au-
strittwinkel fur die Reinigung von groRen Flachen ausgeristet.

FIG. 8

A Achtung
Verwenden Sie den Strahl nur aus groRerer Entfernung, um
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Schaden durch den hohen Druck zu vermeiden.

ROTIERENDER SPRUHKOPF (Sonderzubehdr)

Der Hochdruckreiniger kann mit einem Spriihkopf mit Ro-
tordiise ausgeristet werden, um hartnackigen Schmutz zu
entfernen.

A Gefahr:

Verwenden Sie den Strahl nur aus gréRerer Entfernung, um
Schaden durch den hohen Druck zu vermeiden.

Richten Sie den Strahl nicht auf Personen, Tiere oder Steck-
dosen.

STILLSTAND DES HOCHDRUCKREINIGERS

1) Das Heizsystem ausschalten, indem der Temperaturregler
auf ,0 " und der Hauptschalter auf ,I" gedreht werden (Fig.
7A, B).

2) Den Hochdruck-reiniger mindestens 30" lang mit kaltem
Wasser laufen lassen, damit sich der Brenner abkiihlt.

3) Nach einem Waschvorgang mit Reinigungsmittel den Absau-
gzyklus nachspiilen; das Absaugrohr (Fig. 9) in einen Kanister
mit sauberem Wasser stecken und die Pumpe bei vollig geoff-
netem Dosierung-shahn und eine Minute lang laufen lassen.
Den Vorgang wiederholen, indem der Wahlschalter fir Reini-
gungsmittel zunachst auf die Pos. “1” und dann auf die Pos."2”
gestellt wird.

4) Den Hochdruck-reiniger zum Stillstand bringen, indem man
den EIN-Schalter auf Position
"0" dreht (Fig. 7A).

5) Den Druck aus dem Absau-
gschlauch ablassen, indem
man auf den Hebel der Pistole
driickt (Fig. 7A).

6) Den Hochdruckreiniger mit-
tels dem allpoligen Schalter
oder durch Herausnehmen
des Steckers aus der Steck-
dose vom Stromnetz trennen.
7) Den Wasser-zufuhrhahn
schlieBen (Fig.5A).

BENUTZUNG DER DOP- FIG. 9
PELTEN LANZE (Fig.10).

Der Doppelstab bieten die
Méoglichkeit, den Wasser-
strahl auf niedrigen oder
hohen Druck einzustellen.
Die Wahl der Druckstarke
wird mit Pistole auf Position
1 vorgenommen. Hochdruck:
Position 2. Niedriger Druck
und Absaugen des Reinigun-
gsmittels: Position 3.

A Achtung

- Jedesmal, wenn der Hoch-
druckreiniger, auch kurzfristig,
verlassen wird, muB er mittels
dem allpoligen Schalter oder
durch Herausnehmen des
Steckers aus der Steckdose
ausgeschaltet werden.

FIG.10

- Hochdruckreiniger mit Vor-
richtung “Total stop” gelten
dann als ausgeschaltet, wenn
der allpolige Schalter auf die
Position “0” gestellt, oder der
Stecker von der Steckdose
getrennt ist.

- Wenn der Hochdruckreiniger
nicht benutzt wird, die Si-
cherheitsvorrichtung am Griff
schlieRen. (Fig.11)

- Der Trockenbetrieb des Ho-
chdruckreinigers verursacht
schwerwiegende Beschadig-
ungen der Pumpendichtun-
gen.

DRUCKREGULIERUNG

Mit dieser Vorrichtung (Fig.11)
kann man den Betriebsdruck
regulieren. Wenn man den
Drehschalter C entgegen dem
Uhrzeigersinn dreht (B) (Mini-
mum) wird der Betriebsdruck
verringert.

Durch Verstellen des Hahn-
griffs nach links die Dampf-
steuerung wieder auf die
urspriingliche Position stellen.
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EMPFEHLUNGEN ZUR VERWENDUNG DER REINIGUN-
GSMITTEL

A Achtung
Dieser Hochdruckreiniger ist fir die vom Hersteller gelieferten
oder empfohlenen Reingungsmittel konzipiert worden.

Die Verwendung anderer Reinigungsmittel oder chemischer
Substanzen kann sich negativ auf die Sicherheit des Gerates
auswirken.

1) Fur die Umweltvertraglichkeit der Umweltverschmutzung
wird empfohlen, das Reinigungsmittel vernlinftig zu dosieren,
indem man die Anweisungen auf der Packung befolgt.

2) Man wahlt unter den empfohlenen Produkten das fir den
jeweiligen Waschvorgang am besten geeignete Produkt und
verdiinnt es, wie auf der Packung oder im Katalog fiir die bei
Kalt- und Warmwasser-Hochdruckreiniger geeigneten Reini-
gungsmittel angegeben, mit Wasser.

3) Verlangen Sie von lhrem Vertragshandler den oben ge-
nannten Katalog.

ARBEITSPHASEN FUR EINEN KORREKTEN WASCHVOR-
GANG MIT REINIGUNGSMITTELN.

1) Die am besten geeignete Reinigungslésung fiir die jeweilige
Verschmutzung und die zu reinigende Oberflache auswahlen.
2) Den Hochdruckreiniger einschalten, mit dem Wahlschalter
C) Fig. 7 das zu verwendende Mittel wahlen ( “1” oder “2”),
den betreffenden Reinigungsmittelhahn 6ffnen, und zwar Bez.
L) fir das Mittel Nr.”1” oder Bez. M) fiir das Mittel Nr. “2” (Fig.
7), indem der Griff nach links verstellt wird.

Die zu reinigende Oberflache von unten nach oben bearbeiten.
Einige Minuten einwirken lassen.

3) Den Wahlschalter fiir Reinigungsmittel C) Fig. 7 auf die Pos.
“0” stellen. Die Regelhahne schlieRen, indem der jeweilige Griff
nach rechts verstellt wird.

4) Die ganze Oberflache von unten nach oben mit dem heiRRen
oder kalten Hochdruckwasserstrahl sorgfaltig absplen.
5)Nach einem Waschvorgang mit Reinigungsmittel den Absau-
gzyklus nachspiilen; das Absaugrohr (Fig. 9) in einen Kanister
mit sauberem Wasser stecken und die Pumpe bei vollig geoff-
netem Dosierungshahn und bei Lanze in Reinigungsmittel-Ab-
gabeposition eine Minute lang laufen lassen.

Den Vorgang wiederholen, indem der Wahlschalter fur Reini-
gungsmittel zunachst auf die Pos. “1” und dann auf die Pos."2”
gestellt wird.

FERNBEDIENUNG. (Optionales Zubehor). |

Alle Modelle sind fiir die Installation einer Fernbedienung vorge-
ristet, die als optionales Zubehor geliefert wird. Am Bedienfeld
sind vorhanden:

A) Einschalter.

B) Schalter fir Heizsystem.

C) Wahlschalter fur Reinigungsmittel.

Die Funktion der Fernbedienung ist bis zu einer Entfernung von
30 m gewahrleistet.

1) Schalten Sie den Hochdruckreiniger ein, indem Sie den
Einschalter Aauf ,|" drehen. Der Schalter am Hochdruckreini-
ger muss bei eingeschalteter Kontrolllampe ,N" auf ,|I" stehen.
2) Drehen Sie fir den Betrieb des Hochdruckreinigers mit
HeiBwasser den Schalter des Heizsystems B auf I.

Die Temperaturregelung erfolgt nur am Hochdruckreiniger.

3) Wahlen Sie tiber den Wahlschalter C) den zu verwendenden
Produkttyp (,1” oder ,27).

Die Regelung erfolgt nur am Hochdruckreiniger.

Die Meldung von Stérungen erfolgt nur am Bedienfeld des
Hochdruckreinigers.

Stellen Sie bei Stillstand des Hochdruckreinigers den Einschal-
ter der Fernbedienung auf ,O", drehen Sie den Hauptschalter
LA” des Hochdruckreinigers auf ,0” und anschliefend auf ,I”.
Stellen Sie den Einschalter der Fernbedienung wieder auf ,I".

INSTANDHALTUNG

NUR DIE IN DEN GEBRAUCHSANWEISUNGEN GENEH-
MIGTEN MARNAHMEN DURFEN VOM
BENUTZER SELBST AUSGEFUHRT WERDEN.
ALLE WEITEREN EINGRIFFE SIND VERBOTEN.

A Gefahr

Fir InstandhaltungsmaBnahmen am Brenner, an der Hoch-
druckpumpe, an den elektrischen Teilen und an allen Elemen-
ten, die Sicherheitsfunktionen haben, mu} man sich an eines
unserer Kundendienstzentren wenden.

Der Hersteller haftet nicht fir Veréanderungen, Reparaturen
und unangemessene Wartung, die unbefugte Personen ohne
ausdriickliche Genehmigung am Gerat vorgenommen haben.

Die Liste der Reparaturen, der programmierten Kundendien-
stkontrollen sowie die Zertifikate hinsichtlich der Installierung
gemall den geltenden Vorschriften (unter Beachtung der
Bestimmungen der Norm IEC 60364-1) miissen vom Benutzer
sorgfaltig zusammen mit den Gebrauchsanweisungen auf-
bewahrt werden.

RegelmaRig, mindestens einmal im Jahr, muf® der Hoch-
druckreiniger in einem unserer Kundendienstzentren einer
allgemeinen Kontrolle der Sicherheitsvorrichtungen und Ei-
chungen unterzogen werden.

A Gefahr

Bevor man InstandhaltungsmaRnahmen ergreift, immer den
Hochdruckreiniger mittels dem allpoligen Schalter oder durch
Herausnehmen des Steckers aus der Steckdose vom Strom-
netz trennen und Wasserversorgungdurch durch SchlieBendes
Versorgungshahns (siehe Kapitel Anschlu® an das Strom- und
Wassernetz). Nach Beendigung des Eingriffs zuerst kontrol-
lieren, ob alle AuRenteile wieder an der richtigen Stelle korrekt
angebracht und mit Schrauben befestigt worden sind und das
Gerat erst dann wieder an die Wasser- und Stromversorgung
anschlielen.

Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann Fulgurationsge-
fahren verursachen.

FROSTSCHUTZ

Der Hochdruckreiniger darf nicht dem Frost ausgesetzt
werden.

Nach Beendigung eines Waschvorgangs oder bei langeren
Pausen muR, wenn man den Hochdruckreiniger in frostgefahrd-
eten Rdumen stehen13Rt, ein Frostschutzmittel benutzt werden,
um schwerwiegenden Schaden an der hydraulischen Anlage
vorzubeugen.
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OLSTANDKONTROLLE
UND OLWECHSEL IN DER
PUMPE

RegelméaRig den Olstand in
der Hochdruckpumpe en-
tweder am Kontrollfenster
(Fig.13A) oder mit dem Kon-
trollstab (Fig.13B) prufen.
Sollte das Ol ein milchiges
Aussehen haben, sofort den
Kundendienst anrufen.

Das Ol muR nach den ersten
50 Stunden und danach alle
500 Stunden oder einmal im
Jahr gewechselt werden.
Dabei geht man folgender-
malfien vor:

Fig.13

1) Den Ablaufdeckel unterhalb
der Pumpe (Fig.13C) auf-
drehen.

2) Den Deckel mit dem Kon-
trollstab (Fig.13) aufdrehen.
3) Das Ol ganz in einen
Behélter laufen lassen und
diesen an eine Altdlsammels-
telle weitergeben.

4) Den Ablaufdeckel wieder
aufsetzen und das Ol von
oben (Fig.14A) bis zu dem
am Kontrollfenster (Fig.14B)
sichtbaren Zeichen einlaufen
lassen.

Bei Hochdruckreinigern ohne
OlauslaBstopfen den Olwec-
hsel durch den technischen
Kundendienst durchfiihren
lassen.

Man sollte ausschlieBlich
Ol der Sorte SAE 15 W40
benutzen.

WARTUNG DES KESSELS.

Leeren Sie den Kessel uber
den Entleerstopfen an der
Unterseite des Hochdruck-
reinigers.

Die Wartung des Kessels
muss durchschnittlich alle 200
Betriebsstunden erfolgen.

Die Entkrustung des Kessels
darf nur von einem autorisier-
ten Kundendienstzentrum
durchgefiihrt werden. Hierzu
muss der Hochdruckreiniger
zum Firmensitz des Kunden-
dienstes gebracht werden.

Deutsch

FIG.14

REINIGUNG DES
WASSERFILTERS

Der Wasserfilter mu regel-
maRig gereinigt und von even-
tuellen Unreinheiten befreit
werden (Fig.15).

REINIGUNG DES
LUFTFILTER

Der Luftfilter mu regelmaBig
gereinigt und von eventuellen
Unreinheiten befreit werden
(Fig.16).

AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKDUSE

Die Hochdruckdiise am Lanzenende muf} in regelmaRigen
Zeitabstanden ausgetauscht werden, da es sich hierbei um eine
Komponente handelt, die durch den Gebrauch abgenutzt wird.
Diese Abnutzung laRt sich normalerweise an einem nachlas-
senden Betriebsdruck des Hochdruckreinigers feststellen. FUr
einen eventuellen Austausch sollte man sich an die Lieferfirma
bzw. den Vertragshandler wenden.
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ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER REGELMARIG | ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER VOM DER KUN-
VOM BENUTZER DURCHZUFUHRENDEN INSTANDHAL- | DENDIENST-STELLE DURCHZUFUHRENDEN EN AURE-

TUNGSMARNAHMEN RORDENTLICHE WARTUNG
Beschreibung der einzelnen Schritte: Beschreibung der einzelnen Schritte:
Kontrolle des elektrischen Kabels, bei jeder Benutzung | Brenner
des Hochdruckschlauchs und der Reinigung des Brenner alle 200 Stunden
Anschlisse .
Austausch der Dichtungen an der
1.0lwechsel in der nach 50 Stunden Hochdruckpumpe alle 500 Stunden
Hochdruckpumpe Austausch der Duse an der Lanze alle 200 Stunden
Eichung und Uberpriifung der
Darauffolgende Olwechsel alle 500 Stunden Sicherheitsvorrichtungen einmal im Jahr
Hochdruckpumpe
Reinigung des Wassertanks alle 50 Stunden
WICHTIG:

Die hier angegebenen Zeitrdume gelten fiir normale Betriebsbedingungen. Bei besonders harten Bedingungen sollte man die
Zeitabstande fir alle oben angegebenen Mafnahmen verkirzen.
Zur Wartung und fiir Reparaturen sollte man nur Originalersatzteile verwenden, die am besten fiir Qualitdt und Zuver-
lassigkeit biirgen. Das Verwenden von nicht originalen Ersatzteilen enthebt den Hersteller von jeder Haftpflicht und
libertragt diese auf die ausfithrende Werkstatt.

ABSTELLEN

Falls das Gerat firr langere Zeit abgestellt wird, mufl man die Anschllisse abnehmen, die Flissigkeitsbehalter ausleern, und all
jene Teile, die durch Staubablagerung beschadigt werden kénnen, abdecken.

Alle Teile, die durch Trockenen beschadigt werden kénnen, wie z.B. die Leitungen, schmieren und bei Wiederinbetriebnahem
kontrollieren, ob es an den Wasserleitungen Risse gibt.

Ole und chemische Produkte miissen vorschriftsmiRig entsorgt werden.

VERSCHROTTUNG

Falls man den Hochdruckreiniger nicht weiter benutzen will, sollte man ihn durch Abmontieren des Stromkabels stillegen. Man
sollte auBBerdem alle Teile, mit denen eventuell Kinder spielen kénnten, sichern. Dieses Produkt gilt nach der Richtlinie iber
Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE) als Sondermiill und erfiillt die Anforderungen der neuen Umweltschutzrichtlinien. Es
muss nach den geltenden Gesetzen und Bestimmungen getrennt vom Hausmlill entsorgt werden.
Man sollte die abgebauten, zu verschrottenden Teile nicht als Ersatzteile weiterverwenden.

-56 -



Deutsch

STORUNGEN - LOSUNGSMOGLICHKEITEN

Den Hochdruckreiniger mittels dem allpoligen Schalter oder durch Herausnehmen des Steckers aus der Ste-

ckdose vom Stromnetz trennen.

STORUNGEN

URSACHEN

LOSUNGSMOGLICHKEITEN

Wenn man den EIN-Schalter dreht, lauft
der Hochdruckreiniger nicht an.

Kein elektrischer Anschluss.
(Kontrolllampe "D" ausgeschaltet).
Thermischer Uberlastschutz hat au-
sgelost. (Kontrolllampe "G" blinkt).

Die Netzspannung kontrollieren (siehe
Technische Eigenschaften).
Netzspannung wiederherstellen (falls
noch weitere MalRnahmen nétig sind,
den Kundendienst fragen).

Der Wasserstrahl tritt nicht aus oder der
Hochdruck-Wasserkreislauf hat eine
Leckage; nach 3 Min. schaltet sich der
Hochdruckreiniger aus und die Kontrol-
llampe “G” blinkt.

Wasserzuleitungsfilter verstopft.
Fehlerhafter Anschluss an das Was-
sernetz.

Netz-Wasserhahn geschlossen.
Leckstellen im HD-Wasserkreis.

Reinigen.
Kontrollieren.

Offnen.
Kundendienst anfordern.

Die Pumpe dreht, aber erreicht nichtden
Nominaldruck.

Wasserzuleitungsfilter verstopft.
Fehlerhafter Anschluss an das Was-
sernetz.

Das Druckregulierventil steht auf
Minimum.

Fugendise verstopft.

Ventile verschmutzt oder abgenutzt.
Reinigerhahn offen.
Druckregelvorrichtungen an der Fugen-
duse offen (sofern vorhanden).

Reinigen.
Kontrollieren.

Einstellen.

Kundendienst anfordern.
Kundendienst anfordern.
SchlieRen.
SchlieRen.

Bei gedffneter Lanze sinkt und steigt
der Druck. Nach 10 Impulsen schaltet
sich der Hochdruckreiniger aus und die
Kontrolllampe “G” blinkt.

Duse verstopft oder.
Ungeniigende Versorgung.
Reinigerhahn offen.

Reinigen oder Kundendienst anfordern.
Kontrollieren.
SchlieRen.

Der Hochdruckreiniger schaltet sich im
Bypassbetrieb oder bei Total-Stop aus
und die Kontrolllampe “G” blinkt.

Mikroleckagen am Hochdruck-Wasser-
kreislauf.

Kundendienst anfordern.

Der Hochdruckreiniger schaltet sich
nach Total-Stop nicht mehr ein und die
Kontrolllampe “D” blinkt.

Der Hochdruckreiniger wurde seit min-
destens 20 Min. nicht benutzt und hat
vollstéandig abgeschaltet. (TSI)

Um das Gerat wieder einzuschalten, den
Hauptschalter “A” auf. “0” und dann auf
“I” drehen.

Nachdem der Temperaturregler auf die
gewlinschte Stellung gebracht wurde,
schaltet der Kessel nicht ein.

Stellung des Einschalters auf ,I". (Kont-
rolllampe ,E" ausgeschaltet).

Defekt des Heizsystems.

Uberpriifen, den Einschalter auf Heiz-
betrieb stellen.

Kundendienst anfordern.

Wasser nicht heil3 genug.

Stellung des Temperaturreglers.

Kessel-Heizschlange verkalkt.

Kontrollieren.

Kundendienst anfordern.

Die Kontrolllampe “F” schaltet sich ein.

Entkalker leer.

Den Entkalkertank fiillen.

-57-



Deutsch

STORUNGEN

URSACHEN

LOSUNGSMOGLICHKEITEN

Das Reinigungsmittel wird nicht stark
genug abgesaugt.

Geschlossener Hahn.
Kein Reinigungsmittel mehr vorhanden.

Wahlschalter fir Reinigungsmittel auf
Pos. “0”.

Die Steuerung auf der Lanze wird nicht
bedient.

Die Rohre sind verstopft.

Offnen.

Den Kanister mit Reinigungsmittel
auffillen.

Den Wahlschalter auf die Pos. “1” oder
“2" stellen.

Die Steuerung auf der Lanze einschal-
ten.

Sich an den Kundendienst wenden.

Wasser im Ol.

Verschlissene Oldichtungsringe.

Den Kundendienst anrufen.

Austreten von Wasser aus dem Zylin-
derkopf.

Verschlissene Dichtungen.

Den Kundendienst anrufen.

N.B. Um die Anzeigen der Kontrolllampen am Bedienfeld riickzusetzen, muss der Hauptschalter “A” auf “0", und

dann auf “I” gedreht werden.

WICHTIG:

fiir eventuelle Schaden befreit.

Zur Wartung und fiir Reparaturen sollte man nur Originalersatzteile verwenden, die am besten fiir Qualitdt und Zuver-
lassigkeit biirgen. Falls keine Originalersatzteile verwendet werden, wird der Hersteller von jeglicher Verantwortung
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Enhorabuena! Deseamos darle las gracias.

Adquiriendo esta hidrolimpiadora, Usted ha demostrado que no acepta compromisos: Desea sélo lo mejor.

Hemos preparado este manual para que pueda apreciar plenamente las cualidades y las grandes prestaciones que esta hidro-
limpiadora le ofrece.

Le aconsejamos que lo lea detenidamente antes de usar la maquina.

La marca CE que se encuentra en su hidrolimpiadora demuestra que ha sido fabricada respetando las Normas Europeas en
cuestion de Seguridad.

Le proponemos ademas una amplia gama de maquinas para la limpieza como:

ASPIRADORES, MAQUINA PARA LAVAR Y ENJUGAR SUELOS, MOTOBARREDORAS, asi como una gama completa de
accesorios, PRODUCTOS QUIMICOS, DETERGENTES adecuados para la limpieza de todo tipo de superficies.

Pida a su revendedor el catalogo completo de nuestros productos.

TRADUCCION DE INSTRUCCIONES ORIGINAL
El texto ha sido atentamente controlado, sin embargo se ruega que los eventuales errores de imprenta contenidos
en el presente manual sean comunicados al fabricante. Nos reservamos, ademas, el derecho de mejorar
el producto, de aportar modificaciones para la puesta al dia de esta publicacion sin aviso previo.
Queda prohibida toda reproduccion, total o parcial del presente manual sin autorizacion previa del fabricante.

PREPARACION DE LA HIDROLIMPIADORA

4 4
Montaje de la lanza. Montaje de la lanza.

. J . J
4 \ ( \
Conexién hidrica. Conexion eléctrica.
(S Ca Y
Pt
LA \
| — \\
T
o) =

=

L J/ L
Continuar con la lectura del presente manual sin conectar la hidrolimpiadora a la red eléctrica e hidrica.
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DESCRIPCION DE LOS SIMBOLOS PRESENTES EN LA HIDROLIMPIADORA

NO DIRIGIR EL CHOR-
RO CONTRA PERSO-
NAS, ANIMALES, TO-
MAS DE CORRIENTE
EN LA MISMA MAQ-
UINA.

©
H
3

LLEGADA TENSION.

ATENCION PELIGRO
DE ELECTROCUTA-
CION

DESCARGAATIERRA

ENTRADA DE AGUA

ENCENDIDOMOTOR
BOMBA

ENCENDIDO DEL SISTE-
MA DE CALENTAMIENTO.

REGULACION DE LA
TEMPERATURA DEL
AGUA.

VENCIMIENTO DEL
INTERVALO DEL
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO.

REGULACION DE LA
PRESION

™

&2

3
K}/“

SALIDA DE AGUA
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| CLASIFICACION DE LOS RIESGOS: |
A Peligro

A causa de un riesgo inminente que puede determinar lesiones
graves o mortales.

A Atencion
A causa de una posible situacion peligrosa que podria deter-
minar lesiones graves.

Importante
A causa de una posible situacion peligrosa que podria detemi-
nar lesiones ligeras a personas o bienes.

| PREFACIO |

A Atencion

El presente manual tiene que ser leido antes de llevar a cabo la
instalacién, puesta en marcha y utilizacion de la hidrolimpiado-
ra. Este manual constituye parte integrante del producto. Leer
atentamente las advertencias y las instrucciones contenidas
en este manual ya que dan importantes indicaciones sobre
la SEGURIDAD DE USO y DE MANUTENCION (teniendo
un cuidado particular en las normas generales de seguridad.

CONSERVAR CON CUIDADO ESTE MANUAL PARA
CUALQUIER CONSULTA SUCESIVA.

A Atencion

El usuario de la hidrolimpiadora y la persona que efectua las
operaciones de mantenimiento ordinario tiene que conocer
perfectamente el contenido del presente manual.

CLASIFICACION |

El usuario tiene que respetar las condiciones de uso de la mag-
uina previstas por las Normas, en particular tiene que seguir la
clasificacion mencionada.

La limpiadora de alta presion, a fines de la proteccién contra
los choques eléctricos es un aparato de Clase I.

La hidrolimpiadora de agua caliente es regulada en la fabrica
y todos los dispositivos de seguridad contenidos en ella estan
sellados. Esta prohibido alterar su regulacion.

Para calentar el agua, la hidrolimpiadora de agua caliente utiliza
un sistema de resistencias eléctricas.

La limpiadora de alta presion tiene que ser utilizada siempre
sobre un terreno consistente y plano, ademas no tiene que ser
desplazada durante su funcionamiento o cuando se conecte
con lared eléctrica. Sino se respeta esta prescripcion se puede
incurrir en peligro.

La limpiadora de alta presion no debe de ser utilizada en
presencia de atmésfera corrosiva o potencialmente explosiva
(vapores o gas).

NORMAS GENERALES DE SE-
GURIDAD PARA EL USO DE LAS
LIMPIADORAS DE ALTA PRE-
SION.

/\ Atencién

- La conexion eléctrica tiene que ser reali-
zada por técnicos calificados capacitados
para operar respetando las normas vigen-
tes (aténgase a la Norma CEI 60364-1) y
siguiendo las instrucciones del fabricante.

- Una conexién erronea puede provocar
dafos a personas, animales o cosas, sinque
el fabricante pueda considerarse de ningun
modo responsable.

Las hidrolimpiadoras por agua caliente con
potencia inferior a los 3 kW estan dotadas
de enchufe para conexion a la red eléctrica.
En este caso comprobar que la capacidad
eléctrica de la instalacion y de las tomas
de corriente sean adecuadas a la potencia
maxima del aparato que se indica en la
placa (kW).

En caso de dudas, dirigirse a personal pro-
fesionalmente calificado.

En caso de incompatibilidad entre la toma
de corriente y el enchufe del aparato, hacer
que personal profesionalmente calificado
cambie la toma de corriente con otra de tipo
adecuado.

- Antes de conectar el aparato, comprobar
que los datos de la placa correspondan a los
de la red de distribucién eléctrica.

- No utilice cables de prolongacién para ali-
mentar la hidrolimpiadora. Si utiliza cables
de prolongacién, el enchufe y la toma deben
ser herméticos. Los cables de prolongacion
inadecuados pueden ser peligrosos.

- La seguridad eléctrica de este aparato se
encuentra asegurada solo cuando el mismo
se encuentre correctamente conectado a
una eficaz instalacién de conexion a tierra,
como previsto por las normas vigentes de
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seguridad eléctrica (aténgase a la Norma
CEI 60364-1).

Es necesario verificar este fundamental
requisito de seguridad, en caso de dudas,
solicitar un control a fondo de la instalacion
por parte de personal profesionalmente
calificado.

Elfabricante no puede considerarse respon-
sable de los eventuales danos provocados
por la falta de conexion a tierra de la insta-
lacion.

- La limpiadora de alta presién tiene que
conectarse alared de alimentacién eléctrica
mediante interruptor omnipolar con una
apertura de los contactos de por lo menos
3 mmy caracteristicas eléctricas adecuadas
al aparato. (este requisito no es aplicable a
las limpiadoras de alta presién que lleven
enchufe con potencia inferior a 3 kW).

Se recomienda que la red de alimentacion
eléctrica incorpore un interruptor diferencial
que corte la alimentacion cuando la corriente
derivada a tierra supera los 30mA durante
30 ms, o un dispositivo que compruebe el
circuito de tierra.

El aparato esta desactivado de la red de
alimentacion eléctrica solo desenchufand-
olo o apagando el interruptor omnipolar de
la instalacion.

- El usuario de la hidrolimpiadora y la
persona que efectla las operaciones de
mantenimiento ordinario tiene que conocer
perfectamente el contenido del presente
manual.

La hidrolimpiadora se considera un aparato
de instalacion fija.

- Las hidrolimpiadoras con dispositivo “Total
stop” tienen que considerarse apagadas
con el interruptor omnipolar en la posicion
“O”, o con el enchufe desconectado del
tomacorriente.

- La hidrolimpiadora no esta destinada a ser
utilizada por nifios, adolescentes, personas
discapacidad fisica, sensorial o mental, héb-
rios, sin experiencia ni conocimiento.

El operador debera conocer las instruccio-
nes de uso del equipo siendo instruido por
una persona responsable de su seguridad.
Hay que vigilar a los nifios y controlar que
no jueguen con la hidrolimpiadora.

- Utilizar solamente accesorios originales
que ofrecen garantia de un funcionamiento
seguro del aparato.

- El tubo flexible de conexién entre la lanza
y la limpiadora de alta presion no tiene que
estar estropeado. En caso de estarlo, cam-
biarlo de inmediato.

- Tubos, juntas y acoplamientos para alta
presion son importantes para la seguridad
de la limpiadora de alta presion. Utilizar
s6lo repuestos originales aprobados por el
fabricante.

- No utilizar la limpiadora de alta presion
cuando se encuentren presentes en su rayo
de accion personas y/o animales.

- Los chorros de alta presion pueden resultar
peligrosos sisometidos a un uso no correcto.
El chorro no tiene que ser nunca dirigido
hacia personas y/o animales, aparatos
eléctricos ni hacia el mismo aparato.

- El chorro de agua con alta presion genera
una fuerza de reaccién sobre la lanza. Man-
tener bien agarrado el mango de la lanza.

- La utilizacion de la limpiadora de alta
presion tiene que hacerse segun el tipo de
lavado que tiene que ser efectuado.

- Protegerse contra el lanzamiento de cuer-
pos solidos o sustancias corrosivas utilizan-
do indumentos de proteccion adecuados.
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- La utilizacién de la limpiadora de alta pre-
siontiene que serevaluada segunlazonaen
que se lleve a cabo el lavado (ej. industrias
de alimentacion, industrias farmacéuticas,
etc). Tendran que ser respetadas las re-
spectivas normas de seguridad.

- No dirigir el chorro contra si mismo ua los
demas para limpiar indumentos o zapatos.

- Durante el uso esta prohibido bloquear el
gatillo (palanca) de la lanza en posicion de
suministro.

- Antes de efectuar cualquier tipo de opera-
cion de limpieza y/o manutencion, separar el
aparato de la red de alimentacion eléctrica
e hidrica.

- Periédicamente, por lo menos una vez
al _ano, hacer revisar los dispositivos de

seguridad en uno de nuestros centros de
asistencia técnica.

- No utilizar el aparato con el cable de ali-
mentacion estropeado.

En caso de que el cable estuviera estro-
peado, para cambiarlo dirigirse soélo y
exclusivamente a uno de nuetros centros
de asistencia. El cable de alimentacion de
este aparato no puede ser cambiado por el
usuario.

- El cable de alimentacion eléctrica nunca
tiene que estar tenso y su recorrido tiene
que estar protegido de aplastamientos ac-
cidentales.

- El uso de cualquier aparato eléctrico exige
el respeto de algunas reglas fundamentales:
* No tocar el aparato con manos o pies
mojados o humedos.

* No usar el aparato con los pies descalzos
o con indumentos no apropiados.

* No tirar del cable de alimentacion o del
aparato para desenchufarlo de la toma de
corriente. (Para hidrolimpiadoras con una
potencia inferior de 3 kW equipadas con
enchufe).

- En caso de averia o/y mal funcionamiento
del aparato, apagarlo (desconéctela de la
red de alimentacion eléctrica, mediante el
interruptor omnipolar, o desconectando el
enchufe del tomacorrientes, para hidrolim-
piadoras con una potencia inferior a 3 kW,
e hidrica) y no intervenir en él.

- En caso de accidente, llame a un médico
o al servicio de urgencias.

La limpiadora de alta presion, a fines de la
proteccion contra los choques eléctricos es
un aparato de Clase |.

Dirigirse a uno de nuestros centros de
asistencia técnica.

De no respetarse cuanto descrito, el fa-
bricante no se considerara responsable
por ninguno de los dafos eventualmente
provocados por un uso negligente de la
maquina.
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APLICACIONES DE LA MAQUINA |

Este aparato estd destinado exclusivamente a a limpieza
de magquinas, vehiculos, edificios, utensilios y superficies en
general, aptas para ser lavadas con chorro de alta presion
comprendida entre 25 y 250 bar (60 - 3600 PSI) de soluciones
detergentes.

Este aparato ha sido proyectado para ser usado con detergen-
tes suministrados o aconsejados por el fabricante. El uso de
otros detergentes o sustancias quimicas puede influir sobre la
seguridad del aparato.

Esta maquina tendra que ser utilizada sélo y exclusivamente
para el uso para el cual ha sido expresamente proyectada.
Cualquier otro uso sera considerado no pertinente y por lo
tanto irrazonable.

Ejemplos de usos irrazonables son:

- El lavado de superficies no aptas para ser lavadas con chorro
de alta presion

- El lavado de personas, animales, aparatos eléctricos o del
mismo aparato.

- La utilizacién de sustancias quimicas no adecuadas.

- Bloquear el gatillo (palanca) de la lanza en posiciéon de
suministro.

El fabricante no puede considerarse responsable de los even-
tuales dafios provocados por usos impropios, incorrectos o
irrazonables. Las hidrolimpiadoras en materia de seguridad
estan fabricadas de acuerdo con las normas actuales.

|
@®
OO

Se recomienda utilizar un mono de trabajo para reducir el peligro
de lesiones en caso de contacto accidental con el chorro de
agua de alta presion.

ROPAY EQUIPAMIENTO |

Utilice zapatos de seguridad con suela anti-
deslizante.

Péngase gafas de proteccion o mascara y la
ropa de seguridad.

| OPERACIONES PRELIMINARES

DESEMBALAJE

Después de desembalar el aparato, comprobar que la hidro-
limpiadora se encuentre integra. En caso de dudas no utilizar
la maquina. Consultar con el propio vendedor.

No deje al alcance de los nifios los elementos de embalaje
(bolsas, cajas, clavos, etc.), ya que son fuentes de peligro.
Eliminelos o consérvelos respetando las normativas me-
dioambientales nacionales.

MONTAJE DE PARTES SEPARADAS DE LA MAQUINA

La maquina ha sido ensamblada por el fabricante por todo
aquello que se refiere a las partes fundamentales y de se-
guridad.

Por motivos de embalaje y transporte, algunos de los ele-
mentos secundarios de la hidropulidora son suministrados

desmontados.
El usuario tendra que efectuar el montaje de estas partes si-
guiendo las instrucciones suministradas en cada kit de montaje.

PLACA DE IDENTIFICACION

La placa de identificacion con las principales caracteristicas
técnicas de la hidrolimpiadora se encuentra colocada en el
carro y siempre a la vista.

A Atencion

Comprobar en el momento de la compra que el producto
lleve la placa. En caso contrario advertir de inmediato al
fabricante y/o al revendedor.

Los aparatos desprovistos de placa no tienen que ser
usados de modo alguno ya que de no ser asi, el fabricante
no se asume ninguna responsabilidad. Los aparatos de-
sprovistos de placatienen que ser considerados anénimos
y; por lo tanto, potencialmente peligrosos.

ACCESORIOS PARA LA INSTALACION.
(Accesorios opcionales)

La hidrolimpiadora Mural puede ser instalada en la pared
mediante estribos de sujecion especificos o sobre soportes de
sobremesa de acero pintado con cubeta hermética de acero
inoxidable portadepdsitos para productos detergentes.

INSTALACION EN LA PA-
RED.

La hidrolimpiadora Mural
siempre debe instalarse en
paredes gruesas de hormigén
0 mamposteria.

& Peligro

No instale la hidrolimpiadora
mural en paredes divisorias
de yesolaminado o de ladrillos
ligeros (ladrillos huecos).

Para lafijacién a la pared, utili-
ce dispositivos adecuados de
acuerdo con el tipo de pared
y el peso de la hidrolimpiadora
(véase la tabla de caracteris-
ticas técnicas).

Instale la hidrolimpiadora
mural a al menos 1 metro de
altura del suelo, protegida
de goteos y salpicaduras de
agua.
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LENADO DEL DEPOSITO
DE DETERGENTE

El depésito de detergente no
estd incluido en la hidrolim- b
piadora, use un recipiente -
idéneo.

El aparato esta preparado
para utilizar alternativamente
dos productos detergentes
distintos de dos depdésitos
diferentes (fig.2)

Los depositos estan disponi- FIG. 2

bles como accesorios opcio-
nales.

A Atencion

Elegir entre la gama de pro-
ductos aconsejados el mas
adecuado para el lavado que
se desea realizar y diluirlo
en agua (fig. 3), segun los
consejos indicados en los
paquetes del producto.

Pida a su revendedor el ca-
talogo de los detergentes que

pueden ser utilizados segun el —
tipo de lavado a realizar y del
tipo de superficie a tratar.

Después de usar un deter-
gente, el circuito de aspiracion
del detergente tiene que ser
aclarado con agua limpia.

LLENADO DEL DEPOSITO
DE ANTICAL

Llene el depésito con una so-
lucién antical. Use exclusiva-
mente productos aconsejado
por el fabricante o por el re-
vendedor, siguiendo escrupu-
losamente las instrucciones
indicadas en el envase (no
derrame el producto antical
en el medio ambiente).

DISPOSITIVOS DE MANDO Y CONTROL

A Atencion

Antes de la conexion a la red de alimentacion hidrica es nece-
sario conocer la funcion de los dispositivos de mando y control
de la hidrolimpiadora.

Efectuar esta operacion siguiendo todo lo que se explica en el
manual de instrucciones consultando las respectivas figuras.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Los dispositivos de seguridad sirven para proteger al usuario
y al equipo; no deben modificarse ni utilizarse de manera
incorrecta.

Termostato de seguridad: sirve para proteger el sistema hi-
draulico de alta presion frente a atascamientos o sobrecalenta-

mientos. Se puede restablecer de forma manual o automatica.
Dispositivo de seguridad montado en la empufadura de
la lanza: Impide el accionamiento involuntario de la palanca
de la empuiadura.

Proteccion térmica: la proteccion térmica detiene la maquina
en caso de sobrecalentamiento térmico del motor eléctrico.

CONEXION A LA RED HIDRICA

Conectar el tubo de alimentacioén a la red (fig. 5A) y al empalme
de la hidrolimpiadora (fig. 5B).
Comprobar que la red suministre la cantidad y la presién de
agua suficientes para el funcionamiento de la hidrolimpiadora
200 + 400 kPa (29 + 58 PSI). Temperatura maxima del agua
de alimentacién 50°C (122°F).

Conectar el tubo de alta pre-
sion a la hidrolimpiadora (fig.
5C) y a la lanza (fig. 6).

A Peligro

La hidrolimpiadora tiene
que funcionar con agua
limpia.

Agua sucia o con arena,
productos quimicos cor-
rosivos, disolventes, pro-
vocan graves dafios a la

hidrolimpiadora.

@ Respete las disposi-
ciones dadas por el

organismo que gestiona el

servicio hidrico.

Las reglamentaciones vigen-

tes prevén que el aparato no

se conecte a la red de agua

potable sin un disyuntor de

red adecuado.

Utilice un disyuntor de red

adecuado segun la normativa

EN 12729 Tipo BA.

El agua que pasa a través de

un separador de sistema ya

no es mas clasificada como

agua potable.

Importante FIG. 5

A Atencion
No conecte la maquina a
Recipientes de agua potable.

A Peligro
iNo aspire jamas liquidos que contengan disolventes o acidos
puros! Por ej. gasolina, diluyentes para pinturas o gasoleo. La
niebla pulverizada por la lanza es muy inflamable, explosiva
y venenosa.

La inobservancia de cuanto arriba mencionado, exonera
al fabricante de toda responsabilidad y representa un uso
negligente del producto.
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CONEXION A LA RED DE ALIMENTACION ELECTRICA

La conexion a la red eléctrica de la hidrolimpiadora tiene que ser
efectuada por técnicos calificados y capacitados para operar
respetando las normas y leyes vigentes.

Comprobar que los datos de la placa de identificacion corre-
spondan a los de la red de distribucion eléctrica.

A Peligro
- El cable eléctrico tiene que estar protegido contra aplasta-
mientos accidentales.

- No utilizar el aparato con el cable de alimentacion estrope-
ado.

- El uso de cualquier aparato eléctrico exige el respeto de
algunas reglas fundamentales:

* No tocar el aparato con manos o pies mojados o himedos.
* No usar el aparato con los pies descalzos o con indumentos
no apropiados.

* No tirar del cable de alimentacién o del aparato para desen-
chufarlo de la toma de corriente.

(Para hidrolimpiadoras con una potencia inferior de 3 kW
equipadas con enchufe).

La limpiadora de alta presion, a fines de la proteccion contra
los choques eléctricos es un aparato de Clase I.

De no respetarse cuanto descrito, el fabricante no se con-
siderara responsable por ninguno de los dafios eventual-
mente provocados por un uso negligente de la maquina.

USO DE LA HIDROLIMPIADORA

@ M mOo Z

FIG. 7

CUADRO DE MANDOS

A) Interruptor de encendido.
B) Regulador de temperatu-
ra.

C) Selector Producto deter-
gente.

D) Indicador de llegada de
tension.

E) Indicador sistema de calen-
tamiento.

F) Indicador de Nivel del Lig-

uido Antical.

G) Indicador de Desperfectos
- Mantenimiento.

H) Mandémetro.

1) Grifo accionamiento vapor.
L) Grifo dosificacion detergen-
te 1).

M) Grifo dosificacién deter-
gente 2).

N) Indicador de llegada de
tensiéon com Mando a Dist.

PUESTA EN MARCHA DE LA HIDROLIMPIADORA.

1) Abrir el grifo de alimentacién del agua (fig. 5A).
2) Conecte la hidrolimpiadora a la red eléctrica mediante el in-

terruptor omnipolar, o conectando el enchufe al tomacorriente.
3) Poner en marcha la hidrolimpiadora girando el interruptor de
encendido hasta la pos. “I” (fig. 7A).

A Atencion

El chorro de agua a alta presion genera una fuerza de reaccion
sobre la lanza. Tome con fuerza la empufiadura de la lanza.
4) Apretando la palanca de la empufiadura y comenzar el
lavado.

5) Para el funcionamiento de la hidrolimpiadora con agua
caliente, gire el interruptor de encendido hacia la pos. Calenta-
miento, gire el regulador de temperatura, (fig. 7B) colocandolo
en el valor deseado de acuerdo con el tipo de lavado y el tipo
de superficie a tratar.

A Atencion

Cuando accione o suelte la palanca de la empufiadura de la
lanza, se pone en marcha o se para el motor de las hidrolimpia-
doras que estan equipadas con el sistema “Total stop”.

I\ Ppeligro
No bloquee la palanca de la empufiadura en la posicién de
salida del agua.

VISUALIZACION DE SENALES Y DESPERFECTOS.

Indicador D): El Indicador (Interruptor "A" en pos. |) encendido
con luz fija indica la llegada de tensién, com Mando a Distancia
Indicador N).

Indicador E): Sistema Calentamiento activo.

Indicador F): Nivel de antical, con el Indicador encendido el
nivel es insuficiente.

Indicador G): Sefializacion de Desperfectos y mantenimiento
programado caducado.

- 2 destellos, Alarma microfugas.

- 3 destellos, Alarma falta de agua.

- 4 destellos, Alarma activacion proteccion térmica del motor.
- 5 destellos, Alarma activacion termostato de seguridad.
Indicador siempre encendido, intervalo de Mantenimiento Pro-
gramado caducado a 200h. El indicador se apagara después
de la intervencion del Centro
de Asistencia Autorizado.

IMPORTANTE:

Para eliminar las eventuales
impuridades o burbujas de
aire del circuito hidraulico,
efectuar una primera pue-
sta en marcha sin lanza,
dejando que salga el agua
durante algunos segundos.
Eventuales impuridades
podrian atascar la boquilla
e impedir el funcionamiento
(fig. 8).

USO DE LOS ACCESORIOS.
La hidrolimpiadora incorpora una boquilla con un chorro chato
para la limpieza de superficies amplias.

FIG. 8

A Atencion
Dirija el chorro desde una distancia bastante alta para evitar
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dafios causados por la alta
presion.

CABEZAL GIRATORIO (ac-
cesorio opcional)

La hidrolimpiadora puede
incorporar un cabezal con una
boquilla giratoria para limpiar
la suciedad mas resistente.

A Peligro:

Dirija el chorro desde una
distancia bastante alta para
evitar dafios causados por la
alta presion.

No dirija el chorro hacia las
personas, animales, o tomas
eléctricas.

PARADA DE LA
HIDROLIMPIADORA

1) Apagar el quemador gi-
rando el regulador de tem-
peratura hasta la pos. “0”,
el interruptor de encendido
hasta la pos. “I” (fig. 7A, B).
2) Hacer funcionar la hidrolim-
piadora con agua fria durante
por lo menos 30" para enfriar
la caldera.

3) Después del uso con de-
tergente, aclarar el circuito de
aspiracion; introducir el tubo
de aspiracion del detergente
(fig. 9) en un bidén de agua
limpia y hacer funcionar la
bomba durante 1 minuto con
el grifo de dosificacién com-
pletamente abierto.

Repita la operacion primero
con el selector producto deter-
gente en la pos. “1”y después
en la pos. “2”.

4) Parar la hidrolimpiadora gi-
rando el interruptor de encen-
dido hasta la pos. “0” (fig. 7A).
5) Descargar la presion del
tuboA.P. apretando la palanca
de la pistola (fig. 6).

6) Desconecte la hidrolim-
piadora de la red eléctrica
mediante el interruptor om-
nipolar, o desconectando el
enchufe del tomacorriente.

7) Cerrar el grifo de alimenta-
cion del agua (fig. 5A).

USO DE LA LANZA DOBLE
(fig. 10).

La doble lanza permite selec-
cionar el chorro de agua abaja
y alta presion. La seleccion
de la presion se realiza con la

Espaiiol

FIG. 9

FIG.10

pistola en pos. 1. Alta presion
pos. 2. Baja presion pos. 3.

A Atencion
- Cuando deje sola la hidro-
limpiadora, incluso temporal-
mente, apaguela mediante
el interruptor omnipolar, o
desenchufela.

- Las hidrolimpiadoras con
dispositivo “Total stop” tienen
que considerarse apagadas
con el interruptor omnipolar
en la posicién “O”, o con el
enchufe desconectado del
tomacorriente.

- Cuando no utilice la hidrolim-
piadora, cierre el dispositivo
de seguridad de la empufad-
ura. (fig.11)

- No haga funcionar en seco la
hidrolimpiadora pues provoca
graves dafios a las juntas
estancas de la bomba.

REGULACION DE LA PRE-
SION

El dispositivo regulador de
presion (fig. 12) permite re-
gular la presion de trabajo.
Girando el botén C en el
sentido de las agujas del reloj
(B) (minimo), se obtiene una
reduccion de la presiéon de
trabajo.

Coloque nuevamente el man-
do en la posicion original, gi-
rando el grifo hacialaderecha.
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| CONSEJOS PARA EL USO DE DETERGENTES |

A Atencion
Esta hidrolimpiadora ha sido proyectada para ser usada con
los detergentes suministrados o aconsejados por el fabricante.

El uso de otros detergentes o sustancias quimicas puede influir
en la seguridad de la hidrolimpiadora.

1) Para la compatibilidad con el medio ambiente, es acon-
sejable utilizar el producto detergente de forma razonable,
siguiendo las indicaciones que se encuentran el el paquete del
producto.

2) Elegir entre la gama de los productos aconsejados aquél
que resulta mas apropiado al lavado por efectuar y diluirlo
con agua siguiendo los consejos indicados en el paquete del
producto o en el catalogo de los detergentes mas adecuados
al tipo de hidrolimpiadora por frio o por calor.

3) Pida a su revendedor el catalogo de detergentes.

FASES OPERATIVAS PARA UN CORRECTO LAVADO CON
USO DE LOS DETERGENTES

1) Preparar la solucién detergente mas adecuada a la suciedad
o a la superficie por lavar.

2) Accione la hidrolimpiadora, seleccione con el selector C) fig.
7 el tipo de producto que se debe utilizar (“1” 6 “27), abra el grifo
del detergente deseado ref. L) para el producto n°”1” o ref. M)
para el producto “2” (fig. 7) girando el grifo hacia la izquierda.
Cubra la superficie a lavar, actuando desde abajo hacia arri-
ba.

Deje actuar durante algunos minutos.

3) Coloque el selector del producto detergente C) fig. 7 en la
pos. “0”. Cierre los grifos de regulacion, girando los grifos hacia
la derecha.

4) Aclarar esmeradamente toda la superficie procediendo de
arriba hacia abajo con agua caliente o fria a alta presion.

5) Después del uso con detergente, aclarar el circuito de aspi-
racion, introducir el tubo de aspiracion (fig. 9) del detergente en
un bidén de agua limpia y hacer funcionar la bomba durante 1
minuto con el grifo de dosificacién completamente abierto y la
lanza en fase de suministro del detergente.

Repita la operacion primero con el selector producto detergente
en la pos. “1”y después en la pos. “2”.

MANDO A DISTANCIA (Accesorio opcional) |

Todos los modelos estan preparados para la instalaciéon de
un mando a distancia suministrado como accesorio opcional.
En el panel de mando se encuentran los siguientes mandos:
A) Interruptor de encendido.

B) Interruptor del sistema de calentamiento.

C) Selector del producto detergente.

Elmando a distancia funciona hasta una distancia de 30 metros.

1)Arranque la hidrolimpiadora girando el interruptor de encendi-
do A hacia la pos. «I». El interruptor de la hidrolimpiadora debe
estar en la pos. «I» con el indicador luminoso «N» encendido.

2) Para el funcionamiento de la hidrolimpiadora con agua
caliente, gire el interruptor del sistema de calentamiento B
hacia la pos. I.

La temperatura se regula solo en la hidrolimpiadora.

3) Seleccione el tipo de producto a utilizar («1» o «2») con el
selector C).

La regulacién se realiza solo en la hidrolimpiadora.

Las irregularidades se sefialan solo en el panel de control de
la hidrolimpiadora.

Si la hidrolimpiadora se detuviera, coloque el interruptor de en-
cendido del Mando a distancia en la pos. «O», gire el interruptor
general «A» de la hidrolimpiadora hacia la pos. «0» y después
hacia la pos. «I». Vuelva a colocar el interruptor de encendido
del mando a distancia en la pos. «I».

MANUTENCION

SOLO LAS OPERACIONES AUTORIZADAS EN EL
PRESENTE MANUAL PODRAN SER EFECTUADAS POR
EL USUARIO. QUEDA PROHIBIDA CUALQUIER OTRA
INTERVENCION

A Peligro

Para llevar a cabo las operaciones de manutencion de la calde-
ra, de la bomba de presion, de las partes eléctricas y de todas
aquellas partes que tengan funcion de seguridad es necesario
dirigirse a uno de nuestros Centros de Asistencia.

El fabricante no responde de intervenciones, modificaciones,
reparaciones y manutenciones no adecuadas realizadas por
terceros que hayan sido aportadas al producto sin su explicita
autorizacion.

La documentacion de las intervenciones de reparacion, de asi-
stencia programada asi como las eventuales certificaciones re-
lativas ala instalacién del aparato segun lo previsto por las leyes
vigentes (Norma CEI 60364-1) tienen que ser conservadas con
cuidado por el usuario junto con el Manual de Instrucciones.

Periédicamente, por lo menos una vez al afio, someter la lim-
piadora de alta presion a un control general de los dispositivos
de seguridad y de las regulaciones en un centro nuestro de
asistencia técnica.

A Peligro

Antes de realizar cualquier tipo de manutencion desconecte la
hidrolimpiadora de la red eléctrica mediante el interruptor om-
nipolar, o desconectando el enchufe del tomacorriente e idrica,
cerrando el grifo de alimentacién (Véanse capitulos conexion a
la red eléctrica e hidrica). Finalizada la manutencion, antes de
conectar, volver a conectar la hidrolimpiadora a la red eléctrica
e hidrica, comprobar que todos los paneles de cierre hayan sido
montados correctamente y fijados con los tornillos previstos.

De no respetar estas indicaciones se puede correr peli-
gro de electrocutacion.

PRECAUCIONES CONTRA LAS HELADAS
La hidrolimpiadora no tiene que ser expuestas a las

heladas.
Al finalizar el trabajo o durante paradas largas, en caso de
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que la hidrolimpiadora fuera
almacenada en ambientes
con riesgo de heladas, es
obligatorio usar un antihielo
para prevenir graves dafos
al circuito hidraulico.

CONTROL DEL NIVEL Y
CAMBIO DEL ACEITE DE
LA BOMBA

Controlar periédicamente el
nivel de aceite de la bomba
de alta presion a través del
indicador (fig. 13A) o la varilla
de control del nivel (fig. 13B).
En caso de que el aceite
tuviera un aspecto lechoso,
llamar enseguida la Asisten-
cia Técnica.

Cambiar el aceite transcur-
ridas las primeras 50 horas
de trabajo y, sucesivamente,
cada 500 horas o una vez
al afo.

Actuar de lamanera siguiente:
1 - Desenroscar el tapon de
desagle situado debajo de la
bomba (fig. 13C).

2 - Desenroscar el tapén con
la varilla de control del nivel
(fig. 13).
3-Dejar gotear completamen-
te el aceite en un recipiente
y entregarlo a un centro de
recogida autorizado para la
eliminacién.

4 - Enroscar el tapon de de-
sague e introducir el aceite
por el orificio superior (fig. 14)
hasta el nivel marcado en el
indicador (fig. 14B).

Para cambiar el aceite de las
hidrolimpiadoras sin tapén de
descarga, dirijase al centro de
asistencia técnica.

Usar exclusivamente aceite
SAE 15 W40.

MANTENIMIENTO DE LA
CALDERA.

Vacie la caldera a través del
tapon de desague situado en
la parte inferior de la hidro-
limpiadora.

El mantenimiento de la calde-
ra debe realizarse cada 200
horas de trabajo.

La eliminacién de incrusta-
ciones de la caldera debe ser
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FIG.14

hecha exclusivamente por un
centro de asistencia autoriza-
do.

Esta operacién implica que la
hidrolimpiadora debe perma-
necer en el taller del servicio
de asistencia.

LIMPIEZA DEL FILTRO DEL
AGUA

Periodicamente limpiar el filtro
del agua quitando las even-
tuales impuridades (fig. 15)

LIMPIEZA DEL FILTRO DE
AIRE

Periédicamente limpiar el filtro
del aire quitando las eventua-
les impuridades (fig. 16)

CAMBIO DE LA BOQUILLA DE ALTA PRESION

Periédicamente es necesario cambiar la boquilla de alta
presion montada en la lanza ya que se trata de un compo-
nente sujeto a normal desgaste debido al funcionamiento. El
desgaste generalmente se nota por un descenso de la presiéon
de funcionamiento de la hidrolimpiadora. Para el eventual
cambio dirigirse al abastecedor y/o revendedor para obtener

las debidas instrucciones.
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TABLA RESUMEN DE LA MANUTENCION ORDINARIA A | TABLA RESUMEN DE LA MANUTENCION EXTRAORDINA-
REALIZAR POR EL USUARIO. RIA A REALIZAR POR EL CENTRO DE ASISTENCIA.
Descripcion de las operaciones: Descripcion de las operaciones:
Control del cable eléctrico Caldera:
tubos - empalmes de presién Cada vez que Limpieza, desincrustacion Cada 200 horas
se use

Cambio juntas bomba A.P. Cada 500 horas
Cambio aceite bomba A.P. Cada 50 horas Cambio boquilla lanza Cada 200 horas
Cambios sucesivos aceite bomba A.P. Cada 500 horas | Regulacion y control de

los dispositivos de seguridad 1 vez al afio
Limpieza filtro agua Cada 50 horas

IMPORTANTE:

Los tiempos indicados estan calculados con condiciones de funcionamiento normales. Para usos particularmente pesados
disminuir los intervalos de cada operacion.
Para la manutencion y/o reparacion utilizar sélo repuestos originales que ofrecen las majores caracteristicas de cali-|
dad y fiabilidad. No utilizar repuestos originales, exonera al fabricante de toda responsabilidad la cual se traspasa a
quien efectua la reparacion.

ALMACENAJE

En caso de almacenaje durante un periodo largo, es necesario desconectar las fuentes de alimentacion, vaciar los depdsitos
que contienen los liquidos de funcionamiento y efectuar a protecciéon de aquellas partes que podrian resultar perjudicadas por
la acumulacioén de polvo.

Engrasar las partes que se podrian estropear en caso de secarse, como son los tubos de conduccion. Al ponerla en funciona-
miento, controlar que no haya grietas o cortes en los tubos de conexioén hidraulica.

Elimine los aceites y productos quimicos de acuerdo con las leyes vigentes.

DESGUACE

Cuando se decida no volver a usar la hidrolimpiadora, se aconseja inutilizarla quitando el cable de alimentacién de la energia
eléctrica. Se aconseja ademas eliminar todas aquellas partes que podrian constituir un peligro, especialmente para los nifios que
podrian utilizar la hidrolimpiadora para jugar. El producto es un residuo especial de tipo RAEE y, respondiendo a los requisitos
exigidos por las nuevas directivas de proteccion del medio ambiente, debe ser eliminado por separado de los residuos urbanos
segun las leyes y normas vigentes.

No utilizar como piezas de repuesto las partes desmontadas para el desguace.
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INCONVENIENTES - REMEDIOS

Antes de efectuar cualquier operacion desconecte la hidrolimpiadora de la red eléctrica mediante el interruptor omni-
polar, o desconectando el enchufe del tomacorriente.

INCONVENIENTES

CAUSAS

REMEDIOS

Girando elinterruptor la hidrolimpiadora
no arranca.

No hay conexién eléctrica.
(Indicador "D" apagado).
Activacion de la proteccion térmica.
(Indicador "G" intermitente).

Controlar la tension de red (consultar
caracteristicas técnicas).

Restablecer (en caso de ulterior in-
tervenciéon consultar con la asistencia
técnica).

Nosale elchorroohayunafugaenelcir-
cuito de agua de alta presion; después
de 3 min. la hidrolimpiadora se detiene
y el indicador “G” destella.

Filtro de alimentacién de agua atascado.
Conexion red hidraulica defectuosa.
Grifo de red cerrado.

Pérdidas del circuito de alta presion.

Limpielo.

Controle.

Abralo.

Contacte al Centro de asistencia técnica.

La bomba gira pero no alcanza la pre-
sion nominal.

Filtro de alimentacion de agua atascado.
Conexion red hidraulica defectuosa.
Valvula de regulacion de presion regu-
lada al minimo.

Boquilla de la lanza gastada.

Valvulas sucias o gastadas.

Grifo del detergente abierto.

Dispositivo de regulacion de la presion
en la lanza abierto (si estuviera insta-
lado).

Limpielo.

Controle.

Regularla.

Contacte al Centro de asistencia técnica.

Contacte al Centro de asistencia técnica.

Ciérrelo.
Ciérrelo.

Con la lanza abierta, la presién sube
y baja. Después de 10 impulsos la hi-
drolimpiadora se detiene y el indicador
“G” destella.

Boquilla atascada o deformada.

Alimentacién insuficiente.
Grifo del detergente abierto.

Limpiela o contacte al Centro de asis-
tencia técnica.

Controle.

Ciérrelo.

Durante la etapa de by-pass o total
stop la hidrolimpiadora se detiene y el
indicador "G" destella.

Micropérdidas de agua del circuito de
alta presion.

Contacte al Centro de asistencia téc-
nica.

Después de una etapa de total stop, la
hidrolimpiadora no arranca y el indica-
dor "D" destella.

La hidrolimpiadora esta inactiva desde
al menos 20 min. y estéd en estado de
bloqueo total. (TSI)

Reactive girando el interruptor general
“A” hacia pos. “0” y luego hacia pos. “I".

Colocando el regulador de temperatura
en la posicion deseada no se enciende
la caldera.

Posicion del interruptor de encendido
en la pos. "I". (Indicador "E" apagado).

Averia del sistema de calentamiento.

Compruebe, coloque el interruptor de
encendido en la pos. de calentamiento.

Contacte al Centro de asistencia técnica.

Agua no bastante caliente.

Posicion del regulador temperatura.

Caldera atascado de caliza.

Controle.

Contacte al Centro de asistencia técnica.

El indicador “F” se enciende.

Liquido antical agotado.

Llene el depdsito del liquido antical.

Aspiracién de detergente insuficiente.

Grifo cerrado.

Destergente gastado.

Selector producto detergente en la
pos. “0”.

Mando en la lanza no accionado.
Serpentin o tubo atascados.

Abrirlo.
Llenar el bidon con detergente.
Coloque el selector en la pos. “1” 6 “2”.

Posicionar el mando en la lanza.
Solicitar la intervencion del Centro de
Asistencia.
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INCONVENIENTES CAUSAS REMEDIOS

Pérdidas de agua desde el cabezal Juntas estancas gastaas. Solicitar la intervencion del Centro de
Asistencia.

Presencia de agua en el aceite. Sellos de aceite gastaos. Solicitar la intervencion del Centro de
Asistencia.

N.B. Para poner a cero las sefalizaciones de los indicadores en el tablero de mandos, gire el interruptor general “A”
hacia la pos “0” y después hacia la pos. “I”.

IMPORTANTE:
Para la manutencion y/o reparacion utilizar sélo repuestos originales que ofrecen las mejores caracteristicas de
calidad y fiabilidad. En caso de no utilizarse repuestos originales el fabricante declina toda responsabilidad.
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Parabéns! Gostariamos de agradecer-lhe

a compra desta maquina de lavar a alta pressdo. Com esta aquisigdo, demonstrou ndo aceitar compromissos: Vocé quer o
que ha de melhor.
Preparamos este manual para que pudesse apreciar ao maximo as qualidades e as grandes presta¢des que esta maquina lhe

oferece.
Aconselhamo-lo a ler todas as suas partes antes de utilizar a maquina.
A marca CE aplicada na sua maquina de lavar demonstra a construgdo em conformidade com as Normas Europeias no que

diz respeito a seguranca.

Para além disso, propomos uma vasta gama de maquinas para a limpeza, tais como:

ASPIRADORES, MAQUINAS DE LAVAR E SECAR PISOS, VARREDORAS MECANICAS além de uma completa gama de
ACESSORIOS e DETERGENTES QUIMICOS adequados para a limpeza de qualquer tipo de superficie.

Peca o catalogo completo dos nossos produtos ao seu revendedor.

TRADUGAO DO INSTRUGOES ORIGINAL
O texto deste manual foi controlado atentamente. Todavia, os eventuais erros de impressao deverao ser comunica-
dos ao fabricante. Para além disso, com o objectivo de melhorar o produto, reserva-se o direito de efectuar modifi-
cagdes para a actualizagio desta publicagio sem aviso prévio. E proibida qualquer reprodugao,

até mesmo parcial, deste manual sem a autorizagao do fabricante.

PREPARAGAO DA MAQUINA DE LAVAR A ALTA PRESSAO

4 N\ '

Montagem da langa.

Montagem da langa.

Ligacao a rede hidrica.

J \.

Continue a leitura deste manual sem ligar a maquina de lavar as redes eléctrica e hidrica.
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NAO VIRE O JACTO DE
AGUA CONTRA PES-
SOAS,ANIMAIS, TOMA-
DAS DE CORRENTE,
OUCONTRAAPROPRIA
MAQUINA.

PRESENCA DE
REDE.

ATENGCAO: PERIGO
DE FULMINAGAO.

LIGAGAO A TERRA.

ENTRADA DE AGUA.

Portugués

DESCRIGAO DOS SIMBOLOS APLICADOS NA MAQUINA DE LAVAR

LIGAGAODOMOTOR
DA BOMBA.

Wy

LIGAGAO DO SISTEMA
DE AQUECIMENTO.

REGULAGAO DA TEM-
PERATURA DA AGUA.

PRAZO DO INTERVA-
LO DE MANUTENGAO
PROGRAMADA.

REGULAGAO DA
PRESSAO.

SAIDA DE AGUA.
_74 -

PRODUTO QUIMICO
(DETERGENTE).
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| CLASSIFICAGAO DOS RISCOS: |
A Perigo

Para um risco iminente que pode originar lesdes graves ou
mortais.

A Atengao
Para uma situagao de risco possivel que pode originar lesdes
graves.

Importante
Para uma situagao de risco possivel que pode originar lesdes
ligeiras a pessoas ou bens.

| PREFACIO |

A Atengao

Este manual deve ser lido antes da instalagdo, colocagéo em
funcionamento e utilizagdo da maquina de lavar a alta pressao.
Este manual é parte integrante do produto.

Leia atentamente as adverténcias e as instrugdes contidas ne-
ste manual pois estas fornecem importantes indicacdes acerca
da SEGURANGA DE UTILIZAGAO e da MANUTENGAO,
prestando atencédo especial nas normas gerais de seguranca.

CONSERVE ESTE MANUAL COM CUIDADO PARA
FUTURAS CONSULTAS.

A Atencao

O contetido do presente manual de instrugdes deve serlevadoa
conhecimento de quem utiliza a hidrolimpadora e das pessoas
responsaveis pelas operagoes de manutencao ordinaria.

CLASSIFICAGAO |

O utente deve respeitar as condigdes de utilizagdo da maquina
previstas pelas Normas. Em modo especial, deve seguir a
classificagdo descrita.

No que diz respeito a proteccdo contra descargas eléctricas,
a maquina de lavar a alta pressao é um aparelho da Classe I.

Amaquinade lavar é regulada na fabrica e todos os dispositivos
de seguranca nela contidos séo sigilados. E proibido alterar
a sua regulacgao.

Para o aquecimento da dgua, a maquina de jacto de agua quen-
te a alta pressao utiliza um sistema de resisténcias elétricas.

A maquina sempre deve ser utilizada sobre um terreno con-
sistente e plano; para além disso, ndo deve ser deslocada
durante o seu funcionamento ou enquanto estiver ligada a rede
de alimentagao eléctrica.

O néo cumprimento desta norma pode ser perigoso.

A maquina de lavar a alta pressdo nao deve ser utilizada na
presenca de atmosfera corrosiva ou potencialmente explosiva
(presenca de vapores ou gases).

NORMAS GERAIS DE SEGU-
RANGA PARA A UTILIZAGAO DE
MAQUINAS DE LAVAR A ALTA
PRESSAO

A Atencao

- A ligagao eléctrica deve ser feita por
técnicos qualificados, capazes de operar
respeitando as normas vigentes (cumprindo
o previsto pela Norma IEC 60364-1) e em
conformidade com as instrugdes fornecidas
pelo fabricante. Uma ligacdo errada pode
causar danos a pessoas, animais ou coisas.
O fabricante nao pode ser considerado re-
sponsavel por tais danos.

As maquinas de lavar com poténcia inferior
a 3 kW possuem uma ficha para a ligagao
a rede eléctrica.

Neste caso, verifique se a capacidade
eléctrica da instalacdo e das tomadas de
corrente sdo adequadas a poténcia maxima
do aparelho indicada na plaqueta (kW).

Se tiver duvidas a respeito, dirija-se a técn-
icos profissionalmente qualificados.

Em caso de incompatibilidade entre a toma-
da e a ficha do aparelho, faga com que esta
ultima seja substituida por uma nova do tipo
adequado por técnicos profissionalmente
qualificados.

- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de
que os dados da plaqueta correspondam
aos da rede de distribuicao eléctrica.

- N&o utilize extensdes para ligar a maquina
a rede de alimentagao eléctrica. Se utilizar
extensodes, a ficha e a tomada devem ser
estanques. Extensdes inadequadas podem
ser perigosas.

- A seguranca eléctrica deste aparelho s6
sera garantida se o mesmo for ligado a uma
instalacao de ligagao a terra eficaz, como
previsto pelas normas vigentes em termos
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de seguranca eléctrica (cumprindo o previ-
sto pela Norma IEC 60364-1).

Este requisito de seguranga é fundamental
para o funcionamento do aparelho. Em caso
de duvidas, faga com que a instalagéo seja
cuidadosamente controlada por técnicos
profissionalmente qualificados. O fabricante
nao pode ser considerado responsavel por
eventuais danos causados pela ausénciade
ligacao a terra.

- A maquina de lavar a alta pressao deve
ser ligada a rede de alimentacédo eléctrica
por intermédio de interruptor omnipolar com
abertura dos contactos de pelo menos 3 mm
e com caracteristicas eléctricas adequadas
ao aparelho. (Este requisito ndo se aplica
as maquinas com poténcia inferior a 3 Kw
munidas de ficha).

Recomenda-se que a rede de alimentagao
elétrica inclua um interruptor diferencial que
interrompa a alimentacao se a corrente para
a terra ultrapassar os 30mA por 30 ms ou,
entdo, um dispositivo que verifique o circuito
de terra.

- Desconecta-se o aparelho da rede de
alimentagdo eléctrica somente se a ficha
for retirada da tomada ou se o interruptor
omnipolar na instalagéo for desligado

- O falta de observancia de quanto acima
alivia o fabricante de qualquer responsabi-
lidade e representa um uso negligente do
produto. A hidrolimpadora é considerada
um aparelho de instalagao fixa.

- As hidrolimpadoras com dispositivo “Total
stop” devem considerar-se desligadas com
o interruptor omnipolar na posi¢cao “O” ou
com a ficha desligada da tomada de corren-
te.

- Amaquina de jacto de agua a alta pressao
nao se destina a ser utilizada por criangas,

adolescentes, pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
em estado de embriaguez ou com falta de
experiéncia e conhecimentos.

O operador deve ser informado das in-
stru¢des de utilizagdo do aparelho por uma
pessoa responsavel pela sua segurancga.
As criancas devem ser vigiadas para garan-
tir que ndo brincam com a maquina de jacto
de agua a alta presséo.

- S6 utilize acessorios originais que ofere-
cem a garantia de um funcionamento seguro
do aparelho.

- O tubo flexivel de ligagao entre alanga e a
magquina de lavar ndo deve ser danificado.
Caso se estrague, substitua-o imediata-
mente.

- Os tubos, as jungdes e as conexdes para
alta pressao sdo muito importantes para a
seguran¢a da maquina de lavar a alta pres-
sdo. S¢ utilize pegas de reposigao originais
aprovadas pelo fabricante.

- Nao utilize a maquina de lavar na presenga
de pessoas e/ou animais no seu raio de
acgao.

- Os jactos de agua podem ser perigosos
se usados incorrectamente. O jacto nao
deve ser virado para pessoas e/ou animais,
equipamentos eléctricos, ou para o proprio
aparelho.

- O jacto de agua gera uma forga de reacgao
na langa. Segure firmemente o punho da
langa.
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- A utilizacdo da maquina de lavar a alta
pressao deve ser avaliado em fungao do tipo
de lavagem a efectuar.

Proteja-se contra a ejecgao de corpos solid-
os ou de substancias corrosivas utilizando
roupas protectivas adequadas.

-Autilizagdo damaquina de lavar a alta pres-
sédo deve ser avaliada em fungao da zona
na qual a lavagem sera feita (ex: industrias
alimentares, industrias farmacéuticas, etc.).
As respectivas normas e condigbes de se-
guranga deverao ser respeitadas.

- Nao dirija o jacto de agua a si proprio ou
a outras pessoas para limpar roupas ou
calgcados.

- Durante o uso, é proibido travar o gatilho
(alavanca) da langa na posi¢do de alimen-
tacao.

- Antes de efectuar qualquer operagéo de
limpeza e/ou manutencao, desligue o apa-
relho das redes de alimentagao eléctrica e
hidrica.

- Periodicamente, pelo menos uma vez
por ano, faca com que os dispositivos de
seguranga sejam inspeccionados por um
nosso centro de assisténcia técnica.

- Nao utilize o aparelho se o cabo de alimen-
tacédo estiver danificado. Para a substituicao
do cabo danificado, dirija-se exclusivamente
a um nosso centro de assisténcia técnica.
O cabo de alimentagéo deste aparelho nao
pode ser substituido pelo utente.

- O cabo de alimentagéo eléctrica ndo deve
nunca ficar sujeito a tensdo mecanica e o
seu percurso deve estar protegido contra
esmagamentos acidentais.

- A utilizagao de qualquer aparelho eléctrico
comporta o cumprimento de algumas regras
fundamentais:

* Nao toque o aparelho com as maos ou 0s
pés molhados ou humidos.

* Nao utilize o aparelho com os pés de-
scalgos ou com roupas inadequadas.

* Ndo puxe o cabo de alimentacao
ou o proprio aparelho para de-
sligar a ficha da tomada de corrent
(Para hidrolimpadoras com poténcia inferior
a 3 Kw equipadas com ficha).

- Em caso de avaria e/ou defeito de funcio-
namento, desligue o aparelho (desligando-a
da rede eléctrica de alimentagao, por meio
dointerruptor omnipolar ou tirando afichada
tomada para hidrolimpadoras com poténcia
inferior a 3 Kw, e hidrica)e nao o manuseie.

- Em caso de acidente, contacte um médico
ou o servigo de urgéncia.

No que diz respeito a protecgao contra de-
scargas eléctricas, a maquina de lavar a alta
pressado € um aparelho da Classe |.

Dirija-se aum nosso centro de assisténc-
ia técnica.

O nao cumprimento das referidas nor-
mas alivia o fabricante de qualquer
responsabilidade e representa um em-
prego negligente do produto.
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DESTINO DE EMPREGO

O aparelho destina-se exclusivamente a limpeza de maquinas,
veiculos, edificios, ferramentas e superficies em geral ade-
quadas ao tratamento com jacto de solugéo detergente a alta
pressdo, compreendida entre 25 e 250 bar (360 - 3600 PSI).

Este aparelho foi projectado para ser usado com os detergentes
fornecidos ou aconselhados pelo fabricante. A utilizagdo de
outros detergentes ou de outras substancias quimicas pode
influenciar a seguranga do aparelho.

Este aparelho s6 devera ser destinado ao emprego para o qual
foi expressamente projectado.

Qualquer outra utilizagéo deve ser considerada impropria e,
portanto, irracional.

Exemplos de utilizagao irracional sao:

- Lavagem de superficies ndo adequadas ao tratamento com
jacto a alta presséao.

- Lavagem de pessoas, animais, aparelhos eléctricos e da
prépria maquina.

- Utilizacdo de detergentes ou de substancias quimicas nao
adequadas.

- Travagem do gatilho (alavanca) da langa em posicdo de
alimentagéo.

O fabricante ndo pode ser considerado responsavel por even-
tuais danos provocados por utilizacdes improprias, erradas
ou irracionais.

No que diz respeito a seguranga, as maquinas de lavar a alta
pressédo sdo construidas em conformidade com as Normas
existentes.

| VESTUARIO E EQUIPAMENTO |

@@
O

Utilize calgado de seguranga dotado de solas
anti-derrapantes.

-, Utilize 6culos de protecgdo ou viseira e vestuario
) de seguranca.

4

Recomendamos o uso do fato-macaco de trabalho para reduzir
o perigo de lesdes em caso de contacto involuntario com o
jacto de alta presséo.

OPERAGOES PRELIMINARES

DESEMBALAMENTO

Depois de ter desembalado a maquina de lavar, verifique a
sua integridade.

Em caso de duvida, nédo utilize a maquina.

Dirija-se ao proprio revendedor.

Os elementos da embalagem (saquinhos, caixas, pregos, etc.)
nédo devem ser deixados ao alcance das criangas pois cons-
tituem potenciais fontes de perigo e devem ser eliminados
ou conservados respeitando rigorosamente as normas
nacionais sobre o meio ambiente.

MONTAGEM DAS PARTES SOLTAS DA MAQUINA
As partes fundamentais e as relativas a seguranga sdo mon-

tadas pelo fabricante.

Por motivos de embalamento e transporte, alguns elementos
secundarios da maquina de lavar séo fornecidos desmontados.
A montagem destas pecgas devera ser feita pelo utilizador
segundo as instrugdes fornecidas em cada kit de montagem

PLAQUETA DE IDENTIFICAGAO:

A plaqueta de identificagdo com as principais caracteristicas
técnicas da sua maquina esta colocada no carro da maquina
e é sempre visivel.

A Atengao

No momento da compra, certifique-se de que o produto
possua a plaqueta. Caso contrario, avise imediatamente o
fabricante e/ou o revendedor.

A utilizagdo de aparelhos sem a plaqueta aliviara o fabri-
cante de qualquer responsabilidade. Os produtos que ndao
possuirem a plaqueta deverao ser considerados anénimos
e potencialmente perigosos.

ACESSORIOS PARA A INSTALAGAO (Acessérios opcio-
nais).

A maquina mural de jacto de agua a alta pressédo pode ser
instalada na parede com os respectivos tirantes de fixagéo ou
num suporte de banco em aco pintado com cuba estanque em
aco inoxidavel dotada de porta-reservatérios para produtos
detergentes.

INSTALAGAO NA PAREDE.

A maquina mural de jacto de
agua a alta presséo deve ser
sempre instalada em paredes
consistentes, de betdo ou
alvenaria.

A Perigo

Nao instale a maquina mural
de jacto de agua a alta pres-
sdo em paredes divisorias de
gesso cartonado ou tijolo leve
(elementos perfurados).

Para a fixagdo na parede,
utilize dispositivos adequados
consoante a tipologia de con-
strugdo das paredes e o peso
da maquina a instalar (consul-
te a tabela de caracteristicas
técnicas).

Instale a maquina mural de
jacto de agua a alta pressdo
a pelo menos 01 metro de
altura do solo, ao abrigo de
gotejamentos ou de salpicos
de agua.
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ENCHIMENTO DO RESER-
VATORIO DE DETERGENTE

O reservatorio do detergente
ndo esta incluido na maqui-
na de jacto de agua a alta
presséao. Utilize um recipiente
adequado.

A Atencao

O aparelho foi concebido
para utilizar alternativamente
dois produtos detergentes
diferentes, a partir de dois

FIG. 2

reservatérios distintos. (fig.
2)

Os reservatérios estdo dis-
poniveis como acessorio
opcional.

Escolha entre a gama de pro-
dutos aconselhados o mais
adequado para a lavagem a
ser feita e dilua-o com agua
(fig. 3) segundo as indicagdes
contidas na embalagem do
produto.

Peca ao seu revendedor o

catalogo dos detergentes
que podem ser utilizados em
fungdo do tipo de lavagem a
ser feita e do tipo de superficie
a ser tratada.

Depois do uso, o circuito de
succgao de detergente devera
ser enxaguado com agua
limpa.

ENCHIMENTO DO RESER-
VATORIO ANTI-CALCARIO.

Encha o reservatério com
uma solugédo anti-calcario.
Utilize apenas produtos reco-
mendados pelo fabricante e/
ou pelo revendedor e cumpra

rigorosamente as instrugdes

fornecidas na embalagem
(ndo deite o produto anti-cal-
cario no meio ambiente).

DISPOSITIVOS DE COMANDO E DE CONTROLE

A Atengao

Antes de ligar a maquina as redes eléctrica e hidrica, é preciso
conhecer a fungdo dos dispositivos de comando e de controle
da maquina de lavar a alta pressao.

Faga esta operagdo seguindo as descri¢gdes contidas no ma-
nual de instrugdes e fazendo referéncia as respectivas figuras.

DISPOSITIVOS DE SEGURANGCA

Os dispositivos de seguranca servem para a protecgdo do
utilizador e do aparelho e ndo devem ser adulterados nem ser
utilizados fora da sua fungao.

Termoéstato de seguranga: Serve para proteger o sistema hi-
draulico de alta pressé@o em caso de obstrugdes ou sobreaque-
cimentos. Pode ser restabelecida manual ou automaticamente.
Dispositivo de seguranca situado no punho da lanca:
Impede o accionamento involuntario da alavanca do punho.
Protecgao térmica: A proteccédo térmica para a maquina em
caso de sobreaquecimento térmico do Motor Eléctrico.

LIGAGAO A REDE HIDRICA

Ligue o tubo de alimentagéo a rede (fig. 5A) e a conexdo da
maquina de lavar a alta presséo (fig. 5B).

Verifique se a rede hidrica fornece a quantidade e a pressao de
agua suficientes para o funcionamento da maquina: 200 - 400
kPa (29 - 58 PSI).
Temperatura maxima da agua
de alimentag&o: 50°C (122 F).
Ligue o tubo de alta pressdo
a maquina de lavar (fig. 5C) e
a langa (fig. 6).

A Perigo

A maquina de lavar a alta
pressdao deve funcionar
com agua limpa.

Agua suja ou contendo
areia, produtos quimicos
corrosivos e diluentes pro-
vocam graves avarias a
maquina.

Importante
Respeite as recomen-
dacdes fornecidas

pela empresa de gestdo do
servigo hidrico.

As regulamentagdes em vigor
prevéem que o aparelho ndo
seja ligado a rede de agua
potavel sem um disjuntor de
rede adequado.

Utilize um disjuntor de rede
adequado de acordo com a
normativa EN 12729 Tipo BA.
A agua que circula através
de um separador de sistema
ja ndo é classificada como
agua potavel.

A Atengao
N&o ligue a maquina a depositos de agua potavel.

A Perigo

Nunca aspire liquidos com solventes ou acidos no estado
puro! Por exemplo, benzina, diluentes para tintas ou gaséleo. A
névoa pulverizada pela langa é altamente inflamavel, explosiva
e venenosa.

O falta de observancia de quanto acima alivia o fabricante de
qualquer responsabilidade e representa um uso negligente
do produto.
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LIGAGAO A REDE DE ALIMENTAGAO ELECTRICA

Aligagdo da maquina de lavar a rede de alimentagéo eléctrica
deve ser feita por técnicos qualificados, capazes de actuar
sempre no rigoroso respeito das normas e leis vigentes.
Verifique se a tensdo de rede disponivel na instalacéo corre-
sponde a tensdo para a qual a maquina foi preparada, a qual
estd indicada na plaqueta de identificacéo.

A Perigo

- O cabo eléctrico deve ser protegido contra esmagamentos
acidentais

- Nao utilize o aparelho se o cabo de alimentagéo estiver
danificado.

- A utilizagdo de qualquer aparelho eléctrico comporta o cum-
primento de algumas regras fundamentais:

» Nao toque o aparelho com as maos ou os pés molhados ou
humidos.

* N&o utilize o aparelho com os pés descalgos ou com roupas
inadequadas.

* Nao puxe o cabo de alimentagdo ou o proprio apa-
relho para desligar a ficha da tomada de corrent
(Para hidrolimpadoras com poténcia inferior a 3 Kw equipadas
com ficha).

No que diz respeito a protecgao contra descargas eléctricas,
a maquina de lavar a alta pressdo é um aparelho da Classe I.

0O nao cumprimento das referidas normas alivia o fabrican-
te de qualquer responsabilidade e representa um emprego
negligente do produto.

UTILIZAGAO DA MAQUINA DE LAVAR A ALTA PRESSAO

G M mo Z

FIG.7
PAINEL DE COMANDOS G)Luz de falta de agua (se
A)Interruptor de cendimento.  disponivel).
B)Regulador da temperatura.  H)Mandémetro.
C)Selector do produto deter-  I)Torneira de comando do
gente. vapor.

D)Luz de presenca de rede.
E)Luz de acendimento do

L) Torneira de dosagem do
detergente 1).

queimador. M) Torneira de dosagem do
F)Luz de bloqueio do quei- detergente 2).
mador N)Luz de presenca de rede.

LIGAGAO DA MAQUINA DE LAVAR A ALTA PRESSAO

1) Abra a torneira de alimentacéo de agua (fig. 5A).

2) Ligar a hidrolimpadora a rede eléctrica, por meio de interrup-
tor omnipolar ou introduzindo a ficha na tomada de corrente.
3) Ligue a maquina levando o interruptor de ligagdo até a
posicado "I" (fig. 7A).

A Atengao

O jacto de agua em alta presséo gera uma forga de reacgao na
langa. Manter bem seguros os punhos da langa.

4) Aperte a alavanca do punho da langa e comece a lavagem.
5) Para que amaquina de lavar funcione com agua quente, leve
o regulador de temperatura (fig. 7B) até a posicdo desejada em
fungéo do tipo de lavagem e do tipo de superficie a ser tratada.
Leve o interruptor de liga/desliga (fig. 7A) até a posicéo de agua
quente.

A Atengao

As hidrolimpadoras implementadas com o sistema “Total stop”
fazem partir e parar o motor no momento em que se acciona
ou solta a alavanca do punho da langa.

A Perigo

N&o bloquear a alavanca do punho na posigéo de distribuicéo
APRESENTAGAO DE SINAIS E ANOMALIAS.

Luz avisadora D): Presenca de rede com acendimento fixo
da luz avisadora (Interruptor "A" na pos. I), com comando a
distancia Luz avisadora N).

Luz avisadora E): Sistema de aquecimento ativo.

Luz avisadora F): Nivel de anticalcario, com luz avisadora
acesa, nivel insuficiente.

Luz avisadora G): Sinal de anomalias e manutengao progra-
mada expirada.

- 2 intermiténcias, Alarme de microfugas.

- 3 intermiténcias, Alarme de falta de agua.

- 4 intermiténcias, Alarme de intervengéo da protegéo térmica
do motor.

- 5 intermiténcias, Alarme de intervengcdo do termostato de
seguranga.

Luz avisadora sempre acesa, intervalo de manutengao pro-
gramada expirado as 200h. A luz avisadora apagar-se-a apos
a intervencdo do Centro de
Assisténcia Autorizado.

IMPORTANTE !

Para eliminar as eventuais
impurezas ou bolhas de
ar do circuito hidraulico,
faca o primeiro arranque
da maquina de lavar sem a
langa, deixando que a agua
saia por alguns segundos.
Eventuais impurezas pode-
riam obstruir o bico e im-
pedir o seu funcionamento
(Fig. 8).

FIG. 8

UTILIZAGAO DOS ACESSORIOS.

A maquina de jacto de agua a alta pressao possui um bico com
jacto num angulo plano para a limpeza de grandes superficies.
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A Atencao

Direccione o jacto a uma
distancia elevada para evitar
danos resultantes da alta
presséo.

CABECA ROTATIVA (Aces-
sério opcional)

A maquina de jacto de dgua a
alta presséo pode ser dotada
de uma cabega com bico
rotativo para a limpeza da
sujidade mais resistente.

A Perigo:

Direccione o jacto a uma
distancia elevada para evitar
danos resultantes da alta
pressdo. N&o direccione o
jacto contra pessoas, animais
ou tomadas eléctricas.

PARAGEM DA MAQUINA
DE LAVAR

1) Desligue o sistema de
aquecimento rodando o regu-
lador de temperatura para a
pos. "0 " e o interruptor geral
para a pos. "I" (fig. 7A, B).

2) Faga com que a maquina
funcione com agua fria por
pelo menos 30" para esfriar
a caldeira.

3) Depois de usar o deter-
gente, enxague o circuito
de sucgdo; enfie o tubo de
sucgao (fig. 9) de detergente
num tanque contendo agua
limpa e faga com que abomba
funcione por um minuto coma
torneira de dosagem comple-
tamente aberta.

Repita a operagdo com o se-
lector do produto detergente
primeiro na pos. “1” e, depois,
na pos. “2”,

4)Interrompa o funciona-
mento da maquina levando o
interruptor de liga/desliga até
a posigao "0" (fig. 7A).

5) Despressurize o tubo A.P.
carregando na alavanca da
pistola (fig. 6).

6) Desligar a hidrolimpadora
da rede eléctrica, por meio
do interruptor omnipolar ou
tirando a ficha da tomada de
corrente.

7) Feche a torneira de alimen-
tacdo de agua (fig. 5A).

USO DA LANGA DUPLA
(fig. 10).

Portugués

FIG. 9

FIG.10

A langa dupla permite selec-
cionar o jacto de agua a baixa
e a alta pressao. A selecgéo
da pressao é feita com a pi-
stola em pos. 1. Alta pressédo
na pos. 2, baixa pressdo na
pos. 3.

& Atengao

- Quando se deixa a hidrolim-
padora abandonada, também
por um breve lapso de tempo,
deve-se sempre desliga-la,
accionando o interruptor om-
nipolar ou tirando a ficha da
tomada de corrente.

- As hidrolimpadoras com
dispositivo “Total stop” devem
considerar-se desligadas com
o interruptor omnipolar na po-
sicdo “O” ou com a ficha des-
ligada da tomada de corrente.

- Quando a hidrolimpadora
nao esta sendo utilizada, de-
ve-se fechar o dispositivo de
seguranga do punho.(fig.11)

- Fazer funcionar a hidrolim-
padora a seco provoca graves
danos as juntas estanques da
maquina.

REGULAGAO DA PRES-
sho.

O dispositivo regulador de
pressdo, fig. 12, permite re-
gular a pressao de trabalho.
Rodando o manipulo C no
sentido inverso ao dos pon-
teiros do relégio (B) (minimo)
obtém-se uma reducdo da
pressdo de funcionamento.

Coloque novamente o co-
mando na posigao original,
rodando o botdo da torneira
no sentido dos ponteiros do
relégio.
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| CONSELHOS PARA A UTILIZAGAO DE DETERGENTES |

A Atengao

Esta maquina de lavar a alta presséo foi projectada para ser
utilizada com os detergentes fornecidos ou aconselhados pelo
fabricante.

A utilizagdo de outros detergentes ou de outras substancias
quimicas pode influenciar a seguranga da maquina.

1) Para a compatibilidade com o meio ambiente, aconselha-
se a utilizar o detergente duma maneira racional, segundo as
recomendagdes indicadas na embalagem do produto.

2) Escolha entre a gama dos produtos aconselhados o mais
adequado para a lavagem que deseja fazer e dilua-o com
agua segundo as recomendagdes indicadas na embalagem
do produto ou no catélogo dos detergentes mais adequados
ao tipo de maquina de lavar a frio ou a quente.

3) Pega ao seu revendedor o catalogo dos detergentes.

FASES OPERATIVAS PARA UMA LAVAGEM CORRECTA
COM A UTILIZAGAO DE DETERGENTES

1) Prepare a solugé@o detergente mais adequada ao tipo de
sujidade e a superficie a lavar.

2) Accione a maquina de jacto de 4gua a alta pressao, seleccio-
ne através do selector C) fig. 7 o tipo de produto a utilizar (“1”
ou “2”) e abra a respectiva torneira do detergente, ref. L) para
o produto n.° “1” ou ref. M) para o produto “2” (fig. 7), rodando
o botdo no sentido contrario ao dos ponteiros do relégio.
Pulverize a superficie a lavar, de baixo para cima.

Deixe actuar durante alguns minutos.

3) Coloque o selector do produto detergente C) fig. 7 na pos.
“0”. Feche as torneiras de regulagdo, rodando os botdes no
sentido dos ponteiros do reldgio.

4) Enxague abundantemente toda a superficie procedendo de
cima para baixo com &gua quente ou fria a alta pressao.

5) Depois da utilizagdo do detergente, enxague o circuito de
sucgao; enfie o tubo de sucgéo (fig. 9) de detergente num tan-
que contendo agua limpa e faga com que a bomba funcione por
1 minuto com a torneira completamente aberta e com a langa
em fase de saida de detergente.

Repita a operagdo com o selector do produto detergente pri-
meiro na pos. “1” e, depois, na pos. “2”.

COMANDO A DISTANCIA (Acessério opcional). |

Todos os modelos estdo preparados para a instalagédo de um
comando a distancia fornecido como acessorio opcional. No
painel de comando estéo presentes:

A) Interruptor de ligacéo.

B) Interruptor do Sistema de Aquecimento.

C) Seletor do produto detergente.

O funcionamento do comando a distancia é assegurado até
uma distancia de 30 metros.

1) Ligue a maquina de jato de agua a alta presséo rodando o
interruptor de ligacdo Apara a pos. "I". O interruptor na maquina
de jato de agua a alta pressao deve estar na pos. "I" com a luz
avisadora "N" acesa.

2) Para o funcionamento da maquina de jato de agua a alta
pressdo com agua quente, rode o interruptor do sistema de

aquecimento B para a pos. |.

A regulagao da Temperatura s6 é feita na maquina de jato de
agua a alta presséo.

3) Selecione através do seletor C) o tipo de produto a utilizar
(1" ou “27).

Aregulacéo s6 é feitanamaquina de jato de dgua a alta presséo.

A sinalizagdo das anomalias s6 é feita no painel de controlo da
maquina de jato de agua a alta presséo.

Em caso de paragem da maquina de jato de agua a alta pres-
séo, coloque o interruptor de ligagdo do Comando a Distancia
na pos. "O", rode o interruptor geral “A” da maquina de jato de
agua a alta presséo para a pos. “0” e, depois, para a pos. “I".
Volte a colocar o interruptor de ligagdo do comando a distancia
na pos. "I".

MANUTENGAO

O UTILIZADOR SO PODERA FAZER A MANUTENGAO
DA MAQUINA QUANDO A RESPECTIVA OPERAGAO
FOR AUTORIZADA NESTE MANUAL DE INSTRUGOES.
E PROIBIDA QUALQUER OUTRO TIPO DE INTER-
VENGAO.

& Perigo

Para as operagbes de manutencéo na caldeira, na bomba de
alta presséao, nas partes eléctricas e em todas as partes com
fungdo de seguranca, é preciso dirigir-se ao nosso Centro de
Assisténcia.

O fabricante ndo se responsabiliza por alteragdes, modifi-
cagdes, reparagdes e manutengdes inadequadas realizadas no
produto por terceiros sem a sua autorizacéo explicita.

Adocumentagdo das operagdes de reparagéo e de assisténcia
programada, assim como os eventuais certificados que se
referirem a instalagdo do aparelho, em conformidade com a
legislagéo vigente (Norma IEC60364-1), devem ser conser-
vados com cuidado pelo utente juntamente com o Manual de
Instrucdes.

Periodicamente, pelo menos uma vez por ano, leve a maquina
de lavar até a um nosso centro de assisténcia técnica para um
controlo geral dos dispositivos de seguranga e das calibragdes.

& Perigo

Antes de efectuar qualquer operagédo de manutengéo, desligue
a maquina de lavar das redes de alimentagdo eléctrica por
meio do interruptor omnipolar ou tirando a ficha datomada
de corrente e hidrica fechando a torneira de alimentacéo (Ver
os capitulos: ligagao a rede eléctrica e hidrica). Ao completar
a manutencdo, antes de tornar a ligar a maquina as redes
eléctrica e hidrica, certifique-se de que todos os painéis de
fechamento foram montados correctamente e presos com os
parafusos previstos.

Se esta norma nao for respeitada, existira o perigo de
fulminacgao.

PRECAUGOES CONTRA O GELO

A maquina de lavar a alta pressdo nao deve ser exposta
ao gelo.

No final do trabalho ou em longos periodos de inactividade,
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se a maquina for deixada em
ambientes expostos ao gelo,
sera obrigatério a utilizagdo
de produtos anticongelamen-
to a fim de prevenir graves
avarias ao circuito hidraulico.

CONTROLE DO NIVEL E
TROCA DE OLEO DA BOM-
BA

Controle periodicamente o
nivel de 6leo dentro da bomba
de alta pressé&o por intermédio
do visor (fig. 13A) ou da vareta
de controlo do nivel (fig. 13B).
Se o 6leo tiver uma aparéncia
leitosa, chame imediatamente
a assisténcia técnica.

Troque o 6leo depois das pri-
meiras 50 horas de trabalho e,
sucessivamente, a cada 500
horas ou uma vez por ano.
Siga estas instrugdes:

1) Desatarraxe a tampa de
descarga colocada por baixo
da bomba (fig. 13C).

2) Desatarraxe a tampa com
a vareta de controlo do nivel
(fig. 13).

3) Deixe que todo o dleo velho
saia da bomba, recolhen-
do-o num recipiente para
ser entregue a um centro de
coleta autorizado para a sua
destruicéo.

4) Atarraxe a tampa de de-
scarga e introduza o 6leo pelo
orificio superior (fig. 14) até
que alcance o nivel indicado
no visor (fig. 14B).

Para as hidrolimpadoras sem
tampa de descarga do dleo,
para a sua substituicéo, soli-
citar a intervengéo da assis-
téncia técnica.

S$6 use 6leo SAE 15 W40.

MANUTENGAO DA CAL-
DEIRA.

Esvazie a caldeira através do
tampao de descarga situado
na parte inferior da maqui-
na de jacto de agua a alta
presséo.

A manutencdo da caldeira
deve ser feita em média a
cada 200 horas de trabalho.

A desincrustacédo da caldeira

Portugués

FIG.14

s6 deve ser efectuada por um
centro de assisténcia autori-
zado.

Esta operagdo comporta a
deposigdo da maquina de
jacto de agua a alta pressdo
na sede do servico de Assis-
téncia.

LIMPEZA DO FILTRO DE
AGUA

Limpe o filtro de agua, remo-
vendo as eventuais impure-
zas, a intervalos regulares.
(fig. 15)

LIMPEZADO FILTRODO AR
Limpe o filtro do ar, removen-

do as eventuais impurezas, a
intervalos regulares. (fig. 16)

SUBSTITUIGAO DO BICO DE ALTA PRESSAO

Periodicamente, é necessario substituir o bico de alta pressao
montado na langa, pois este € um componente sujeito ao de-
sgaste normal de funcionamento. Em geral, o desgaste pode
ser identificado por uma queda de presséo de funcionamento
da maquina de lavar. Para a eventual substituicdo do bico,
dirija-se ao fornecedor e/ou ao revendedor para obter as in-

strugdes pertinentes.
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TABELARECAPITULATIVADE MANUTENGAO ORDINARIA

A SER FEITA PELO UTILIZADOR

Descrigao das operagodes:

Controlo do cabo eléctrico
-tubos-conexdes de alta presséo

12 troca do 6leo da bomba A.P.
Trocas sucessivas do 6leo
da bomba A.P

Limpeza do filtro de agua

A cada utilizagéo

Depois de 50 horas
A cada 500 horas

Acada 50 horas

TABELA RECAPITULATIVA DE MANUTENGAO EXTRAOR-
DINARIA A SER FEITA PELO CENTRO DE ASSISTENCIA

Descrigao das operagoes:

Caldeira
Limpeza, Desincrustagéo

Substituigdo das guarnigdes
da bomba A.P.

Substituicdo do bico da lanca
Calibragem e verificagao

dos dispositivos de seguranca

A cada 200 horas
A cada 500 horas
A cada 200 horas

1 vez por ano

IMPORTANTE:

Os intervalos de tempo indicados referem-se a condigdes normais de funcionamento. Para utilizagdo em situagcdes mais

dificeis, diminua os intervalos de cada operagéo.

Para a manutencao e/ou reparacgao, s6 utilize pegas de reposicao originais que oferecem as melhores caracteristicas

de qualidade e de fiabilidade. O uso de pecas sobresselentes nao originais alivia o fabricante de qualquer responsa-
bilidade, que correra por conta de quem efectua a intervencao.

INACTIVIDADE

Caso a maquina néo seja utilizada por longos periodos de tempo, é necessario desconectar a fonte de alimentacéo, esvaziar
os reservatérios que contém os liquidos de funcionamento e providenciar a protecgdo das partes que possam sofrer avarias

provocadas pelo depdsito de poeira.

Lubrifique as partes que possam sofrer avarias em caso de secagem, tais como os tubos. Quando tornar a ligar a maquina,
verifique se ndo existem rachaduras ou cortes nos tubos de ligagao hidrica.
Oleos e produtos quimicos devem ser eliminados no pleno respeito das leis em vigor.

DEMOLIGAO

No momento em que se decidir ndo mais utilizar a maquina de lavar a alta pressédo, recomenda-se a torna-la inoperativa com
a remocao do cabo de alimentagéo de energia eléctrica. Para além disso, recomenda-se a tornar indcuas todas as partes da
maquina que possam representar um perigo, especialmente no caso de criangas que poderiam usar a maquina de lavar a alta
press&do como brinquedo. O produto é um residuo especial do tipo REEE e cumpre os requisitos das novas directivas relativas a
proteccdo do meio ambiente. Deve ser eliminado separadamente dos residuos comuns de acordo com as leis e normas vigentes.
Nao utilize as pegas desmontadas na demoligdo como pegas de reposigao.
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PROBLEMAS - SOLUGOES

Desligar a hidrolimpadora da rede eléctrica, por meio do interruptor omnipolar ou tirando a ficha da tomada de

corrente.

PROBLEMA

CAUSAS

SOLUGOES

Rodando o interruptor, a maquina néao
comega a funcionar.

Auséncia de ligagao elétrica.
(Luz avisadora "D" apagada).
Intervencao da protegéo térmica.
(Luz avisadora "G" a piscar).

Verifique a tensdo da rede (ver ca-
racteristicas técnicas).

Reestabeleca. (se tornar a saltar, con-
sulte a assisténcia técnica).

Nao ha débito do jato ou ha uma fuga
através do circuito de agua a alta pres-
sao; ao fim de 3 min. a maquina de jato
de agua a alta presséo para e a luz
avisadora “G” comega a piscar.

Filtro de alimentag&o da agua obstruido.
Ligacéo a rede hidraulica defeituosa.
Torneira de rede fechada

Perdas através do circuito de alta
presséo.

Limpa-lo.

Controlar.

Abri-la.

Solicitar a intervengdo do Centro de
Assisténcia.

Abomba gira, mas ndo alcanga a pres-
s&o nominal.

Filtro de alimentagao da agua obstruido.
Ligacéo a rede hidraulica defeituosa.
Valvula de regulagéo de pressao colo-
cada no minimo.

Injector da lanca desgastado.

Valvulas sujas ou desgastadas.
Torneira do detergente aberta

Dispositivo de regulagdo da pressao
sobre a langa aberto (se presente).

Limpa-lo.

Controle.
Regule.

Solicitar a intervengdo do Centro de
Assisténcia.

Solicitar a intervengdo do Centro de
Assisténcia.

Fecha-la.

Fecha-lo.

Com a langa aberta a pressao desce e
sobe. Ao fim de 10 impulsos, a maquina
de jato de agua a alta pressdo para e
a luz avisadora “G” comega a piscar.

Injector obstruido ou deformado.

Alimentagao insuficiente.
Torneira do detergente aberta.

Limpa-lo ou solicitar a intervengdo do
Centro de Assisténcia.

Controlar.

Fecha-la.

Na fase de by-pass ou “total stop” a
maquina de jato de agua a alta pressao
para e a luz avisadora “G” comeca a
piscar.

Microperdas de agua através do circuito
de alta presséo.

Solicitar a intervengdo do Centro de
Assisténcia.

A maquina de jato de agua a alta pres-
sdo, apos uma fase de “total stop”, ndo
arranca e a luz avisadora “D” comega
a piscar.

Amaquina de jato de agua a alta pressao
néo é utilizada ha pelo menos 20 min. e
esta num estado de bloqueio total. (TSI)

Recoloca-la em funcionamento girando
o interruptor geral “A” para a pos. “0” e,
em seguida, para a pos. “I".

Deslocando o regulador de temperatura
na posigdo desejada, ndo se tem a
ligacéo da caldeira.

Posicéo do interrupor de ligagéo na pos.
"I". (Luz avisadora "E" apagada).

Avaria do sistema de aquecimento.

Verifique, posicione o interruptor de
ligagdo na pos. de aquecimento.

Solicitar a intervengdo do Centro de
Assisténcia.

Agua nao suficientemente quente.

Posicdo do Regulador de temperatura.

Caldeira obstruida pelo calcario.

Controlar.

Solicitar a intervengdo do Centro de
Assisténcia.

A luz avisadora “F” acende-se.

Liquido anticalcario esgotado.

Encha o depésito de anticalcario.
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PROBLEMA CAUSAS SOLUGOES
Sucgéo de detergente insuficiente. Torneira fechada. Abra-a.
Detergente esgotado. Encha o reservatério de detergente.
Selector do produto detergente na  Coloque o selector na pos. “1” ou “2”.
pos. “0”.
Comando na langa ndo accionado. Posicione o comando na langa.
Serpentina ou tubo obstruido. Peca a intervengdo do Centro de As-
sisténcia.
Presenca de agua no 6leo. Anéis de estanqueidade do 6leo des- Pega a intervengdo do Centro de Assi-
gastados. sténcia.
Perdas de agua através docabecote. Juntas estanques desgastadas. Peca a intervengdo do Centro de As-
sisténcia.

Para ajustar a zero as sinalizagées das lampadas piloto no painel dos comandos, girar o interruptor geral “A”
para a pos. “0” e, em seguida, para a posigao “I”.

IMPORTANTE:
Para a manutencéao e/ou reparacao, s6 utilize pecas de reposicao originais que oferecem as melhores caracteris-
ticas de qualidade e de fiabilidade. A ndo utilizacdo de pecas de reposicao originais alivia o fabricante de qualquer
responsabilidade.
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Pycckun

MpumuTe nosppasneHus! Bnarogapym Bac 3a nokynky annaparta Ans MOMKM NoA AaBrieHneM,
Bbl NPOAEMOHCTPMPOBANU, YTO HE JOMyCKaeTe KOMMNPOMUCCOB - Bbl ébi6upaeme camoe sy4uwee.
Llenb 3TOM MHCTpyKUMKU - AaTb Bam BO3MOXHOCTb MOMHOCTHIO OLEHWUTb KAa4YeCTBO U BbICOKYHD 3(P(EKTUBHOCTL, KOTOPbIMU
XapakTepusyeTtcs annapar Ans MOWKU NoJ AaBIeHVEM.
Mpexae, 4em HayaTb ero aKCNyaTpoBaTh PEKOMEHAYEM MOMHOCTLIO MPOYUTATb UHCTPYKLMN.
Mapkupoeka CE Ha annapaTe Ansi MOWKU Nof AABMEHWEM MOKa3biBaeT, YTO OHa COOTBETCTBYET €BPOMEiCKMM HopMaTuBam
6esonacHocCTy.

Kpome annapata Ansi Moikv nog AaBneHneMm, Mbl npeanaraem LMpOoKyo raMMy MalluvH Anst y6opku:

BbITSXHbIE MbINIECOCHI, MALUWHbI 47151 MOMKW U CYLLKK NONOB, MOAMETAJIbHO-YEOPOYHbIE MALUUHGI, a
TaKxXe MOJIHYI raMMy akceccyapoB, XMMUKATOB, MOIOLLMX CPEACTB, NpeaHasHayYeHHbIX AN OYUCTKM NOBEpPXHOCTeN noboro
Buaa.

CnpalwumsariTe y Bawwero npogasLa NonHbIi kKaTanor Hallew NpoayKumn.

WHCTPYKLUS NEPEBOL OPUTNMHATIBHOM
TeKCT MHCTPYKUMM TLIaTeNbHO NPOBEPeH, TEM He MeHee, COOBLIMTE NPOM3BOANTENIO O BO3MOXHbLIX OLIMGKaX nevyaTy.|
Kpome Toro, ans ynyuweHus kayecTsa NpoAayKLMmn Npou3BoanuTesib OCTaBmseT 3a co60i NpaBo BHOCUTb U3MEHEHUSs
B UHCTPYKUMK 6e3 06si3aTenbLCTBa yBeAOMIEHHS.
Be3 pa3peLueHusi NPOU3BOAUTENS 3anpeLyaeTcs BOCNpou3BeaeHue, faxe 4YacTUYHOe, HAaCTOSILUMUX MHCTPYKLIUMA.

NnoAroTOBKA AMMAPATA AJ151 MOMKW oA OABNEHUEM

( \ ( \
YcTaHOBKa Hacagku. YcTaHoBka Hacagku.

4 N\ 4 N\
MNoakntoyeHne Boabl.

L J/ \ J/
MpouuTarTe AaHHOE PyKOBOACTBO Nepes NPUCcoeanHEHEM MOEYHOTO annapara K CUCTEMam BOZO- W 3MeKTPOCHaGKeHNS!.
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HE HAMPABNAWTE
CTPYIO HA NIOOEWN,
XWMNWBOTHBbB X,
ONEKTPUYECKWE
PO3ETKW U CAMO
YCTPOWCTBO.

HANMMYUE CETW.

BHMUMAHMWE:
OMACHOCTb YOAPA
ONIEKTPUYECKNM
TOKOM.

3A3EMIJIEHUE.

BXO[ 4151 BOABI.

Pycckun

OMUCAHUE CUMBOJIOB HA AMNNAPATE
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BEWECTBA
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Pycckun

| KNACCUDUKALIUSA PUCKOB: |

A OnacHocTb
HeusbexHasi onacHOCTb, KoTopasi MOXET NPUBECTM K TSHKENbIM
WU CMEPTENbHBIM PaHEHUSIM.

AN BHuMaHue
Bo3smoxHas onacHas cuTyauusi, KOTopasi MOXeT NMPUBECTU K
TSXKENbIM PaHEHUSM.

O6paTuTe BHUMaHue
Bo3amoxHasi onacHoCTb, KoTopasi MOXeT MPUBECTU K MErkomy

ylwep6y Ans noaen unv npeaMeToB.

| BBEQEHVE |

A BHumaHue

HacTtosilas MHCTpyKUumMst JormkHa OblTb NpoyTeHa nepeq Tem,
Kak cobpaTb, BKMOYNTb U HaYaTb MCMOMb30BaTh annapat Ans
MOWKU Nop, AaBneHveM. VIHCTpyKuus ABNSieTCs COCTaBHOWM
4acTblo NPoAyKUMK.

OHa COoCTOMT 13 ABYX YacTel, OiHa U3 KOTOPbIX KEeNTOro LBeTa.
BHMMaTenbHO npouuTanTe npegynpexaeHus v npasuna,
cofepKallimecs B MHCTPYKLUMW, Tak Kak OHU COAEPKaT BaXHble
ykasaHus, kacatowmecs BESONMACHOCTU 3KCMNYATALUUU
n YXO[OA, ocobeHHO BHUMATENBHO 03HAKOMLTECH C 0BLMMN
HopMamu 6e30MacHOCTH, KOTOPbIE COAEPXKATCS B MPUIOXKEHUN
XKenToro ugeTa.

ONs NOCNEQYIOWNX KOHCYNLTALIMA AKKYPATHO
XPAHUTE AAHHbLIE UHCTPYKLIUW.

A BHumaHue

CopepxaHune pykoBoACTBa AOIMKHO ObiTb JOBeAEeHO A0 TOro,
KTO NONb3yeTcsi annapaToM A MOMKU MO AaBIIEHNEM U TOTO,
KTO ee ob6cnyXuBaer.

KNACCU®UKALIMA |

Monb3oBaTens AomKeH cobroaaTh npasuna skennyarauuu, B
4acTHOCTU cOBMIAATL CreayoLLYIO KrnaccuguKkaLumio:

Mo cTeneHy 3alnTbl OT BMEKTPUYECKOro yaapa, annaparbl
BbICOKOTO [JaBNEHMs OTHOCATCA K 1 Knacey.

AnnapaTtbl BbICOKOrO AaBIEHNs1 HACTPOEHbI U BCE 3alUUTHbIE
YCTPOWCTBa yCTaHOBMEHbI Ha habpuke. 3anpelieHo MeHATb
HacTPOWKU YCTPOUCTBA.

Annapat Anst MoKy ropsivyeit BOAOM UCNONb3yeT CUCTEMY 3reK-
TPUYECKMX CONPOTUBIEHWUI NS HarpeBa BoAbl.

MoVik1 BbICOKOrO [aBReHWsi JOMKHbI yCTaHaBMMBaTbCS Ha
NPOYHYI0 POBHYIO MOBEPXHOCTb. Bo Bpemsi paGoTbl unu npu
NPUCOEAVHEHUN K CETU IMEeKTPONUTaHUS MOMNKY Henb3s
nepemeLlaTtb BO n3bexaHue NpuunHeHUs Bpeaa 300poBbIo.

Henb3si ucnonb3oBaTb annapat BbICOKOrO AaBIeHust B cpeae
e[lKUX U B3PbIBOOMACHbIX ra3oB (Mapos).

O6wue npaBuna TeXHUKU
6e30nacHOCTU UCMNOMb30BaHUA
annapaToB ANl MOWKUA BbICOKUM
haBreHnem Boabl

A Buumanue

- OnekTpnyeckMe COeAUHEHUS OOIMKHbI
BbIMOJNIHATCSA KBanUdUUUpOBaHHbIMM
TeXHUKaMn ¢ coOnLeHNEM MECTHbIX
HopM ©Oe3onacHOCTM (MpuUAepXmnBaTbCs
npeanucaHnin Hopmbl IEC 60364-1) u
WHCTPYKLMIA NPON3BOAMUTENS.

-|_|pOVI3BO,ElMTeJ1b HEeHeCceToTBETCTBEHHOCTH
3a Bpeq 300pOBbI0 NIOAEN U XKUBOTHBIX,
a TaKke Bped MMYLLECTBY MOnb3oBaTens,
HaHEeCEHHbIN M3-3a HenpaBUNbHbIX
3MNEKTPUYECKMX COEOUHEHWNN.

-AnnapaTblBbICOKOro4aBreHNsi MOLLHOCTbHO
MeHee 3KBTyKoMNneKToBaHbI LUTENCENbHOM
BMNKOW AN NOACOEAUHEHUS K CeTu
anekTponuTaHus. Batomcnyyae nposepekre,
YTOObI MOLLIHOCTb CUCTEMbI ANIEKTPONUTAHMS
1 3NEKTPUYECKMX PO3ETOK COOTBETCTBOBANa
MaKkcMMarbHOMW MOLLHOCTM YCTPOWCTBA,
ykasaHHon Ha Tabnuuke (kBT). B cnydae
BO3HMKHOBEHWSI COMHEHUN obpalianTtecb
K KBannduumpoBaHHOMY nepcoHany.
Mpn HECOOTBETCTBUM PO3ETKU MU
BUIKK, BWUIIKA OOJKHA OblTb 3aMeHeHa
KBannuUUMpOBaHHbIM NEPCOHANoM.
Mepen nopcoegMHeHnem ycTpoucTBa
ybeaonTecb, 4TO AaHHble, ykasaHHble
Ha 3aBOACKOW Tabnuyke COOTBETCTBYIOT
napameTpamMm ceTu anekTponuTaHus. He
NCnonb3ynTe yaonuHUTENU Ans nogayu
AMeKTPONUTaHNa K MOWKaM BbICOKOTO
OaBneHus.

- besonacHocTb ycTponcTBa C TOYKMK
3pEHUS BMNEKTPONUTAHUSA MOXET ObiTb
rapaHT1poBaHa TOMbKO NPU NOACOEANHEHNM
K COOTBETCTBYHOLLIEN CUCTEME 3a3EMITEHNS B
COOTBETCTBUM C OEWCTBYIOLLMMM HOPMaMMU
3akoHofaTenbcTBa (NpuaepxuBaTbCcs
npegnucadun Hopwmbl IEC 60364-1). Tpwu
HeobXxo4MMOCTN MPOBEpPbTE OCHOBHLIE
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TpeboBaHua 6GesonacHocTn. B cnyyae
BO3HWUKHOBEHNA COMHEHUN 3anpocuTte
y KBanuduumpoBaHHOro nepcoHana
BbIMOSHUTb TLLATENbHYH MPOBEPKY CUCTEMBI
3MNEeKTPONUTaHUS.

lMpounssoanTenb He HECET OTBETCTBEHHOCTU
3a Bpen, NPUYUHEHHbIW B pesynbraTe
OTCYTCTBMUS 3a3eMIIEHUS.

- Monka BbICOKOro AaBrieHUs [ONKHa
NMPUCOEOUHSITLCA K CETU INEKTPONUTaHUS
nocCpeacTBOM MHOTOMONKCHOTO
BbIKMtOYaTENA C OTKPbITBIMU KOHTaKTamu,
no kpavHen Mepe 3 MM. TexHuveckue
XapaKTepPUCTUKN BbIKMOYaTENS LOMKHbI
coBnagatb CO CBOWCTBaMMW YCTPOMWCTBA.
(0aHHOe TpeboBaHME He OTHOCMTCS K
annapataM MOWKM BbICOKOrO AaBfieHus1 C
3MNEKTPMUYECKON MOLLHOCTLIO MeHee 3KBT.)
PekxomeHnpgyeTtca, 4Tob6B CeTb
anekTponutaHma 6bina ocHaweHa
andpdepeHumnanbHbIM NpegoxpaHuTenem,
npepbiBawWUM nNuTaHue, ecnum TOK
3a3emrieHus npesbiwaet 30 MA B TeueHue
30 MCeK 1Unu yCTpomCTBO, KOHTpOnupytoLlee
3a3emrieHue.

- YCTPONCTBO OTKtOYaeTcs OT ceTu
QNEeKTPONnnUTaHnUA TOJNIbKO MNMpu BbIHUMaHUU
BUMKA M3 PO3ETKA WUMNWU MPU BbIKMOYEHUN
MHOFOMOJTKOCHOTO BbIKIHOYaTENS.

- HecobniwpeHue Bbileyka3aHHbIX
npaBun ocsoboxpaeT npomsBoauTens
OT OTBETCTBEHHOCTM 3a Hero, Tak Kak
npenctasnser cobon HebBpexHoe
OTHOLLEHME K TOBapy.

Annapat gna MOWKWK
CTauMOHapHbLIM YCTPOWCTBOM.

ABNnAeTCcA

- AnnapaTtbl Cc ycTpoucTtBoM «Total
Stop» NOMHOCTBIO OTKIKOYEHbI, KOrga
MHOTOMOJTKCHBIN BbIKMOYATENb HAXOAUTCA
B nonoxeHun «O» UNu LWHYp BbIAEPHYT U3
pO3eTKN.

- Monka He npepgHasHadeHa pAns
akcnnyatauMm OeTbMu, NOLPOCTKaAMM,
NoAbMU C OFPaHNYEHHBIMU PUNYECKUMU,

CEHCOPHbLIMM WAN YMCTBEHHbIMU
BO3MOXHOCTAMMU, NOAbMU B COCTOSHUMU
OMNbSAHEHUS, C HEXBATKOM OMbiTa U 3HAHWNA.
Onepatop pomkeH ObiTb O3HAKOMIEH C
WHCTPYKUMSIMM MO 3Kcnnyatauum npubopa
YenoBeKOM, OTBETCTBEHHbLIM 3a €ro
©e3onacHoCTb.

Heobxogumo cnegutb 3a OeTbMU, YTOOLI
OHM He urpanu ¢ MONKOW.

- Wcnonb3yiiTe TONbKO OpUrMHanbHble
AeTanu, rapaHTupytowme GecnepeboiiHyto
paboTty usgenusi.

- He ponyckante noBpexgeHwus
COEAVHUTENBbHOrO LWaHra BbICOKOTO
JaBneHus (Mexay MOEYHOW YCTaHOBKOW
n nuctonetom). B cnyyae nospexageHus
HesaMeAnUTEeNbHO 3aMeHUTe LMaHr.
Ha wnaHre gomkHa npucyTCcTBOBaTb
MapKUpOBKaCyka3aHneMMakc. 4OnyCTUMOro
AaBneHus, AaTbl BblNycka 1 HAMMEHOBaHWS
hVpMbI-NPON3BOANTENS.

- BBmay TOro 4to wnaHru, mMy@Tbl U1
coegVHEHNA BbICOKOTO AaBreHwus
urpatotT Gonbluyo ponb B obecneyeHun
dyHKUMOHaNbHOW 6e3onacHoOCTH
MOWNKW pPEeKOMeHAYyeTCss MPUMEHATH
TONMbKO OpPUTrMHaNbHble 3anacHble
yacTu, ogoOpeHHble NPOM3BOAUTENEM
obopynoBaHus.

- 3anpellaeTca MUCMNonb3oBaTb MOEYHYIO
YCTaHOBKY NPWU Hanu4unu niogen (XKMBOTHbIX)
B paauyce OeNCTBUSA CTPYW.

- CTpys BOAbl MOA BbICOKUM [OaBrEeHUEM
npeactaBnsieT OMNacCHOCTb MNpM
HecobntogeHun TpeboBaHWI 3KCNyaTaumm.
3anpeLlyaeTcs HanpaensTb CTPYHO Ha Ntoaei
(>knBOTHBIX), anekTpuyeckne npubopsbl
W/vnn Ha camy MOWKY.

A\ %@
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- CTpys BOAbl MoA OaBreHWem umeeT
Gonblyl oToavyy Ha nucTtoneTe,
peKoMeHyeTCs KPernko Aepxarb nucroner
npv paboTe ¢ yCTaHOBKOWA.

- Cnocob akcnnyaTaumm MOe4YHOM yCTaHOBKU
3aBUCUT OT Tuna obGpabaTbiBaemon
nosepxHocTu. lNpn paboTte C yCcTaHOBKOW
pekomMeHAyeTcs ogeBaTb 3alUTHbIE
cpeacTtBa (nepyaTku, OYKWU), 4YTOOBI
obesonacutb cebsi OT TBepAbIX 4YacTuL
N KyCOYKOB PXKaBYMHbI, OTMEeTalLWmx OT
MOBEPXHOCTU NPW NONagaHnn Ha Hee CTPyu
BOAbI No4 AaBNeHVeM.

- Cnoco6 akcnnyatauum ycTaHOBKU 3aBUCUT
OT MecTa ee MCnonb3oBaHusA (nulieBas
NMPOMBbILLNEHHOCTb, (hapMaueBTMYeckoe
nponsBoacTeo). Obecneyste cobniogeHne
TpeboBaHU HOPM M MNpPaBUN TEXHUKK
©e3onacHoCTW.

- MNpwn paboTe ¢ ycTaHOBKOW 3anpeLlaeTcs
GrNOKMPOBaTL KypPOK MUCTONETA B MONOXEHUN
pacrbifieHnsi BoAbl.

- lNepen BbINONHeHWEM nOLIX
PEMOHTHO-NPOMUNAKTUYECKNX
paboT OTKM4YMTE YCTAHOBKY OT CeTu
3MeKTPONUTaHUS U BOLOCHaBXeHUS.

- He pexe opHoro pasa B rog Bbi3blBaliTe
cneumanucTaleHTpaTexobcnyxmBaHus ans
NOBEPKM NPefoXpaHUTENbHbIX YCTPONCTB U
6e30nMacHOCTN MOEYHOW yCTaHOBKM B LIEMOM.

- 3anpeLlaeTcs 3KCnyaTUupoBaTh MOEYHYHO
YCTAHOBKY C MOBpEeXAeHHbIM kabenem
3MeKTponuTaHnsa. 3ameHa NMoBPEXOeHHOro
kabens pQonXHa MNPOM3BOAUTBLCSH
CneumanMcToM LieHTpa TEXOBCNyKNBaHUS.
3anpeuiaeTcd CaMOCTOSATENbHO
npoumsBoaAMTb 3amMeHy kabGens
3MeKTponuTaHus.

- He ponyckante HaTaxeHus kabens
anekTponutaHuda. Obecneuste ero 3awmTty
OT Cry4arHoro nepexuma.

- [pwn akcnnyaTauum NModbIX ANEKTPUHECKNX
yCTaHOBOK Heobxogummo cobnwgaTtb
cnegywowmne TpeboBaHus:

+ 3anpeuwaeTcsa kacatbca npubopos
MOKpPbIMWU pykamu 1 Horamm
 3anpelaetca pabotatb GOCMKOM MnK B
HenoaxoasLlen obysu

+ 3anpeuwaeTtca TAHYTb 3a kabenb
3NEKTPONUTaHNa UnM cam annapar Aans
OTKIIOYEHUSA ero oT CceTu (Ana yCTaHOBOK
MOLLHOCTbI0O MeHee 3 kBT, ocCHalLeHHbIX
LUTENCENbHON BUITKOW).

- B cnyyae Henonagku n/unm HeHopmarnbHON
paboTbl MOIMKM 0BecToubTe ee (MpY MOMOLLM
BbIKITOMATENA WU BblIHYB LUTEMNCENbHYHO
BMUIIKY W3 pO3eTKM- ONsS annapaToB
MOLLHOCTbIO MeHee 3 kBT). He nbitantech
CaMOCTOATENbHO OTPEMOHTUPOBATDL
MOEYHYIO YCTaHOBKY.

3anpelaetcs MUCNonb3oBaTb MOEYHYIO
YCTaHOBKY AJ151 MbITbsi OAeXAbl U 06YBY.

AnnapaTt gnda MoWkum nog fasneHuem
nmeet Knacc | 3awuTbl OT nopaxeHusi
ANEKTPUYECKUM TOKOM.

BbizoBnTte cneuymnmanmcrta uUeHTpa
TexobenyxuaHusa. lpoussoautenb He
HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a XamnaTHyo
aKcnnyatauuio mn3genus, obyCroBrEeHHYH
HecobngeHneM BbllleyKa3aHHbIX
TpeboBaHuWM.
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NPEOHA3HAYEHUE

YCTpOWCTBO MpeAHasHa4yeHo TOMbKO ANS MOWKM MalluH,
TPaHCNOPTHBLIX CPeAcTB, 3[4aHWN U APYrux NOBEPXHOCTEMN,
KOTOpblE MOXHO O4MLLAaTb C MOMOLLbIO annapaToB BbICOKOTO
nasnexus 25 - 250 6ap (360 - 3600 cyHT/aom2).

YcTaHOBKa MOXET UCMOSb30BaTbCs B COMETAHUM C MOOLLVMU
BelllecTBamMu, NOCTaBMSAEMbIMA WU PEKOMEHAOBaHHbLIMMU
npoussoguTenem. Mcnonb3oBaHue ApPYrx MOWOLWMUX UMK
XMMUYecknx cpeacTs HebesonacHo Ans yCcTponcTea.

[aHHOe yCTpOWCTBO AOSMKHO MCMONb30BaThCs TONMbKO ANs
BblLLEyKa3aHHbIX Lienew.

Mcnonb3oBaHne B Apyrux uensax
HECOOTBETCTBYHOLLUM 1 HEOGOCHOBAHHbIM.

cyntaeTcsa

Mpumepbl HECOOTBETCTBYIOLLEro UCMONb30BaHUA:

- Molika noBepxHOCTeW, He npedHa3Ha4YeHHbIX ANS MOWKU
annapatamu BbICOKOTO AaBrieHus.

- Moiika ntoaen, XMBOTHbIX, 3NeKTpudeckoro obopynoBaHus
WV Camoro yCTponcTBa.

- Micnonb3oBaHne HeCOOTBETCTBYHOLLMX MOOLLIYX U XMMUYECKUNX
cpencTs.

- duKcaums Kypka BOASHOTO NUCTONETa B NOMIOXEHUW NOAAYN.

npOI/I3BO,D,I/ITeJ'Ib He HeCeT OTBETCTBEHHOCTU 3a NMOBpeXaAeHUs
BbI3BaHHbl€ HENPaBUITbHbIM WU HEPA3yMHbIM NPpUMEHEHNEM
n3genna. MoeuHble YCTaAaHOBKU CKOHCTpyMpoOBaHbl B
COOTBeTCTBI/IMCTpeﬁOBaHI/IﬂMVIHOpMnOTeXHI/IKeGe3OI'IaCHOCTVI.

| OOEXOA U OCHALLEHMUE |

@@
O

[N yMeHbLLEHWS ONACHOCTEN B CIyYae Cry4aiHoro nonagaHus
B CTPYIO BbICOKOrO JaBNEHUS PEKOMEHOYETCS UCMOMb30BaTh
pabouyto cneuoaexay.

OpeHbTe 06yBb C HECKOMb3ALLEN NOAOLIBOW.

OpeHbTE 3aLLUMTHbBIE OYKY UITU 3aLLMTHYHO MacKy
1 3aLUMTHYIO OAEXAY.

| NnoAroTOBUTEJIbHbLIE PABOTbI

PACMNAKOBKA

Mocne pacnakoBku y6eauTechb, YTO MOEYHbIN annapat He
NOBPEXAEH.

B cnyvyae BO3HWKHOBEHWS COMHEHWIA HE WCNOMb3ynTe
ycTpoicTeo. O6paTutech Kk Aunepy.

YnakoBka (Mewku, kopoGku, rBo3amM) noTeHuManbLHO
OnacHbl, XpaHUTe WX BAaNWM OT AeTel. YnakoBKa AOMKHA
YTUNU3MPOBaTLCSA B COOTBETCTBUM C MECTHBIMM HOpMaMu
3aWnTbl OKpYXKaloLen cpeabl.

NPUCOEAVMHEHUE OTAENbHbIX YACTEWN K YCTAHOBKE

Bce OCHOBHbIE YacTu 1 3alLWTHbIE YCTPOWCTBA annapara yxe
npvcoeanHeHbI K HEMY NMPOV3BOANTENEM.

OpHako Ans obneryeHus ynakoBKM U TPaHCMOPTUPOBKM
HeKoTopble AeTanu annapara NocTaBmnsaTCA OTAENbHO.

[aHHble YacTn HeobXoaMMO NPUCOEANHNUTL K MOIKE COrnlacHo
NHCTPYKUNAM.

3ABOACKAA UOEHTU®UKALIMOHHASA TABITUYKA:

3aBofckasi MaeHTMVKaLMOHHas Tabnuyka COAEpPXKUT Bce
OCHOBHbIE CBEAEHMs 06 annapare 1 pacrosioxeHa Ha BUAHOM
mecTe.

A BHumaHue

Mpwu nokynke y6eautecb B HaNnM4nmn 3aBoACKOW Tabnuykm.
Mpu ee OoTCYyTCTBMM HeMeANeHHO WU3BECTUTE 06 3TOM
npousBoauTensa u / unu aunepa. O6opynoBaHue 6e3
TabnMU4KM He AOMMKHO UCMONb30BaTLCA U NPOU3BOAUTENDb
CHUMaeT ¢ cebsi BCIO OTBETCTBEHHOCTb 3a Hero. Annapatbl
6e3 Tabnuyek AOMKHbI CYUTATbLCSA AHOHUMHBLIMMU U
NoTeHUMNanbLHO ONacHbIMU.

YCTAHOBKA AKCECCYAPOB (dononHutenbHblie
akceccyapbl).

HacTeHHbI MOeYHbI annapaTa ycTaHaBnMBaeTCsl C MOMOLLbIO
crneumanbHbIX CKOG MMM OKpalleHHOW CTanbHOW pambl C
repMEeTVUYHbIM CTarlbHbIM KOPNyCcOM Ansi TONnuBHOMO 6aka u
6aka C MOIOLLMM BELLECTBOM.

CTAHOBKA HA CTEHE
HacTteHHas MoeyHasi MalLnHa
nos BbLICOKMM [AaBrieHueM
[omkHa ObITb 06s3aTenbHO
npukpenneHa K MNPOYHOW
CTeHe M3 xene3obeToHa unu
Knagku.

& OnacHocTb

He ycTtaHaBnuBante
HaCTEeHHYI0 MOEYHYIO MaLUMHY
noA BbICOKUM [AaBrieHuem
Ha cTeHax-neperopogkax us
rncokapToHa Wnu nerkoro
Kvpnuya (c OTBepCTUSIMN).

Ons kpenneHus k cTeHe
nonb3yiTeck NOAXOASALLMMMN
MHCTPYMeEeHTaMu B
3aBUCUMOCTMH oT
KOHCTPYKLUMN CTEeHbl 1
Beca ycTaHaBnuBaemomn
MOEYHOW MawuHbl (CM.
Tabnuuy ¢ TeXHUYeckumu
XapaKkTepucTukammu).

YcTaHaBnuBamTe MOEYHYIO
MalluHy Ha BbICOTE He
MeHee 1 M OT nona, B MecTe,
3alULEHHOM OT Kanenb U
OpbI3r BOAbI.
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3ANPABKA BAKA C
MOIOLWMM BELLECTBOM

Bak ¢ motowuM BelecTBoM
He BXOAWUT B KOMMMEKTaLuio
annapata. Wcnonb3syinTte
Hanbonee noaxoasLyto
eMKOCTb ANA MOWLWNX
cpeacTs. |

MoeuHbl annapart
paspaboTaH cneunanbHO
ONA UCNONb30BaHUA ABYX

pas3nnyHbIX MOKOLLUX CpeacTB FIG. 2

13 AByx 6akos (puc. 2).

Bakv gns morowmx cpeacts

ABMSIOTCS AOMOIHUTENBHBIMM
aKceccyapamu.

A BHumaHue

M3 cnucka pekoMeHa0BaHHOWM
npoaykuuu BbibGepute
cpeactBo, Hawubonee
noaxoasiwiee Ans uenen
MOWKU, 1 pa3baBbTe ero BOAOW
COrMacHO MWHCTPYKUUSIM Ha

ynakoBke. 3aneite B 6ak
ANsS MoloLlWero cpefcTtea
NONyYeHHbI pacTBop (pwuc.
3).

3anpocwuTe y annepa katanor
MOIOLUMX CPEACTB, KOTOpble
MOryT BbITb UCMOMNb30BaHbI B

3aBMCUMOCTM OT Lienei MoVKu
1 TMNa NOBEPXHOCTMW.
Mocne wncnonb3oBaHuA
Motluwero cpepacTBa,
NPOMONTE KOHTYP 4UCTON
BOZOW.

3ANPABKA BAKA CO
CPEACTBOM AOngd
CMArYEHUA BOAObI.
Mcnonb3yiiTe Haubonee
NOAXOAsILY0 eMKOCTb Ans
aHTUHaKMNMHa.

3anente B 6ak cpeactso

FIG. 4

ngag cMgaryeHua BOAbI.
CNnonb3ynTe TOINbKO peKOMeHAOBaHHYH npoussBoguTenem

nvnn gunepom npoaykumio. BHumatenbHo cobniogaiite
VHCTPYKLMM (He fonyckaiiTe 3arpsisHeHUs OKpyxatoLLei cpeabl
BELLEeCTBOM ANS CMSIrYeHNst BOAbI).

YCTPOWCTBA YMNPABJIEHUA U KOHTPONA

A BHumaHue

Mepen nopcoeAvHeHMeEM YCTPOWCTB K CETAM 3MEKTpo- U
BOAOCHAOXeHNs,, HeobxoAMMO 3HaTb (PYHKLUUM YCTPOWCTB
KOHTPOMS 1 ynpaeneHus annapara.

3ALLUTHBIE YCTPOMCTBA

3aWunTHbIe yCcTPoOMCTBa NpeAHasHadyeHbl ANsS 3aWunThbl
nonb3oBaTens 1 annapaTtypbl, WX Henb3a pasbupatb unu
MCMonb30BaTh He Mo Ha3Ha4YeHW!Ho.

3alWmTHbIA TepmocTart: Vcnonb3yeTcs Ans 3aluTbl rmapas-
JIMYECKON CUCTEMbI BLICOKOTO AABMEHUS B Clly4ae 3acopeHust
unu neperpesa. OH MOXeT ObiTb COPOLUEH BPYYHYK WMW
aBTOMaTUYECKM.

3awmnTHOEe YCTPOWCTBO, PacnonoXeHHOe Ha pyuke
nucToneTa: NpeaoTBpallaeT NpPoW3BOSibHOE BKOYEHUe
pblyara nucronera.

TepmosawmTa: TepMosalMTa ocTaHasnuBaeT annapar B
cryyae neperpesa anekTpoMoTopa.

COEAWHEHWE C CUCTEMOW BOAOCHABXEHUSA
MoacoeanHuTe WNaHr K kKpaHy BoAoCHabxeHus (puc. 5A) n k
WwTyuepy Ha annapate (puc. 5B). Y6egutecb, 4To AaBneHue
N pacxof BoAbl, NoAaBaeMoW OT KpaHa, COOTBETCTByeT
xapakTepuctukam annaparta: 200-400kPa (29-58 cyHT/Atonm2)
MoacoeanHnTe LUNAH BbICOKOTO AaBNEHWs Kk annapaty (puc.
5c) u k nucTtonerty (puc. 6).

MakcumanbHas Temnepartypa Bogbl Ha Bxog 50°C (122°F).

A OnacHocTb

AnnapaTt AnNA MOWKM
noa AaBrieHMEeM [OOMXKeH
paGoTaTb Ha YnCTOM BoAe.
psisHasA Boga Mnu c neckom,
KOPPO3UOHHbIE XUMMKaThbI,
pacTBopuUTeNnu Bbi3bIBalOT
cepbe3Hble MoBpeXAeHUs
MOWKM.

O6paTuTeBHMMaHue
@ Cob6nwpante

pacnopsxeHus
KOMMNaHWM-nocTaBLnKa
BOAbI.
OdencTBylowme npasuna
npegycMmaTtpuBaiwT,
4yTO annapaT He MOXeT
ObITb NOAKMNWYEH K
BOOONPOBOAY C MUTbLEBON
BOAOW, HE uMewlero
CEeTeBOro pasbeguHuUTEnNs.
Mcnonb3ynte ceteBOnN
pasbefuHUTEeNnb TuUNa
BA B cooTBeTcTBUM C
HopmatuBom EN 12729.
Bopa, npotekatowas yepe3s
CUCTEMHbIV pasgenuTenb He
cyMTaeTcs NUTLEBOMN.

A BHumaHue

He nopkntoyante annapart
NUTbEBYIO BOZY.

K eMKOCTSIM, COAepXalium

A OnacHocTb

Hn B koem cnyyae He nopasainTe XWUOKOCTW, codepxaHue
pacTBOPUTENW, UMW KUCHOThLI B YUCTOM BUAE!

Hanpumep, 6eH3uH, pacTBOpUTEnW ANS Kpacku unu
6eH3nH. XKuakocTb, pacnbifieHHass M3 nucToneTa nerko
BOCMNIIaMeHsIeTCsl, B3pbIBaeTCS U SA0BUTa.

Hecob6niopeHne ykasaHHOro Bbie ocBoGoxgaeT
NPOV3BOANTESNAOTOTBETCTBEHHOCTUUSBIAETCAHENPABUIIbHLIM
ucnonb3oBaHnem npubopa.
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ANEKTPUYECKUE COEQUHEHUA

MopcoenuHeHve annapara K CeTu 3NeKTPOCHAGKEeHUS JOMMKHO
NpoBOANTLCS KBaNMMULMPOBAHHLIMU TEXHUKaMK, KOTOpble
MOTyYT rapaHTUpoBaTb COGMIOAEHNE BCEX AEVCTBYHOLLMX HOPM
1 3aKOHOZATESNbCTB.

MpoBepbTe, coBnagaeT Nu HanpshkeHue cetv ¢ pabounm
HanpshkeHWeM annapara, KOTOpOe yKa3aHO Ha 3aBOACKOM
Tabnuyke.

A OnacHocTb
- Yb6eguTtecb, 4YTO anekTpuyeckuin kabenb 3awuuieH oT
cryyanHbIX 32)KUMOB

- He vcrnionbayiiTe ycTaHOBKY, eCrv Kabenb 3MekTponuTaHus
NOBPEXAEH.

-Mpu paboTe c ntobbIM aNeKTpnyeckm Nnpubopom Heobxoanmo
cobniopaTth crneayoLme npocTble npaeuna:

* He npukacaitecb K yCTPOWCTBY MOKPbIMU WM BNaXHbIMU
pyKamu unu Horamm.

* He ncnonb3ayiite ycTpocTBO 60CMKOM MnN B HENOAXOASLLEN
ofexae.

* He TaHMTe kabenu nnm ycTpomcTBO C Lienblo 0TCOeaANHeHUs
BWJIKW OT CETU ANEKTPONMUTaHUS (A5t MOEK C MOLLHOCTbIO MeHee
3 kBT, yKOMNNEKTOBAHHbIX BUMKON).

Mo cTeneHn 3awuTbl OT 3NEKTPUYECKOro ypapa, annaparbl
BbICOKOIO AaBfieHnsa OTHOCATCA K 1 knaccy.

Hecob6nioaeHne BbiwenepevyucrneHHbIX nNpaBun
ocBoGoXAaeT Npou3BoAUTENs OT OTBETCTBEHHOCTU 3a
HeucnpaBHOCTb YCTPONCTBA.

UCNOJNIb3OBAHUE AMMAPATA

00

G M mo Z

FIG. 7

NAHEJb YNPABINEHUA G)MHpukaTop curHanusaumm

A)naBHbIN BbIkNtoYaTenb.
B)Perynsitop Temnepatypbl.
C)PerynsiTop Kon-Ba nogayu
MOIOLLIEro CpeacTsa .
D)/HamKaTop BKIOYEHMS.
E)HavkaTop cuctembl Ha-
rpesa.

F)/HamkaTop ypoBHs
cpefcTBa OT HaKWMu.

3ANYCK AMMAPATA

0 HEUCnpaBHOCTU -
O6cnyxuBaHue.
H)HavkaTop pnaBnexus
(maHoMmeTp).

l)Perynstop napa.

L) Perynsatop nogaun 1
MOIOLLIero cpeacTaa.

M) Perynsitop nogaum 2
MOIOLLIero cpeacTea.
N)VHamnkaTop BKIOYEHUS.

1) MoBepHUTE (OTKpONTE) KPaH nodauu BoAabl (puc. 5A).

2)MopcoeanHnTe annapaT ANS MOWKM K ceTu
anekTpocHabXeHUs C MOMOLbID MHOTOMOJOCHOTO
BbIKMtOYaTENS UNK, BCTaBMB BUIIKY B PO3ETKY.

3) 3anyctuTte annapart, nepeBeas BblKMoYaTeb B NOMOXeHne
1 (puc. 7A).

A BHumaHue

CTpys BoAbl NoA AaBrieHMeM co3faeT Ha NUCTONET peakTUBHYIO
otaayy. NpoYHO AepxuTe pyKoSTKY NUCToneTa.

4) HaxxmuTe Ha KypoK BOASIHOTO NUCTONETa U HAYHUTE MOVAKY.
5) [InqA BKNOYEeHMS annapara MOVK/ ropsivei Bogovi MoBepHUTe
BbIKNtoyaTenb B NonoXeHne Harpes: noBepHUTe perynstop
Temnepartypbl (puc. 7B) 1 ycTaHOBWTE €r0 Ha Xenaemoe 3Hade-
HWe B COOTBETCTBMM C TUMOM MOWKU 1 TnomM obpabartbiBaemoit
MOBEPXHOCTU.

A BHumaHue

Y annapatoB ¢ cuctemon “Total Stop” gBuratenb HauMHaeT n
npekpaliaet paboTy Npu HaXKMMaHWM WU OTMYCKaHUW Kypka
Ha nucTonerte.

A OnacHocTb
He GnokupyiiTe Kypok nucToneTa B NOMIOXEHUM Noaayun.

OTOBPAXEHMWE COCTOAHUA U HENCTNIPABHOCTEWN.

WuaunkaTtop D): [OCTOSAHHO BKMHOYEHHbBIV MHANKATOP O3Ha4aeT
Hanuune cetn (Nepekntoyatens "A" B NoNoXeHuu |); cuctemsl
AncTaHumoHHoro ynpasnenus Nuaukatop N)

Wupukartop E): Cuctema Harpesa BkoYeHa.

Hupukarop F): YpoBeHb cpeacTBa OT HAKUNW, CBETUTCA UHAN-
KaTop HEAOCTaTOYHOTO YPOBHS.

Wupukatop G): ViHOvKauus Henonagok U OKOHYaHUS UHTep-
Barna nnaHoBOro TexobcnyvMBaHus.

- 2 MuraHusi, coobLLeHne 0 MUKPOYyTEeYKaXx.

- 3 Muranusi, coobLueHne o HexBaTke BOAbI.

- 4 MUraHusi, coobLLeHne 0 BKMIOYEHUM TEPMO3aLLMTBI MOTOpa.
- 5 MUraHuin, coo6LLeHMe O BKIOYEHUN 3aLLMTHOMO TepMocTaTa.
[OCTOSHHO BKIKOYEHHBIN uHAMKaTop: npowen 200 yacosow
MHTepBan NnaHoBOro TexobcnyxuBaHus. MIHaMKaTop BbIKIIO-
ynTCA nocne obcnyxmBaHus
B CEPBWCHOM LiEHTPE.

BAXHO'!

[na yaaneHus MHOPOAHLIX
Ten v ny3bIpbKOB BO3AyXa
pekomeHOyeTCA B NepBblii
pa3 3anycTuTb annapart
6e3 nucroneTa u gatb BoAe
cBOGOAHO TeYb B TeueHue
HECKONbKUX CEeKyHA.
WHopopaHble Tena MoryTt
3acopuUTb CONMOUNPUBECTH
K Henonagkam (pwuc. 8).

FIG. 8

MCNONb3OBAHWE
AKCECCYAPOB

AnnapaT gns MOWKM NOA AaBfieHMEeM OCHAaLeH MSI0CKon
OPCYHKON C YrNOM A O4UCTKN OBLIMPHBIX NOBEPXHOCTEN.
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A BHumaHue
Hanpasnante cTpytw C
poctatoyHo 6Gonbworo
paccTosiHus, YTOObI n3bexaTtb
NOBPEXAEHNIOTBO3AENCTBUSA
BbICOKOrO AaBMNeHMS.

BPAWAKOWAACA
FONOBKA (mononHuTenbHbIN

akceccyap)
Annapat moxeT O6biTb
OCHalleH TroNnoBKOW C

Bpaljatowiencs HopcyHKoOn
ONA o4YUcTKM Hawubonee
CTOWVIKOWN rpsi3nt.

A OnacHocCTb:
HanpaBnsnte cTpytlo C
poctatoyHo 6Gonbworo
paccTosiHus, YTOObI n3bexarb
NOBPEXAEHUAOTBO3AENCTBUSA
BbICOKOrO AaBleHus.

He HanpaBnsiite copcyHKy
Ha noaen, XWUBOTHbIX,
3MeKTpUYEecKe PO3ETKU.

OCTAHOBKA AMMAPATA
L1151 MOVKM

1) BbikniounTe cuctemy Ha-
rpeBa, Ans 9TOro MoBepHUTE
perynsTop TemnepaTypbl B
no3. «0», a rmaBHbI BbIKIO-
yatenb B no3. «I» (puc. 7A, B)
2) MpumepHo Ha 30 cekyHa
ocTaBbTe TeYb XONOAHYIO
BOAY ANA TOro, 4To6bl
oxnaguTb 6oiinep.

3) MNocne ucnonb3oBaHusa
Moluero BelecTBa,
NpoMONTE 3Ty CUCTEMY.
MomecTute wnaHvr
BCacCblBaHWA MolLWero
BellecTBa (puc. 9) B 6Bak ¢
YMCTON BOAOW W 3anycTute
Hacoc Ha 1 MWHYTY npu
NOMHOCTbIO OTKPbITHIM
fosatope W Hacapgke,
HaxofsLencs B MOnoXeHUn
nogavu.

4) BbiknoyuTte annapart,
NoBEPHYB BbIKMOYaTenb B
nonoxexue «0» (puc. 7A).

5) HaxxaBpblyarHanucTonere,
cbpockTe faBneHue B LnaHre
BbICOKOrO aBMeHusi.

6) OTcoeauHuTe annapaTt
ons  MOWKM OT ceTw
anekTponuTaHus ¢
NOMOLLbIO MHOTOMOMIOCHOTO
BbIKMovaTens unv, BbIHYB
BUJIKY W3 3MeKTpuyYeckon
pO3eTKU.

7)3akpounTte KpaH

Pyccknn

FIG. 9

FIG.10

Bogonposoaa (puc. 5A).

MCNONb3OBAHWE
OBOMHOW CTPYMAHOM
TPYBKW (puc. 10) (ecnu
BXOAWUT B KOMMIEKTaLUIo).

[BonHas Tpybka nossonsieT
paboyemy BbIGMpaTb conno
BbICOKOTO MK HU3KOTO
nasneHusa. [asneHue
BbIGMpaeTcs nocpeacTBoM
NOCTAaHOBKM Hacapku
nucroneTa 1 B nonoxeHue

2- Bbicokoe gaBneHve wunu
B nonoxeHve 3- Huskoe
naBrneHuve.

A BHumaHue

- MNpu octaeBnexHnn annapara
6e3 npucmoTpa paxe Ha
KOPOTKOE BpEeMs, OTKIouNTe
anekTponuTaHune C
NMOMOLLbI0 MHOTOMOMKOCHOIO
BbIKMoYaTens unv, BbIHYB
BUMNKY W3 3MeKTpU4eckomn
PO3EeTKU.

- Annapatbl C YCTPOMCTBOM
«Total Stop» cuuTawTCcs
BbIKITIOYEHHbIMW, TONbKO
eCcn MHOTOMOMCHBIN
BbIKMNioYaTenb nepesefeH B
nonoxeHve «0» unu Bunka
BbIHyTa U3 PO3ETKM.

- 3akponTe 3awWwuTHOE
YCTPOWCTBO Ha pyyke, ecnu
He OynmeTe ucnonb3oBaTb
annapar (Puc. 11).

- He ponyckante pabotbl
annapartabe3Bofibl,STOMOXeT
NPUBECTU K MOBPEXAEHUSM
npoknagok Hacoca.

PEFTYnunpoBKA
OABIEHUA

NaHHbIAW naparpad
OTHOCUTCS TOMbKO K MOAENSIM,
OCHaLLEHHbIM YCTPOWCTBOM
perynupoBku AaBneHus.
PerynsitTop paBneHus,
puc. 12, nossonser
onepaTtopy HacTpouUTb
paboyee pasneHue. lMpu
noBopoTte perynatopa C
NPOTUB YacoBOW CTpenku
«B» (MMUHUMYM) pabouee
[aBreHne yMeHbLUAeTCs.
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Pycckun

PEKOMEHAALUU MO UCNONb30BAHUIO MOKOLLNX
CPEOCTB

A BHumaHue

[aHHbin annapat 6bin pa3paboTaH ANsi MCNONb30OBaHUS
COBMECTHO C MOIWLUMMU CpeAcTBamu, MoCTaBRsSiEMbIMUA UK
pekoMeHAO0BaHHbLIMW NPOV3BOAUTENEM.

Mcnonb3oBaHmWe Apyrux MOKLLMX U XUMUYECKUX CPELICTB MOXET
OTpULIATENBHO CKa3aTbCsl HA COXPaHHOCTW 0GOPYAOBaHWS.

1) Ana coxpaHeHus okpyatolen cpedbl Mbl PpekoMeHayeMm
Mcrnonb3oBaTb MOKLIME CPeacTBa B pas3yMHbIX npegenax,
COrnacHO MHCTPYKLMSM Ha ynaKoBKe.

2) N3 accopTMMeHTa pekoMeHO0BaHHO NPoayKUMUM BoiGepuTe
Haubonee nogxopsiiee Ans AaHHOM paboTbl CPEAcTBO w
pasbaBbTe ero BOLOW B COOTBETCTBUW C MHCTPYKUMAMW Ha
ynaKkoBKe Unu B Katasiore CPeAcTs, Hanbornee NoaXoAALMX ANs
TWna annapara, KaKk C HarpeBOM BOZbl, Tak U 6e3 Hero.

3) 3anpocwuTe y aunepa Katanor MOKLLMX CPeaCTB.

PABOTA C MOIOLLUMU CPEACTBAMU

1) MNogroToBbTE PacTBOP MOKLLErO CpeacTBa KOHLEHTpaLuu,
HanGornee noaxopsien Tuny rpsam u obpabaTbiBaemon
NOBEPXHOCTU.

2) 3anyctute annapart, BolbepeTe MotoLee cpencTso (1 nnm 2)
¢ nomotubto pyykn (C puc. 7). NoBepHUTe COOTBETCTBYIOLLMIA
perynaTtop npoTuB 4acoBoW cTpenku, (L) ans motowero
cpeactea 11 (M) ans motoLero cpeactsa 2 (puc. 7) pacnbinure
pacTBOp Ha 3arps3HEHHYl0 MOBEPXHOCTb CHW3Y BBEPX.
OcTaBbTe pacTBOpP Ha HECKOSMbKO MUHYT.

3) Nepeseante perynatop (C) obpatHo B nonoxeHue 0.
MoBepHWTe f03aTOP MOIKOLLETO CPEACTBA NOT YaCOBOW CTPENku
[Nsi OCTAHOBKM MOTOKa.

4) TMpomoliTe BCIO MOBEPXHOCTb CBEPXY BHWU3 ropsiyert unm
XOMNOAHOV BOAOW NpY BbICOKOM AA@BIIEHUN.

5) Mocne ncnonb3oBaHWst MOILLIEro CPeACTBa, NPOMOiiTe aTy
cucTemy, nomMecTuTe LUNaHr 3abopa MotoLLEero CpeacTaa (puc.
8) B 6ak C YACTOW BOAOK M BKIOYUTE HACOC HAa 1 MUHYTY, Npu
3TOM MOSTHOCTbIO OTKPbLIB A,03aTOP W NepeBeast Kypok nucToneTa
B nonoxexune nogayu. Mostopute npoueaypy ¢ perynstopom
YCTaHOBIEHHbIM B NONOXeHWe 1, a 3aTem B NofoxeHue 2.

MYNbT AUCTAHLIMOHHOIO YMPABJIEHUS
(OOMONHUTENBHO).

Ha Bcex Mopaensix BO3MOXHa yCTaHOBKa yAaneHHOro nynsra
ynpaeneHusi, NOCTaBNSEMOro Kak OMNUMOHHBIN akceccyap. Ha
nynbTe ynpasrieHUst PacnonoXeHsbl;

A) Bbikntoyatens annapara.

B) BbikntoyaTenb cuctemMbl pa3orpesa.

C) MepekntoyaTens BbIGOpa MOLLETO CPEACTBa.
PaboTocnoco6HOCTL yaaneHHoro nynbta rapaHTupyetcst Ha
pacctosHun go 30 MeTpoB.

1) Bknounte MOeuHbIi annapat, nepeseas BblkntoyaTtens A
B nonoxeHue “I”. lNMepekntoyaTtenb Ha MOEYHOM annapare
[OMKeH 6bITb B NonoxeHnn «l» , a uHgukatop «N» BKIIOYEH.
2) Ons paboTbl Moe4HOro anmapaTta C WCNonb30oBaHUEM
ropsiyeit Bofbl NOBEPHUTE BbIKMioYaTeNb CUCTEMbI pa3orpeBa

B MonoxeHue «I».

Temnepatypa perynupyercs TofbKo Ha MOEYHOM annapare.
3) Mpu nomoLum nepekntoyatens «C» BbibepuTe TMN MOIOLLETO
cpeactsa («1» unm «2»).

PerynupoBka npov3BoAMTCA TOMbKO HA MOEYHOM annapare.

MHavkaums Henonapok npoun3BOAUTCA TOJNIbKO Ha naHenu
ynpasrneHnsa Moe4yHoro annapara.

I'IpM OCTaHOBKe MOEYHOro annapara nepeseanTe BblKnovartenb
Ha yaaneHHOM nynbre B NoroxeHune «Ov, noeepHuTe rnaBHbIN
BblKMo4aTenb «A» Ha MOEYHOM annaparte B nonoxexHune «0»,
a 3arem B nonoxeHue «I». I'IepeBe,qMTe BbIKMo4aTenb Ha
yAaneHHoOM nynbte ynpasneHusa B NonoxeHue «I».

| OBCNYXVUBAHME

NONb30BATENIb MOXET BbIMNONHATb TONIbKO
ONEPALIUN, ONMUCAHHBIE B IAHHOM PYKOBOACTBE.
OPYIME ONEPALIUN 3ANPELLEHDI.

A OnacHocTb

Ons obcnyxuBaHuna Goinepa, Hacoca BbICOKOrO AaBMEHUs],
3NeKTPUYECKMX 4YacTel M BCeX 3alWUTHbIX YCTPOWCTB
obpaluariTecb B CEPBUCHbIE LIEHTPBI.

MpounsBoantenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a
HEWCNpaBHOCTb YCTPOWCTBA B Cryyae CaMOCTOSITENbHOIO
pemoHTa, mMoAaudUKaLMin, UCNONb30BaHUSA HenpaBWUibHbIX
(HeopurnHanbHbIX) 3anacHbiX YacTerd unu obcnyxuBaHus,
BbIMOIHAEMOro TpeTbel CTOPOHOW, He YTBepXAEHHOW
npounsBoauTenem.

Bcsi pokymeHTauus, OTHOCAWAACH K PEeMOHTY
N 3annaHnupoBaHHOMY OOGCHyXMBAHUIO (TEXHUYECKOMY
obcnyxuBaHuio), a Takke nobble cepTudmKaThl, OTHOCALLMECS
K yCTaHOBKaM YCTPOWCTBA B COOTBETCTBME C [EWCTBYIOLLMM
3akoHogaTenbcTBOM (HopMbl IEC 60364-1) 0OMmKHBI XpPaHUTBLCSA
y nornb3oBaTensi BMECTE C PyKOBOLACTBOM MO 3KCMyaTaLmu.

PerynspHo, no kpaviHen Mepe pas B rog, NpoBepsnTe 3alnTHbIe
YCTPOWCTBA W PETYNMPOBKMA B HALUMX LIEHTPax TEXHUYEeCKoro
obcnyxmBaHus.

A OnacHocTb

Mepen BbinonHeHnem nwbbix paboT nNo obcnyxvMBaHWIO
OTCOEAVHUTE MOWKY OT CETU SMEKTPONUTaHWS C MOMOLLbIO
MHOFOMOMIOCHOFO BbIKMOYaTeNs UMW, BbIHYB BUIKY U3
3MeKTPUYECKON po3eTku, 3akpoWTe nogady BoAbl (CM.
rmaBbl MOCBSILLEHHbIE MOACOEAVHEHUIO K CETSIM 3MeKTpo- U
BogocHabxeHus). Mo 3aBeplueHWtoO 0BCnyXuBaHUS nepes
NOAKMYeHNeM annapara K ceTsiM ybeanTech, 4To Bce naHenu
cobpaHbl NMpaBuUmbHO ¥ 3aKpeneHbl BUHTaMU.

Heco6niogeHve AaHHOro npaBuna MOXeT NPUBECTU K
yAapy 35eKTPpM4ecKUM TOKOM.

MEPbI MPEAOCTOPOXXHOCTU MPOTUB 3AMEP3AHUA
Annapart He fonxeH NnoABepraTLCs 3aMmep3aHuio.
EcnunannapatnomeliaeTcsiBcpeay CMUHYCOBOM TeMMepaTypon

Ha XpaHeHwe wnu no 3aBeplueHuto paboTbl, Heobxoaumo
ncnonb3oBaTth aHTUMpPU3 BO u3bexaHue NOBpeXAeHUn
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rmapasrnnyeckoro KOHTypa.

NPOBEPKA YPOBHA
MACIIA U 3AMEHA MACNA

Mepuoanyeckn npoepsnTe
Macno B Hacoce BbICOKOro
AaBNeHUs C NoMOLUbIo
CMOTpPOBOrO oKoLlka (puc. 13A)
unu wyna (puc. 13B).

Ecnn macno npuobpeno
MOMOYHbIA LiBET, HEMEAJIEHHO
obpaTutecb B OOWH U3 HaLLKX
TEXHNYECKUX LIEHTPOB.
MomeHsTe mMacno nocne
nepsbix 50 yacoB pa6oTbl 1
3aTeM MeHsITe ero Kaxnable
500 yacos, HO He pexe 1 pas
B rog,.

BbinonHuTe cnegytoluee:

1) OTkpyTute npobky
oTBEpPCTUA Ans cnvBa macna,
pacnonoXxeHHyto BHU3y Hacoca
(puc. 13C)

2) OTkpyTMTE NPOGKY C LLyNOM
(Pwuc. 13).

3) Cneiite mMacno B
€eMKOCTb U nepepdanTe ero B
YNONTHOMOY€EHHbIE LEHTPbI N0
cbopy v yTunusauum macna.
4) 3akpyTuTe KpbIWKY
oTBEpCTUSA Ans cnvBa macna,
3anenTe HoBOe Macno uepes
BEpxHee oTBepcTue (puc.
14A) no YpOBHS, yKa3aHHOrO B
CMOTPOBOM OKOLLKE (puc. 14B).
Mpu oTcyTcTBUM NpoGKuK
oTBEpPCTUA cnuBa macna
CBAXWUTECb C HaWWUM
TEXHUYECKUM LIeHTpOM Ans
3aMeHbl.

Vcnonb3ynTte TONMbKO Macno
SAE 15 W40.

OBCNYXWBAHUE KOTNA.

CreilTe KoTemn, Ucnonb3ys
CnMBHYI0 MNpobky, pacnono-
KEHHYI B HUWXHEWR 4acTu
MOEYHOro annapara.

O6cnyxuBaHue 6Gownnepa
[OMKHO NMPOU3BOANTLCS B
cpenHeM kaxaple 200 yacoB
paborTbl.

YoaneHue Hakunu v3 Kotna
[OMKHO BbIMOMHATHCS TOMbKO
B odmumansHOM CepBUCHOM
LeHTpe.

Mpu npoBegeHun paHHON
onepauuy MoeuyHbIii annapat
OyoeT HaxoauTbCst B CEpBUC-
HOM LieHTpe.

Pyccknn

FIG.14

O4YNCTKA BOAOHOro
DOUNBTPA

PerynspHo ounwaite BOAHbIN
UNBLTP OT MHOPOAHbIX Ten
(puc 15).

OYUCTKA BO3[OYLIHbIN
OUNBTP

PerynapHo ouunwante
BO3AYWHbLIA UNLTP OT
MHOPOAHbIX Ten (puc 16).

3AMEHA COMNA

Conno BbICOKOrO [AaBfeHWs Ha Hacagke nucroneTa
HeobXxoAMMO Nepnoanyeckn MeHsiTb, Tak kak aTo obecnevnsaeT
HopManbHyl paboTy ycTpoiicTBa. HeobxoaMmocTb 3aMeHbl
06bI4HO OnpefensieTcss NO CHUXEHWUIO pabovero AaBreHus
annaparta. [lns ero 3ameHbl o6paTuTech k Balwemy noctaLumky
n/vnu gunepy.
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Pycckun
TABNMUUA NEPUOOUYECKOIO OBCINYXWBAHUA, | TABJIMUA OONONMHUTENBbHOINO OBCINYXWUBAHUA,

BbINONHAEMOIO NONb30OBATEJIEM BbINONHAEMOIO CEPBUCHbIMWU LLEHTPAMU
OnucaHue pabor: OnucaHue pabor:
MpoBepka kabens anekTPoONUTaHWs, WNaHros, Koren:
COeOUHEHNI BbICOKOIO JaBrneHuns. npu KaXxaom YucTka 3meeBuka kaxable 200 yacos
1CMonb30BaHUN.

3ameHa ynnoTHeHu Hacoca
1 3amMeHa Macna Hacoca BbICOKOrO BbICOKOIO [iaBIeHus. kaxgble 500 yacos.
[aBneHust. Yepes 50 yacos. 3ameHa conna Hacaaku
nocneayoLne 3ameHbl Macna Hacoca nucronera. kaxpable 200 yacos.
BbICOKOrO AaBMNEHUS. kaxgple 500 vacos. HacTowika n npoBepka 3almTHbIX

YCTPONCTB. pa3 B roa.
YucTtka BOAHOro unbTpa. kaxpable 50 yacos.

BAXHO:

OnucaHHas NepuoanYHOCTL 0GCMYXMBaHWS BO3MOXHA TONbKO NMPY HOPMarbHbIX YCoBUsX paboTsl. Mpu GonbLuei Harpy3ku
MHTepBasbl BbIMONHEHUS OGCNYXUBAHUS YMEHBLLIAKTCS.
Ans o6cnyXyuBaHUSI U PEMOHTA UCMNONb3yiNTe TONbKO OPUrMHaNbHbIE 3aMYacTu, KOTOpble 06naaaloT HaumnyyLWUM
KayecTBOM U HafeXHOCThbI0. HecoGnioaeHne npaBun aKkcnyaraumm, MCnonb3oBaHWe HeOPUrMHanbHbIX 3anvyacTein
CHMMaeT C NPOU3BOAUTENSI OTBETCTBEHHOCTb.

XPAHEHUE

Ecnu Heobxogumo ocTaBuTb annapar 6e3 paﬁOTbI Ha OnUTenbHOEe BpeMd, OTCOoeAWHUTE €ero OT UCTOYHWUKOB BOAO- U
3]'IeKTpOCH86)K8HI/I9I, BbINnenTe 3 Bcex 6akoB XMOKOCTb U 3aLMTUTE OTAENbHbIE YacTu OT nonagaHus nbinu. CMaxbre YacTy,
KOTOpbl€ MOryT NOBpPeauUTbCA NPU BbICbIXaHUWU, HANpUMep, LWNaHrn.

anI ncnonb3oBaHnn y6ep,|/|Ter, YTO Ha LWNaHrax HeT TpeLinH 1 Nope3os. Macno n xummnyeckre BeLLecTBa AOMKHbI XPaHUTbCA
B COOTBETCTBUU C ,D,eVICTByK)LLI,I/IMVI HOpMamMu 3akoHo4aTenbCcTBa.

YTUNU3AUuA

Ecnu Bbl pewwnTe He ucnonb3oBaTb fanee annapaT Afs MOWKU Nofg AaBrneHWem, PekoMeHOyeTcsi MpUBECTU ero B
HepaboTOCNOCOGHOE COCTOSIHUE, OTPE3aB LLUHYP 3MEKTPONUTAHWUS.

Kpome aToro, pekomeHayeTcsi 06e3BpeanTb Te YacTu Npubopa, KOTopble MOTyT NPeACTaBMsATb ONacHOCTb, B 0COBEHHOCTU, Ans
[OeTel, KoTopble MOTyT UCMONb30BaTb UX AN UTPbl.

Mpubop siBnsieTca otxogom cneumansHoro Tuna RAEE, n cooTBeTcTBYET Tpeb0OBaHMSAM HOBbLIX AUPEKTUB 3aLLUMTbI OKpYyXKatoLen
cpeabl. Mpubop [OMKEH YyTUNN3MPOBATBLCS OTAENbHO OT OObIYHBIX OTXOAOB B COOTBETCTBUM C TpebOBaHUSIMU AENCTBYHOLLNX
HOpPMaTVBOB.

He ucnonb3yiite cTapbie AeTanu B KayecTBe 3anacHbIX YacTen.
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HEMCNPABHOCTWU U METOAbI X YCTPAHEHUA
Mepen BbiNonHeHWeM NOGLIX PaGoT, OTKOYKUTE annapar OT CeTel INeKTPONUTaHWUA C MOMOLLLH MHOTOMOMCHOro
BbIKIOYaTeNsi Unu, BbIHYB BUNKY U3 PO3ETKM.

HEMNONAOKA

NPUYUHA

NCNPABNEHUE

Boikntoyatens B nonoxeHun «ON», HO
annapar He BKM4YaeTcs.

OTcyTCcTBME NOABOAA ANEKTPOIHEPTUN.
(MHpukaTop "D" BbIKMIOYEH).
BkntoyeHne TepmosalymThbl.
(MHpukatop "G" ropuT)

MpoBepsTe HanpskeHWe CeTu.
MepesanycTute annapaTt, (ecnu
HenonagkaHe ycTpaHsietcs, 06paTuTbes
B CEPBWUCHbINA LIEHTP).

HeT nopaun BoAbl Mnu notepu wu3
BOASIHOTO KOHTypa BbICOKOTO
faeneHusi. Yepea 3 MuHyTbl annapat
OCTaHaBNMBaETCs W HauMHaeT mMuraTb
nHgvkatop "G".

3acopeH BoAHbIN PUnbLTp.
HenpaBunbHoe coeaviHeHue C CeTbio
BOAOCHABXEHUS.

3aKpbIT KpaH CeTU BOJOCHaBXeHNS.
MpoTeYKM KOHTYpa BbICOKOrO AABIIEHNS.

OuuncTtntb
MposepnTb

OTKpbITb
O6GpaTnTech B CEPBUCHbIA LLEHTP.

Hacoc pa6GotaeT, HO AaBneHue He
[OCTUraeT YCTaHOBMEHHbIX 3HAYEHUIA.

3acopeH BOAHbIN UnbLTP.
HenpaBunbHoe coeauHeHne C CeTblO
BOAOCHabXeHus.

KnanaH perynupoBkun paBneHus
BbICTABMNEH HAa MUHUMYM.

M3HolweHo conro Hacafku nuctoneTa.
KnanaHbl 3acOpeHbl UM U3HOLLEHbI.
OTKpbIT KpaH Gaka ¢ MowwWuUMm
BELLECTBOM.

OTKPbLITO YCTPOWCTBO PEerynupoBku
[aBrieHnst Ha nucToneTe.

OuuncTtntb
MpoBeputb

OtperynupoBatb
O6paTnTech B CEPBUCHBIV LEHTP.
O6GpaTuTech B CEPBUCHbIA LEHTP.

3akpbiTb

3akpbITh

Mpu OTKPLITOM MUCTONETe AaBreHue
nogHumaertcs n onyckaetcs. Yepes 10
MMMYIbCOB annapat OCTaHOBWUTCH, W
3amwuraet nHgukarop "G".

Conno 3acopeHo unv AedopMm1poBaHo

HecooTBeTcTBYIOLWMI HANOP BOAbI.
OTKpbIT KpaH 6aka ¢ mMowWUM
CpencTBoOM.

OuuncTnTe Nnm obpaTnTech B CEPBUCHbBIN
LieHTp.

MpoBepnThb.

3aKpbIThb.

Bo Bpemsi Gawnaca wunu obuwen
OCTaHOBKM annapaT OCTaHaBIMBaeTcs
1 Muraet nHamkatop "G".

MWKpPONPOTEYKM BOAbI KOHTYPA BbICOKOTO
[aBneHus.

Ob6paTnTech B CEPBUCHBIA LIEHTP.

Annapart Ha chase 06Lelt OCTaHOBKM He
BKIOMaeTCst U muraet uHgukatop "D".

Annapat He Mcnonb3oBascs He MeHee
20 MUHYT 1 nNepeLlen B pexumM nosiHowu
6rokuposku. (TSI)

3anycTute annapat CHOBa, MOBEpHYB
BbIKJ'IIOLIaTeﬂb) aAneKkTponnuTaHua «A» B
nonoxexue «0», a 3aTeM B NonoxeHue
«I».

Perynatop Temneparypbl nocTaBneH B
onpegeneHHoe nosioxeHne, HO KoTen
He BKIro4aeTcs.

Bbikntouatenb HaXoANUTCs B NONOXKEHWUN
"I". (MHanKkaTOp «E» BbIKMIOYEH).

Henonagku B cucteme Harpesa.

MpoBepbTe, yCTaHOBUTE BbIKMOYATENb B
NOMNOXeHWe Harpesa.

O6GpaTnTech B CEPBUCHbIA LLEHTP.

HepocTaTouHbI HarpeB BoAbI.

MonoxeHue perynstopa TemMneparypbl.

HarpeBaTeanbM ANIeMEeHT MNOKpPbIT
HaKUMbHO.

MpoBepuTb.

O6paTnTech B CEPBUCHBIA LIEHTP.

loput nngmkarop "F".

3aKoHYMNach XWUOKOCTb AN yaaneHus
Hakumnu.

HanonHute 6ak pactsopom pAns
yaaneHust Hakunu.
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HEMNONAOKA

NPUYUHA

NCNPABNEHUE

HecooTBeTcTByloWee BcacbiBaHue
MOIOLLETO BELLEeCTBa.

3akpbIT 6ak.

Het motoLuero cpeacrea.

Perynatop Motuwero cpeactBa
HaxoguTcs B nonoxeHune «0».
Cuctema ynpaBreHUsi Ha Hacapke
nucToneTa He BKIIOYEHA.

OnemeHTbl Unu Tpybbl 3acCopeHbI.

OTKpbITb.

HanonHutb Gak.

MepeBeaunte perynatop B MOMOXeHWe
1vnm 2.

BknounTe cuctemy ynpaBrneHusi Ha
pyuKe.

O6GpaTnTech B CEPBUCHbIA LLEHTP.

MpoTeykn BoAbI.

W3HoLweHbI YyNNoTHEeHUA.

Ob6paTnTech B CEPBUCHBI LIEHTP.

Bopa B macne.

W3HoLwweHbl canbHuku/ YNNOTHEeHUA.

OGpaTuTech B CEPBUCHbIN LIEHTP.

MpuM.: INA OTKNIOYEHUSA MHAMKATOPOB Ha KOHTPONbLHOW NaHenn nepeBeauTe BbiKrtovaTenb «A» B nonoxeHue «0», a

3aTem B nonoxeHue «I».

BAXHO:

ﬂﬂﬂ OGCny)KMBaHMil M peMOHTa MCHOHbSyﬁTe TOJIbKO OpUrnHasnbHble 3an4acTu, KoTopble obnapatot Hauny4wumm
Ka4yeCcTBOM U HageXHocTb. Ucnonb3oBaHue HeOpUrnHasnbHbIX 3anyacTey CHUMaeT C npoussoguTens
OTBETCTBEHHOCTb U NepeKknaabiBaeT ee, N0 BbIMNOJTHEHUIO AAHHbIX onepauuﬁ Ha nonb3oBaTtens.
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Note - Notes




Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il pro-
dotto al quale questa dichiarazione si riferisce € conforme alle
seguenti Direttive Comunitarie:

We declare on our own responsibility that the product to which
this declaration refers is in accordance with the following Eu-
ropean Community Directives:

Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que le
produit auquel cette déclaration se référe est conforme aux
directives européennes suivantes communautaire:

Auf unserer Alleinverantwortung erklaren wir, daf¥ das Pro-
dukt, auf das sich diese Erklarung bezieht entspricht den fol-
genden Richtlinien der Europaischen Gemeinschaft:

2006/42/CE - 2014/30/UE -

Bajo nuestra exlusiva responsabilidad, declaramos que el
producto, al que esta declaracion se refiere, es conforme con
las siguientes directivas comunitarias:

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o
produto ao qual esta declaragdo se refere esta em conformi-
dade com as seguintes directivas comunitarias:

Mop Hally NCKMYMTENbHYH OTBETCTBEHHOCTL 3asBIISEM, YTO
NPOAYKLMS, K KOTOPON OTHOCUTCA AeKnapaLmsi COOTBETCTBYET
cneayowmm apektusam Esponerickoro CooblyecTsa:

2000/14/CE - 2011/65/UE



Caratteristiche tecniche - Technical data

¢ Modello Mod. Mod. Mod.
Model D1710P 12 D1712P 24 D1712P 36
e Alimentazione ~ 3 3 3
400/ 415 400/ 415 400/ 415
Power supply v
Hz 50 50 50
e Potenza assorbita kw 16.4 28.4 404
Absorbed power w 16400 28400 40400
¢ Pressione bar 40+ 170 40+ 170 40+ 170
Pressure psi 580+2400 580+2400 580+2400
¢ Portata i 450 + 600 450 + 720 450 + 720
Flow rate gph 120 + 136 120 + 163 120 + 163
e Potenzialita termica kW
.W,, 12,0 24,0 36,0
Thermal capacity
e Temperatura uscita °C 3 ) )

E acqua 30+70 30+70 30+70
~ Water out-put F 86 + 160 86 + 160 86 + 160
———— temperature

e Serbatoio detergente | _ _ _
Detergent tank gal
ﬂ * Serbatoio anticalcare | 22 22 22
)
Discaling tank gal 5,8 5,8 5,8
e Tubo alta pressione m 10 10 10
High pressure hose ft 32,8 32,8 32,8
@ e Cavo Elettrico m 55 55 55
Power cable ft 18 18 18
e Spinta lancia - Vibrazioni N 29 35 35
up
Lance thrust - Vibr. m/s? <25 <25 <25
o Rumorosita Lp dB (A) 79 82 82
By Pl 97 97 97
Noise Lw dB (A) (kp. 2dB) (kp. 2dB) (kp. 2dB)
i * Peso kg 140 140 140
Weight b 308,7 308,7 308,7
HI: e Dimensioni cm 129 x 59 x 73
M P Di . ’ 48x23,2x28,7
T imensions in
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IPC

Spare parts list

Ref: IDAC41135
Model: H.P. CLEANER IWD-E D1712P24 T400/50IPC




Table: CHASSIS & ACC. - IDAC41135

Progressive number: 1

Validity

Ref. K Partn. Partn. 2 Description From To Price

0001 LAFN41205 BASE IDROWAND-E D/2 BK 1,00 -
0002 LAFN48165 LAT. PANEL IWD/2 DX-SX L.20 INX 2,00 -
0004 LAFN48162 BACK PANEL IWD/2 INX 1,00 --
0005 GUVR13437 EDGE H=10 0,12 --
0006 LAFN41199 BAND IWD-E LT.SX INX 1,00 -
0007 LAFN48163 ANT. PANEL IWD/2 -40MT INX 1,00 -
0008 LAFN41200 BAND IWD-E LT.DX INX 1,00 -
0009 ABGO33796 VIBRATION DAMP. 40X30-M 8X12+M 8F-60+5SH 4,00 -
0012 GUGO027129 JOINT 10X3 1,50 --
0013 LAFN41201 PLATE IWD-E ZC 1,00 --
0014 LAFN41203 BOX COVER IWD-E INX 1,00 -
0017 LAFN41165 SUPPORT BRACKET PW-E100 ZC. 1,00 30/09/2020 -
0018 VTVR48190 BAR M 6X190 IWD/2 2,00 -
0019 LAFN41204 PLUGGING IWD-E/IX 1,00 -
0020 GUGO048318 GASKET D. 9- 14 X 1 NBR 1,00 --
0021 MPVR89723 GREY KNOB P176-MR C/F.FS. 3,00 --
0022 LAFN41197 FILTER BRACKET IWD-E BK. 1,00 -
0023 TBAP40237 H.P. HOSE R1 MT 10 1/ 4" C/2 IRV AM 1,00 -
0024 IPPR40025 GRIP G 6000+P.330 +M22 SW.M 2V 1,00 -
0025 LCPR40087 EXTENSION P 70 -P20.1X700 M22 M 1,00 -
0026 UGLN49986 NOZZLE LECH 1/4 1504 1,00 --
0027 LAFN41195 SUPPORT BRACKET IWD-E BK. 1,00 --
0028 LAFN41196 BRACKET IWD-E A.CLC.BK. 1,00 -
0029 LAFN41172 SUPPORT A.CALC. PW-E100 ZC 1,00 -
0029 MPVR44324 SUPPORT NM1-P105 PVC 1,00 -
0030 ETET41414 LABEL IWD-E ELETT. 1,00 -
0031 MPVR23487 THICKNESS THERM. - INT. TUV 3,00 --
0032 MPVR23482 SWITCH TANG TEC. TUV 2,00 --
0033 GUGO025527 O-RING D. 14 X 3 NBR 70SH 3,00 --
0034 MEVR40281 SPACER M 4 X7 L=8 PA6.6 3,00 -
0035 ETET41420 LABEL IWD-E IDR. PC 1,00 -
0036 LAFN40923 INSERT CH.13 L.7 OT. 1,00 -
0037 MPVR74070 INSERT FOR STEAM CRANK 2,00 --
0038 S LAFN40916 BUSHING D. 6- 9 L= 8 BZ.SINT. 1,00 01/11/2016 --
0039 S MPVR41903 THICKNESS TERM.IM.PA66 1,00 -
0040 S MPVR40843 TAIL PIECE THERM.PW-H PL. 1,00 01/11/2016 -
0041 S LAFN40763 PLATE PW-H28 POT. IX 1,00 -
0042 S VTVR40014 PIN CH. 7 X 10 M4M/M4F NIK. 2,00 -
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Table: CHASSIS & ACC. - IDAC41135 Progressive number: 1

Ref. Part n. Partn. 2 Description Reference Price
| POT KTRI40415 KIT P 20- 4 POT. VSH P11 PW-H POT 0038 0039 0040 0041 0042 -- |
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Table: PUMP MOT.CONNE. - IDAC41135

Progressive number: 2

_}

kil ..'-h
Validity

Ref. K Partn. Partn. 2 Description Quantity From To Price

0001 MOTR40033 3PH MOTOR AC HP 7.5 2/460-5/60 RR/K 1,00 --
0002 GUGO021339 O-RING D. 29.82 X 2.62 VIT 70SH 1,00 -
0003 RCDS25578 BUSHING IP WW141 OT. 1,00 --
0004 GUG021337 O-RING D. 25.07 X 2.62 VIT 70SH 1,00 --
0005 MFVR21309 COUNTERFLANGE MEC 90-100-112 1,00 -
0006 PPAP40162 PUMP RRA 4G.30 SX N C/AC 70° 1,00 -
0007 MPVR40584 KNOB 3,00 -
0008 VVSF40022 PRESSURE VALVE D.1.3 1,00 -
0009 RCVR26495 CONNECTOR T 1/4 M/F/M A17 1,00 --
0010 TBAP40004 POLYAMIDE HOSE L=260 1/4 F-F 1,00 --
0011 MNMN49621 PRESSURE GAUGE 0-250 D.50 INOX 1,00 -
0013 MEEV14389 BODY 1/4"SCEM PM139LV 2,00 -
0014 RCVR62669 ELBOW 1/4M - 1/2M H.P. 1,00 -
0015 TBAP48180 HOSE-FITTING 1/ 4 R1 L=480 0-90° 1/4 F 2,00 -
0016 RCDS00608 NIPPLE 3/8 - 1/4 SV 1,00 --
0017 VTRS00548 WASHER D.17,5X23X1,5 (3/8)RM 1,00 --
0018 RCGR40025 DETERGENT TAP MB-SK 2x D. 4-6.5 2,00 -
0019 FSVR00427 CLAMP D. 12 CLIC 66-110 6,00 -
0019 FSVR00427 CLAMP D. 12 CLIC 66-110 8,00 -
0020 TBBP00051 DETERGENT HOSE D. 6-12 2,00 -
0020 TBBP00051 DETERGENT HOSE D. 6-12 1,60 --
0020 TBBP00051 DETERGENT HOSE D. 6-12 0,60 --
0020 TBBP00051 DETERGENT HOSE D. 6-12 0,80 -
0021 RCVR29602 CONNECTOR D. 1/2"-5/8" PTC 1,00 -
0022 RCVR29600 SOCKET PTC 3/4 F 1,00 -
0023 RCVR59738 LOCKNUT G 3/4 1,00 --
0024 RCDS10546 VALVE SEAT 1/4M + PG. D.3-7.5 OTT 1,00 --
0025 RCDS00626 HOSE FITTING 1/4 M D. 5- 7 3,00 --
0026 RCDS29082 HOSE FITTING 1/8 F D. 7 EL.KS 610 2,00 --
0027 RCDS00607 NIPPLE 1/4 - 1/4 SV 2,00 -
0028 RCVR00562 SWIVEL RACCORD 1/4 M/F 2,00 -
0029 RCDS01088 CAP 1/4X 9 M WW90 1,00 --
0030 RCDS48462 BLOCK 4V. 4X1/4F IWD-2V. 1,00 --
0031 TBCO06945 L.P. HOSE D. 6-12 10BAR C.PRESS 0,53 --
0031 TBCO06945 L.P. HOSE D. 6-12 10BAR C.PRESS 0,57 -
0031 TBCO06945 L.P. HOSE D. 6-12 10BAR C.PRESS 0,37 -
0031 TBCO06945 L.P. HOSE D. 6-12 10BAR C.PRESS 0,92 30/09/2020 -
0032 TBBP40019 L.P. HOSE D.15.8-24 EPDM 20 BAR 0,68 -
0032 TBBP40019 L.P. HOSE D.15.8-24 EPDM 20 BAR 0,65 30/09/2020 --
0033 RCVR02606 REDUCTION 1/2-1/4 M/F 1,00 --
0034 VTRS00548 WASHER D.17,5X23X1,5 (3/8)RM 1,00 -
0034 VTRS00548 WASHER D.17,5X23X1,5 (3/8)RM 3,00 -
0035 SFVR04274 BALL D. 7/32 1,00 -
0036 RCDS14384 SCREW G 3/8 VSP 180 1,00 --
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Table: PUMP MOT.CONNE. - IDAC41135 Progressive number: 2

4 ...,h i —_—

I
kil i A
Validity

Ref. K Partn. Partn. 2 Description Quantity From To Price

0037 MLML21505 SPRING D. 8 X5 X0.3 1,00 -
0038 TBAP40242 HOSE-FITTING 5/16 R1 3/8F90°-3/80.35° 1,00 --
0039 RCDS40692 CONNECTOR O. 3/8 - G1/4F L=28.5 1,00 --
0040 GUGO001036 O-RING D. 10.82 X 1.78 NBR 70SH 1,00 --
0041 GUGO001055 O-RING D. 5.28 X 1.78 VIT 70SH 1,00 -
0042 VVAZ40100 VALVE VRF-2 AR-R AC Vit.S/I.RG 1,00 -
0043 GUGO003510 O-RING D. 12.37 X 2.62 NBR 70SH 2,00 -
0044 RCDS40172 SCREW 3/8 VRF-2 OT 4F. 1,00 -
0045 TBBP00058 L.P.HOSED. 4-7 1,00 --
0046 RCDS40205 CONNECTOR H202 G1/8F +PG.7 PVC BK. 1,00 -
0047 GUGO001197 O-RING D. 22.22 X 2.62 NBR 70SH 1,00 --
0048 GUGO01056 O-RING D. 18.72 X 2.62 NBR 70SH 1,00 -
0049 GUGO011489 GASKET D.22X1,5 1,00 -
0050 PVVR11806 DISCHARGE CAP FLL 1,00 -
0051 MPVR40594 WATER TANK STM SG-50 PE 1,00 --
0052 FSVR00431 CLAMP D. 16-25 2,00 --
0053 RCDS40301 CONNECTOR O. 1/2 - 7.0-16 OT. 1,00 01/10/2020 --
0053 RCDS40304 CONNECTOR O. 1/2 - 8.0-16 OT. 1,00 30/09/2020 -
0054 VTRS00549 WASHER D.21,5X27X1.5 (1/2) RM 3,00 -
0055 RCDS40254 SCREW G 1/2 VRF-2 D.11.5 IX 1,00 01/10/2020 -
0055 RCDS40297 SCREW G 1/2 L=97 D.11.5 IX 1,00 30/09/2020 --
0056 RCDS08814 CONNECTOR O. 1/2 - 8-16+5-7 1,00 30/09/2020 -
0057 RCDS46072 VALVE BODY N/R 1/4F-1/4 P176 OT 1,00 -
0058 RCDS00626 HOSE FITTING 1/4 M D. 5- 7 4,00 -
0061 RCDS48469 NIPPLE 3/4 - 1/2 CB D.12.0 1,00 -
0062 RCVR00670 TEE UNION 1/2 F/FIF 1,00 -
0063 RCDS01091 CAP 1/2X10 M 1,00 --
0064 RCDS48179 NIPPLE 3/4 - 1/2 D.15 L.70 OT. 1,00 --
0065 FTAC40015 WATER FILTER 3/4 FF 100MS 55L/1 TC 1,00 -
0066 RCVR40006 NIPPLE 3/4 - 3/4 D.18 L=60 PPL 1,00 -
0067 GUGO001043 O-RING D. 25.07 X 2.62 NBR 70SH 1,00 -
0068 TBBP40151 L.P. HOSE L= 950 3/4F90°-3/4F 0° 1,00 --
0070 RCIN09348 MALE COUPLING 3/8MA L=32 1,00 --
0071 VTRS11876 WASHER D.27 X34 X1.5 (3/4)COPPER 5,00 30/09/2020 --
0071 VTRS11876 WASHER D.27 X34 X1.5 (3/4)COPPER 1,00 -
0072 RCVR59738 LOCKNUT G 3/4 1,00 -
0074 FSVR15255 CLAMP D. 8-12 2,00 -
0075 FTDT04648 FILTER PG. D.6 PLS 2,00 -
0076 TBBP85832 L.P.HOSED. 5-8 1,20 --
0078 GUG028327 O-RING D. 7.51 X 3.53 NBR 70SH 1,00 --
0079 RCDS20136 SUCTION L= 355 C. 1,00 --
0080 MPVR40611 TANK CAP MHDS-SK BK. C/F. 1,00 -
0081 VTVR40026 SMALL CHAIN 13MG. INX L=220 G.V-MSC. 1,00 -
0082 LAFN40498 PIND. 6 X 12-15 IX 1,00 -
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Table: PUMP MOT.CONNE. - IDAC41135

Progressive number: 2

7
=

i—

Validity
Ref. K Partn. Part n. 2 Description Quantity From To Price
0083 VTRS07728 WASHER D. 6 INX 1,00
0084 VTRS00548 WASHER D.17,5X23X1,5 (3/8)RM 1,00
0085 RCDS40298 SLEEVE 3/4-3/8 M-M/F OT. 1,00
0086 RCVR40212 CONNECTOR L 1/8"M CN D. 6/ 4 NIK 1,00
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Table: BOILER - IDAC41135

Progressive number: 3

Validity

Ref. K Partn. Partn. 2 Description Quantity From To Price

0001 LAFN41135 CYLINDER PW-E100 INX. 1,00 14/02/2020 -
0001 LAFN41241 CYLINDER IWD-E INX. 1,00 15/02/2020 30/09/2020 -
0001 LAFN41283 CYLINDER IWD-E INX. 2V. 1,00 01/10/2020 --
0002 RCDS40292 RING NUT 2"1/2 CH.85 ZC. 1,00 --
0003 MPVR40991 CAP PW-E100 PA6 1,00 -
0004 GUVR40129 GASKET D.72.5X88 X3 PTFE/E 1,00 -
0005 GUGO001050 O-RING D. 32.93 X 3.53 NBR 70SH 2,00 30/09/2020 -
0006 RCDS40299 CONNECTOR EL.V. G3/4F D.49 L.28 PA6 2,00 30/09/2020 --
0007 MEVR40254 CONNECTOR G.1/4M D.6 TEF. 1,00 --
0008 RCVR40046 CAP 1/4 M OT.NIKEID. 6 1,00 --
0009 RCVR73008 HOSE FITTING 1/2 D.17 454/A 1,00 01/10/2020 --
0010 VTRS00549 WASHER D.21,5X27X1.5 (1/2) RM 4,00 01/02/2021 -
0012 RCVR59738 LOCKNUT G 3/4 1,00 01/10/2020 --
0013 RCDS40105 LOCKNUT G 3/8 ES.19 SP.4 OT 1,00 --
0014 RCDS40291 RING NUT G 3/4 PW-E100 OT. 1,00 --
0015 LAFN41137 PANEL PW-E100 INX 1,00 --
0016 RCGR40020 TAP G 3/8M D.8 OT. 1,00 19/07/2019 --
0016 RCGR40023 TAP G 3/8M D.8 OT. E100 1,00 20/07/2019 -
0016 RCGR40021 BALL GL. 3/8 RM 100°C 1,00 -
0017 LAFN41132 BULKWARD PW-E100 IX 1,00 -
0018 LAFN41139 SUPPORT PW-E100 IX 1,00 --
0019 LAFN41140 BRACKET NTC PW-E100 IX 1,00 --
0020 RCDS01091 CAP 1/2X10 M 10,00 01/02/2021 --
0020 RCDS03514 HOSE FITTING 3/8 M D. 5- 7 1,00 30/09/2020 -
0021 GUGO002261 O-RING D. 71.12 X 2.62 NBR 70SH 1,00 -
0022 VTRS04931 WASHER COPPER D.13X19X1.5 2,00 01/10/2020 -
0023 ITTE40014 PROTECTION PW-E100 CIL. 1,00 --
0024 ITTE40015 PROTECTION PW-E100 COP. 1,00 --
0025 LAFN41136 COVER PW-E100 IX 1,00 -
0026 RCVR40177 CONNECTOR T 3/8 M/M/M O.NIK 1,00 30/09/2020 -
0027 RCVR00582 ELBOW 3/8"F A9 1,00 30/09/2020 --
0028 RCVR40188 NIPPLE 3/8 - 1/4 CN NK. 1,00 31/01/2021 -
0029 FTAC40016 WATER FILTER 1/4 MF HP 1,00 --
0030 RCVR00562 SWIVEL RACCORD 1/4 M/F 1,00 --
0031 RCVR00581 ELBOW 1/4" F A9 1,00 -
0032 RCVR85245 CONNECTOR Y 1/4 FIM/IF A24 NIK 1,00 -
0033 RCDS00626 HOSE FITTING 1/4 M D. 5- 7 1,00 01/02/2021 -
0033 RCDS00626 HOSE FITTING 1/4 M D. 5- 7 1,00 -
0034 RCVR72873 HOSE FITTING "L" 1/4M - D.7 OT.NK 1,00 30/09/2020 --
0035 FSVR00427 CLAMP D. 12 CLIC 66-110 2,00 --
0036 MEVR00244 FAIR-LEAD D. 7-12 PVC 2,00 -
0037 RCDS21223 RING NUT 1/2" X 5 NIK 2,00 01/02/2021 -
0038 RCDS40307 CAP 1/4X 9 M C/F.d.7 1,00 01/10/2020 --
0039 VTRS11876 WASHER D.27 X34 X1.5 (3/4)COPPER 1,00 01/10/2020 -
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Table: BOILER - IDAC41135 Progressive number: 3

Validity
Ref. K Partn. Part n. 2 Description Quantity From To Price
| 0040 RCVR00573 ELBOW 1/4" M/F A10 1,00 01/10/2020 -- |
| 0041 RCVR40119 REDUCTION M/F 3/4"-3/8" A4 2,00 31/01/2021 -- |
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Table: SCHEMA ELETTRICO - IDAC41135

Progressive number: 4
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Validity
Ref. K Partn. Partn. 2 Description Quantity From To Price
R MEVR40234 RESISTANCE 2.5"OT/IX. 24.0KW T 400V 1,00 -
CM MECI48382 COMMUTAT.SWITCH BRM 1-0-2 UNIP.12A CR012 1,00 -
F1 MEVR30498 FUSE 5X205 A 1,00 --
G1 MECI40055 SWITCH REED N.C. H210 IX 1,00 --
G2 MECI40006 SENSOR LEVEL S1.PML.XD.FPJ FST. 1,00 -
IG MECI40017 COMMUTAT.SWITCH 0-1-2 UN. 1,00 -
K1 METT40010 CONTACTOR SIE 3RT 2017-1AB01 24V 1,00 -
PA MEPD25575 DESCALING PUMP NME-1 24V CPL. 1,00 -
RC MECE40055 FILTER RC 3RT2926-1CE00 26A 2,00 --
RT METT40034 THERMAL RELAY SIE 3RU2116-1KB0 9-12.5A 1,00 --
TR METR41580 TRANSFORMER 50VA 400-230/50V 1,00 -
TS METK40023 THERMOSTAT 105°C TU F RM 20(5)A 250V 1,00 -
CKF MEVR35664 PROTECTION ILME 10P FIX 1,00 -
CKF MEVR35662 SOCKET ILME 10P+T 1,00 -
(VA MECB40432 CABLE N.587 HO7 RNF 4X10 L.6.50 1,00 --
EC1 MECE40101 PCB IWD-E TSI+CO+VRT 2V.5.2 1,00 -
EC2 MECE40089 PCB LED PW 5 GR. FLT/BLT 1,00 -
EV3 MEEV40021 SOLENOID VALVE PARK S.153 3/8F+KP07 230V 1,00 30/09/2020 -
LS1 MELF61944 LAMP D.10 24V ORN. 1,00 -
NTC MEVR40253 PROBE NTC/10K B2585 IP68 1,00 -
POT S MEVR40149 POTENTIOMETER VSH P11S1VOFLSY 5/10K LN. 1,00 --
RL2 MERL40007 SWITCH RELAY FIND 40.31 1SC.10A 24VAC 2,00 --
RL2 MEVR40248 BASE FINDER 95.P3.spa 2,00 -
RL3 MERL06520 SWITCH RELAY FIND 24V CA 60.13U 1,00 -
RL3 MEVR06538 BASE FIND 90.23 1,00 -
EV12 MEBE29000 COIL SCEM ZB14-24V AC 2,00 -
EV45 MEEV40020 SOLENOID VALVE RPE 1V. 3/4M 24V DV21 2,00 30/09/2020 --
K2,3 METT40021 CONTACTOR SIE 3RT 2025-1AV00 400V 2,00 --
P12 MEPF40052 PRESSURE SWITCH PR 5 1/4M 15BAR L.1300 2,00 -
RL14 MERL40001 SWITCH RELAY FIND 40.52 2SC. 8A 24VAC 2,00 -
RL14 MEVR40259 BASE FINDER 95.P5.spa 2,00 -
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Table: PUMP - PPAP40162

Progressive number: 1

Validity

Ref. K Partn. Partn. 2 Description From To Price

0001 PVVR40161 CAP AR RR 6,00 -
0002 GUGO003502 O-RING D. 17.86 X 2.62 NBR 70SH 6,00 -
0003 S VVAM40003 VALVE UNIT RR 6,00 --
0004 VTVT63018 SCREW TCEI M 8X55 ZC U.5931 8,00 --
0005 VTRS14242 WASHER D. 8.4X13X0.8 UNI7064 SCH 8,00 -
0006 MFVR40028 HEAD AR RR OT. 1,00 -
0007 GUGO019245 O-RING D. 17.5 X 2 NBR 70SH 1,00 -
0008 PVVR40121 CAP 1/2MRC 1,00 -
0009 GUGO009720 O-RING D. 14 X 1.78 NBR 70SH 1,00 --
0010 PVVR40099 CAP 3/8 M HRM 1,00 --
0011 PVVR40129 CAP 1/4 M RC 1,00 -
0012 GUGO001036 O-RING D. 10.82 X 1.78 NBR 70SH 1,00 -
0013 S PVVR40122 HEAD RING D. 18 RC 3,00 -
0014 S GUVR40119 PACKING D. 18 RC/70 H.P. 3,00 -
0015 S GUVR40043 ANTI-EXTR.RING D.18X28 3,00 --
0016 S PVVR40162 INTERMED. RING D. 18 RR 3,00 --
0017 S GUVR40120 PACKING D. 18 RC/70 L.P. 3,00 -
0019 S GUGO019290 O-RING D. 23.52 X 1.78 NBR 70SH 3,00 -
0020 S PVVR40163 PACKING RETAIN. D. 18 RR 3,00 -
0021 VTDDO00483 NUT M 8 ZIN UNI 5588 3,00 -
0022 VTRS19394 WASHER D. 8X13X0.5 3,00 --
0023 S PIVR40007 PISTON D.18 RR 3,00 --
0024 PVVR19233 DISC XTS 3,00 --
0025 S GUGO009690 OIL SEAL 15X 24X 5 NBR70 3,00 -
0026 MFVR40030 PUMP CRANKCASE AR RR 1,00 -
0027 PVVR19231 OIL CAP XTS 1,00 -
0028 GUGO008071 O-RING D. 4.48 X 1.78 NBR 70SH 3,00 --
0029 PVVR40176 PISTON GUIDE RR 3,00 --
0030 PVVR40178 GUDGEON D. 9 RR 3,00 -
0031 BLVR40002 CONNECTING ROD RR 3,00 -
0032 GUGO040017 O-RING D. 107.62 X 2.62 NBR 70SH 1,00 -
0033 MFVR40029 CRANKASE COVER AR RR 1,00 -
0034 VTVT09913 SCREW TCEI 6X16 UNI5931 4,00 --
0035 GUGO001036 O-RING D. 10.82 X 1.78 NBR 70SH 1,00 --
0036 PVVR40129 CAP 1/4 M RC 1,00 -
0037 VTVT09913 SCREW TCEI 6X16 UNI5931 4,00 -
0038 MFVR40021 CRANKASE COVER AR RC LT. 1,00 -
0042 GUGO09030 O-RING 56X82 X2.62 - NBR 1,00 -
0043 VTAE10405 CIRCLIP D. 62 UNI 7437 1,00 --
0044 CUVR09654 BALL BEARING 6305 1,00 --
0048 ALMO40034 SHAFT AR RR 13LT VRS. N 1,00 -
0049 VTVR41531 KEY 8X 7X35 UNI 6604A 1,00 -
0050 CUVR09654 BALL BEARING 6305 1,00 -
0051 VTAE10405 CIRCLIP D. 62 UNI 7437 1,00 -
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Table: PUMP - PPAP40162

Progressive number: 1

Validity
Ref. K Partn. Part n. 2 Description Quantity From To Price
0052 S GUGO040018 OIL SEAL 25X 62X 8 NBR70 1,00
0053 S GUGO002259 O-RING D. 15.54 X 2.62 NBR 70SH 6,00
0054 GUVR40044 ANTI-EXTR.RING D. 5 X 8 X1 3,00
0056 PVVRA40473 OIL INDICATOR RR CPL. 1,00
0057 PVVRA40566 RING D. 61.8 X57.8 X0.5 1,00
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Table: PUMP - PPAP40162 Progressive number: 1

Ref. Part n. Partn. 2 Description Reference Price
KTRI40095 KIT P 15-42903 D.18 RC 0013
KTRI40142 KIT P 15-42909 RR 0003 0053
KTRI40143 KIT P 15-42904 D.18 RR 0023
KTRI40144 KIT P 15-42922 RR 0025 0052
KTRI40336 KIT P 15-43193 AC.70°C D.18 RR 0013 0014 0016 0017 0019 0020
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Table: GRIP - IPPR40025 Progressive number: 1

,gu
15 f:/16
17 ”1{, 18
2
Validity

Ref. K Partn. Partn. 2 Description Quantity From To Price

0001 PVVR40381 GUN BODY G 5100 G1/4F 1,00 --
0002 S GUVR40074 ANTI-EXTR.RING D. 3 X 7.4X1.3 1,00 -
0003 S GUGO021835 O-RING D. 2.84 X 2.62 VIT. 80SH 1,00 --
0004 PVVR40382 PISTON GUIDE G 5100 1,00 --
0005 S PVVR40563 BALL SEAT AL36 G6000 + OR 1,00 -
0006 S SFVR40004 BALL D. 5/16" ALL.GR16 1,00 -
0007 MLML40047 SPRING D. 9.4 x23.5x1.6 G6000 1,00 -
0008 GUGO012322 O-RING D. 14 X 1.78 NBR 90SH 1,00 -
0009 PVVR40383 CONNECTOR COLL.G5100 1/4F 1,00 --
0010 VTRS40017 WASHER D. 8,2X11,4X1,00 4,00 --
0011 PVVR40384 TUBE G 1/4" L.105 1,00 -
0012 RCIN40022 CONNECTOR SWIV G5100 1/4F 1,00 -
0013 MPVR40967 RING NUT G 6000 SW. GR. 1,00 -
0014 RCIN40021 JOINT SWIV 5100 M22 1,00 -
0015 S GUVR40075 ANTI-EXTR.RING D. 10 X14X1.5 1,00 --
0016 S GUVR40076 ANTI-EXTR.RING D. 11.2X14X1.2 1,00 --
0017 S GUGO015295 O-RING D. 10.82 X 1.78 VIT 75SH 1,00 -
0018 PVVR40386 SCREW SW. G 5100 1,00 -
0019 VTVR40047 PLUG D. 4X29 2,00 -
0020 MPVR40820 TRIGGER G 6000-SW 1,00 --
0021 MPVR40821 SAFETY-DEVICE G 6000-SW 1,00 --
0022 MPVR40822 SHELL G 6000-SW DX 1,00 --
0023 MPVR40968 PLATE G 6000/2 GR.DX 1,00 --
0024 PVVR40564 SMALL PISTON G 6000 AL36 SP. 1,00 -
0025 MLML40029 SPRING G 5100 1,00 -
0026 MPVR40824 SHELL G 6000-SW SX 1,00 --
0027 MPVR40825 PLATE G 6000 GR.SX 1,00 --
0028 VTVT40043 SCREW AF 4X 14 HILO ZN.N 12,00 --
0029 LCPR40181 TUBE 1/4 L=416 ZC. 0° 1,00 -
0030 MPVR40493 CONNECTOR G 5100-SW 1,00 -
0031 MPVR40494 PROTECTION P 420 C/AN. 1,00 -
0035 MPVR40198 CAP G 5000 1,00 --
0036 MPVR40495 CAP G 5100 REM. 1,00 --
0037 PVVR40119 CONNECTION M22X1,5 IRV G5000 1,00 --
0038 RCIN40048 GUDGEON G 1/4 F IRV G6000/2 1,00 --
0039 GUVR40034 ANTI-EXTR.RING D. 10 X14 1,00 -
0040 GUGO063555 O-RING D. 9,3 X 2,4 VIT 75SH 1,00 -
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Table: GRIP - IPPR40025

Progressive number: 1

Ref. Part n. Partn. 2 Description Reference Price

| KTRI40243 KIT P 26- 26 SWIVEL G 5100 0015 0016 0017 -- |
| KTRI40513 KIT P 26- 36 G 6000/II 0002 0003 0005 0006 -- |
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Table: VALVE - VVAZ40100

Progressive number: 1

Validity

Ref. K Partn. Partn. 2 Description Quantity From To Price

0001 PVVR40362 VALVE BODY VRF2 1,00 -
0002 S PVVR40363 VALVE SEAT MV124 +OR 1,00 --
0003 S PVVR40364 COUPLING MV124 1,00 --
0004 S PVVR40365 SPACER MV124 1,00 --
0005 S GUGO012322 O-RING D. 14 X 1.78 NBR 90SH 1,00 --
0006 S GUVR40072 ANTI-EXTR.RING D. 6.5X 9.4 1,00 -
0007 S GUGO010330 O-RING D. 6.07 X 1.78 VIT 70SH 1,00 -
0008 S GUGO024913 O-RING D. 17.17 X 1.78 NBR 90SH 1,00 -
0009 S PVVR40388 CONNECTOR VRF2 RG.165 56A 1,00 --
0010 S GUGO003497 O-RING D. 6.75 X 1.78 VIT 80SH 1,00 --
0011 S GUVR40073 ANTI-EXTR.RING D. 7.1X10 X1.2 TBT 1,00 -
0012 S PVVR40367 SMALL PISTON D.10 VRF2 1,00 -
0013 S PVVR40368 SPRING PLATE MV124 25B 1,00 -
0014 S MLML47987 SPRING D. 3.25X41.1 MV 625 1,00 -
0015 S PVVR40369 RING NUT MV167.09 1,00 --
0016 S VTVT89696 SCREW EI-ST 4X 4 UNI5927 ZC 1,00 --
0017 S PVVR47989 CAP MV 625 REG. 1,00 -
0018 S PVVR47990 RING NUT MV 625 REG. 1,00 -
0019 S PVVR47991 REGISTER MV 625 REG. 1,00 -
0020 S PVVR47992 CLAMP MV 625 REG. 1,00 -
0021 GUGO027030 O-RING D. 6 X 3 VIT 70SH 1,00 --
0022 PVVR40349 COUPLING VRT3 1,00 --
0023 MLML40026 SPRING VRT3 1,00 --
0024 GUGO012321 O-RING D. 15.6 X 1.78 NBR 90SH 1,00 -
0025 PVVR40350 CONNECTOR VRT3 G 3/8F 1,00 --
0026 GUGO08606 O-RING D. 10.78 X 2.62 VIT 80SH 1,00 --
0027 PVVR40373 CONNECTOR VRF2.24 1,00 --

Date: 13/07/2021

Selected part: IDAC41135

Page 15



Table: VALVE - VVAZ40100 Progressive number: 1

Ref. Part n. Partn. 2 Description Reference Price

KTRI40530 KIT P 14-118 VRF2-HT 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011
0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020
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